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本 书 根 据 读 者 的 学 习 、 思 维 的 习惯 和 特点 ， 以 极 具 针 对 性 的 “一 问 
一 答 ” 的 形式 ， 用 简洁 通俗 的 语言 配 以 图 解 方式 ， 通过 理论 与 实践 相 结 
合 ， 网 络 、 电 脑 与 卫星 电视 技术 相 融 合 ， 全 面 介绍 了 不 同 制式 节目 、 不 同 
卫星 传输 方式 节目 、 高 清 /标清 节目 、 免 费 与 采用 不 同 加 密 系统 和 加 密 方 
式 节 目 、 不 同 流 媒 体 (广播 电视 和 数据 ) 节目 等 主流 格式 卫星 节目 及 其 
相应 的 机 / 卡 接收 对 策 ， 把 读者 渴望 了 解 却 又 难以 解决 的 各 类 卫星 接收 机 / 
卡 接收 所 普遍 关注 的 热点 、 疑 难 问题 一 一 提出 和 解答 ， 使 读者 能 够 快速 全 
面 了 解 和 掌握 各 类 卫星 电视 接收 机 / 卡 接收 主流 格式 卫星 节目 的 重要 方法 、 
经 验 和 技巧 。 

本 书 可 供 卫星 电视 接收 技术 爱好 者 和 广播 电视 基层 部 门 的 技术 人 员 参 
考 使 用 ， 也 适合 作为 职业 院 校 相关 专业 以 及 职业 技能 培训 教材 使 用 。 
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目前 ， 迅 速 发 展 的 数字 卫星 电视 广播 通过 地 球 同 步 卫 星 将 数字 编码 压缩 的 电视 信号 覆盖 
到 地 球 上 的 亿 万 用 户 。 为 让 我 国 广大 边远 地 区 的 农村 群众 收看 和 收听 到 电视 广播 ， 国 家 不 仅 
开展 了 大 规模 的 卫星 广播 电视 “村 村 通 ” 工 程 ， 而 且 于 2011 年 又 启动 了 惠及 2 亿 边 远 农村 
的 植 根 于 直播 卫星 平台 的 “ 户 户 通 ” 工 程 ， 从 技术 手段 上 根本 解决 了 边远 地 区 群众 通信 难 
和 收听 收看 广播 电视 节目 质量 差 、 频 道 少 等 问题 。 随 着 广播 电视 “村 村 通 ”、“ 户 户 通 ” 工 
程 的 深入 开展 ， 为 便于 基层 专业 技术 人 员 及 时 全 面 了 解 和 掌握 主流 格式 卫星 节目 的 机 / 卡 接 
收 技术 ， 特 编写 本 书 。 

本 书 具 有 三 大 特点 ， 一 是 内 容 上 针对 目前 最 新 的 卫星 接收 技术 、 接 收 器 材 、 接 收 手 段 和 
方法 ; 二 是 以 极 具 针 对 性 的 “专项 问题 ”问答 的 形式 ， 对 贯穿 卫星 机 / 卡 接收 中 的 各 个 环节 
所 普遍 关注 的 热点 、 疑 难 问题 一 一 提出 ， 通 过 图 文 结合 方式 加 以 分 析 和 解答 ， 对 一 些 实践 中 
始终 困扰 读者 并 难以 根除 的 “顽症 ”进行 深入 浅 出 的 原理 分 析 ， 并 提出 实用 而 有 效 的 解决 
方法 ; 三 是 力求 在 文字 语言 的 表述 上 通俗 易 履 、 深 入 浅 出 ， 摆 脱 了 一 般 专业 书籍 用 专业 的 语 
言 讲 解 专业 理论 的 方法 ， 让 读者 读 起 来 “ 太 累 ”， 用 最 为 简单 易 懂 的 语言 把 相对 复杂 又 专业 
的 理论 知识 讲 得 更 加 通 透 和 深入 ， 以 收 到 “所 看 即 所 得 ”的 读书 效果 。 

本 书 分 类 详 述 了 卫星 电视 的 条 件 接收 (CA) DVB -S/ABS 双 模 接收 、 高 清 接收 、 电 脑 
配合 卫星 卡 或 接收 盒 接收 的 系统 安装 、 刷 新 ， 寻 星 操作 及 其 使 用 中 常见 问题 和 解决 方法 。 本 
书 共 分 为 8 章 和 2 个 附录 ， 其 中 第 1 章 介 绍 了 主流 格式 卫星 节目 及 其 所 采取 相应 的 接收 对 
Ж; 第 2 章 介绍 了 如 何 接收 中 星 9 号 直播 卫星 节目 和 针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目 多 次 
空中 升级 后 如 何 进行 接收 ; 第 3 章 介绍 了 如 何 实现 具有 条 件 接 收 系统 (加 密 ) 的 卫星 电视 
节目 的 有 条 件 (解密 ) 接收 ; 第 4 章 介 绍 了 如 何 使 用 ADBOX – 5 双 模 机 实现 DVB - S/ABS 
-S 双 模 卫星 电视 接收 ; 第 5 章 介绍 了 如 何 使 用 经 济 型 OPENBOX 和 发 烧 型 DM800HD 高 清 
数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 接收 免费 和 加 密 高 清 卫 星 电 视 节 目 ; 第 6 章 介绍 了 如 何 利用 
Dish HD 高 清 专用 接收 机 接收 122°E 亚洲 4 号 卫星 的 Dish HD 高 清 直播 平台 卫星 节目 ; 第 7 
章 介绍 了 如 何 使 用 高 清 卫星 接收 卡 〈 盒 ) 配合 电脑 实现 高 清 卫星 节目 接收 系统 接收 ; 第 8 
章 介 绍 了 如 何 使 用 卫星 电视 接收 卡 收视 网 际 协议 (ТР) 多 媒体 数据 节目 ; 在 附录 部 分 ， 汇 
编 了 中 星 9 号 接收 机 各 厂家 芯片 资料 大 全 和 升级 接口 针脚 定义 ， 以 及 流行 数字 卫星 接收 机 恢 
复 育 扫 功能 操作 一 览 表 ， 以 供 读者 参考 。 

本 书 编著 过 程 中 得 到 了 赵 成 林 、 王 风 敏 、 赵 子 豪 、 张 爱 梅 、 邢 苗 昔 、 邢 鹏 飞 、 赵 兴 林 、 
RTE, KEA, BF. KEI, Kn, MEO, KER, E, К REF, É 
тї, XNE, mI, КЕЛ, FREA, BRAR, RAUR, IKIE, DEF, HEN, Er 
梅 等 多 位 专业 人 士 和 发 烧 友 的 大 力 支持 和 帮助 ， 他 们 为 本 书 搜集 了 很 多 资料 ， 并 参与 了 部 分 
内 容 的 编写 工作 ， 在 此 一 并 表示 衷心 的 感谢 。 

提醒 广大 读者 注意 的 是 ， 个 人 和 家 庭 接收 卫星 电视 必须 遵守 国家 有 关 法 律 法 规 。 

由 于 时 间 紧 迫 和 作者 水 平 所 限 ， 书 中 难免 有 不 妥 之 处 ， 奶 请 广大 读者 批评 指正 。 
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针对 目前 上 星 的 主流 格式 卫星 节目 相应 采取 的 接收 对 策 oee 1 
目前 上 星 的 卫星 电视 节目 的 主要 格式 有 哪些 ? en en ee er oo ee, oe ed oh A oe en ne aed ae of A 1 
正常 固定 播 出 的 卫星 电视 节目 与 “传送 ”的 卫星 电视 节目 频道 以 及 “数据 ”节目 频道 
有 何不 同 ? ee 2 
不 同 制 式 、 不 同 解 调 方式 、 不 同 解码 方式 和 加 密 卫 星 节 目 应 采用 何 种 方式 接收 7 pp 3 
对 于 各 种 不 同 格式 和 传输 方式 的 卫星 节目 在 接收 时 会 出 现 哪 些 接收 异常 现象 ? eee 4 

针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目的 屡次 空中 加 密 升 级 实现 中 星 9 号 直播 卫星 

BR A ДЕЛО О О Л О О О О ООО ООО ЕВ 6 
各 种 类 型 的 中 星 9 号 直播 卫星 接收 机 现状 如 何 ? 各 具有 怎样 的 特点 ?ene 7 
.1 市 场 上 流行 的 中 星 9 号 直播 卫星 接收 机 主要 类 型 有 哪些 ? у... ыны 7 
.2 市 场 上 流行 的 中 星 9 号 直播 卫星 接收 机 的 产品 质量 和 性 能 指标 对 比如 何 ? ppp 9 
中 星 9 号 直播 卫星 的 一 、 二 代 “ 村 村 通 ” 和 三 代 “ 户 户 通 ”卫星 信号 的 现状 如 何 ? 

如 何 接 收 ? EEEE CT UE TC EO 玫 光 、 14 
最 新 “ 户 户 通 ” 工 程 专 用 机 一 一 中 星 9 号 三 代 卡 机 的 接收 系统 如 何 安装 与 调试 ? ………………… 19 
目前 市 场 上 中 星 9 号 专用 机 的 机 芯 方 案 主 要 有 哪些 ? ee. 24 
针对 2010 年 8 月 11 日 前 的 中 星 9 号 直播 卫星 节目 升级 ， 山 寨 一 代 机 采用 了 怎样 的 应 对 

升级 方法 ? ЖУЛ КККК ЛАУ ЛКК oe dd, We Oo oe ye oe К О КОК ЛЛ ЖО УОК ОЛКУ E wo E УУЛ ТУСЕ 32 
针对 2010 年 8 月 11 日 后 的 中 星 9 号 直播 卫星 节目 升级 ， 中 星 9 号 直播 卫星 接收 需 材 一 一 

高 频 头 、 平 板 天 线 和 山寨 一 代 机 都 采用 了 怎样 的 升级 和 改装 方法 ? эзсез; ;есееееееее н 38 
.1 针对 2010 年 8 月 11 日 后 的 中 星 9 号 直播 卫星 节目 升级 ， 如 何 对 高 频 头 进行 简单 改装 ? … 38 
.2 针对 2010 年 8 月 11 日 后 的 中 星 9 号 直播 卫星 节目 升级 ， 如 何 对 平板 天 线 进行 改装 ? eee 40 
.3 针对 2010 年 8 月 11 日 后 的 中 星 9 号 直播 卫星 节目 升级 ， 山 寨 机 的 极 化 控制 电路 

如 何 改 装 ? a ee a a КҮТҮҮ ЕЛҮ ne vod Da ee ed КГС 41 
针对 2010 年 8 月 11 日 后 的 中 星 9 号 直播 卫星 节目 升级 ,各 芯片 方案 的 山寨 一 代 机 如 何 通过 
电脑 对 系统 进行 刷机 和 升级 ? нання 45 
.1 山寨 一 代 机 电脑 升级 前 需要 做 哪些 准备 工作 ? 45 
.2 山寨 一 代 机 电脑 升级 四 大 步骤 一 一 一 观察 、 二 动手 、 三 备份 和 四 刷机 的 要 点 分 别 

是 什么 ? de ee a de ed es 45 

实现 具有 条 件 接收 系统 (加 密 ) 的 卫星 电视 节目 的 有 条 件 (解密 ) 接收 的 

方法 РРР aed ЛУО ne ol rae doe rn edn ЛК ЛЕР oo eee eol 60 
具有 条 件 接收 系统 (加密 ) 的 卫星 电视 节目 实现 有 条 件 (解密 ) 接收 的 原理 是 什么 ? ooeec 60 
加 密 卫 星 电 视 节 目 合法 收视 的 渠道 一 一 正版 智能 卡 和 专用 接收 机 如 何 实现 加 密 卫 星 电视 节目 
解密 接收 ? a E E E КЕКЕК КЫК ӨЗ КИЭН ККК e aa 63 


















































3.3 СА 智能 卡 的 破解 与 反 制 的 原理 是 什么 ? е Кр Бе ЛЫК ee КЕКИ КККК ЕРКЕ E ТЕ ЕК ЮРЕ ЕЕ ee Е 68 
3.3.1 早期 的 146°E 菲律宾 的 Nagra-1 梦幻 直播 系统 盗版 D 卡 一 一 手动 升级 D 卡 和 自动 升级 D 
卡 实现 节目 解密 采用 了 怎样 的 技术 原理 和 方法 ?PN 69 
3.3.2 加 密 卫 星 节目 的 破解 和 反 制 共 经 历 了 哪 几 个 重要 阶段 70 
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3.4， 免 卡 机 和 卡 机 实现 加 密 节 目 解密 收视 的 原理 是 什么 9 PN 73 
3.5 如 何 实现 加 密 卫 星 节目 网 络 共享 解密 收视 9 75 
3.5.1 加 密 卫 星 节目 网 络 共享 解密 收视 的 原理 是 什么 ee 
3.5.2 加密 卫星 节目 网 络 共享 解密 收视 的 网 络 共享 的 硬件 连接 方式 有 哪些 ?ee 77 
3.6 ”亚太 地 区 上 空 加 密 卫 星 节 目 直播 系统 的 破解 和 反 制 的 现状 如 何 ? 103 
第 4 章 使 用 ADBOX-S 双 模 卫星 电视 接收 机 实现 DVB-S/ABS-S 双 模 卫星 电视 接收 的 
ev te ЕР л аиан ере КЫА 106 
4.1 ADBOX-S 的 功能 和 硬件 组 成 具有 怎样 的 特点 ? a E A bee es es T ЕА 106 
4.1.1 ADBOX-S 具有 怎样 的 功能 特点 ? а КЫН eh ed a i he ns beh den a Aa ee 106 
4.1.2 ADBOX-S 的 硬件 组 成 有 哪些 ? ee re Са ee Ge re ee Be de 107 
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4.3 如 何 使 用 ADBOX-S 双 模 接收 机 进行 网 络 共 享 接收 ? hy НОУ 110 
4.3.1 用 ADBOX-S 接收 机 进行 网 络 共 享 时 如 何 进 行 网 络 IP 参数 设置 ? ee АК ea te dd ed 110 
4.3.2 用 ADBOX-S 接收 机 进行 网 络 共 享 时 | FA NARE? E L E S 111 
4.4 如 何 对 ADBOX-S 进行 随心 所 欲 的 中 文 台 标 编辑 ? КОТОЛОГОН СК ОО Саара е РЬ 113 
第 5 章 ”使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫星 高 清 电视 节目 接收 的 方法 … 116 
5.1 目前 上 星 的 高 清 中 文 节 目的 最 新 现状 如 何 ? i te A a er el aa es 116 
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针对 目前 上 星 的 主流 格式 卫星 节 
目 相应 采取 的 接收 对 策 





对 于 初次 接触 卫星 电视 的 朋友 来 说 ， 当 你 寻 星 成 功 (天 线 准 确 对 星 ) Б, WELE 
节目 参数 搜索 节目 时 ,会 意外 发 现 ， 有 些 频 点 节目 声音 、 图 像 均 正 常 ， 有 些 频 点 虽 有 信号 
强度 和 质量 ， 但 却 无 法 搜 到 节目 ， 有 些 频 点 节目 虽然 图 像 正 常 ， 但 声音 都 是 “画外音 ”; 
有 些 频 点 节目 只 闻 其 声 不 见 其 人 ; 有 些 频 点 节目 出 现 “ 条 件 接收 系统 不 支持 ”或 “加 密 ” 
提示 ， 无 法 接收 …… 所 有 这 些 “ 怪 象 ” 可 能 会 让 你 困惑 不 已 ， 甚 至 一 头 雾 水 ， 那 么 这 完 


竞 是 怎么 回 事 呢 ， 原因 何在 呢 ? 


1.1 目前 上 星 的 卫星 电视 节目 的 主要 格式 有 哪些 ? 


当 你 看 到 卫星 电视 节目 参数 表 ( 见 表 1-1) 时 ， 可 能 会 发 现 上 星 的 节目 除了 正常 的 卫星 
电视 节目 〈 锁 码 或 免费 ) 外 ， 还 有 “传送 ”、“ 广 播 *、“ 数 据 ” 等 节目 类 型 ， 在 正常 的 卫星 
电视 节目 中 ， 有 采用 不 同 制式 (如 DVB-S、DVB-S2 #1 ABS-S) 、 不 同 解 调 方式 [如 四 相 相 
移 键 控 (QPSK), 8 状态 相 移 键 控 (8PSK) ] 和 不 同 解码 方式 [如 活动 图 像 压缩 标准 -2 
( MPEG-2) 、 活 动 图 像 压缩 标准 -4 ( MPEG-4)] 的 节目 ; 有 免费 和 采用 不 同 条 件 接收 系统 
(CAS) (如 法 国电 信 Viaccess、 爱 迪 德 (Edeto) 等 ) 加 密 ( 锁 码 ) 的 卫星 节目 ， 有 高 清和 
普通 标清 卫星 节目 。 对 初次 接触 卫星 电视 的 朋友 来 说 ， 可 能 会 对 这 林林总总 的 节目 类 型 所 表 
达 的 含义 以 及 采用 何 种 方式 接收 一 筹 莫 展 ， 不 知 所 措 ， 因 此 有 必要 搞 清 这 些 不 同 格式 卫星 电 
视 节目 ， 进 而 采用 正确 的 接收 方式 实现 卫星 市 目的 正常 收视 。 

表 1-1 110.5°Е 中 星 SB 卫星 C 波段 卫星 节目 参数 






























































下 行 频 率 /MHz 极 化 方式 符号 率 /( MS/s) ЕЕСФ 频道 名 称 视频 方式 
3896 水 平 (H) 5790 3/4 数据 数据 
4036 水 平 (H) 2000 3/4 数据 数据 
4066 垂直 (V) 12000 3/4 数据 DVB-S2-8PSK 
3725 垂直 (V) 4420 3/4 第 一 财经 传送 
3843 (Уу) 20000 3/4 数据 数据 
3984 垂直 (V) 3617 中 国 证 券 信 息 联 播 传送 
4030 垂直 (V) 14400 3/4 数据 DVB-S2-8PSK 

encoderl 锁 码 
4136 垂直 (V) 4330 
tv 锁 码 





QD FEC 指 前 向 纠 错 率 。 

















1.2 正常 固定 播 出 的 卫星 电视 节目 与 “传送 ”的 卫星 电视 节目 频道 以 及 “ 数 
据 ” 节 目 频 道 有 何不 同 ? 

我 们 接收 卫星 节目 时 ， 通常 关注 那些 可 以 通过 普通 卫星 接收 机 便 可 接收 的 固定 播 出 的 卫 
星 电视 频道 和 广播 节目 频道 ， 而 对 “传送 ”的 卫星 节目 频道 以 及 “数据 ”频道 都 不 太 了 解 ， 
也 少 有 关注 ， 那 么 “传送 ”频道 到 底 指 的 是 什么 ? 

对 于 “传送 ”的 节目 频道 ， 实 际 上 就 是 电视 台 通 过 卫星 传送 的 中 继 信 号 ， 即 不 是 一 个 
固定 的 频道 。 其 信号 流程 是 : 电视 台 的 工作 人 员 在 直播 现场 将 电视 信号 通过 卫星 新 闻 采 集 车 
上 行 传送 到 卫星 ， 再 经 过 卫星 直接 下 行 传送 到 电视 台 。 实 际 上 就 是 SNG (Satellite News 
Gathering， 卫 星 新 闻 采 集 ) 中 继 频 道 ， 装 载 全 套 SNG 设备 的 “卫星 新 闻 采 集 车 ”( 见 图 1-1) 
实际 上 相当 于 卫星 移动 地 球 站 ,SNG 已 成 为 电视 新 闻 现 场 直播 的 重要 技术 文 持 手段 。 因 此 
SNG 中 继 频道 就 是 电视 台 对 突 发 性 新 闻 事 件 现场 直播 时 将 信号 通过 卫星 传送 时 非 固定 时 段 
使 用 的 中 继 频 道 。 














Зе ' 
о... К „аі 





图 1-1 卫星 新 闻 采 集 车 


我 们 知道 ， 卫 星 在 传输 卫星 电视 节目 的 同时 ， 还 要 传输 网 际 协 议 (1Р) 数据 、 图 文 、 
远程 教学 、 广 播 等 内 容 的 多 媒体 信息 〈 音 频 、 视 频 、 数 据 等 ) ， 如 广播 电视 大 学 课程 、 党 员 
教育 等 ， 即 所 谓 的 节目 频道 参数 表 中 的 “数据 ”节目 频道 。 例 如 位 于 134E 亚太 6 号 卫星 
Ku 频段 的 “全 国 农村 党 员 干 部 现代 远程 教育 ”专用 频道 就 可 免费 接收 ， 其 内 容 十 分 丰富 ， 
具有 一 定 的 接收 价值 。“ 全 国 农村 党 员 干 部 现代 远程 教育 ”分 为 课件 频道 、 流 媒体 频道 和 信 
息 频道 。 课 件 频道 主要 根据 全 国 农村 党 员 干部 现代 远程 教育 资源 建设 大 纲 对 资源 进行 分 类 江 
集 ， 便 于 用 户 进行 同类 资源 集中 浏览 ， 流 媒体 频道 是 一 种 新 形式 的 数字 化 电视 节目 的 播放 形 
式 ， 可 以 实时 收看 卫星 前 端 播 出 的 节目 ， 避 免 大 量 的 视频 资源 存放 到 本 地 计算 机 上 造成 硬盘 
空间 不 足 的 问题 ， 信 息 频道 可 为 用 户 提供 实用 的 市 场 、 农 业 科技 、 气 象 和 公共 卫生 等 信息 。 

这 些 数据 信息 是 采用 传输 控制 协议 /网 际 协议 (TCP/IP) 的 因特网 数据 流 ， 只 是 在 传输 
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方式 上 以 卫星 为 传输 媒介 ， 将 互联 网 中 的 数据 和 流 媒体 经 过 打包 后 ， 采 用 DVB-S 卫星 广播 
电视 标准 进行 传送 。 利 用 用 户 数据 报 协议 (UDP) 多 播 技 术 进 行 数据 的 单 向 播 出 。 卫 星 数 
据 多 媒体 频道 的 接收 可 用 卫星 电视 /数据 接收 卡 或 兼 有 数字 卫星 电视 节目 和 IP 数据 节 目 双 重 
功能 的 DVB-S/IP 卫星 接收 机 来 完成 。 

特别 提示 : 

所 谓 多 播 就 是 一 种 利用 TCP/IP 将 人 PP 数据 包 由 一 台 服 务 器 向 众多 的 卫星 单 收 站 (MRA 
交互 功能 ) 同时 发 送 单一 的 连续 数据 包 的 播 出 方式 。 

1.3 不 同 制式 、 不 同 解 调 方式 、 不 同 解码 方式 和 加 密 卫 星 节 目 应 采用 何 种 方式 
接收 ? 

我 们 看 到 ， 在 发 烧 友 普遍 关注 的 热 星 上 ,已 出 现 很 多 不 同 卫星 标准 (如 DVB-S, DVB- 
S2 和 ABS-S) 、 不 同 信道 调制 ( 解 调 ) 方式 (如 QPSK、8PSK、CBS2) 和 不 同 信 源 编码 
(解码 ) 方式 (如 MPEG-2、MPEG-4/H.264) 的 卫星 节目 ,卫星 节目 广泛 采用 DVB-S, 
DVB-S2 标准 ， 而 中 星 9 号 采用 的 是 我 国 具 有 自主 知识 产权 的 ABS-S 制式 标准 ， 因 此 如 果 我 
们 要 兼顾 中 星 9 号 节目 和 其 他 DVB-S 节目 的 接收 ， 就 必须 采用 DVB-S/ABS-S 双 模 卫星 电视 
接收 机 ， 如 ADBOX-S 双 模 机 。 而 卫星 上 的 高 清 节目 普遍 采用 DVB-S2、8PSK 调制 和 MPEG- 
А/Н. 264 编码 格式 ， 因 此 要 实现 高 清 节 目的 接收 ， 就 必须 采用 DVB-S2 制式 、8PSK 解 调 和 
MPEG-4/H. 264 解码 高 清 卫 星 电视 接收 机 ， 如 市 场 流 行 的 OPEN BOX, DM800 等 高 清 卫 星 电 
视 接收 机 。 华 人 直播 系统 在 76. 5°E 上 星 的 全 部 节目 和 146°Е 上 星 的 节目 均 采 用 了 罕见 的 
CBS2/MPEG-4 (加 拿 大 广播 公司 的 CBS2 调制 和 MPEG-4 信 源 编码 ) 信道 调制 和 信 源 解码 
方式 ， 用 户 只 有 购买 专用 机 ， 并 经 过 正版 授权 才能 接收 。 采 用 不 同 条 件 接 收 系统 (如 法 国 
电信 Viaccess 、 爱 迪 德 Irdeto 等 ) 加 密 的 卫星 节目 ( 见 表 1-2)， 普 通 免 费 机 无 法 接收 ， 必 须 
采用 条 件 接收 机 (CA 机 ) 或 网 络 多 媒体 条 件 接 收 机 ， 而 且 必 须 有 节目 商 授权 的 正版 智能 
上 E， 用 户 交 费 后 才能 获得 授权 ， 正 常 解密 收看 。 有 的 直播 系统 的 加 密 节 目 采用 了 专用 机 接收 
的 方式 ， 这 主要 是 节目 商 针对 目前 日 益 猩 狐 的 网 络 共享 破解 加 密 卫 星 节 目的 收视 方式 。 有 的 
卫星 节目 采用 了 简单 的 标志 码 传输 包 (PID) 锁 码 方式 ， 并 没有 采用 任何 条 件 接收 系统 ， 如 
FE 9 号 的 一 代 村 村 通 节目 的 历次 升级 和 韩星 5 号 的 几 套 节目 ， 该 锁 码 方式 节目 的 特点 是 在 
进行 自动 卫星 节目 扫描 接收 时 ， 节 目 无 法 搜索 到 ， 只 有 采用 手动 节目 参数 输入 ， 并 输入 解密 
后 的 正确 PID 码 后 ， 才 能 正常 收看 。 这 类 PID 锁 码 的 节目 用 普通 免费 机 通过 修改 PID 码 便 可 
收视 。 表 1-3 列 出 了 主流 格式 卫星 节目 及 其 接收 机 / 卡 选 择 。 

特别 提示 : 

PID 锁 码 方式 : PID 码 实 际 上 就 相当 于 卫星 传送 的 每 个 数据 节目 “身份 识别 码 ”， 卫 星 
数字 接收 机 要 根据 这 个 编号 来 判断 所 收 到 的 数据 包 属 于 哪 一 个 节目 ， 进 行 身 份 识别 ， 分 别 进 
行 处 理 。 如 果 不 知道 PID 码 ， 就 不 能 正确 接收 相应 的 数据 节目 。 

有 些 节 目 运营 商 借助 位 于 卫星 节目 信号 传输 流 (TS) 包头 上 的 、 具 有 国定 长 度 的 包 识 
别 信 息 PID， 从 传输 流 中 重新 赋予 新 的 PID 码 , 数字 卫星 接收 机 从 接收 到 的 卫星 信号 获取 传 
输 流 后 ， 这 个 新 的 PID 代表 的 传输 流 就 不 会 被 接收 机 识别 ， 接 收 机 也 就 接收 不 到 信息 。 这 就 






































是 不 可 靠 的 ， 对 此 类 加 密 方式 ， 只 需要 通过 改变 PID 码 的 常用 破解 方式 来 实现 正常 收视 。 


表 1-2 134°E 亚太 6 号 卫星 部 分 加 密 卫 星 节 目 参数 
下 行 频率 /MHz | 极 化 方式 | 符号 率 /(MS/s) | FEC 频道 名 称 加 密 方式 
MTV 音乐 台 中 国 
[V] 音乐 台 
卫视 体育 台 亚洲 
凤凰 卫视 中 文 
澳门 卫视 澳 亚 
12595 垂直 (V) 27500 3/4 法 国 国 党 电视 5 я Irdeto-2 
凤凰 卫视 资讯 台 
星空 卫视 
欧洲 体育 新 闻 频 道 
彭 博 财经 亚太 频道 
【 预备 频道 黑屏 】 
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表 1-3 主流 格式 卫星 节目 及 其 接收 机 / 卡 选 择 











































































































划分 方式 主流 格式 或 传输 格式 接收 机 / 卡 选择 
DVB-S QPSK 调制 ,MPEG-2 编码 普通 接收 机 
Н | DVB-S2 8PSK 调制 ,MPEG-4/H.264 编码 卫星 高 清 接收 机 E И 
ABS-S OPSK 调制 中 星 9 号 专用 机 
节目 清晰 标清 格式 普通 接收 机 
度 高 清 格 式 卫星 高 清 接收 机 
免费 节目 普通 接收 机 
节目 加 密 方式 CA 加 密 节目 CA 接收 机 、CA 网 络 多 媒体 接收 机 .专用 CA 接收 机 
PID 加 密 普通 接收 机 
数据 节目 数字 卫星 接收 卡 .DVB-S/IP 卫星 接收 机 
СЕ 国定 播 出 电视 ,广播 节目 普通 接收 机 
方式 
传送 节目 无 法 接收 











14 对 于 各 种 不 同 格式 和 传输 方式 的 卫星 节目 在 接收 时 会 出 现 哪些 接收 异常 
现象 ? 


当 我 们 分 析 了 主流 格式 的 卫星 节目 的 特点 后 ， 本 章 开始 提 到 的 节目 接收 “ 怪 象 ”也 就 
很 容易 理解 了 ， 总 的 来 说 ， 对 于 表 1-3 所 列 出 的 不 同 格式 和 传输 方式 的 卫星 节目 所 出 现 的 接 
收 异 常 现象 ， 可 归纳 为 以 下 几 点 : 

对 于 不 同 制式 或 不 同 清晰 度 的 卫星 节目 ， 如 果 用 不 兼容 的 解 调 和 解码 方式 的 卫星 接收 机 
接收 ， 会 出 现 黑屏 ， 无 法 接收 。 例 如 ， 用 中 星 9 号 专用 机 接收 其 他 卫星 的 DVB - 5/52 标准 
节目 ， 或 者 用 普通 标清 机 接收 高 清 节 目 。 

对 于 加 密 卫 星 节 目 ， 如 果 用 普通 免费 机 或 没有 节目 收视 权限 的 条 件 接收 机 (CA 接收 
机 ) 接收 时 ,会 出 现 “ 条 件 接收 系统 不 支持 ”或 者 “加 密 ” 的 提示 ， 出 现 黑屏 ， 无 法 接收 。 
MRAMA 7 Н CA 系统 并 获得 条 件 接 收 权限 (解密 授权 ) 的 CA 接收 机 或 CA 专用 机 
接收 。 
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第 1 章 . 针对 目前 上 星 的 主流 格式 卫星 节目 相应 采取 的 接收 对 策 P 


对 于 不 同 传输 方式 的 卫星 节目 ， 如 果 是 “传送 ”或 “数据 ”节目 ， 尽 管 频 点 有 信号 强 
度 和 信和 号 质量 提示 ， 但 也 无 法 搜索 到 节目 ,“ 数 据 ” 节 目 可 采用 卫星 接收 卡 或 有 数据 接收 功 
能 的 卫星 接收 机 接收 。 如 果 是 在 同一 频 点 的 卫星 电视 节目 大 加 了 广播 节目 ， 那 么 在 搜索 到 的 
卫星 节目 中 会 出 现 同 一 频 点 的 卫星 电视 节目 频道 伴随 着 与 画面 不 匹配 的 “画外音 ”， 此 “ 画 
外 音 ” 就 是 码 加 的 广播 节目 ， 当 然 可 以 通过 频道 的 声音 设置 来 解决 。 如 果 频 点 单独 传输 卫 
星 广播 节目 ， 就 会 出 现 所 谓 “ 只 闻 其 声 ， 不 见 其 人 ”。 妆 然 此 时 的 卫星 接收 机 应 切换 到 
“RADIO” (广播 ) 状态 。 

















针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目的 
屡次 空中 加 密 升级 实现 中 星 9 号 直播 
卫星 节目 接收 的 方法 





如 果 从 目前 的 卫星 节目 的 设置 角度 来 问 一 问 ， 哪 一 颗 卫 星 最 为 纠结 ? 那 应 该 是 “中 
星 9 号” 了。 中 星 9 号 是 目前 首 颗 集 一 代 、 三 代 “ 村 村 通 ” 信 号 和 三 代 “ 户 户 通 ”信号 
于 同一 直播 平台 的 卫星 ， 而 且 这 三 代 节 目 之 间 互 相 重 登 ， 浪 费 了 非常 宝贵 的 转发 器 资源 。 
但 另 一 方面 ， 这 也 是 我 国 国情 所 决定 的 。 

中 星 9 号 目前 只 有 Ku 波段 投入 使 用 ， 由 于 转发 器 功率 大 ， 卫 星 覆 盖 区 域 场 强 高 且 分 布 
均匀 (EIRP 达 46 ~56dBW)， 电 波 利 用 率 高 ， 家 庭 用 户 可 用 0.6m 以 下 小 口径 的 天 线 接收 ， 
场 强 最 高 区 域 可 用 最 小 2Scm 直径 平板 天 线 接收 ， 即 使 信号 较 弱 的 边远 地 区 接收 天 线 口径 也 
不 超过 40cm， 所 以 可 方便 地 直播 到 家 (DTH) ， 因 此 是 中 国 第 一 颗 真 正 意义 上 的 直播 卫星 ， 
适用 于 个 人 接收 和 “村 村 通 ”“ 户 户 通 ”工程 。 中 星 9 号 最 初 投入 运营 时 全 部 免费 ， 从 2010 
年 1 月 开始 到 2011 年 9 月 之 前 ， 为 打击 黑 盒 子 山寨 机 ， 共 进行 了 22 次 升级 ，2011 年 9 HF 
始 进行 了 多 次 软件 版 本 升级 ; 从 2011 年 9 月 开始 ， 为 有 效 控制 山寨 机 ， 广 电 部 门 采 用 不 分 
时 间 升 级 卫星 软件 ， 目 的 是 为 2011 年 10 月 后 正式 实现 节目 的 NDS (目前 黑客 无 法 解密 的 加 
密 方式 ， 采 用 动态 加 密码 流 ) 加 密 和 推出 机 卡 一 体 机 ， 即 三 代 卡 机 (采用 NDS 机 卡 一 体 + 
移动 定位 模块 )， 从 而 彻底 打垮 山寨 机 。 

中 星 9 号 卫星 信号 的 解 调 不 同 于 一 般 采 用 的 DVB-SADVB-S2 标准 ， 而 是 采用 我 国 自主 
研发 的 卫星 直播 专用 广播 电视 信号 传输 技术 标准 ABS-S (Advanced Broadcasting System- Satel- 
lite， 先 进 广播 系统 -卫星 ) 。 节 目 内 容 为 中 央 和 省 市 卫视 频道 。 发 射 该 直播 卫星 的 目的 是 解 
决 中 国 广大 偏僻 乡村 收看 电视 难 的 问题 ， 卫 星 覆 盖 区 域 具有 场 强 高 、 接 收成 本 低 而 且 安 装 方 
便 的 特点 。 接 收 中 星 9 号 卫星 信号 必须 采用 10750 本 振 圆 极 化 高 频 头 和 中 星 9 号 专用 接收 
机 。 图 2-1、 图 2-2 所 示 为 采用 35cm 天 线 、10750 本 振 圆 极 化 高 频 头 和 中 星 9 号 专用 接收 
机 一 一 一 代 正 版 中 星 9 号 接收 机 。 

特别 提示 : 

ABS-S 标准 是 我 国 第 一 个 拥有 完全 自主 知识 产权 和 安全 性 更 高 的 传输 标准 ， 在 性 能 上 达 
到 或 超过 最 新 一 代 国 际 卫星 通信 技术 标准 DVB-S2 的 水 平 ， 而 复杂 度 远 低 于 DVB-S2， 该 技 
术 采 用 了 和 先进、 高效 的 信道 编码 技术 ， 通 过 高 阶 调制 、 滤 波 滚 降 因 子 控制 等 手段 大 大 提高 了 
卫星 频谱 利用 效率 ， 有效 提 升 了 卫星 信号 传输 能 

言 源 编码 压缩 可 选择 MPEG-2 和 具有 自主 知识 产权 的 AVS (Audio Video coding Standard, 
视频 编 解码 标准 ) 压缩 编码 标准 ， 前 向 纠 错 采用 先进 的 具有 强大 纠 错 能 力 的 LDPC ( 低 密 度 奇 偶 
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第 2 章 ” 针 对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目的 屡次 空中 加 密 升级 Л) 
AAAAAW __________________ 实现 中 星 9 号 直播 卫星 节目 接收 的 方法 \ S 


RE) 码 级 联 的 信道 编码 方案 ， 没 有 DVB-S2 标准 的 ВСН ( 博 斯 - 乔 赫 里 - 堆 昆 黑 姆 ) 码 ， 因 此 减 
小 了 编码 及 系统 的 复杂 性 。 提 供 4 种 高 阶 调制 方式 : QPSK、8PSK、16APSK (幅度 相位 键 控 ) 和 
32APSK， 以 及 1/2, 3/5, 2/3, 4/5, 5/6, 13/15, 7/8, 9/10 信道 编码 率 。 结 合 0.2、0.25 和 
0.35 多 种 滚 降 因 子 选择 ， 而 不 是 DVB-S 固定 的 0.35， 因 此 可 以 获得 下 降 更 陡峭 的 载波 波形 ， 频 
谱 利 用 率 更 高 ， 从 而 适应 不 同 的 业务 和 应 用 需求 。 采 用 较 短 的 帧 长 ， 传 输 帧 结构 更 加 合理 高 效 ， 
降低 了 实现 系统 的 成 本 ， 具 有 更 低 的 载 噪 比 门 限 要 求 和 更 强 的 节目 传输 能 





图 2-1 中 星 9 号 接收 35cm Ku 波段 天 线 图 2-2 一 代 正版 中 星 9 号 接收 机 
2.1 各 种 类 型 的 中 星 9 号 直播 卫星 接收 机 现状 如 何 ? 各 具有 怎样 的 特点 ? 


2.1.1 市 场 上 流行 的 中 星 9 号 直播 卫星 接收 机 主要 类 型 有 哪些 ? 

自从 中 星 9 号 直播 卫星 发 射 升 空 并 传送 广播 电视 信号 以 来 ， 市 场 上 出 现 了 多 种 类 型 的 中 
星 9 号 直播 卫星 接收 机 ， 主 要 有 : 

1) 一 代 机 ， 包 括 一 代 山 寨 机 (也 称 单 模 机 ) 和 一 代 招 标 机 (一代 正版 机 )， 一 代 正 版 
机 部 分 流入 市 场 。 图 2-3 所 示 为 一 代 正 版 机 一 一 九州 DVS-398F 中 星 9 号 专用 机 ， 图 2-4 所 





图 2-3 一代 正版 机 一 一 九州 DVS-398F 图 2-4 RUR TE 9 号 专用 机 一 一 视 美人 
中 星 9 号 专用 机 а) 整 机 b) 遥控 器 





示 为 一 代 山 寨 中 星 9 号 专用 机 一 一 视 美人 。 

2) 一 代 高 仿 机 ， 与 招标 机 一 样 有 序列 
号 ， 能 空中 升级 ， 主 要 芯片 方案 有 大 海尔 方 
案 、 扬 智 方案 和 华 亚 方案 ， 现 在 以 华 亚 方案 
为 主 。 

3) 加 密 标清 基本 型 直播 卫星 接收 机 
(俗称 二 代 卡 机 )， 部 分 流入 市 场 ， 在 市 场 
购买 时 应 选 加 密 卡 经 过 注册 的 二 代 卡 机 。 图 
2-5 所 示 为 中 星 9 号 二 代 卡 机 。 

Д) 双 模 机 (兼容 DVB-S 和 ABS 标准 ) ， 
等 DVB-S 格式 卫星 接收 功能 的 新 产品 ， 号 
称 万 能 型 机 器 ， 永 不 加 密 ， 支 持 各 种 切换 开 
关 ， 支 持 各 种 本 振 频 率 的 高 频 头 ， 多 星 切换 
使 用 遥控 器 ， 非 常 简单 ， 即 使 中 星 9 号 加 
ж, 13/18V 电压 可 以 任意 调节 ， 左 右 旋 极 
化 任意 更 改 ， 接 收 机 内 置 多 颗 卫星 接收 参 
数 ， 支 持 特殊 搜索 和 自动 搜索 。 此 机 的 特殊 











图 2-5 中 星 9 号 二 代 卡 机 


一 种 综合 支持 中 星 9 号 ABS-S 格式 和 中 星 6B 





图 2-6 思科 达 非 常 6+1 双 模 机 


搜索 功能 和 免费 机 育 扫 一 致 ， 从 而 解决 了 信和 号 升级 加 密 后 必须 要 到 经 销 商 那里 解密 的 困扰 ， 





即使 未 来 中 星 9 号 一 代 机 46 大 ,节目 信 号 关闭 ， 该 机 器 也 能 用 于 其 他 卫星 接收 。 图 2-6 所 示 


为 思科 达 非 常 6+1 双 模 机 。 


5) 三 代 卡 机 ， 为 力争 2015 年 实现 覆盖 2 亿 多 农村 无 线 卫 星 电视 广播 用 户 目标 ， 从 
2011 年 9 月 开始 试点 了 全 国 直 播 卫 星 公 共 服 务 试点 的 “ 户 户 通 ”工程 ， 服 务 于 这 一 工程 的 
机 型 为 集 移动 定位 模块 、 通 用 分 组 无 线 业务 (GPRS) 网 络 定位 和 固 话 通信 、 卫 星 广播 与 电 
视 、 条 件 接收 (СА) 和 地 面 数字 电视 接收 于 一 体 的 三 代 卡 机 ， 这 将 极 大 地 解决 我 国 乡 村 地 
区 看 电视 难 的 问题 ， 丰 富农 民 精 神 文化 生活 。 图 2-7 所 示 为 中 星 9 号 三 代 卡 机 机 必 。 


] 






图 2-7 中 星 9 号 三 代 卡 机 机 世 


mena (Ў) 
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MM НАУМА ”实现 中 星 9 号 直播 卫星 种 目 接收 的 方法 时/ 








由 于 目前 市 场 上 为 一 代 、 二 代 和 三 代 中 星 9 号 直播 卫星 接收 机 并 存 的 局 面 ， 因 此 中 星 9 
号 直播 卫星 上 也 呈现 与 之 对 应 的 一 代 机 “村 村 通 ”、 二 代 卡 机 “村 村 通 ”、 三代 卡 机 “ 户 户 
通 ” 直 播 节 目 。 

2.1.2 市 场 上 流行 的 中 星 9 号 直播 卫星 接收 机 的 产品 质量 和 性 能 指标 对 比如 何 ? 

目前 ， 市 场 上 流行 的 各 类 中 星 9 号 直播 卫星 接收 机 的 产品 质量 和 性 能 指标 可 谓 良 落 不 齐 。 

从 产品 质量 来 看 ， 正 版 机 无 论 亮度 还 是 色彩 表现 、 图 像 质量 都 远 超 过 山寨 机 ， 外 观 设 计 
KI 〈 见 图 2-8) ， 内 部 机 芯 做 工 一 流 ， 采 用 独立 调谐 器 ， 用 料 讲 究 ， 走 线 整齐 ， 做 工 好 ， 
PALPE, ， 例 如 妃 洲 机 ， 从 图 2-9 ~ 图 2-12 所 示 的 一 代 正 版 九 洲 DVS-398F FÆ 9 号 专用 机 
的 接口 和 机 芯 设 计 、 中 星 9 号 二 代 卡 机 的 机 芯 和 主板 设计 可 见 一 斑 ; 山寨 机 均 采 用 板 载 硅 调 
谐 嚣 ， 用 料 缩水 ( 特别 是 电源 板 ) ， 能 省 尽 省 ， 印 制 电路 板 设计 和 焊接 工艺 较 差 ， 可 靠 性 差 
(ЛЕ 2-13, 2-14), ， 有 些 色彩 偏 暗 也 不 够 人 鲜艳。 图 2-15 所 示 为 一 代 正 版 机 和 山寨 机 机 芯 
对 比 。 从 机 器 工作 情况 来 看 ， 一 代 正 版 九 洲 机 开机 半 小 时 ， 发 热 很 小 ， 只 是 主板 芯片 有 些 温 
手 ， 电 源 芯 片 几乎 没有 温 升 ;而 视 美 人 山寨 机 ， 开 机 半 小 时 ， 发 热 严 重 ， 特 别 是 集成 高 频 头 
芯片 摸 起 来 溪 手 。 























[ 2-8 нта АВЅ-868 2-9 AMD DVS-398F 中 星 9 号 专用 机 后 视 接口 


FE 9 号 专用 机 


开关 电源 板 ， 做 工 好 ， 
+ 发 热量 很 小 








图 2-10 九州 DVS-398F 机 世 
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үсү? 


Р, ҮТИ 
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图 2-12 中 星 9 号 二 代 卡 机 主板 


从 市 场 前 景 来 看 ， 高 仿 机 能 与 招标 机 一 样 进行 空中 升级 ， 对 普通 单 模 机 而 言 ， 随 着 中 星 
9 号 直播 卫星 信号 的 屡次 升级 ， 软 件 越 做 越 好 ， 其 实 单 模 机 和 双 模 机 一 样 都 可 以 通过 刷机 或 
自动 搜索 实现 升级 (特殊 搜索 完成 空中 升级 ) ， 搜 索 完 成 后 ， 一 般 会 有 两 三 个 台 串 音 ， 通 过 
遥控 器 修改 一 下 音频 即 可 。 双 模 机 可 以 兼 收 DVB-S 和 ABS-S 标准 的 信号 ， 是 为 将 来 中 星 9 
号 免费 信号 彻底 关闭 (RR NDS 二 代 卡 机 信和 号) 后 ， 给 客户 改 为 收视 138°Е 长 城 平台 或 中 
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第 2 章 ”针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目 世 
实现 中 星 9 号 直播 





用 料 缩水 ， 集 成 
IRTE VIIE AR 
海尔 芯片 ， 主 板 
做 工 远 不 如 九 洲 












用 料 缩水 ， 单 电容 滤 
波 ， 能 省 尽 省 ， 发 热 





图 2-14 一 代 山 寨 机 一 一 视 美 人 电源 板 


星 6A 、6B 的 DVB-S 信号 提供 方便 ， 因 此 采用 双 模 机 完全 可 以 做 到 一 锅 多 星 ， 而 且 双 模 机 
一 般 都 带 有 PID 码 修 改 功能 (只 有 人 少 部 分 机 型 不 具备 ) ， 可 以 通过 修改 PID 码 收 视 中 星 9 号 
的 每 次 升级 信号 。 双 模 机 的 典型 机 型 如 ADBOX。 一 代 机 没有 条 件 接收 (CA) 卡 ， 不 能 接收 
山东 卫视 、 江 苏 卫 视 、 东 方 卫 视 、 广 东 卫 视 这 四 个 台 ; 加 密 标 清 基本 型 直播 机 (二 代 卡 机 ) 
需要 插 CA 卡 才 能 收看 ， 比 一 代 机 多 收视 青海 卫视 、 东 方 卫 视 、 江 苏 卫视 、 广 东 卫 视 和 山东 
卫视 节目 〈 见 表 2-1) ， 另 外 二 代 卡 机 还 有 EPG 〈 电 子 节 目 指 南 ) 。 国 家 投放 二 代 卡 机 的 目 
的 是 为 了 打击 一 代 山 寨 机 市 场 ， 想 从 源头 上 控制 山寨 机 的 生产 (包括 控制 芯片 和 山寨 机 
厂 ) ， 确 实 也 起 到 了 一 定 的 效果 。 不 过 中 星 9 号 插 卡 二 代 卡 机 要 全 面 替 代 一 代 机 还 为 时 尚 
早 ， 因 为 原来 的 正版 一 代 机 为 招标 机 ， 加 之 一 代 机 和 插 卡 二 代 卡 机 的 卫星 节目 并 存 ， 所 以 正 
版 一 代 机 、 山 寨 一 代 机 与 插 卡 二 代 卡 机 共存 的 局 面 将 会 延续 。 而 日 前 三 代 卡 机 的 销售 方 兴 未 
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图 2-15 山寨 机 (E) 和 一 代 正 版 机 (下) 机 芯 对 比 
艾 。 因 此 ,未 来 广电 部 门 到 底 是 保持 一 代 机 和 三 代 卡 机 信号 并 存 ， 或 者 一 代 机 、 二 代 卡 机 、 
三 代 卡 机 信号 并 存 ， 还 是 最 终 停 播 关闭 一 代 机 “村 村 通 ” 信 号 ， 人 们 都 拭目以待 。 

双 模 机 实现 一 机 多 星 连 接 时 ， 中 星 9 号 高 频 头 输出 馈线 接 0/22kHz 开关 的 关 端 口 
(0kHz) 或 四 切 一 开关 的 第 一 个 端口 ， 因 为 0/22kHz 开关 的 关 端 口 与 四 切 一 开关 的 第 一 个 端 
口 是 不 需要 接收 机 为 其 供电 才能 接 通 的 端口 ， 在 无 22kHz 或 者 22kHz 调制 的 DiSEqC 数字 肪 
冲 的 情况 下 ， 是 处 于 接 通 状态 的 ， 在 无 菜单 的 界面 下 ， 按 遥控 器 上 的 F4 就 可 以 互 换 两 种 格 
式 ， 切换 时 间 大 概 为 2s， 解 决 了 以 前 中 星 9 号 卫星 信号 不 能 与 其 他 卫星 信号 由 同一 接收 机 
方便 接收 的 问题 。 双 模 机 的 天 馈 系 统 增加 本 振 10750MHz 的 左 、 右 旋 双 极 化 高 频 头 ， 可 以 接 
收 46 套 电视 +9 套 广播 节目 ， 也 可 以 把 天 线 的 角度 调 至 兼顾 95°E 新 天 6 号 与 92.2°FE 中 星 9 
号 都 有 信号 的 状态 ， 实 现 一 “ 头 ” 双 星 ， 两 星 的 信号 都 很 强 ， 用 45cm 的 Ku 波段 天 线 一 
“ 头 ” 双 星 接收 较为 理想 。 现 在 的 双 模 机 能 文 持 16 切 一 DiSEqC PFK, 除了 有 0/22kHz 
和 四 切 一 设置 外 ， 还 有 支持 16 切 一 的 ,在 DiSEqC 的 选项 选 DiSEqC 1. 0 就 是 四 切 一 模式 ， 
选 DiSEqC 1. 1 就 是 16 切 一 模式 ， 有 16 个 端口 ， 即 可 以 支持 八 切 一 和 16 切 一 ,方便 一 机 多 
星 接收 。 一 台 双 模 机 要 比 两 台 免 费 机 便宜 ， 经 济 实惠 。 双 模 机 由 于 预 设 了 诸多 颗 卫 星 参 数 ， 
方便 发 烧 友 寻 星 使 用 。 

从 2011 年 9 月 开始 试点 ， 并 在 2015 年 覆盖 2 亿 农 村 用 户 的 广播 电视 “ 户 户 通 ”工程 ， 
启用 了 集 地 面 无 线 、 卫 星 和 固 话 通信 于 一 体 的 中 星 9 号 三 代 卡 机 ( 见 图 2-16)， 支 持 ABS-S 
传输 标准 和 MPEG-2 信 源 编码 ， 只 能 接收 中 星 9 号 直播 卫星 的 左旋 和 右 旋 极 化 信号 ， 不 能 接 
收 DVB-S 标准 的 卫星 信号 ; DTMB (数字 地 面 电视 多 媒体 广播 ， 它 是 我 国 自主 研发 的 数字 
地 面 电视 传输 标准 ) 模块 可 以 接收 本 地 的 省 、 地 市 、 县 地 面 无 线 数字 电视 节目 。 传 输 节目 
采用 NDS 系统 加 密 与 用 户 实名 制 ， 可 管理 每 一 个 用 户 、 每 一 个 机 顶 盒 和 每 一 套 节 目 ; GPRS 
基站 定位 方式 和 通信 模块 确保 指定 机 顶 盒 只 能 在 规定 区 域 使 用 ， 可 以 绑 定 移动 的 无 线 固 话 ; 
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Жош ”针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目的 屡次 空中 加 密 升级 {1L 访 ) 
____ ТИ ШАЛ\\%\\ 实现 中 星 9 号 直播 卫星 节目 接收 的 方法 у 





具备 数据 回 传 功 能 ， 为 收视 调查 和 双向 视频 点 播 业 务 提供 了 保证 。 该 机 具备 6 大 功能 

1) 免费 收看 包括 中 央 电 视 台 (简称 为 “央视 ”) 3, 5, 6, 8 套 在 内 的 25 套 卫星 电 
视 (简称 为 “卫视 ”) 节目 。 

2) 免费 收听 17 套 卫 星 广播 节目 。 

3) 双 模 功能 ， 直 播 卫星 机 顶 盒 可 以 同时 接收 ABS-S 卫星 信号 与 DTMB 地 面 数字 电视 





4) 电话 功能 ， 机 项 盒 内 置 GPRS 通信 模块 ， 除 位 置 定位 外 ， 可 以 展开 语音 通信 。 
5) 具备 紧急 广播 功能 ， 机 顶 盒 只 要 插 电 就 可 自动 接收 应 急 广 播 信 和 号， 并 发 出 报警 


б) 数据 广播 功能 ， 可 以 免费 收看 新 闻 资 讯 以 及 涉 农 的 气象 、 和 科技、 农贸 综合 信息 


中 星 9 号 三 代 卡 机 的 后 面板 接口 ( 见 图 2-17) 有 CVBS x2、Audio R +Lx2、RS232 升 
级 接口 ; 卫星 中 频 输入 、 数 字 地 面 信号 输入 和 GPRS 天 线 输入 。 前 面板 主要 有 СА 卡 接口 。 

日 前 市 售 中 星 9 号 三 代 卡 机 分 为 单 模 机 和 双 模 机 两 种 机 型 ， 单 模 机 只 具备 GPRS 定位 、 
无 线 固 话 通信 和 中 星 9 号 卫星 数字 信号 接收 功能 ， 双 模 机 在 单 模 机 功能 基础 上 增加 了 接收 地 
面 数字 微波 信号 的 功能 ， 使 用 户 不 仅 可 以 接收 到 中 星 9 号 直播 卫星 三 代 “ 户 户 通 ”24 套 节 
目 信 号 ， 而 且 可 以 通过 安装 八木 鱼 骨 天 线 接收 地 面 数字 微波 信号 ， 接 收 当地 数字 地 面 信号 和 
央视 第 3、5、6、8 套 的 加 密 信号 。 三 代 卡 机 针对 无 法 接 通 有 线 电视 的 边远 地 区 而 推出 的 ， 
三 代 卡 机 通过 在 机 器 内 SIM 卡 槽 插入 中 国 移动 的 SIM 卡 ， 可 以 通过 “移动 ”基站 进行 GPRS 




















GPRS 天 线 | 


| 220V 电 源 输 入 че | 








TLL 


ү: ШҮ 





а Ae Фф 
ЕЕ 装 ， 用 于 GPRS 卫星 广播 扬声器 
шыш 定位 和 国 话 通信 

















图 2-16 中 星 9 号 三 代 卡 机 机 世 
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定位 〈 判 定 接收 地 点 是 否 位 于 合法 授权 的 范围 ) ， 如 果 接 收 机 超出 登记 基站 的 范围 ， 将 无 法 





收看 。 中 星 9 号 三 代 卡 机 还 具有 紧急 广播 功能 〈 在 紧急 状态 下 ， 无 论 待 机 还 是 收看 电视 ， 
都 可 以 立即 切换 到 紧急 广播 模式 ) 和 视频 点 播 功 能 。 


2.2 中 星 9 号 直播 卫星 的 一 、 二 代 “ 村 村 通 ” 和 三 代 “ 户 户 通 ”卫星 信号 的 现 
状 如 何 ? 如 何 接 收 ? 

中 星 9 号 卫星 的 接收 机 分 一 代 机 、 二 代 卡 机 和 三 代 卡 机 等 三 种 ， 与 中 星 9 号 三 代 卡 机 相 
对 应 的 卫星 信号 源 又 分 为 中 星 9 号 一 、 二 代 “ 村 村 通 ” 和 三 代 “ 户 户 通 ”卫星 信号 ( 见 表 
2-1) ,一代 机 没有 CA 智能 卡 ， 能 接收 到 46 套 电 视 节 上 日 和 4 套 广播 节目 ;二 代 卡 机 能 接收 
到 全 部 采用 NDS CA 系统 加 密 的 51 套 卫星 电视 节目 和 6 套 广播 节目 ， 相 比 一 代 机 增加 了 青 
海 卫视 、 山 东 卫 视 、 江 苏 卫 视 、 东 方 卫视 和 广东 卫视 四 套 节 目 ; 三 代 卡 机 能 接收 到 25 ЖОП 
星 电视 节目 和 1 套 广播 节目 。 

中 星 9 号 卫星 共 22 个 频 点 ， 其 中 3 个 频 点 (11880 1, 28800, 12100 R 28800, 12140 R 
28800) 用 于 发 射 一 代 机 信号 ，1 个 频 点 (12840 L28800) 用 于 发 射 一 代 机 信号 空中 升级 数 
据 流 ，3 个 频 点 (11920 L28800, 11960 L28800, 11980 R 28800) 用 于 发 射 二 代 卡 机 信号 ， 
2 个 频 点 (12020 К 28800 12060 R 28800) 用 于 发 射 三 代 卡 机 信号 。 

表 2-1 中 星 9 号 直播 卫星 的 一 、 二 代 “ 村 村 通 ” 和 三 代 “ 户 户 通 ” 卫 星 节 目 参数 


FITIR 极 化 方 | 符号 率 / 





























































































































/MHz 式 | (MS/s) FEC 频道 名 称 视频 方式 |V-PIDIA-PID| ”备注 
11840 | 左旋 | 28800 | 3⁄4 空中 升级 数据 流 
中 央 电 视 台 综合 频道 ABS-S 
中 央 电 视 台 财经 频道 ABS-S 
中 央 电 视 台 军事 农业 频道 ABS-S 
中 央 电 视 台 科学 : 教育 频道 ABS-S 
四 川 康 巴 藏 语 卫 视频 道 ABS-S 
中 央 电 视 台 社会 与 法 频道 ABS-S 
兵团 卫视 ABS-S 
中 央 电 视 台 新 闻 频 道 ABS-S 
中 央 电 视 台 少儿 频道 ABS-S 
| 中 国教 育 电视 一 台 ABS-S СҮТ 
11880 | 左旋 | 28800 | 3/4 北京 卫视 АЕ < 村 村 通 。 
天 津 卫视 ABS-S 
云南 卫视 ABS-S 
再 藏 卫视 汉语 ABS-S 
j 藏 卫视 藏 语 ABS-S 
陕西 卫视 ABS-S 
中 国之 声 ABS-S 
经 济 之 声 ABS-S 
音乐 之 声 ABS-S 
民族 之 声 ABS-S 
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第 2 章 ”针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目的 
A aaa 实现 中 性 9 号 直播 卫 旦 书 和 接收 的 方法 
( 续 ) 
еы к з ЕЕС 频道 名 称 视频 方式 [V-PID A-PID) ”备注 
河北 卫视 ABS-S 3169 | 1479 
山西 卫视 ABS-S 2418 | 2909 
内 蒙古 卫视 汉语 ABS-S | 2260 | 2261 
内 蒙古 卫视 蒙古 语 ABS-S | 2270 | 2271 
辽宁 卫视 ABS-S 3121 | 3088 
吉林 卫视 ABS-S 3251 | 3206 
延边 卫视 ABS-S 2300 | 2301 
Е 黑龙 江 卫 视 ABS-S |1884 | 3266 | 一代 机 
12100 | 右 旋 | 28800 | 3/4 
新 疆 电视 台 维吾尔 语 经 济 生活 频道 ABS-S |2330 | 2331 | “村 村 通 ” 
新 疆 电 视 台 维吾尔 语 综艺 频道 ABS-S 2320 | 2321 
浙江 卫视 ABS-S 2496 | 2777 
安徽 卫视 ABS-S 3439 | 2969 
新 疆 电 视 台 汉语 新 闻 综 合 频 道 ABS-S 2600 | 2601 
新 疆 电 视 台 维吾尔 语 新 闻 综合 频道 ABS-S |2610 | 2611 
新 疆 电 视 台 哈萨克 语 新 闻 综 合 频道 ABS-S |2620 | 2621 
陕西 农林 卫视 ABS-S 3834 | 3421 
福建 东南 卫视 ABS-S |2708 | 3355 
江西 卫视 ABS-S 2501 | 3076 
新 疆 电视 台 哈 萨 克 语 综艺 频道 ABS-S | 2400 | 2401 
河南 卫视 ABS-S 2125 | 3800 
湖北 卫视 ABS-S |2837 | 3714 
湖南 卫视 ABS-S |4043 | 2584 
е 新 疆 电 视 台 少儿 频道 ABS-S |2440 | 2441 | 一 代 机 
12140 | 右 旋 | 28800 | 3/4 : 
广西 卫视 ABS-S |3309 | 3948 |“ 村 村 通 ” 
重庆 卫视 ABS-S 2492 | 3004 
四 川 卫视 ABS-S 2750 | 3249 
贵州 卫视 ABS-S |2103 | 3828 
甘肃 卫视 ABS-S 3574 | 2594 
青海 电视 台 综 合 频道 ABS-S | 2580 | 2581 
宁夏 卫视 ABS-S |3787 | 2688 
中 央 电 视 台 综合 频道 та 
NDS 
11920 | 左旋 | 28800 中 央 电视 台 财经 频道 т 
中 央 电 视 台 军事 . 农业 频道 
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(9 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 





































































































( 续 ) 
m 21 ‚ч it 频道 名 称 视频 方式 |V-PID A-PID| ”备注 
中 央 电视 台 科 学 . 教育 频道 a 
中 央 电视 台 社会 与 法 频道 
中 央 电视 台新 闻 频 道 T 
中 央 电视 台 少 儿 频 道 
中 国教 育 电视 一 台 Е 
北京 卫视 ш: 
ки ABS-S 
11920 | 左旋 | 28800 = _ лана" 
上 海 东方 卫视 К) E 
NDS 
重庆 卫视 з 
河北 卫视 Ыы. 
山西 卫视 o 
辽宁 卫视 ы 
黑龙 江 卫视 
音乐 之 声 o 
江苏 卫视 үз 
浙江 卫视 и 
安徽 卫视 有 
江西 卫视 үн 
11960 | 左旋 | 28800 山东 卫视 т о 
河南 卫视 ме 
湖北 卫视 a 
湖南 卫视 e 
吉林 卫视 
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ES рсе 实现 中 星 9 号 直播 卫星 节目 接收 的 方法 \ 4 
(Ж) 
Ши BAEN | 符号 率 /| ЕС 频道 名 称 视频 方式 |V-PID A-PID) ”备注 
/MHz 式 | (MS/s) 

шл. ABS-S 
广东 卫视 NDS 
= ABS-S 
广西 卫视 Ме 
с 、 ABS-S 
福建 东南 卫视 NDS 
2. ABS-S 
陕西 卫视 NDS 
А ABS-S 

陕西 农林 卫视 NDË 二 代 卡 机 

11960 | 左旋 | 28800 РЕТ “村 村 通 ” 
贵州 卫视 NDS 
ABS-S 
云南 卫视 NDS 
е ABS-S 
川 卫视 О 
r ABS-S 
甘肃 卫视 NDS 
КИИРИИ ABS-S 
宁夏 卫视 NDS 
©, ABS-S 
兵团 卫视 NDS 
2. ABS-S 
内 蒙古 卫视 汉语 NDS 
т ые ABS-S 
内 蒙古 卫视 蒙古 语 WDS 
_ ABS-S 
延边 卫视 NDS 
Ga ABS-S 
四 川 康 巴 藏 语 卫 视频 NDS 
РОО ABS-S 
西藏 卫视 汉语 NDS 

ке ABS-S 二 代 卡 机 

11980 | 右 旋 | 28800 藏 卫视 藏 语 NDS “村 村 通 ” 
PONEN ABS-S 
青海 卫视 Ме 
ABS-S 
青海 电视 台 综合 频道 NiS 
с ABS-S 
新 疆 卫 视 NDS 
ABS-S 
新 疆 电 视 [ж] HEE 尔 语 新 闻 综 EE 合 频 道 NDS 
_ ABS-S 
新 疆 电 视 台 哈萨克 语 新 闻 综 合 频道 ND 
ABS-S 
新 疆 电 视 台 维吾尔 语 综艺 频道 NDS 
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(9 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 




































































































































































( 续 ) 
PITAR BAEN | 符号 率 /| ЕС 频道 名 称 视频 方式 |V-PID A-PID| ”备注 
/MHz | 式 |(MSvs) 
ABS-S 
新 疆 电 视 台 哈萨克 语 综艺 频道 
ABS-S 
新 疆 电 视 台 维吾尔 语 经 济 生活 频道 NDS 
后 、 ABS-S 
新 疆 电 视 台 少儿 频道 NDS 
新 疆 汉语 新 闻 广播 
БЕКЕЙ 1859 ; | 
мыш NDS 二 代 卡 机 
11980 | 右 旋 | 28800 ABS-S “村 村 通 ” 
新 疆 维吾尔 语 综合 广播 NDS 
ABS-S 
新 疆 哈 萨 克 语 广播 NDS 
28. ABS-S 
新 疆 蒙 柯 语 广播 NDŠ 
сле ABS-S 
新 疆 维 语文 艺 广播 NDS 
| | ABS-S 
中 央 电 视 台 少儿 频道 NDS 
、 | ABS-S 
中 央 电 视 台 音乐 频道 NDS 
КОЕ О ABS-S 
中 央 电 视 台 英语 新 闻 频 道 NDS 
CEP ABS-S 
中 国教 育 电视 一 台 人 
2. ABS-S 
宁夏 卫视 NDS 
: ABS-S 
西藏 卫视 藏 语 NDS 
; ABS-S 三 代 卡 机 
12020 | #ğë | 28800 青海 电视 台 综 合 频道 < 户 户 通 。 
ABS-S 
四 川 康 巴 藏 语 卫视 频道 NDS 
ABS-S 
新 疆 电 视 台 维吾尔 语 新 闻 综 合 频 道 МЕ 
о, рее 、 ABS-S 
新 疆 电 视 台 哈萨克 语 新 闻 综 合 频 道 NDS 
ESENE ABS-S 
内 蒙古 卫视 蒙古 语 RDS 
1 ABS-S 
延边 卫视 NDS 
We ABS-S 
中 国之 声 NDS 
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第 2 章 针对 中 星 9 号 一 代 а HER 
























































AAN 525 RSR йрн. а 
(Ж) 
тра a ‚э Ее 频道 名 称 视频 方式 |Ү-РІр А-РІр ”备注 
中 央 电 视 台 综合 频道 
中 央 电视 台 财经 频道 
中 央 电视 台 综艺 频道 үз 
中 央 电视 台中 文 国际 频道 (亚洲 ) 
中 央 电视 台 体育 频道 ө 
中 央 电视 台电 影 频道 
12060 | 右 旋 | 28800 中 央 电 视 台 军事 . 农业 频道 TAE” 
中 央 电视 台电 视 剧 频道 
中 央 电视 台 科教 频道 e 
中 央 电视 台 纪录 片 频道 ma 
中 央 电 视 台 戏曲 频道 
中 央 电视 台 社会 与 法 频道 о 
中 央 电视 台新 闻 频 道 
































由 于 目前 市 场 上 有 高 达 6000 多 万 台 一 代 山 寨 机 ， 正 版 一 代 机 约 有 368 万 台 ， 二 代 卡 机 
和 三 代 卡 机 只 有 正版 机 ， 山 寨 机 的 泛滥 严重 冲击 了 正版 机 市 场 和 数字 有 线 电视 运营 商 的 利 
益 ， 因 此 目前 的 一 代 “ 村 村 通 ” 信 和 号 从 2010 年 开始 频繁 空中 升级 ， 使 山寨 机 的 收视 受到 制 
约 ， 但 正版 一 代 机 可 通过 自动 空中 升级 正常 收看 。 


23 最 新 “ 户 户 通 ” 工 程 专用 机 一 一 中 星 9 号 三 代 卡 机 的 接收 系统 如 何 安装 与 

调试 ? 

1. 中 星 9 号 三 代 卡 机 接收 系统 的 设备 连接 方法 (ILE 2-17) 

2. PE 9 号 三 代 卡 机 接收 系统 的 安装 调试 方法 

(1) 安装 调试 前 的 准备 

1) 必须 到 报 装 地 址 所 在 乡镇 激活 智能 卡 ， 方 法 是 : 取出 一 台 机 器 、 一 张 卡 ， 并 记 下 机 
器 STB (HME) ID 号 码 СА ID 号 码 以 及 智能 加 密 卡 号 码 ， 连 同 购 买 人 姓名 、 现 居住 地 
址 及 身份 证 号 码 报 给 经 销 商 开 卡 。 

2) 将 机 器 附带 的 GPRS 天 线 安 装 到 机 器 后 面 的 GPRS 天 线 接口 (ILA 2-18). 

3) 将 卫星 天 线 的 高 频 头 输出 中 频 信 和 号 通过 馈 电 线 接 至 接收 机 中 频 信 号 输入 端 ，AYV 线 输 
出 连接 到 电视 机 ( 见 图 2-19) 。 
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八木 鱼 骨 天 线 





GPRS 定位 、 固 话 
通信 接收 天 线 











电话 机 (回话 ) 接口 


中 星 9 号 卫星 数字 
信号 输入 (高 频 
头 中 频 输出 ) 










2 组 AV 信 号 输出 


系统 升级 接口 接 电视 机 














图 2-17 中 星 9 号 三 代 卡 机 接收 系统 的 设备 连接 


4) 在 不 通电 的 状态 下 ， 把 手机 SIM 卡 (必须 是 移动 公司 的 ， 并 且 已 经 开通 GPRS 2) 
ВЕ) 装 到 机 器 中 的 SIM 卡 槽 里 ( 见 图 2-20)。 





图 2-18 将 GPRS 天 线 安 装 到 机 器 图 2-19 连接 AV 线 和 高 频 头 输出 中 频 信 号 
后 面 的 GPRS 天 线 接口 
5) 将 用 户 智能 卡 插 人 机 器 的 CA R ( 见 图 2-21)。 
6) 确保 卫星 天 线 调 好 ， 方 向 对 准 中 星 9 号 直播 卫星 。 
(2) 调试 方法 
20 


第 2 章 针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目的 密 1 | 
ANANA A О ИШГЕН СЫ Ни 07 S 








图 2-20 将 SIM 卡 装 到 机 器 中 的 SIM 卡 槽 时 图 2-21 将 用 户 智能 卡 插入 机 器 的 CA FA 


1) 对 接收 机 进行 系统 设置 一 一 网 络 连接 设置 。 

步骤 一 : 打开 接收 机 ， 出 现 自动 搜索 画面 ( 见 图 2-22)。 

FR: 提示 搜索 到 节目 〈 见 图 2-23) ， 但 是 不 出 现 画 面 影像 ， 如 果 搜 索 不 到 节目 ， 说 
明 卫 星 天 线 没有 准确 对 准 卫 星 。 


элй Ж 1, + 4А 4. ж. 4% Ж 4-4% Ж В| 
| зл ж EA E ALEE EE E, 
E 1ш, б, н ааа ТА. 


ам, 





2-22 出现 自动 搜索 画面 图 2-23 搜索 到 电视 节目 信息 提示 


步骤 三 : 在 出 现 图 2-24 的 提示 框 时 ， 不 用 理会 ， 等 待 一 会 儿 。 
步骤 四 : 等待 一 会 儿 出 现 基站 信息 〈 见 图 2-25 ) ， 按 红 键 存储 。 三 代 卡 机 通过 GPRS 天 
线 ， 利 用 内 置 通信 模块 定位 ， 取 得 小 区 号 和 基站 号 信息 。 





езао 
азай 
a3d0 
s3d0 
a3d0 


Aa, IER ЖЛ, 4% 


S) ин, їп k P (н, DUAA АМ. 


Я E08 жр, WAB- ЖЕ 


ж Ж 


1 里) 011 全 11 ТТТ Ж. ж 2х 1204 
16 0: 16:43 МУТ ж /— 29/36 


шат ю 
Е И. 18:43-18:00 第 一 动画 大 


图 2-24 出 现 智能 卡 未 授权 提示 图 2-25 出现 基 站 信息 


001 сотм-1 Aké 
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FRA: 接着 按 遥 控 器 菜单 键 ， 选 择 “ 系 统 设 置 ” ， 再 按 确 认 键 (OK ЖЕ) ( 见 图 2-26) 。 
步骤 六 : 出 现 密码 提示 框 ( 见 图 2-27), 输入 “9 999 ”密码 ， 然 后 确认 。 





Ау з 
| E TE ма сет 2 
нури рор NATL Го 
-= І н редат н 
ШЕШ Í 


EE ий 


TA ^. H 
ee 
wy | fH ты 7) ма) ua 
i A 001 сст\-1 hk IL) | 
ят: „ж: Ж А 03A | # мое ж: фу]: ЖС Ж2йуза 
dta М]: +5: 60~ 16; 48 ЯТА М) 16: 60 = 10: 43 





2-26 选择 系统 设置 菜单 项 图 2-27 出 现 系统 设置 密码 提示 框 


FRE: 将 选择 光标 移 到 “系统 设置 ”的 “网 络 连 接 设置 ” 子 菜 单项 (ILE 2-28), 
再 按 确认 键 。 


步骤 八 : 将 “网 络 ТР 设置 ” 子 项 设置 成 114. 251. 156.067 ; “网 络 端口 设置 ”设置 成 
04567， 如 图 2-29 所 示 ， 确 认 后 存储 。 


== 


ГЕ а В owe 


р 8797555 : ТСР 
| рат WE » 114.261.156.067 
阅 络 端 吕 "此 置 ; 04507 


де лв) 天 发 其 协议 
а | ёр И 
ТА AAA та ШЕ Ж.: 


dd AL ш M ЧА А 
[区 А4 Ай, А 
ТЕ. Жү. 
ө. И.Л 





图 2-28 进入 “网 络 连接 设置 ” 子 菜单 项 图 2-29 wE “W PRE” 
和 “网 络 端口 设置 ” 子 项 


PRI: 设置 完成 后 ， 按 确认 键 ， 接 着 退出 菜单 。 不 用 理会 原来 的 智能 卡 未 授权 提示 
( 见 图 2-30) о 


2) 对 接收 机 进行 基站 搜索 、 定 位 和 开 卡 授权 。 
ВИ: 上 述 系 统 网 络 连接 设置 完成 后 ， 关 机 后 重新 开机 ， 出 现 如 图 2-31 所 示 画 面 。 


E06 ж} ж, Ж ni-i Ж.А 
жа, Т А ЖЕЛИ, ЗНЯВ 


зу, їп Е ЯЯЯ ЗИ 





2-30 出现 智能 卡 未 授权 提示 图 2-31 再 次 开机 画面 
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第 2 章 ”针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目的 屡次 空中 加 密 
实现 中 星 9 号 直播 卫星 节目 接收 的 


步骤 二 : 再 次 出 现 图 2-30 所 示 的 智能 卡 未 授权 提示 画面 ， 不 用 管 ， 等 待 一 会 儿 。 

步骤 三 : 先进 行 基站 搜索 ， 接 着 出 现 基 站 信息 〈( 见 图 2-32) ， 按 红 键 存储 。 

FRW: 等 一 会 儿 后 ， 出 现 “ 智 能 卡 未 开 卡 ， 是 否 安装 ”的 询问 画面 〈( 见 网 2-33 ) ， 然 
后 按 确 认 键 确认 安装 。 











ду 位 置 区 了 导 码 小 区 识 副本 强度 
@3d0 620a вв W 
a3d0 a2cb ав !'и 
өзаб 7024 67 W 


ж-т ял, AER 
ТЕЕ Ж. ibi 
q жае я, EE, 


a3d0 7993 67 % 
a3d0 7926 вө ' 


* жэл Ж о 2-1 9 +. 





Р 2-32 出现 基站 信息 图 2-33 “智能 卡 未 开 卡 ， 是 和 否 
安装 ”的 询问 画面 


пу 





ЖИН: 青 次 出 现 如 图 2-30 所 示 的 智能 卡 未 授权 提示 画面 ， 不 用 管 ， 等 待 一 会 儿 。 这 
个 等 待 过 程 是 “ 户 户 通 ” 管 理 中 心 授 权 过 程 ， 授 权时 间 几 分 钟 到 几 十 分 钟 不 等 ， 授 权 程 序 
为 : 接收 机 自动 将 基站 信息 、 机 项 盒 信息 和 定位 模块 信息 返回 管理 中 心 用 户 管理 系统 ， 管 理 
中 心 将 机 顶 盒 的 基站 信息 与 用 户 管理 系统 已 存 基站 地 理 信息 进行 比 对 ， 定 位 成 功 ， 审 核 通过 
后 ， 为 用 户 授 权 ， 开 通信 号 ， 将 定位 信息 写 人 加 密 卡 ;， 否则 ， 不 予 授权 。 

步骤 六 : 出 现 发 送 成 功 画 面 ( 见 图 2-34) ， 不 用 管 ; 如果 此 过 程 中 出 现 异常 ,会 提示 发 
送 失 败 ， 此 时 应 确认 用 户 是 否 在 报 装 地 申报 安装 授予 许可 权 ， 如 果 已 授权 ， 则 需 检查 移动 手 
机 SIM 卡 是 否 安 装 好 。 

步骤 七 : 出 现 “ 安 装 过 程 中 ， 请 稍 候 ... ”提示 ( 见 图 2-35)， 继 续 等 待 。 

















Зо ятон ЖА aa 


Жан, IRAN 
ж. . 


Aa 
СР 
f 2561.160.067 
97 
| 


840 





мд] 打 , 行 操作 шш | я) 2. R 
С Жыл. "Чи: 400.806 


图 2-34 发 送 成 功 画 面 图 2-35“ 安 装 过程 中 ， 请 稍 候 ...” 提 示 夯 面 
步骤 八 : 安装 过 程 中 出 现 节目 画面 ( 见 图 2-36) ， 不 用 管 ， 等 待 。 
步骤 九 : 出 现 “ 安 装 成 功 ” 提 示 〈 见 图 2-37 ) 。 
步骤 十 : 然后 出 现 正 常 节目 画面 ， 至 此 安装 完毕 。 
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图 2-36 “安装 过 程 中 ， 请 稍 
候 ... ”提示 出现 节目 画面 ) 


2.4 目前 市 场 上 中 星 9 号 专用 机 的 机 芯 方案 主要 有 哪些 ? 


目前 的 中 星 9 号 一 代 机 的 机 蕊 以 主 芯 片 即 解码 芯片 命名 ， 主要 有 海尔 (小 海尔 
Hi2023E、Hi2023EC 和 大 海尔 Hi2023 ) Вл (GX3001、GCX6121 ) 、 华 亚 (НТУ 903、 
HTV903F) 、 扬 智 (Ali M3330E)、 中 天 联 科 (AV2020) 和 澜 起 (M88VS2000) ЛЖ, Ж 
海尔 和 人 小 海尔 主 芯 片 的 区 分 方法 是 : 如 果 芯 片上 只 标 有 2023 的 则 是 大 海尔 ， 标 有 2023Е 的 
或 者 2023EC 的 就 是 小 海尔 ，2023 和 2023Е/ЕС 的 区 别 就 是 看 芯片 大 小 , 所 以 也 称 为 大 海尔 
和 小 海尔 。 

一 般 的 机 芯 型 号 方案 表达 方法 是 : 主 世 片 + 中 频 解 调 芯 片 + 调谐 器 芯片 + 晶体 振荡 器 
(简称 为 品 振 ) 数量 + 主板 到 显示 面板 的 线 数 , 例如 大 海尔 方案 : Hi2023 + AVL1108EGa + 
M88TS2020 +3 品 振 +10 线 ， 可 对 应 解释 为 : Hi2023 Ei + AVL1108EGa 中 频 解 调 芯片 + 
M88TS2020 调谐 需 芯 片 +3 晶振 +10 线 。 

目前 市 场 上 中 星 9 号 专用 机 的 硬件 主要 包括 : 主 芯 片 、 解 调 世 片 、 存 储 器 、 调 谐 器 、 晶 
振 、 电 源 板 、 主 板 到 前 显示 面板 的 线 数 和 升级 接口 等 几 大 代表 性 的 组 成 部 分 ( 见 图 2-38)。 

中 星 9 号 专用 机 的 芯片 方案 的 具体 构成 如 下 : 

主 世 片 〈 解 码 芯 片 ， 见 图 2-39 ~ |9 2-47): 主要 有 海尔 Hi2023, Hi2023E, Hi2023EC, 
国 芯 GX3001 、GX6121 ， 华 亚 HTV903 、HTV903F 、 扬 智 Ali M3330E、 澜 起 M88VS2000 等 几 
种 ， 同 时 还 有 其 他 不 常见 的 ， 如 中 天 联 科 AVL1118 、 其 乐 达 CT216 等 单 芯 片 。 

解 调 芯 片 : 一 般 使 用 的 解 调 芯片 有 海尔 系列 Hi3102、Hi3106、Hi3121; 中 天 联 科 
AVL1108EGA; 国 芯 系 列 GX1121。 

存储 器 ， 目前 的 硬件 方案 中 ， 使 用 得 最 多 的 是 1MB 串 行 存储 器 ， 也 有 2MB 并 行 存储 
器 ， 主 要 型 号 有 : 2518005 М2С, P80A80CG, 25NL1605M2C 等 。 

调谐 器 : 现在 的 调谐 器 主要 有 RDA5810 、RDK5811 、RDK5812 、AV2020 、M88TS2020、 
LW37、SHARP、CSR-18。 

晶振 : 现行 硬件 方案 中 ,使 用 最 多 的 晶振 有 4MHz (一 般 与 主 蕊 片 搭 配 ), 27MHz (一 般 
与 调谐 器 搭配 )， 还 有 极 少数 使 用 10MHz 晶振 。 

面板 线 数 : 面板 的 线 数 一 般 从 4 线 到 12 线 不 等 ， 也 有 极 少 数 在 12 线 以 上 。 
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第 2 章 针对 中 星 9 “村 村 通 ” 节 目的 屡次 空中 加 
”实现 中 星 9 号 直播 卫星 节目 接收 
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四 针 升 级 口 


图 2-38 小 海尔 机 世 芯 片 方案 
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电源 板 . 一 般 为 解码 板 提供 22V ‚ 15у, 5V 和 3. Зу 的 直流 电压 。 
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升级 接口 ， 主要 分 为 非 标准 针 式 、COM 两 种 类 型 。 对 于 针 式 的 ， 一 般 从 3 针 到 6 针 不 
等 ，COM 类 型 一 般 为 9 针 。 同 时 由 于 功能 的 不 同 ， 升 级 接口 在 解码 板 上 有 的 带 有 板 载 升级 
小 板 ， 有 的 则 没有 ， 如 果 针 式 升 级 接口 后 面 有 一 对 1AM 晶体 管 ， 则 是 带 板 载 升级 小 板 ， 否 
则 没有 。 针 式 升级 接口 ， 需 要 使 用 TTL- RS232 转换 接口 ， 即 俗称 的 串口 升级 小 板 。 对 于 
сом 升级 接口 ， 则 只 需要 一 条 串口 数据 线 ( 见 图 2-48) ， 连 接 电脑 和 中 星 9 号 接收 机 即 可 。 
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2-47 Ж ЖА CT216 芯片 图 2-48 9 针 9 孔 的 串口 数据 线 


第 2 章 ”针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目的 屡次 空中 加 密 升 级 { 
АМАМ 实现 中 星 9 号 直播 卫星 节目 接收 的 方法 、 





目前 市 场 上 中 星 9 号 专用 机 典型 机 芯 的 芯片 组 合 及 其 主板 方案 有 以 下 几 种 。 
1. 大 海尔 机 芯 芯片 组 合 方案 (ILR 2-49 ~ 图 2-51) 
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图 2-49 HSTAR 中 星 9 号 接收 机 机 芯 一 一 大 海尔 机 芯 芯 片 组 合 方案 之 一 〈Hi2023 解码 芯片 + 
AVL1108EGA 解 调 世 片 + M88TS2020 调谐 器 +3 晶振 +10 Ж + СОМ 口 +S 端 子 ) 
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2-50 ”大 海尔 机 芯 世 片 组 合 方案 之 二 


2. 小 海尔 机 芯 芯 片 组 合 方案 ( 见 图 2-52 ) 
3. 国 芯 机 芯 芯 片 组 合 方案 ( 见 网 2-53 ~ 2-55) 
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图 2-51 大 海尔 机 世 芯 片 组 合 方案 之 三 
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Р 2-53 国 蕊 机 蕊 芯片 方案 之 一 (GX3001 + GX1121 +25L1605DM21 存储 器 +2 晶振 +11 Ж) 
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AMM ________________ 实现 中 星 9 号 直播 卫星 节目 接收 的 方法 
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2-55 国 蕊 机 芯 芯 片 方案 之 三 (МАР ABS-S 803G: Ел 3001 Æ +2 晶振 +10 Ж) 


其 乐 达 机 杞 芯片 组 合 方案 和 整 机 ( 见 图 2-56、 图 2-57) 
华 亚 机 芯 芯 片 组 合 方 案 和 整 机 ( 见 图 2-58、 图 2-59) 
扬 智 机 芯 芯 片 组 合 方案 和 整 机 ( 见 图 2-60、 图 2-61) 
.。 澜 起 机 芯 芯 片 组 合 方案 和 整 机 ( 见 图 2-62 、 图 2-63 ) 
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图 2-56， 其 乐 达 机 芯 芯 片 方案 (天 成 TD-333 双 模 机 机 芯 : CT216H + AVL1108 +2 MIR +12 Ж) 





图 2-57 天 诚 TD-333 双 模 机 





图 2-58 ” 华 亚 机 芯 芯片 组 合 方案 之 一 ( 卓 艺 ZY-5518A 机 : HTV903 + AVL1108 +1 晶振 +10 2) 


第 2 章 ”针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目的 
实现 中 星 9 号 直播 卫 
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[2-59 EHU Ж 3627. (HTV903 + AVL1108EGA + AV2020) 





图 2-60 扬 智 机 芯 芯片 组 合 方案 〈 高 斯 贝尔 ABS-208 HL: M3330 + AVL1108 + AVL2020 +3 MAIR +14 Ж) 





图 2-61 高 斯 贝尔 ABS-208 机 
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图 2-63 小 霸王 非常 6+1 双 模 接收 机 


2.5 针对 2010 年 8 月 11 日 前 的 中 星 9 号 直播 卫星 节目 升级 ， 山 寨 一 代 机 采用 
了 怎样 的 应 对 升级 方法 ? 

2008 年 年 底 ， 一 期 48 套 标 清 数字 节目 、48 套 立 体 声 数字 广播 和 数据 广播 业务 全 部 免费 
上 星 ， 一 期 节目 只 使 用 了 22 个 转发 需 中 的 4 个 ， 剩 余 的 18 个 转发 需 都 还 未 投入 使 用 。 购 置 
了 专用 终端 接收 设备 的 用 户 可 完全 免费 接收 上 述 节目 和 广播 。 但 随 之 带 来 的 是 未 经 批准 的 直 
播 卫星 接收 设施 一 一 山寨 ”版 直播 卫星 机 顶 盒 的 泛滥 和 草 延 ， 由 于 “山寨 ”版 直播 卫星 机 
顶 盒 的 经 销 商 未 经 批准 ， 无 照 经 营 ， 在 质量 上 无 法 保证 ， 损 害 了 广大 人 民 和 群众 的 利益 ， 不 利 
于 直播 卫星 产业 健康 发 展 ， 严 重 影响 了 “村 村 通 ” 工 程 的 顺利 实施 。 随 着 2009 年 10 月 直 
播 卫星 “村 村 通 ” 工 程 的 第 二 轮 设备 招标 的 启动 ， 必 须 对 中 星 9 号 直播 卫星 的 技术 体制 、 
运营 体制 进行 一 定 的 调整 ， 采 用 安全 模式 的 技术 来 提高 传输 技术 的 安全 性 和 可 靠 性 。 通 过 对 
直播 卫星 信号 的 加 密 (采用 了 PID 码 的 加 密 传输 ) 来 达到 管理 控制 保证 “村 村 通 ” 履 盖 范 
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第 2 章 针对 中 星 9 号 一 代 ， 村 村 通 ， 记 目的 屡次 空中 加 密 升级 { 
实 实现 中 星 9 号 直播 卫星 当 目 接收 的 方法 、 


围 的 目标 。 因 此 以 后 对 新 发 展 的 直播 卫星 用 户 ， 最 新 发 放 的 盒子 只 能 接收 采用 新 的 传输 技术 
和 NDS 加 密 管 理 的 节目 ， 即 二 代 “ 村 村 通 ” 节 目 。2010 年 1 月 4 日 上 午 7 点 左右 ， 中 星 9 
号 针对 一 代 “ 村 村 通 ” 的 节目 升级 成 功 ,， “村 村 通 ” 招 标的 正版 机 顶 盒 开机 后 经 过 强制 搜 
索 ， 能 正常 搜索 到 46 套 节 目 ， 而 市 场 上 销售 的 山寨 机 顶 盒 ， 由 于 软件 升级 后 PID 码 不 正确 ， 
除了 中 央 电 视 台 综合 频道 和 军事 农业 频道 、 西 藏 卫视 汉语 和 藏 语 、 新 疆 卫 视 汉 语 、 维 吾 尔 
о кие 青海 卫视 藏 语 、 四 川 康 巴 藏 语 卫视 和 吉林 延边 卫 

共 12 套 节 目 尚 能 接收 外 ， 不 能 收 到 其 他 节目 信号 ， 其 他 节目 由 于 PID 码 不 正确 而 自动 跳 
无 法 正常 收看 。 参 与 此 次 中 星 9 号 升级 软件 开发 的 有 海尔 、 国 芯 、 华 亚 、 扬 智 。2010 
年 2 月 10 H, 中 星 9 号 一 期 48 套 标清 免费 频道 参数 (PID) 再 次 修改 ， 让 山寨 机 再 次 沦 
落 到 只 能 收 到 上 述 12 套 节 目的 境地 。 国 家 广电 总 局 在 2010 年 春节 前 再 度 升 级 ， 表 现 出 了 打 
击 4000 万 中 星 9 号 盗版 “ 黑 盒子 ”的 决心 。 国 家 广电 总 局 表示 ， 中 星 9 号 针对 一 期 “村 村 
通 ”的 节目 参数 还 将 不 定期 地 进行 升级 ， 彻 底 打 击 地 下 黑 盒子 市 场 。 

截至 2010 年 5 月 28 日， 中 星 9 号 共 进 行 了 6 次 升级 ， 空 中 升级 其 实 就 是 更 新 机 顶 盒 的 
软件 及 数据 。 只 有 正版 机 通过 空中 升级 的 方式 可 以 收看 ， 中 星 9 号 ABS 正版 专用 机 的 PID 
码 是 不 可 手动 修改 的 ， 只 能 通过 软件 修改 或 通过 卫星 升级 。 升 级 的 山寨 机 无 法 全 部 接收 原来 
的 48 套 免费 节目 ， 中 星 9 号 升级 后 只 能 收看 12 套 节 目 ， 其 他 节目 采用 了 PID 码 加 密 的 方 
式 ， 所 以 无 法 收 到 。 面 对 中 星 9 号 节目 一 次 次 加 密 ， 中 星 9 号 山寨 机 的 命运 如 何 ? 

这 期 间 ， 山 寨 一 代 机 破解 中 星 9 号 升级 的 方法 主要 有 三 种 : 中 空中 升级 ; @) 通 过 电脑 升 
Ж; @ 机 对 机 升级 。 

对 第 一 种 方法 而 言 ， 除 非 该 机 完全 仿照 正版 机 的 硬件 来 制造 ， 否 则 根本 不 能 实现 空中 升 
级 ， 因 正版 机 的 每 一 台 接 收 机 都 有 硬件 编号 
及 编号 ， 盗 版 山寨 机 通过 空中 升级 很 难 成 
功 。 除 思科 达 (JLA 2-6, E 2-64), М 
王 、 凯 恩 思 等 非常 6+1 双 模 接收 机 ， 东 方 
宝贝 YJ5788 等 少数 山寨 机 具有 自动 搜索 空 | 
中 升级 功能 外 ， 大 多 数 山 寨 机 不 具有 此 项 
功能 。 

这 里 以 东方 宝贝 YJ5788 山寨 机 为 例 ， 
说 明 其 具有 的 独特 的 空中 升级 功能 ， 该 机 采 
用 澜 起 M88VS2000 芯片 方案 : M88VS2000 + т y 
ES261344 + M88TS2020 + 单 晶振 + 10 线 面 图 2.64 ”思科 达 非 常 6+1 双 模 接收 机 机 芯 
板 ， 具 有 自动 搜索 、 手 动 搜 索 、 特 丈 搜索 功 
能 ,“ 特 殊 搜 索 ” 可 通过 盲 扫 ， 能 准确 且 自 动 修正 最 新 的 PID 码 信息 ， 实 现 空 中 升级 。 

由 于 该 机 不 需要 通过 刷机 升级 ， 所 以 没有 串口 升级 接口 ;， 仅 用 遥控 器 可 升级 恢复 46 Ж 
节目 。 该 机 有 3 种 升级 恢复 方法 ， 即 手动 PID 码 修改 、 自 动 搜索 和 特殊 搜索 ， 特 殊 搜索 耗费 
时 间 大 概 15 分 钟 ， 搜 索 过 程 中 千 万 不 要 关 掉 电源 ， 能 自动 解码 修正 最 新 PID 码 数据 ， 无 需 
任何 其 他 操作 ， 即 可 观看 最 新 46 套 节 目 。 

图 2-65 ~ 图 2-74 所 示 为 东方 宝贝 YJ5788 山寨 机 基本 的 设置 和 自动 搜索 、 手 动 搜索 、 特 
殊 搜 索 的 操作 方法 。 
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图 2-65 东方 宝贝 YJ5788 山寨 机 主 菜单 图 2-66 ”东方 宝贝 YJ5788 山寨 机 节目 参数 设置 





图 2-67 东方 宝贝 YJ5788 山寨 机 天 线 参 图 2-68 ”东方 宝贝 YJ5788 山寨 机 频道 信息 显示 
数 设 置 一 一 对 中 星 9B 进行 卫星 、 本 振 频 
率 、 切 换 开关 和 LNB 电源 和 极 化 选择 设置 





图 2-69 东方 宝贝 YJ5788 山寨 机 转 2-70 东方 宝贝 YJ5788 山寨 机 的 自 
发 器 参数 设置 显示 动 搜 索 和 特殊 搜索 可 实现 自动 升级 
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第 2 章 ”针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目 世 
实现 中 星 9 号 直播 








图 2-71 东方 宝贝 YJ5788 山寨 机 图 2-72 东方 宝贝 YJ5788 ШН 
可 进行 PID 码 信 息 手动 修改 动 搜 索 的 中 星 9 号 全 部 节目 


中 星 9B >> | 
本 振 频 率 10750 下行 频率 。 1196o 





图 2-73 ”东方 宝贝 YJ5788 山寨 机 正在 图 2-74 东方 宝贝 YJ5788 山寨 机 特殊 搜 





进行 中 星 9 号 节目 的 特殊 搜索 索 的 中 星 9 号 升级 后 的 节目 


小 霸王 非常 6+1 双 模 接收 机 ， 内 置 了 我 国 上 空 可 以 接收 到 的 所 有 卫星 免费 中 文 节 目的 
参数 ， 文 持 自 动 搜索 功能 ， 支 持 PID IAEA, LF 0/22kHz, 13/18V 切换 开关 和 DiSEqC 
四 切 一 开关 。 可 以 存储 1000 个 节目 。 接 收 中 星 9 号 直播 节目 时 ， 使 用 自动 搜索 ， 只 能 搜索 
到 16 个 左旋 的 节目 ， 但 是 通过 特殊 自动 搜索 ， 可 以 接收 升级 后 的 全 部 节目 。 使 用 自动 搜索 
时 ， 不 会 将 之 前 已 经 搜索 到 的 节目 重复 存储 ， 而 会 自动 增加 新 节目 到 节目 表 中 。 该 机 美 中 不 
足 的 是 ， 无 法 手动 输入 参数 搜索 ， 只 能 在 接收 机 已 经 存储 的 参数 上 进行 修改 生成 新 接收 的 卫 
星 参 数 ， 再 通过 自动 搜索 完成 所 接收 的 卫星 节目 搜索 。 

图 2-75 所 示 为 小 霸王 非常 6+1 双 模 接收 机 内 部 机 芯 ， 图 2-76 所 示 为 小 霸王 非常 6+1 
双 模 接收 机 参数 设置 选项 ， 图 2-77 所 示 为 小 霸王 非常 6 +1 双 模 接收 机 由 DVB-S 模式 到 中 
星 9 号 直播 卫星 状态 模式 进行 切换 的 信息 提示 ， 图 2-78 所 示 为 小 霸王 非常 6+1 双 模 接收 机 
节目 搜索 的 选项 。 

对 多 数 没 有 空中 升级 功能 的 一 代 山寨 机 ， 只 能 通过 第 二 种 和 第 三 种 方法 来 解决 。 大 多 数 
自动 搜索 后 不 能 正常 收看 到 节目 的 山寨 机 ， 即 不 能 通过 空中 升级 正常 收看 节目 的 山寨 机 ， 只 
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能 依靠 第 二 种 方法 (电脑 升级 刷 入 新 的 BIN 文件 ) 或 者 第 三 种 方法 (进行 机 对 机 操作 ) Ж 
升级 了 。 具 有 修改 PID 码 功 能 的 ABS-S 接收 机 (如 ADBOX-S 双 模 接收 机 ) 可 以 根据 最 新 升 
级 后 的 PID 码 进行 手动 PID 码 编辑 后 即 可 恢复 收看 。 


мв 

和 з Спі GOOD ту (亚太 5 号 (KU)) | 
1075 ДИДРО 7696 
н _ 7697 





2-76 小 霸王 非常 6+1 双 模 接收 机 参数 设置 图 2-77 小 霸王 非常 6+1 双 模 接收 机 切 
换 至 中 星 9 号 直播 卫星 状态 








第 二 种 方法 是 通过 电脑 升级 的 ， 但 是 必须 要 有 相应 
的 软件 和 参数 ， 网 上 也 有 很 多 破解 程序 ， 上 网 查询 与 接 
收 机 类 型 相对 应 的 BIN 文件 和 刷机 软件 ， 然 后 购买 刷机 
线 (或 自制 3 根 刷 机 线 ， 见 图 2-97) ， 刷 完 就 可 以 看 到 升 
级 恢复 后 的 所 有 节目 了 ， 但 这 种 方式 必须 在 以 后 每 次 升 
级 后 再 次 刷机 ， 比 较 麻 烦 。 

第 三 种 方法 : 机 对 机 升级 需要 母 机 一 台 ， 即 一 台 正 
版 机 或 已 升级 写 好 数据 的 接收 机 母 机 一 台 ， 无 法 升级 或 
#8 安 显 示 升 级 状态 的 子 机 一 全 。 








、 图 2-78 小 霸王 非常 6 +1 双 模 接收 
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实现 中 星 9 号 直播 卫星 侈 让 接收 的 方法 


芯片 方案 要 相同 ， 可 打开 机 盒 ， 看 到 内 部 解码 芯片 与 内 存 芯 片 ， 如 果 芯 片 相同 ， 则 可 以 进行 
机 对 机 升级 ， 型 号 不 同 的 机 型 ， 一 般 不 能 升级 成 功 。 

RS232 标准 9 针 СОМ 串口 与 串口 的 连接 方式 如 网 2-79 所 示 ，2、3 脚 交 叉 连 接 ， 各 引 脚 
功能 见 表 2-2， 准 备 现 成 的 串口 交叉 线 一 条 或 自制 3 根 升 级 线 ， 需 要 用 两 端 都 是 公 头 的 交叉 
串口 线 。 对 没有 外 和 置 RS232 串口 的 接收 机 ， 需 要 在 主板 上 查找 升级 接口 针 后 再 进行 连接 。 


Е А 











图 2-79 通过 电脑 升级 或 机 对 机 升级 RS232 串口 对 串口 的 连接 方式 
表 2-2 计算 机 9 # СОМ 接口 功能 说 明 




















引 脚 中 文 说 明 英文 标识 引 脚 中 文 说 明 英文 标识 
1 数据 载波 检测 DCD 6 数据 设备 准备 好 DSR 
2 接收 数据 RXD 7 请 求 发 送 RTS 
3 发 送 数 据 TXD 8 清除 发 送 CTS 
4 数据 终端 准备 DTR 9 振 铃 指示 DELL 
5 信号 地 GND 




















机 对 机 升级 具体 操作 过 程 如 下 : 

1) 两 台 机 器 ， 一 台 为 母 机 ， 一 台 为 子 机 ， 操 作 将 母 机 的 程序 升级 到 子 机 中 。 

2) 按 图 2-79 用 串口 线 连接 两 台 机 顶 盒 。 

3) 将 两 台 机 器 都 断 电 ， 先 开启 母 机 电 
源 ， 在 菜单 上 按 1108 进入 母 机 的 机 对 机 升 
级 界面 。 

4) 此 时 ， 打 开 子 机 电源 ， 如 果 连 接 正 
常 的 话 ， 母 机 的 升级 界面 会 出 现 进度 条 
机 前 面板 显示 进度 ， 基 本 与 串口 升级 时 的 状 S = 
态 相 同 。 当 升级 到 100% 时 ， 主 机 前 面板 显 киңел-агзейт E А 
示 0， 即 表示 升级 完成 。 图 2-80 所 示 为 机 国 aeaea n б 
对 机 升级 过 程 显示 界面 。 

5) 再 将 子 机 断 电 重启 ， 升 级 即 告 完成 。 

TO A A ы 图 2-80 机 对 机 升级 过 程 显示 

一 步 : 连接 好 机 器 ( 母 机 和 子 机 ) 后 面 串口 线 。 

а= 步 : 将 母 机 通电 一 按 三 下 F4 键 ， 确定 后 ， 此 时 母 机 面板 显示 “ON”。 

第 三 步 : 将 子 机 通电 打开 ， 面 板 显示 为 乱码 。 
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第 四 步 : 升级 开始 母 机 面板 显示 001 ~099 ， 再 变 为 E-P， 最 后 变 为 001 ， 升 级 成 功 。 

2.6 针对 2010 年 8 月 11 日 后 的 中 星 9 号 直播 卫星 节目 升级 ， 中 星 9 号 直 
播 卫 星 接收 器 材 一 一 高 频 头 、 平 板 天 线 和 山寨 一 代 机 都 采用 了 怎样 的 升级 和 改 
装 方法 ? 

2010 年 8 月 11 Н, PES 号 直播 卫星 节日 再 次 升级 ， 这 次 升级 与 以 往 大 不 相同 。 
不 仅 改变 了 节目 PD 码 ， 而 且 下 行 转 发 需 也 进行 了 变动 和 更 换 。 关 闭 了 原来 的 11920MHz、 
11960MHz 两 组 左旋 信号 ， 从 而 使 大 部 分 省 台 更 改 PID 码 后 左旋 圆 极 化 接收 无 望 ， 
11840MHz、11880MHz 两 组 左旋 极 化 信号 继续 使 用 ， 央 视 和 几 个 省 电视 台 可 以 继续 通过 更 改 
PID 码 和 左旋 圆 极 化 进行 接收 ，12100MHz、12140MHz 右 旋 极 化 的 转发 器 频 点 已 启用 ， 开 放 
了 部 分 右 旋 频率 ， 替补 了 关 掉 的 原 左旋 圆 极 化 频 点 来 转发 相应 的 省 电视 台 节 目 。 这 次 广电 部 
门 进 行 了 频道 更 新 ， 多 出 了 4 个 新 疆 台 的 频道 和 5 个 新 疆 广播 节目 ,节目 调整 后 , 原来 的 上 
海 东 方 卫视 、 江 苏 卫 视 、 山 东 卫 视 和 广东 卫视 节目 被 新 疆 台 替换 掉 了 ， 卫 星 的 应 用 程序 又 修 
补 了 一 次 。11840MHz 频 点 的 左旋 信号 成 为 空中 升级 流 启动 信号 。 

由 于 原来 的 46 套 免费 节目 均 为 单一 的 左旋 极 化 节目 ,山寨 一 代 机 和 正版 机 只 有 左旋 极 
化 控制 ， 即 只 输出 左旋 圆 极 化 控制 18V 电压 ， 高 频 头 大 多 是 单一 的 左旋 圆 极 化 高 频 头 ， 所 
以 大 多 数 山 寨 机 即使 升级 PID 码 也 只 能 收看 16 套 节目 ， 即 11880MHz 频 点 的 央视 和 几 个 省 
电视 台 的 节目 ， 因 此 此 次 升级 对 山寨 机 而 言 ， 是 雪上 加 霜 ， 不 仅 要 更 换 或 改装 为 左右 旋 双 极 
化 高 频 头 ， 而 且 山 寨 机 的 极 化 控制 电压 输出 也 必须 由 原来 的 18V 改 为 左 、 右 旋 双 极 化 控制 
的 18V、137V 才能 实现 46 套 全 接收 。 这 就 需要 对 高 频 头 进行 左右 旋 双 极 化 改装 或 更 换 ， 对 山 
寨 机 增加 右 旋 极 化 控制 13V 电压 输出 控制 。 对 于 采用 平板 天 线 接收 中 星 9 号 正版 机 NDS 加 密 
的 右 旋 极 化 节目 的 用 户 ， 必 须 把 原来 的 左旋 平板 天 线 改 为 右 旋 ， 才 能 继续 接收 中 星 9 号 节目 。 

因此 要 实现 2010 年 8 月 11 日 后 升级 的 全 部 46 套 节 目的 接收 ， 可 采用 以 下 几 个 可 供 选 
择 的 改造 方案 : 

1) 更 换 高 频 头 和 接收 机 : 更 换 双 极 化 高 频 头 ， 购 买 具有 双 极 化 接收 能 力 的 机 器 ， 即 机 
器 内 具有 双 极 化 转换 电路 (左旋 极 化 18V 输出 、 右 旋 极 化 13V 输出 ) 。 

2) 只 更 换 双 极 化 高 频 头 ， 自 己 动手 改装 原 有 的 单 极 化 接收 机 ， 通 过 加 装 DC 13V 供电 
电路 和 切换 电路 ， 使 接收 机 的 输出 电压 随 着 极 化 的 变换 自动 在 18V 和 13V 之 间 切 换 。 

З) 利用 原来 的 左旋 极 化 高 频 头 和 接收 机 ， 在 保持 接收 机 原来 单一 极 化 电压 (18V) 的 
情况 下 ， 通 过 对 左旋 极 化 高 频 头 改装 (改变 极 化 片 的 插入 方式 ) ， 达 到 收视 左 、 右 旋 极 化 信 
号 的 目的 。 

TR, 以 上 的 三 种 方案 ， 从 经 济 和 技术 难度 来 讲 ， 第 一 种 需要 更 新 和 购买 整套 机 器 ， 经 
济 上 不 划算 ; 第 二 种 需要 投入 少量 资金 〈 更 换 高 频 头 ) 和 改动 接收 机 内 部 电路 。 更 换 高 频 
头 虽然 容易 ， 但 是 改动 机 右 内 部 的 极 化 控制 电路 ， 对 于 缺乏 电子 知识 的 普通 用 户 来 说 ， 技 术 
难度 大 。 因 此 也 不 宜 采 用 ; 第 三 种 方案 对 于 一 般 用 户 来 说 ， 则 更 容易 实施 。 

2.6.1 针对 2010 年 8 月 11 日 后 的 中 星 9 号 直播 卫星 节目 升级 ， 如 何 对 高 频 头 进行 简 
单 改装 ? 

1. 改装 原理 

现在 接收 中 星 9 号 的 圆 极 化 高 频 头 一 般 是 线 极 化 高 频 头 加 一 移 相 介质 片 转 化 成 圆 极 化 高 
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频 头 的 。 所 以 要 变 为 右 旋 极 化 高 频 头 ， 旋 转 一 下 介质 片 的 方向 便 可 接收 右 旋 极 化 信和 号 。 

实验 表明 ， 采 用 改动 高 频 头 ， 既 不 花 一 分 钱 又 没有 技术 难度 ， 普 通 爱好 者 完全 可 以 自己 
动手 操作 ， 就 可 以 达到 预期 的 收视 效果 。 采 用 双 极 化 的 线 极 化 高 频 头 改装 为 圆 极 化 高 频 头 的 
方法 有 两 种 : 第 一 种 是 将 极 化 片 与 水 平 /垂直 极 化 针 组 成 “K” 字 形 插入 ， 此 时 在 接收 设置 
时 ， 如 果 接 收 右 旋 圆 极 化 波 ， 将 “ 极 化 ”项 设 为 再 ( 即 R=H) ， 如 果 接 收 左旋 圆 极 化 波 时 ， 
将 “ 极 化 ”项 设 为 V ( 即 L=V); 第 二 种 是 将 极 化 片 与 水 平 /垂直 极 化 针 组 成 “小 ”字形 插 
入 ， 此 时 在 接收 设置 时 ， 如 果 接 收 右 旋 圆 极 化 波 时 ， 将 “ 极 化 ”项 设 为 V ( 即 R=V)， 如 
果 接 收 左旋 圆 极 化 波 时 ， 将 “ 极 化 ”项 设 为 再 ( 即 工 =H)。 基 于 这 一 原则 ， 对 中 星 9 号 只 
具有 单 极 化 接收 能 力 的 接收 机 和 单一 左旋 极 化 高 频 头 来 说 ， 接 收 机 只 能 设置 为 左旋 极 化 状 
态 ， 极 化 电压 只 有 18У 一 种 工作 电压 ( 即 L=H， 对 应 第 二 种 插入 方式 ) ， 选 通 原来 单 极 化 
高 频 头 的 水 平 极 化 针 工 作 ， 而 原来 的 单 堪 旋 极 化 高 频 头 的 移 相 极 化 片 的 作用 是 将 原 左旋 极 化 
波 进行 圆 - 线 极 化 转换 ， 耦 合 到 水 平 极 化 针 上 ; 显然 如 果 再 插入 与 原作 左旋 极 化 片 成 90° 的 
右 旋 极 化 片 ， 那 么 右 旋 移 相 极 化 片 就 将 对 右 旋 极 化 波 进 行 圆 - 线 极 化 转换 ， 耦 合 到 水 平 极 化 
针 上 ( 即 R=H， 对 应 第 一 种 插入 方式 )。 所 以 在 接收 机 只 有 单一 18V 极 化 电压 的 情况 下 ， 
通过 搬入 相互 垂直 交叉 极 化 片 ， 便 可 将 左右 旋 极 化 信号 通过 相应 的 极 化 片 移 相 而 耦合 到 水 平 
极 化 针 ， 从 而 使 左右 旋 极 化 的 节目 可 以 全 部 接收 。 

2. 改装 方法 

对 只 能 接收 11880MHz 频 点 左旋 16 套 电视 节目 的 单 左 旋 单 极 化 高 频 头 ， 要 改装 为 左右 
旋 双 极 化 高 频 头 ， 最 简单 的 方法 是 把 原来 单 极 化 高 频 头 里 的 极 化 转换 片 去 掉 ， 恢 复 为 水 平 、 
垂直 双 极 化 高 频 头 ， 可 以 临时 用 作为 左右 旋 双 极 化 高 频 头 使 用 ， 只 是 信号 质量 有 所 降低 。 为 
提高 信号 质量 ， 可 以 在 单 极 化 高 频 头 里 的 极 化 转换 片 去 掉 后 ， 将 高 频 头 任意 向 左 或 向 右 旋 转 
45° 左 右 置 于 可 同时 接收 左旋 及 右 旋 节目 位 置 ， 根 据 实际 情况 可 对 角度 稍 做 调整 。 

另外 ， 本 振 10750MHz 的 普通 水 平 、 垂 直 双 极 化 Ku 波段 高 频 头 也 可 以 替代 中 星 9 号 的 
左右 旋 高 频 头 使 用 。 由 于 12100MHz 右 旋 一 组 信号 弱 ， 很 多 接收 机 在 高 频 头 拔 掉 极 化 片 后 只 
能 接收 30 个 台 节目 ， 此 时 将 极 化 片 旋转 75° 或 者 85" 改 成 右 旋 头 ， 这 样 12100MHz 右 旋 一 组 
信号 大 增 ，11880MHz 频 点 左旋 一 组 信号 略 有 下 











降 ， 此 时 原来 只 能 收 到 30 个 台 的 接收 机 重新 自动 SS A 


搜索 ， 便 可 搜 出 46 个 台 节 目 。 чь "a 

当 有 些 接收 机 采用 上 述 方法 改装 高 频 头 后 节 世 、， к. 

目 仍 不 能 完全 下 载 时 ， 此 时 需要 将 原来 的 单 左 旋 
单 极 化 高 频 头 改装 为 专业 的 左右 旋 双 极 化 高 频 头 
( 见 图 2-81) ， 需 要 再 加 入 极 化 片 。 方 法 是 : 

1) 打开 高 频 头 塑料 盖 ， 先 将 原 极 化 片 拔 出 ， 
旋转 90° 至 右 旋 位 置 (这 时 先 别 插入 自制 的 极 化 
片 ) ， 马 上 进入 调试 界面 ， 选 手动 搜 台 ， 搜 索 右 旋 | 
极 化 节日， 首先 手动 搜索 信号 较 弱 的 右 旋 节目 频 ”图 2-81 将 原来 的 单 左旋 单 极 化 高 频 头 改 
道 12100 R 28800， 将 极 化 片 细微 旋转 调整 ， 观 测 装 为 专业 的 左右 旋 双 极 化 高 频 头 
信号 质量 最 佳 ， 再 输入 12140 R 28800 EIT, 

2) 用 磁带 盒 自 制 左旋 极 化 片 ， 极 化 片 的 前 后 两 端 各 开 出 一 个 2mm 宽 、 长 度 适 中 的 颖 
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辽 ， 使 两 个 极 化 片 可 垂直 交叉 地 搬 在 一 起 ， 极 化 片 的 大 小 头 分 别 对 齐 。 将 自制 磁带 盒 极 化 片 
插 在 原 左旋 位 置 〈 即 与 右 旋 极 化 片 呈 90?" 搬 人) 。 这 时 再 搜 左旋 节目 11800 Т. 28800， 使 信号 
质量 最 佳 ， 这 样 46 套 电视 节目 和 4 套 广播 节目 便 可 精彩 再 现 。 

2.6.2 针对 2010 年 8 月 11 日 后 的 中 星 9 号 直播 卫星 节目 升级 ， 如 何 对 平板 天 线 进行 改装 ? 

А 2010 年 8 月 中 星 9 号 启用 左右 旋 双 极 化 节目 升级 方式 后 ， 对 于 使 用 一 代 山 寨 机 的 用 
户 ， 一 个 平板 天 线 无 法 完全 接收 所 有 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目 ， 一 般 平 板 天 线 只 能 接 
收 单一 极 化 节目 。 但 中 星 9 号 信号 经 反射 后 可 以 改变 极 化 方式 (如 右 旋 信号 经 反射 后 变 成 
左旋 信号 ， 反 之 亦 然 。 这 是 圆 极 化 信号 的 特点 ) ， 因 此 要 两 块 左旋 平板 天 线 配合 才能 接收 全 
所 有 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ”节目 。 一 块 平 板 天 线 直接 接收 左旋 极 化 节目 ， 再 将 右 旋 信 和 号 
经 反射 后 变 成 左旋 信号 ， 由 另 一 块 平 板 天 线 接收 ， 不 管 怎么 反射 ， 一 定 要 使 信号 垂直 射 人 和 平 
板 天 线 才 有 效 。 按 图 2-82 使 两 平板 天 线 相互 垂直 ， 反 射 面 与 平板 B 成 44"， 调 好 A 平板 后 ， 
В 平板 也 就 可 以 收 到 信号 了 。 最 后 增加 13/18V 开关 进行 极 化 选择 ， 就 可 接收 中 星 9 号 的 全 
部 节目 了 。 




















中 星 9 号 中 星 9 号 
左旋 L 信 号 右 旋 R 信 和 号 


电压 
开关 























2-82 单 极 化 平板 天 线 双 极 化 接收 


也 可 以 不 采用 加 反射 面 的 做 法 ， 准 备 两 块 原来 接收 左旋 信号 平板 天 线 ， 将 其 中 一 块 平板 
天 线 改 为 接收 右 旋 信号 平板 天 线 ， 改 造 后 ， 两 块 平 板 天 线 分 别 接收 中 星 9 号 的 左旋 、 右 旋 信 
17, 再 通过 13/18V 开关 进行 极 化 选择 。 

对 平板 天 线 而 言 ， 由 于 平板 天 线 接收 电磁 波束 的 方式 不 同 ， 就 不 能 通过 改装 天 线 内 部 高 
频 头 的 方法 来 接收 右 旋 信号 ， 必 须 经 整个 天 线 拆 开 改 造 。 利 用 简单 工具 把 原来 的 左旋 天 线 改 




















为 右 旋 天 线 。 

改装 步 又 如 下 : 

步骤 一 : 拆 开 平板 天 线 ， 会 发 现 排列 的 螺旋 振子 (Л 2-83) 和 内 置 高 频 头 (К, 
图 2-84)。 


步骤 二 : 把 螺旋 振子 一 颗 颗 拆 下 ( 见 图 2-85)。 

步骤 三 : 一 定 要 用 铜 丝 做 成 跟 原 来 一 样 大 小 的 124 颗 螺 旋 振 子 ， 旋转 方 向 向 右 (因为 
是 右 旋 ) ; 一 般 平 板 天 线 都 有 6 圈 124 颗 螺旋 振子 ， 用 钢丝 制 成 ， 如 果 用 铜 丝 制 作 ， 则 传导 
效果 会 更 好 ( 见 图 2-86) 。 
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第 2 章 ， 针 对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ”节目 以 密 升 级 (六) 
____ D наум 2 ”实现 中 星 9 号 直播 出 星 党 自 接收 的 方法 人 草 












Р 
和 一 хайя 
Ca 头 内 部 结构 





图 2-84 拆 开 后 的 左旋 极 化 平板 天 线 的 高 频 头 内 部 结 吉 构 


步骤 四 ， 按 原 来 样子 将 新 制作 的 右 旋 螺旋 振子 一 颗 一 颗 地 搬 进 去 ( 见 图 2-87)。 

步骤 五 : 最 后 把 天 线 组 装 好 ， 便 告 完成 

2.6.3 #12010 年 8 月 11 日 后 的 中 星 9 号 直播 卫星 节目 升级 ， 山 寨 机 的 极 化 控制 电路 如 何 改装 ? 

双 极 化 高 频 头 的 极 化 转换 是 靠 接收 机 ш 
输出 的 极 化 电压 控制 来 实现 的 ， 对 线 极 化 
高 频 头 而 言 , 13V 电压 选 通 垂直 极 化 ，18V 
电压 选 通 水 平 极 化 。 对 圆 极 化 高 频 头 而 
A, ІЗУ 选 通 右 旋 极 化 ，18V 选 通 左旋 极 | И =? аа 
化 。 而 现在 接收 单一 左旋 极 化 信号 的 中 星 ДА | T | жже 
9 号 接收 机 的 极 化 输出 电压 一 般 都 是 20V 局 = 
左右 ， 即 选 通 左旋 极 化 ， 只 要 在 电源 上 把 
这 个 20V 电压 降 在 15V 以 下 、12V 以 上 ， 
就 能 收 到 另 一 个 极 化 信号 了 ， 此 时 即使 中 
E 9 号 接收 机 内 显示 的 仍 是 左旋 的 节目 ， 三 ае 
也 会 接收 到 右 旋 的 节目 ， 不 过 这 时 就 不 能 2-85 拆 开 后 的 左旋 极 化 平板 天 线 的 螺旋 振子 


振子 (6 圈 124 颗 ) 
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接收 到 左旋 极 化 的 节目 了 ， 因 为 机 器 没有 选择 电压 的 功能 。 所 以 需要 对 一 代 山 寨 机 增加 左 
旋 、 右 旋 极 化 电压 输出 控制 功能 ， 即 增加 左旋 、 右 旋 极 化 电压 输出 控制 电路 来 实现 左右 旋 极 
化 节目 的 接收 。 当 然 这 种 方法 只 对 偏僻 天 线 用 的 双 极 化 高 频 涉 有 效 。 对 于 平板 天 线 高 频 头 无 
效 ， 因 为 这 种 高 频 头 是 固定 的 单 极 化 。 


原来 的 左旋 螺旋 振子 с, | 





















新 制作 的 右 旋 螺 旋 振子 











图 2-86， 原 来 的 左旋 螺旋 振子 和 新 制作 的 右 旋 螺旋 振子 
目前 采用 四 大 芯片 方案 的 中 星 9 号 专用 接收 机 左右 旋 极 化 控制 脚 见 表 2-3。 


表 2-3 四 大 芯片 方案 的 中 星 9 号 专用 机 




















左右 旋 极 化 控制 脚 
世 片 方案 HV_SEL 
国 芯 3001 + GX1121 GX1121 的 67 脚 
国 芯 GX6121 91 脚 
华 亚 HTV 903 113 脚 
海尔 НІ2023Е 72 脚 
扬 智 Ali M3330E 93 脚 








图 2-87 将 新 制作 的 右 旋 螺旋 
振子 一 颗 一 颗 地 插 进去 


1. 海尔 HI2023E 芯片 方案 单 极 化 电压 改 为 左右 旋 双 极 化 控制 实例 (ILE 2-88) 

双 极 化 控制 原理 : 当 设 定 接收 左旋 极 化 信号 节目 时 ，HI2023E 的 72 脚 输出 低 电 平 ，Q1、 
Q3 截止 ，+14V 电压 通过 D1 D2 和 D401 输入 高 频 头 ， 为 高 频 头 提供 约 13V 工作 电压 ， 选 
择 接收 的 左旋 极 化 信号 ; 当 设 定 接 收 右 旋 极 化 信号 节目 时 ，HI2023E 的 72 脚 输出 高 电 平 ， 
01, 03 导 通 ，+19V 电压 通过 D2 和 D401 输入 高 频 头 ， 为 高 频 头 提供 约 18V 工作 电压 ， 选 
择 接收 的 右 旋 极 化 信号 。 
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第 2 章 ”针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目的 
实现 中 星 9 号 直播 卫 





+14V DI 





接 至 HI2023E 


的 72 脚 ( 极 化 控制 脚 )| | Ку, 


10k 


01 
25С1815 


GND 
图 2-88 海尔 方案 原 厂 双 极 化 控制 电路 
2. 国 世 1121 方案 单 极 化 电压 改 为 双 极 化 电压 控制 实例 ( 见 图 2-89) 


| 11 МТ" 
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| Ыш, 
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图 2-89 国 芯 1121 方案 单 极 化 电压 改 为 双 极 化 电压 控制 电路 实例 


3. 适合 不 同类 型 中 星 9 号 接收 机 进行 单 极 化 电压 改 为 双 极 化 电压 控制 的 几 个 通用 电路 
( 见 图 2-90 ~ 图 2-93) 


1) 适合 只 有 一 组 20V 极 化 控制 电压 的 中 星 9 号 接收 机 改装 的 通用 型 双 极 化 电压 控制 电 
路 ( 见 图 2-90 ~ 42-92), 


2) 适合 具有 13/18V 两 个 极 化 电压 控制 的 中 星 9 号 接收 机 改装 的 双 极 化 电压 控制 电路 
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主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 


(Ж 2-93). 








19~24V 供 电 
о 
10k TIP42 
一 一 中 功率 至 大 功率 管 
10k 
C1815 
极 化 控制 脚 
稳 压 管 62V 
地 输出 至 LNB 供 电 





图 2-90 适合 只 有 一 组 20V 极 化 控制 电压 的 接收 机 改装 的 带 短路 保护 的 通用 型 双 极 化 电压 控制 电路 


1N4007 
~ 








图 2-91 适合 只 有 一 组 20V 极 化 控制 电压 的 中 星 9 号 接收 机 实现 双 极 化 电压 控制 的 改装 电路 





H/V 为 低 电 平时 ( 右 旋 极 化 )， 
8550 晶 体 管 截止 ， 因 为 LNB 输 
入 阻抗 为 75Q, 所 以 20V 电 压 经 
500 与 75Q 电 阻 分 压 后 , 输入 
到 高 频 头 的 电压 为 13V 














20V 

















H/V 





地 


图 2-92 适合 接收 机 只 有 一 组 20V 极 化 控制 电压 的 最 简单 电路 
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13~15V 


1N4007 


18~20V 






至 极 化 控制 脚 10k 


图 2-93 适合 有 13/18V 两 个 极 化 电压 控制 的 中 星 9 号 接收 机 改装 的 双 极 化 电压 控制 电路 








2.7 针对 2010 年 8 月 11 日 后 的 中 星 9 号 直播 卫星 节目 升级 ， 各 芯片 方案 的 山 
寨 一 代 机 如 何 通过 电脑 对 系统 进行 刷机 和 升级 ? 


2.7.1 山寨 一 代 机 电脑 升级 前 需要 做 哪些 准备 工作 ? 

当 高 频 头 改装 为 双 极 化 接收 ， 原 来 的 单 极 化 接收 机 增加 左旋 右 旋 极 化 电压 输出 控制 功能 
后 ， 就 可 以 进行 刷机 了 。 所 谓 刷 机 ， 其 实 就 是 重 写 Flash 存储 器 的 程序 ， 这 个 重 写 由 于 硬件 
的 原因 ， 可 以 分 为 机 对 机 、 空 中 升级 、 电 脑 升 级 三 种 方式 。 由 于 山寨 机 少 有 空中 升级 功能 
机 对 机 升级 又 必须 有 一 台 母 机 ， 因 此 通常 情况 下 ， 为 方便 起 见 ， 选 择 电 脑 升级 ， 好 处 是 在 刷 
机 前 可 以 对 原 有 系统 进行 读 取 和 备份 ， 因 此 可 以 最 大 限度 地 保证 程序 的 可 恢复 性 。 

刷机 时 注意 事项 . 

1) 确定 在 刷机 前 要 进行 系统 备份 

2) 确定 刷机 线 正确 连接 到 GND、RXD、TXD。 

3) 确定 刷机 软件 中 各 项 参数 按照 硬件 方案 进行 配置 。 

刷机 时 ， 首 先 要 明确 所 刷新 的 接收 机 的 主 芯片 是 什么 型 号 方案 的 ， 以 确定 用 何 种 对 应 的 
刷机 软件 来 刷 ， 以 及 刷新 何 种 对 应 的 BIN。 刷 机 时 ， 要 根据 接收 机 的 主板 芯片 组 合 、 唱 振 数 
量 、 面 板 的 线 数 ， 选 择 与 其 型 号 方案 对 应 的 BIN 文件 。 可 以 在 网 上 找到 相应 的 烧 录 数据 。 
例如 ， 小 海尔 芯片 方案 为 “2023E +3102 (3121, 3106) + AV2020 +2 晶振 +6 线 ”对 应 的 
BIN 文件 为 “小 海尔 2023E +3102 (3121, 3106) + AV2020 +2 晶振 +6 线 .bin”; 华 亚 世 
方案 为 “ 华 亚 903 +1108 + 5812 +2 晶振 +6 线 ” 可 以 找到 正版 伐 录 数据 文件 “完美 华 亚 
903 +1108 +5812 +2 晶振 +6 线 经 典 机 型 ， 支持 自动 搜索 46 A +4 密码 9999. img”。 

2.7.2 山寨 一 代 机 电脑 升级 四 大 步骤 一 一 一 观察 、 二 动手 、 三 备份 和 四 刷机 的 要 点 分 别 是 什么 ? 

要 通过 电脑 为 中 星 9 号 接收 机 刷机 ， 应 遵循 一 观察 、 二 动手 、 三 备份 和 四 刷机 几 大 步骤 
进行 : 

1. 细心 观察 一 一 主要 瞄准 接收 机 的 几 个 关键 的 硬件 部 分 

根据 各 大 芯片 方案 的 主板 硬件 分 布 (图 2-94、 图 2-95 所 示 为 扬 智 、 大 海尔 芯片 方案 主 
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AVL1108 
解 调 芯片 








图 2-94 高 斯 贝尔 ABS-208 接收 机 机 世 





扬 智 芯片 方案 主板 硬件 分 布 
10 线 排 线 3 晶振 | 

















СОМ 升级 口 ， 无 MAX232 
芯片 ， 但 具有 用 晶体 管 组 
成 的 RS232 转 TTL 接口 
电路 





图 2-95 HSTAR FÆ 9 号 接收 机 机 世 





大 海尔 芯片 方案 主板 硬件 分 布 
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第 2 章 ”针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目的 屡次 空中 加 密 升 级 { | 
实现 中 星 9 号 直播 卫星 节目 接收 的 方法 、 


板 硬件 分 布 ) ， 观 察 解 码 芯片 、 解 调 芯 片 、 调 谐 器 芯片 、 存 储 需 大 小 、 唱 振 数 和 面板 线 数 的 
组 合 情 况 和 升级 接口 ， 以 确定 对 应 的 芯片 组 合 方案 的 刷机 文件 。 在 确认 芯片 方案 的 前 提 下 ， 
还 需要 从 以 下 几 方 面具 体 观 察 确 认 : 

1) 首先 仔细 观察 接收 机 升级 接口 是 几 根 针 或 几 个 孔 。 

2) 其 次 看 接收 机 机 芯 和 采用 何 种 芯片 方案 ， 不 同 的 芯片 方案 要 选择 不 同 的 刷机 软件 工 
具 ， 以 便 从 机 器 读 取 原 有 的 BIN 文件 进行 备份 ， 以 利于 当 刷 机 失败 时 对 系统 进行 数据 恢复 ， 
并 选用 芯片 方案 所 对 应 的 新 升级 的 BIN 文件 对 机 器 刷机 。 常 见 的 主 芯片 品牌 有 海尔 、 国 芯 、 
华 亚 等 ， 例 如 海尔 的 芯片 要 使 用 “ABS_Flasher_V1.6” 软 件 ， 国 芯 的 芯片 要 使 用 “GxDown- 
loaderIII 1. 008” (XAH) 或 “GxDownloaderllI 2. 120”( 中 文 界面 ) 软件 。 

3) 要 看 接收 机 存 取 BIN 文件 的 Flash (ТАЖ) 存储 器 容量 的 大 小 ， 多 大 的 Flash FRAS 
(JILE 2-96) 就 要 用 多 大 容量 的 工具 来 读 写 ， 例 如 1MB 的 Flash 存储 器 就 要 使 用 1MB 的 工 
具 来 读 取 、 写 人 。 了 lash 存储 器 是 存储 系统 指令 程序 的 载体 ， 升 级 的 软件 工具 就 是 存储 在 此 
芯片 内 的 。2MB 的 Flash 存储 器 就 要 使 用 2MB 的 工具 ， 和 否则 盲目 读 取 和 烧 写 ， 很 有 可 能 将 
山寨 机 刷 坏 。 正 版 的 接收 机 内 部 都 是 采用 2MB 的 Flash 存储 器， 工厂 里 使 用 的 工具 也 是 2MB 
的 。 刷 机 工具 有 2MB 和 1MB 之 分 ， 发 伐 友 应 根据 自己 的 储存 器 容量 大 小 选择 相应 的 工具 进 
行 下 载 和 使 用 。 

Flash 存储 器 的 判断 方法 如 下 : 

Flash 存储 器 是 1MB 还 是 2MB 可 以 从 硬 е: 2 
件 上 判定 ， 以 海尔 主板 为 例 ， 其 中 有 一 个 PM ОМ 
MX251800SM2C ( 见 图 2-96 下 图 ) 芯片 即 为 О а з Б + 
1MB/8bit 存储 器 〈 类 似 的 还 有 EN25F80、 

EN25T80 、M25P80、SST25LF080 Е251008, 
AT26DF081 、W25P80 等 )， 它 们 的 体积 非常 
小 〈 贴 片 芯片 ) ， 一 般 为 正方 体 共 8 个 引 
脚 (两 边 各 4 个 引 脚 ) ;如果 主 板 上 的 
Flash 存储 器 芯片 是 ATMEL AT45DB161B 
或 者 是 MX29F200TTC、FN29LV160AB- 
70TCP (4 2-96 上 图 ) 等 ， 它 的 引 脚 
超过 20 个 ， 一 般 为 48 脚 ， 即 两 边 各 超过 
10 个 以 上 引 脚 的 即 为 2MB/16bit 以 上 。 





Ү160АВ-Т0ТСР ©: 


如 果 刚 开始 对 刷机 软件 及 接收 机 不 是 很 шини 
了 解 ， 需 先 做 个 备份 ， 不 然 找 不 到 正确 图 2-96 2MB (上 ) 和 1MB (F) 
的 升级 文件 ， 机 器 就 无 法 使 用 了 。 Flash 存储 器 外 观 


对 Flash 存储 器 是 1MB 的 接收 机 ， 
请 刷 1024KB 左右 的 软件 ，Flash 存储 器 是 2MB 的 ， 则 刷 2048KB 或 者 1920KB 的 软件 ， 否 
则 ，2MB 的 软件 刷 入 1MB 的 接收 机 ， 则 有 可 能 只 能 刷 到 60% ~92% 的 进度 就 会 刷新 不 下 去 
了 ， 甚 至 还 会 把 接收 机 刷 坏 。 

4) 确定 接收 机 面板 线 是 多 少 线 ， 打 开机 项 盒 内 部 查看 主板 与 机 顶 盒 外 按键 控制 面板 连 
接 的 排 线 中 每 条 细 线 根 数 ， 排 线 是 6 条 细 线 的 就 是 6 线 面 板 ， 刷 错 线 数 的 接收 机 ， 虽 然 不 影 
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响 收 视 ， 但 是 会 造成 山寨 机 面板 数码 管 不 亮 、 面 板 按键 不 能 操控 。 

特别 提示 : 

因为 山寨 机 面板 控制 所 采用 的 芯片 也 是 非常 杂乱 的 ，6 线 的 和 10 线 的 程序 的 区 别 只 是 
能 保证 面板 数码 管 能 亮 (起 到 指示 作用 )， 面板 的 按键 能 正常 操控 ， 其 他 不 能 做 到 面 面 俱 
到 ， 所 以 有 可 能 少数 的 山寨 机 面板 数码 管 会 产生 乱码 现象 ， 但 不 会 影响 个 别 台 收视 ， 对 于 此 
种 情况 可 不 必 理 会 ， 但 对 于 刷新 后 不 和 过 控 的 ， 则 需 另 外 寻找 相 匹 配 的 程序 。 

另外 ， 采 用 海尔 Hi2023EC 芯片 的 接收 机 ， 据 反映 使 用 Hi2023E + 套 片 的 软件 刷新 造成 
可 以 开机 但 却 没 能 接收 卫星 信号 ， 如 果 是 确定 与 高 频 头 连接 上 没有 问题 的 话 ， 则 分 析 是 程序 
不 匹配 。 

2. 动手 连接 和 改装 一 一 采用 测试 、 连 接 和 改装 方法 来 实现 接收 机 和 电脑 串口 的 匹配 
连接 

本 环节 首先 动手 制作 升级 线 ， 然 后 对 具有 标准 串口 和 RS232 转 TTL 接口 电路 的 接收 机 
直接 按 图 2-79 将 电脑 和 接收 机 标准 串口 连 线 ; 对 非 标准 串口 应 加 装 刷 机 转换 小 板 后 再 连 线 。 

目前 ， 山 寨 机 的 升级 接口 的 针 (FL) 数 ， 有 标准 9 针 或 非 标 准 3、4、5、6 针 的 不 同类 
型 机 器 ， 标 准 9 EF СОМ 接口 说 明 见 表 2-2。 

中 星 9 号 卫星 接收 机 常用 接口 说 明 见 表 2-4 (由 于 多 数 接口 都 是 使 用 排 插 ， 各 个 厂商 定 
义 的 脚 位 顺序 不 一 致 ， 针 数 也 不 同 ) ВІ, 端 电压 为 1.8V 左右 。 特 别 注意 一 定 不 能 将 RX, 
TX 连接 到 Vee 端 ， 否 则 将 烧 坏 机 器 。 

表 2-4 中 星 9 号 卫星 接收 机 常用 非 标准 升级 接口 说 明 























针 位 3 针 4 针 5 针 5 针 5 针 5 针 5 针 6 针 
1 GND GND GND TX — GND TX — 
2 RX RX RX RX Усс(15У) RX RX GND 
3 TX TX TX GND GND TX Vec(3.3V) RX 
4 Vec(3.3V) | Vec(3.3V) 一 RX Vec(3.3V) GND TX 
5 = — TX BL BL Vec(3.3V) 
6 = 


























(1) 采用 9 针 标 准 RS232 接口 的 接收 机 与 电脑 串口 连 线 方法 

9 针 标准 RS232 接口 的 机 融 不 需要 任何 转换 电路 《刷新 小 板 ) 可 百 接 -与 电脑 进行 连接 。 

首先 将 电脑 的 RS232 串口 与 接收 机 的 i 
RS232 串口 连接 ， 接 线 顺 序 如 图 2-79 所 示 ， 
但 要 注意 ， 由 于 电脑 和 接收 机 的 RS232 串 
口 均 为 公 头 ， 所 以 用 市 售 的 普通 串口 线 
(平行 连接 ) 不 能 胜任 ， 必 须 自 制 3 条 带 插 
孔 的 连接 线 ， 可 用 废旧 的 微机 电源 上 的 带 
五 孔 排 针 的 输出 线 (把 线 所 带 的 金属 插 接 
也 从 塑料 插 排 中 抽出 ) Жш (КЮ 
图 2-97)， 按 图 2-79 接线 顺序 进行 连接 | E 
( 见 图 2-98) ， 也 可 用 两 个 标准 СОМ 头 〈 母 图 2.97 “自制 串口 升级 线 
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头 ) 制作 一 条 现成 的 电脑 RS232 串口 与 接收 机 RS232 串口 连接 线 〈 见 图 2-99) ， 另 外 要 注 
意 具备 9 针 标 准 RS232 接口 的 机 器 有 的 在 解码 板 上 有 板 载 升 级 小 板 ， 有 的 则 是 虚设 的 接口 ， 
区 别 的 方式 是 看 针 后 面 是 不 是 有 一 对 晶体 管 〈 见 图 2-95) ， 有 则 带 小 板 ， 无 则 不 带 。 




















E 


N 






图 2-98 用 3 根 升级 线 直 接连 接 电脑 图 2-99 用 两 个 标准 СОМ (H) 制作 





与 接收 机 的 RS232 串口 的 电脑 RS232 串口 与 接收 机 RS232 串 


口 连接 (2, 3 端 交 叉 连 接 ) 








(2) 采用 非 标准 接口 的 接收 机 与 电脑 串口 连 线 方法 

采用 3、4、5、6 针 非 标准 接口 的 接收 机 需要 购买 电 平 转换 电路 〈 刷 机 小 板 ， 网 上 有 
售 ) ， 因 为 电脑 的 电 平 信号 与 接收 机 的 电 平 信号 不 同 ， 所 以 不 能 直接 与 之 通信 ， 需 要 电 乎 转 
换 电路 做 中 间 的 桥梁 ， 一 般 它 有 两 种 : 一 种 是 “RS232 转 TTL (晶体 管 -晶体 管 逻 辑 ) ”， 另 
一 种 是 “USB 通用 串 行 总 线 转 TTL” ( 见 图 2-100 ~ K| 2-104), 如 果 是 台式 电脑 ， 建 议 使 用 
“RS232 转 TTL” 电 路 ; “RS232 转 TTL” 电 路 采用 MAX232 或 MAX3232 ， 由 于 MAX232 是 
5V 电压 供电 的 ， 因 此 使 用 MAX232 只 能 接 电脑 USB 的 +5V 供电 ,不 可 以 用 接收 机 上 的 + 
3.3V 供电 〈 见 图 2-100); 而 МАХЗ232 Æ 5V 或 3.3V 电压 供电 的 ， 既 可 以 利用 电脑 USB 供 
电 ， 还 可 以 利用 接收 机 的 +3.3V 供电 ， 供 电 范围 更 宽 一 些 ( 见 图 2-103 ) 。 采 用 MAX232 时 
功 耗 较 大 ， 供 电 电压 为 SV 时 ， 耗 电 为 SmA， 而 采用 MAX3232 时 功 耗 较 小 ， 供 电 电压 为 5V 
或 3.3V 时 ， 耗 电 为 0.3mA。 应 用 电路 中 MAX232 外 接 4 个 1pF 电容 ， 而 MAX3232 外 接 4 
个 0.1pF 电容 。 如 果 是 没有 9 针 СОМ 接口 的 笔记 本 电脑 ， 建 议 使 用 PL2303 驱动 的 “USB 
转 TTL” 电 路 板 ( 见 图 2-102、 图 2-104)。 用 USB 转 TTL 有 一 个 好 处 就 是 不 必 外 接 供电 电 
M, USB 自 带 供电 给 小 板 , 但 使 用 “USB 转 TTL” 小 板 需 要 安装 “PL-2303 Driver 
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Installer. exe” 驱动 程序 ， 将 USB 接口 变 成 СОМ 接口 ， 方 可 与 接收 机 进行 通信 。 接 口 连 线 可 
采用 配送 的 优质 杜邦 线 ， 如 图 2-105 所 示 。 







































































5V 
RX 
+TP TX 
GND 
RS232 OUT 
图 2-100 用 MAX232 制作 的 “RS232 转 TTL” 电 路 
DB9F 1.5k_1/4W 








图 2-101 用 分 立 元 需 件 制作 的 “RS232 转 TTL” 电 路 


使 用 “USB 转 TTL” 小 板 要 在 安装 驱动 程序 后 ， 在 电脑 查找 和 确认 转换 后 的 连 机 СОМ 
接口 名 称 ， 看 分 配 到 了 哪个 COM 接口 上 ， 以 方便 在 使 用 相应 刷机 工具 时 选择 相对 应 的 接口 。 
查看 方法 是 : 依次 单 击 “ 我 的 电脑 一 属性 一 硬件 一 设备 管理 一 端口 一 通信 端口 一 属性 一 设 
置 ”进行 查看 〈( 见 图 2-106 ) 。 

特别 提示 : 

串口 通信 正常 的 判断 : 如 果 连 机 成 功 ， 接 收 机 前 面板 的 液晶 显示 不 亮 ， 如 果 亮 了 ， 说 明 
没有 连接 成 功 ， 请 先 关闭 软件 再 关闭 接收 机 ， 交换 TXD、RXD 连 线 ， 交 换 TXD、RXD Æ, 
执行 先 运行 刷 机 软件 再 打开 接收 机 。 

对 于 刷机 来 说 ， 最 重要 的 就 是 要 找到 通信 端口 ， 因 为 中 星 9 号 使 用 的 通信 协议 已 经 固 
定 ， 所 以 对 我 们 来 说 ， 就 是 要 找到 通信 所 用 到 的 电压 定义 接口 ， 无 论 是 4 种 升级 小 板 中 的 哪 
一 种 ， 无 论 使 用 的 是 何 种 处 理 芯 片 ， 都 要 使 用 这 几 个 信号 线 才 能 通信 ， 这 也 是 由 RS232 标 
准 所 决定 的 。 
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TXD i 20p 
ҮЗ 
С 2мнг 
RIS М PLL TEST |! i Сол 
VDD 23263 РШ |= 104 |! 
> ЕХО VDD PLL |! 20р Е 
RLN 1р МОрЕ 10k | 
GND TRI STATE 10k уру 
VDD 
DSR N VDD 
VDD DCD N RESET VDD 
CTS N GND 3V3 ||! 
SHTD_N VDD 3V3 
т = 一 co7 NDD 
РЕ 7 
А 
0 104 [100/16уУ i В: 
R05 18 = 
С USB 
R06 _18 
© ы ыз R07 = GND 
єт 5 | 
різ L5k 
红 白 绿 黑 
VDD D- D+GND 
1 23 4 
USB 接 口 定 义 
图 2-102 用 PL2303 的 “USB 转 TTL” 电 路 
电脑 USB 接 口 5V 
或 接收 机 3.3V 
TXD 
RXD 
地 至 接收 机 














图 2-103 用 MAX3232 制作 的 “RS232 转 TTL” 小 板 
所 以 ， 由 此 可 以 理解 到 刷机 只 需要 RXD、TXD、GCND 这 3 条 线 就 可 以 了 。 因 此 对 于 采 
用 非 标准 接口 的 接收 机 ， 如 何 从 电压 上 识别 出 这 3 条 线 变 得 非常 重要 。 下 面 就 将 识别 这 3 条 
线 的 方法 加 以 介绍 





S1 





图 2-105 配送 优质 杜邦 线 作为 接口 连 线 
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| | | 
图 2-106 使 用 “USB 转 TTL” 小 板 时 在 电脑 确认 转换 后 的 连 机 COM 接口 名 称 


检测 接收 机 后 面 升级 口 针 脚 定 义 的 方法 : 

1) 将 万 用 表 调 至 直流 电压 档 (15 ~20V 的 档 )， 打 开 接 收 机 电源 ， 黑 表笔 接地 (АУ 插 
头 外 侧 金属 或 天 线 搬 头 外 侧 金属 螺钉 ) ， 红 表笔 分 别 测量 各 个 针脚 电压 ， 一 般 电 压 为 0V 的 
是 地 ， 电 压 为 SV 的 是 Vecc， 电 压 为 1.67V 的 是 BL， 电 压 为 3.3V 左右 的 是 TXD 和 RXD。 

2) 但 个 别 4 针脚 的 电压 有 3 个 针脚 都 是 3.3V 左右 ， 这 就 需要 进一步 测量 ， 关 闭 接收 
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机 电源 ， 将 万 用 表 调 至 电阻 档 ， 黑 表笔 接地 ， 分 别 测量 各 个 针脚 电阻 ， 电 阻 为 0 的 是 地 ， 电 
阻 增加 的 是 Vece， 电 阻 无 限 大 的 是 TXD 和 ВХР. 

3) 如 果 手 头 测量 的 数据 还 不 太 敢 确定 ， 可 以 结合 表 2-4 所 列 的 各 种 非 标准 接口 的 针脚 
定义 来 确定 自己 的 机 器 。 

з. 系统 备份 一 一 针对 不 同 芯 片 方 案 的 接收 机 原 有 系统 的 BIN 文件 进行 备份 

刷机 前 ， 应 对 接收 机 原 有 系统 的 BINN = 
































件 进行 备份 ， 以 方便 在 刷机 失败 时 ， 对 接收 | 
机 原 有 系统 进行 恢复 。 

在 读 取 BIN 文件 之 前 ， 要 对 接收 机 和 电 sorso: ЕИ - 
脑 分 别 进行 设置 ， 对 接收 机 来 说 ， 先 用 遥控 sok 可 
器 恢复 出 厂 ， 然 后 手动 搜索 搜 出 12 个 台 ， яшап. fE E| 
此 时 关机 ; 对 电脑 而 言 ， 则 要 预先 设置 一 下 siro: П Е 
сом 接口 的 “每 秒 位 数 " ， 在 桌面 “我 的 电 -E 
脑 ”上 单 击 右键 _, 属 性 硬件 ,设备 管理 mw | iu | 
器 一 通信 端口 (COMI1 ) 一 右键 “属性 ”一 端 
口 设置 一 每 秒 位 数 : 由 默认 时 的 9600 变 为 
115200 ( 见 图 2-107) 。 

(1) 海尔 芯片 方案 系统 备份 工具 的 一 л. 
使 用 EE ае 





如 果 接 收 机 是 海尔 芯片 方案 ， 就 要 使 用 图 2-107 对 电脑 的 СОМ 接口 进行 设置 
海尔 ABS _ Flasher V1.6 刷机 工具 (JIL 
图 2-108， 注 意 有 2MB 和 1MB 工具 之 分 ) 读 取 ， 电 脑 与 接收 机 连接 后 ， 局 动 刷 机 工具 ， 下 
面 显示 “等 待 从 机 连接 ”, 选择 芯片 型 号 为 2023/2023E， 选 择 СОМ 接口 (USB 接口 的 转换 
小 板 要 安装 驱动 ， 然 后 打开 设备 管理 器 ， 看 
看 USB 接口 的 转换 小 板 被 系统 分 配 到 了 哪 | 
个 сом 接口 上 ， 如 果 是 COM3, ЖЖ | 六 a| 
COM3 ) 。 默 认 “ 全 部 ”， 此 时 打开 接收 机 电 [2023E =] | 全 部 下 Ж® | | ж | 
如 果 没 变 ， 请 关闭 软件 ， 关 闭 接 收 机 电源 ， 
交换 TXD 和 RXD， 再 次 运行 软件 ， 并 打开 
接收 机 电源 ， 即 可 看 到 状态 变 为 “就 绪 ”， 
最 后 单 击 “ 读 取 ” 按 钮 ， 读 取 完 成 后 ， 就 图 2-108 海尔 ABS_Flasher ҮІ. 6 刷机 工具 
会 在 刷机 工具 ABS_Flasher V1.6 的 “BIN” 
文件 夹 里 找到 刚刚 读 取 的 文件 ， 将 其 重 命名 后 转移 到 安全 的 地 方 ， 受 善 保 存 。 

(2) 国 芯 芯 片 方案 系统 备份 工具 的 使 用 

如 果 接 收 机 是 国 芯 世 片 方案 ， 就 要 使 用 国 世 刷 机 工具 : GxDownloaderlll V1. 003 、Gx- 
DownloaderIII УІ. 008 或 GxDownloaderlII V2. 120 (有 2MB 和 1MB 工具 之 分 ) 。 电 脑 与 接收 机 
连接 后 ， 启 动 刷 机 工具 ( 见 图 2-109) ， 单 击 “ 参 数 配置 ”或 “> > ”按钮 进行 参数 配置 

ПО) 选 芯片 型 号 ， 对 国 芯 的 接收 机 ， 一 般 分 为 GX3001 和 GX6121 两 种 主 芯片 。 





=o АВ5 Flasher F1. 


























СОМ ~| M DTR T RTS 





EIEE 
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® X COM1 
接口 














© 选 导出 文件 
保存 路 径 
















@) 选 芯片 型 号 
为 GX3001 

















Serial Port: 





Mode: 

















Section: АІ 




















© 参数 配置 完成 后 ， 
单 击 “Dump” 后 , 再 一 六 ит | 
打开 接收 机 电源 , 开 Е 


始 备份 











Sub Progress: 









Main progress: 


Tonfig? 1013001 / 4 MHz / SPI-Flash / ЕН?ЫВ1Ё / SDRAM / BAMbit / 


[Main] 


Yer=0 
Type= 直 播 星 (Gx30011M 
5egNumber=7 

Segū=åll 

5ед1=Маїп Code 
Seg2=5tart Code 
5eg3=WP Code 


‚ | 5eg4=app Code 


5eg5=Usrdb 


Ч 5eg6=5ysdb 
All 





обе 
Startåddr=0x00000000 
5eg5ize =0x00010000 
[wpP Code] 

Startâddr=0x0001 0000 
5eg5ize =0x00010000 


tal; 


Flash Interface 


Flash Model: 





DRAM Size; 


Chip Type: 


DRAM Type: 



















SPI-Flash 






ЕМ25В16 









SDRAM | + 


64Mbit | + 


© 如 果 是 1MB 存 储 器 的 用 
户 , 选择 “SPI - Flash”, 如 果 
是 2MB 存 储 器 的 用 户 选择 
“J£ p Flash” 
































图 2-109 用 国 芯 刷机 工具 GxDownloaderll V1. 003 备份 原 机 的 BIN 文件 


D 品 振 频 率 选 4MHz, 


2MB 
D 然后 选择 COMI 接口 。 





(5) 选择 “Mode”( 操 作 模 式 ) 为 第 三 项 “Dump”( 备 份 )。 
(@) 选择 保存 路 径 ， 会 弹出 保存 对 话 框 ， 并 在 那个 保存 对 话 框 中 填写 文件 名 称 ， 要 带 扩 


(З) 选 刷新 接口 ， 如 果 是 1MB 的 存储 器 用 户 ， 选 择 “SPI-Flash” (串口 Flash); 如 果 是 
存储 器 的 用 户 ， 选 择 “ 并 口 Flash”， 其 余 的 选 默认 设置 。 


展 名 ， 例 如 “全 部 . bin” 先 点 那个 大 按钮 “Dump”， 然 后 打开 接收 机 电源 (这 一 步 与 海尔 
工具 不 同 , 海尔 是 先 开 电 源 再 单 击 “ 读 取 ” 按 钮 )。 如 果 连 机 成 功 ， 接 收 机 前 面板 的 液晶 显 
示 不 之 ， 如 果 亮 了 ,说 明 没 有 连接 成 功 ， 请 关 软 件 、 关 接收 机 ， 交 换 TXD 和 КХР. 





(3) 华 亚 芯片 方案 系统 备份 工具 的 
使 用 

如 果 接 收 机 是 华 亚 芯 片 方案 ， 就 要 使 用 华 
ЧҮ ИЛ, Т.Ж: dump. exe。 确 认 串 口 升级 线 连 
好 ， 接 收 机 电源 关闭 。 首 先 运 行 dump. exe, 
进行 软件 参数 设置 ( 见 图 2-110)。 

O 串口 选择 ， 一 般 选 择 COM1 ， 速 率 为 
115200， 数 据 位 为 8， 校 验方 式 为 Even 
(ЇЙ) 校 验 ,停止 位 为 1 位 ， 数据 流 为 ОШ, 
flash 地 址 为 bfe00000， 偏 移 为 0， 长度 为 
100000 (表示 存储 器 为 1MB; 2MB 的 为 20000 








waso [ш +] 
Bsz [зш +] 
вт ”局 可 
RADR [Б = 
ею Г от] 


Birmie] |0ғғ -] 





0) 。 


B 连接 断 开 | 


| 

















аз (16191) 


出 文件 | _ 


Ж ы 






iais 016 进 制 ) [р 
长 度 (16 进 制 ) [гооо 








图 2-110 用 华 亚 刷机 工具 dump. 
备份 原 机 的 BIN 文件 








ехе 


D 在 输出 文件 选择 框 中 ， 输 入 一 个 带 保存 路 径 的 文件 名 作为 接收 机 的 备份 文件 名 称 。 


© 单 击 连接 后 ， 打 开 接 收 机 电源 ， 此 时 “备份 ”按钮 
O 单 击 “ 备 份 ”， 等 待 下 载 结 束 。 关 闭 软件 ， 关 闭 接收 机 。 
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Л ЕЗ; 
лб о 


жов “针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ”节目 的 屡次 空中 加 密 升级 D 
ноен ра ВЕ 


4. 刷机 一 一 针对 不 同 芯 片 方案 的 接收 机 采用 不 同 升 级 工具 通过 电脑 进行 系统 升级 

刷机 就 是 对 接收 机 Flash 存储 器 重新 进行 程序 烧 写 。 刷 机 方法 分 为 两 种 : 一 是 直接 从 网 
上 下 载 与 接收 机 芯片 方案 对 应 的 最 新 升级 BIN 文件 ， 刷 人 机 器 ; 二 是 对 已 备份 原 有 BIN Ж 
件 进行 编辑 修改 ， 写 入 最 新 的 视频 PID (V-PID) 码 和 音频 PID (A-PID) 码 16 进 制 代码 
后 ， 再 刷 人 机 器 。 

一 种 方法 : 直接 通过 电脑 利用 刷机 工具 软件 为 接收 机 刷 写 最 新 升级 BIN 文件 ， 该 方 

法 对 不 熟悉 电脑 编程 的 用 户 来 说 比较 简便 。 

(1) 海尔 芯片 方案 机 型 利用 刷机 工具 软件 刷 写 最 新 升级 BIN 文件 

对 海尔 芯片 方案 机 型 ， 就 要 使 用 海尔 刷机 工具 软件 ABS_Flasher V1.6 (注意 有 2MB 和 
1MB 工具 之 分 ) 烧 写 ， 先 确认 升级 接口 线 连 接 好 后 ， 启 动 刷 机 工具 (IE 2-111), ТШШ 
示 “ 等 待 从 机 连接 ”， 工 具 界 面 设置 如 下 : 

D 选择 芯片 型 号 2023 或 2023E。 

©) 选择 COMI 口 。 默 认 “ 全 部 ”。 

© 此 时 打开 接收 机 电源 ， 状 态 会 变 为 “就 绪 ” ,表明 连 机 成 功 ， 如 果 没 变 ， 请 关闭 软 
件 ， 关 闭 接 收 机 电源 ， 交 换 TXD 和 RXD ， 再 次 运行 软件 ， 并 打开 接收 机 电源 ， 即 可 看 到 状 

D 最 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 找 到 最 新 升级 BIN 的 文件 (D:\ 修 改 46 个 台 . Ба), 

© 单 击 “ 烧 写 ”按钮 。 

© 当 进 度 条 显示 100% ， 烧 写成 功 ( 见 图 2-112)。 完 成 后 ， 先 关闭 软件 ， 再 关闭 接 
收 机 。 


























75 BS _ Flasher #1.Б 


р: БЛУ. іп 
































О: ЕТ. bin 
[20238 -| [全 部 | 3| 读 取 
pos | Е] _ёз} кж 
Ой. E FDIR ГЕ COMI ~| M DTE Г RTS 
时 = 二 = 
== | | 
图 2-111 对 海尔 ABS_Flasher V1.6 刷机 图 2-112 通过 海尔 ABS_Flasher V1.6 刷机 
工具 软件 进行 参数 设置 工具 软件 对 接收 机 刷机 成 功 





(2) 国 芯 芯片 方案 机 型 利用 刷机 工具 软件 刷 写 最 新 升级 BIN 文件 

对 于 国 世 芯片 方案 机 型 ， 要 使 用 国 世 刷 机 工具 : GxDownloaderIII УІ. 003 ，GxDownloade- 
ҮШ V1. 008 或 GxDownloaderIIIL V2. 120 (有 2MB 和 1MB 工具 之 分 ) 。 先 确认 升级 接口 线 连接 
好 后 ， 然 后 运行 软件 ( 见 图 2-113)， 各 项 设置 如 下 .: 

D Mode (操作 模式 ) 选择 : Download ( 回 写 ) 。 

(©) Xtal (аў йй) 选择 : 4MHz。 

@ Flash Interface (Flash 连接 方式 ) : 对 1MB 存储 器 一 般 选 “SPI-Flash (串口 Flasn)”， 
对 2MB 存储 器 一 般 选 “Parallel- Flash (并 口 Flash)”。 


SS 





@) Flash Model (Flash 产品 标识 ) : 根据 自己 的 储存 器 型 号 选择 。 
O 选择 要 写 入 的 最 新 升级 BIN 文件 ，File 项 的 浏览 文件 路 径 按钮 (…) 。 








© 单 击 “Download” 按 钮 后 ， 然 后 再 开机 ， 进 度 条 走动 ， 完 毕 后 ， 先 关 软件 ， 再 关 接收 机 。 









































Sub Fror ess 


Мап progress: 


ез 2 STO / 4 MHz / SFI-flarh / EWZSELG / SORAW / БАШЬ:+ / 


[Min] 

Мега 
Type= 直 揪 星 [5x3001LM 
Segiumber=7 





IME ЕЩ" RRA 


KI 2-113 通过 国 芯 GxDownloaderIII УІ. 008 刷机 工具 对 接收 机 刷机 的 参数 设置 





(3) 华 亚 芯片 方案 机 型 利用 刷机 工具 软件 刷 写 最 新 升级 BIN 文件 


对 于 华 亚 芯片 方案 机 型 ， 要 使 用 
serial_app. exe 刷 机 工具 软件 刷 写 BIN 文件 。 
其 步骤 方法 如 下 : 确认 串口 升级 线 连 好 ， 接 
收 机 电源 关闭 。 打 开 serial _app. ехе ( № 
图 2-114) ， 进 行 软件 参数 设置 : 

D 选择 串口 ， 一 般 为 COML ， 波 特 率 为 
115200， 数 据 位 为 8 ， 校 验方 式 为 Even， 停 
止 位 为 1， 数 据 流 控制 为 Off。 选 最 新 升级 
文件 ,， 匀 选 压 缩 模式 ， 文 件 偏 移 、 烧 录 长 
E. flash 地 址 采用 默认 值 ， 一般 是 10000, 
О 和 10000 ， 不 用 修改 。 

D 在 升级 文件 选择 框 中 ， 选 择 要 写 人 
的 最 新 升级 BIN 文件 。 

O 选择 开始 后 ， 打 开机 顶 盒 电源 ， 此 
时 不 能 断 电 ， 等 待 进度 条 完毕 后 (此 时 接 
收 机 无 视频 输出 ， 无 屏 显 )， 等 待 接收 髓 自 
动 重启 到 有 屏 显 。 关 闭 接收 机 电源 ， 拔 去 数 
据 线 ， 试 机 ， 如 果 刷 机 失败 就 显示 黑屏 。 最 
后 关闭 软件 。 











fr serial_app 


[сонт 了 | 
[115200 т] 


选择 串口 






IRRE 











停止 位 





数据 流 控 制 





FEW ГО 压缩 模式 


ЗЇН ПЕ) ЖЕЛЕ ПЕ) 
[20000 [п 


Elash 地 址 ПЕ!) 


[10000 


图 2-114 利用 serial_app. ехе 刷机 软件 
对 华 亚 芯 片 方案 机 型 刷 写 BIN 文件 


第 二 种 方法 : 利用 BIN 文件 修改 需 对 原 有 BIN 文件 进行 编辑 修改 。 
第 一 种 方法 简便 ， 对 熟悉 电脑 编程 的 高 级 用 户 来 说 ， 可 以 使 用 ， 对 原 有 BIN 文件 进行 
编辑 修改 后 再 刷 和 人 机器， 可 以 保证 成 功率 ， 虽 然 只 要 用 户 在 网 上 找到 符合 自己 硬件 配置 的 
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第 2 章 ， 针 对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ”节目 的 屡次 空中 加 密 升级 D 
实现 中 星 9 号 直播 卫星 节 自 接收 的 方法 


BIN 文件 刷机 即 可 ， 不 过 因 芯 片 厂商 较 多 ， 再 加 上 晶振 数量 及 前 面板 线 数 差异 ， 因 此 涛 生出 
的 机 型 也 就 较 多 ， 往 往 找 到 符合 自己 要 求 的 BIN 文件 要 花费 很 多 时 间 ， 有 时 甚至 找 不 到 。 
为 避免 因 刷 人 不 正确 的 BIN 文件 而 导致 机 器 死机 或 成 为 转机 。 像 海尔 、 国 芯 等 芯片 方案 机 
型 在 网 上 都 有 自动 修改 BIN 文件 让 其 具有 自动 搜索 功能 的 软件 ， 政 可 以 先 把 原 机 内 的 BIN 
文件 读 出 ， 然 后 用 该 软件 修改 后 再 烧 写 回 接收 机 即 可 ， 从 而 省 去 了 寻找 相同 配置 文件 的 麻 
烦 ， 也 不 用 担心 第 一 种 方法 刷机 可 能 产生 的 面板 及 遥控 异常 问题 。 
(1) 海尔 芯片 方案 机 型 利用 BIN 文件 rr 
修改 器 对 原 有 BIN 文件 进行 编辑 修改 Ж " 
如 果 要 编辑 海尔 芯片 方案 的 BIN 文件 ， Е с я 


首先 下 载 好 最 新 的 “海尔 通用 BIN 修改 ишт 























ya» 打开 小 蜜蜂 1.8 软件 (W 图 2 115) рала зета ЗНН ТЕ BINI ISET 3 RE 
, а о = , 

选择 正确 的 主 芯 片 组 合 方案 ， 单 击 右边 的 PAN згр де жїл у 更 新 PRC32 

“ЕҢ” Бин УИЛ ЫЛ. ИЙЕЛЕП] шинин Н! 


{ЕТЕ 


BIN 文件 ， 可 以 实现 “分 制 ” (2MB 变 为 
1MB) 、“ 更 新 PID 表 ” (自动 履 盖 最 新 46 
台 PID 数据 ) 、“ 更 新 CRC 32” (自动 计算 
CRC 32 校 验 码 ) 和 “更 新 遥控 髓 数字 键 ” 
(自动 修改 遥控 器 信息 ) 等 功能 ， 软 件 处 理 图 2-115 利用 “海尔 通用 BIN 修改 器 ”对 海尔 
好 后 ， 新 生成 的 文件 与 原 BIN 文件 保存 在 相 ”已 上 方案 机 型 原 有 BIN 文件 进行 编辑 修改 
同位 置 ， 只 是 文件 名 变 为 crFlash. BIN， 搜 
索 密 码 是 0000 9999 或 1234。 最 后 将 生成 的 crFlash. BIN 文件 再 用 海尔 ABS_Flasher V1.6 
刷机 工具 软件 烧 写 回 原 机 内 ， 即 告 完成 。 

(2) 国 芯 蕊 片 方案 机 型 利用 BIN 文件 修改 器 对 原 有 BIN 文件 进行 编辑 修改 

从 网 上 下 载 UltraEdit-32 15. 10. 0. 1026 官 简体 中 文 版 《 见 图 2-116) 并 运行 ， PERM F: 


|C mtragdait - [G:t AAAG AH Бак Е 21 


| рле Edit Search Insert Froject View Format Column Macro Scripting Advanced Window На] 


Project | Dpem Explorer [Lists | 


| Filter: [ о, т | 



























































BA 
H= 
+ ; 
|2 mws т о у] 


КЕЕ НЕХ strings should have two characters per byte and each byte сі 
2 от may Бе separated from another with a space: Z ose | 


: H Example: FF FE FD ог FFFEFD 





[ Find ASCII Direction 
æ U р 
Г Match Case =P Enan 


Г Regular Expressions [ASCII Only] [ш 














3 зҢзН г ЛЕЙН ABIN гаг 
ЕЙ) Chfice2003_d4IMN1_201103_Downc,com,exe,td 
ТЭ ЧЕГ АТМА PANS Domni сога ava ка efa 


图 ee 利用 UltraEdit-32 15. 10. 0. 1026 软件 打开 国 芯 芯片 方案 机 型 最 新 BIN 文件 


“ 国 芯 3001. 1211. 5812. bin” 一 一 查找 “cctv” 字 符 
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主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 


D 打开 最 新 升级 BIN 文件 (如 “ 国 芯 3001. 1211. 5812. Ып”), ， 再 打开 要 编辑 的 已 备份 
的 原 有 国 芯 芯片 数 据 BIN 文件 (打开 前 的 文件 要 备份 一 份 ， 以 免 修 改 失 败 )， 在 打开 的 最 新 
升级 BIN 文件 “ 国 芯 3001. 1211. 5812. bin” 定 位 查找 “cctv”( 见 图 2-116)， 以 定位 要 复制 











的 信息 的 起 始 位 置 。 
@ 复制 范围 从 “FF FF FF…” 一 行 下 的 “AA BB CC…” 开 始 ， 到 “FF FF FF…” 
前 的 “…CC BB AA” 处 结束 ( 见 图 2-117、 图 2-118) ， 粘 贴 到 原 有 


A BIEN 3001 


> Әү 


字符 
芯 芯 片 数据 BIN 文件 


1815] 
віх 





1211。5812* 国 芯 3001 
ile Edit Search Insert Projact View Format Colum Macro Scripting Advanced Window Help 


2 [ое Fi1:s 





1211, 5812. binl 
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芯 芯片 方案 机 型 最 新 BIN 文件 


第 2 章 ”针对 中 星 9 号 一 代 “ 村 村 通 ” 节 目 芯 
实现 中 星 9 号 直播 


的 对 应 区 域 ， 替 换 原 有 的 数据 ， 之 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 即 可 。 

© 然后 再 用 国 芯 刷机 工具 . GxDownloaderIIL V1. 003 、GxDownloaderIII УІ. 008 或 Gx- 
DownloaderIIL V2. 120 (有 2MB 和 1MB 工具 之 分 ) 把 修改 后 的 原 有 国 芯 芯片 数据 BIN 文件 烧 
写 到 接收 机 内 即 可 。 

其 他 芯片 方案 的 中 星 9 号 接收 机 ， 都 有 自己 的 刷机 工具 软件 ， 如 扬 智 采用 M3330E 刷机 
工具 软件 ， 澜 起 采用 M88VS2000 升级 软件 。 刷 机 方法 大 同 小 异 ， 这 里 不 再 一 一 歼 述 。 

以 上 介绍 的 各 种 升级 方式 ， 其 本 质 就 是 对 节目 的 视频 V-PID 和 音频 A-PID 进行 升级 ， 
也 就 是 对 BIN 文件 的 视频 V-PID 和 音频 A-PID 的 16 进 制 编码 进行 了 更 新 。 这 里 以 更 改 湖 南 
卫视 视频 V-PID 和 音频 A-PID 码 为 例 ， 进 行 BIN 文件 的 结构 内 容 进 行 分 析 : 

以 湖南 卫视 为 例 ， 插 号 内 是 对 应 的 16 进 制 编码 。 
节目 号 /PMT 视频 PID 音频 PID 
1034 (040A) 2430 (097e) 2431 (097f) 
截图 对 应 的 一 个 台 16 进 制 代码 
00 21 (序号 ) 10 00 03 (3 频 点 ) 09 7e (V-PID) 09 7e (V-PID) 09 7F (A-PID) 04 0a 
(PMT) ba fe c4 cf ce c0 ca d3 (湖南 卫视 ) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 0a (PMT) 

以 上 字段 的 PID 码 是 旧 的 PID 码 ， 如 果 知 道 新 的 PID 码 ， 只 要 更 改 V-PID 和 A-PID 的 
值 即 可 。 例 如， 新 的 节目 号 PMT, V-PID 和 A-PID 的 值 分 别 为 1034 (040А), 3430 
(0D66)、3431 (0D67)， 只 要 将 旧 的 V-PID 和 A-PID 的 值 更 新 为 3430 (0D66)、3431 
(0D67)， 即 可 正常 收看 湖南 卫视 。 
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人 们 常常 对 唾 手 可 得 的 东西 不 加 珍惜 ， 或 者 不 太 在 意 ， 而 对 那些 需要 花 钱 或 者 经 过 千 辛 万 
苦 努 力 后 才能 得 到 的 东西 趋 之 若 移 。 当 发 烧 友 在 经 历 了 接收 免费 卫星 节目 的 兴奋 之 后 ，CA 加 
密 节 目 常常 带 给 他 们 更 大 的 吸引 力 。 尽 管 他 们 有 可 能 在 费时 费力 费 钱 后 成 功 收 视 ， 但 他 们 对 节 
目的 收视 却 并 无 很 大 兴趣 。 他 们 最 大 的 享受 是 在 体验 成 功 收 视 CS 加 密 节 目的 这 一 过 程 。 


3.1 具有 条 件 接收 系统 (加 密 ) 的 卫星 电视 节目 实现 有 条 件 (解密 ) 接收 的 
原理 是 什么 ? 

1. 卫星 节目 上 行 传输 加 密 方 法 

卫星 地 面 上 行 站 把 电视 节目 商 制 作 的 节目 传送 给 通信 卫星 ， 按 照 某 种 卫星 电视 系统 标准 
(如 欧洲 的 DVB-S、DVB-S2 标准 或 中 国 的 ABS-S ИЕ), ， 对 多 个 电视 节目 的 视频 和 音频 以 
及 交互 式 多 媒体 业务 数据 分 别 进行 数字 化 〈 和 采样 、 量 化 ) 、 压 缩编 码 (F MPEG-2, MPEG- 
4 或 中 国 AVS 信 源 压缩 标准 )， 输 出 压缩 后 的 数字 信号 ， 分别 被 打 成 一 定 格式 的 数据 包 即 打 
包 处 理 ， 然 后 送 往 复 用 器 进行 复 用 ， 通 过 复 用 融 将 多 路 节目 和 交互 式 多 媒体 业务 数据 复 用 到 
一 个 信道 上 进行 传输 ， 按 一 定 规律 组 合 在 一 起 形成 单一 的 传输 流 (Transport Stream, TS), 
TS 是 一 种 由 多 路 节目 数据 报 (包含 视频 、 音 频 和 数据 信息 ) 按 MPEG 或 中 国 AVS 压缩 编码 
协议 复 接 而 成 的 数据 流 。 由 于 数字 电视 信号 的 一 个 频道 (一 路 码 流 ) 对 应 多 路 节目 ， 所 以 
采用 了 复 用 技术 ， 即 把 多 路 节目 和 数据 链接 成 一 路 传输 流 ， 不 同 的 节目 包 通 过 加 入 不 同 的 节 
目 管理 信息 来 识别 ， 节 目 管理 信息 包括 节目 专用 信息 (Program Specific Information, PSI), 
用 于 区 别 不 同 的 流 和 不 同 的 节目 的 特定 信息 ， 它 包含 包 识别 码 PID; 服务 信息 (Service In- 
formation ，SI) ， 标 了 示 节 目的 类 型 、 服 务 商 和 节目 的 相互 关系 。 对 于 加 密 节 目 还 需要 对 TS 进 
行 加 扰 (加 密 ) 处 理 〈 卫 星 节 目的 条 件 接收 系统 采用 一 层 加 扰 和 两 层 加 密 的 三 级 CA 加 密 
机 制 )， 然 后 把 多 路 复 用 过 的 信号 进行 抗 干扰 的 信道 编码 后 ， 进 行 中 频 (QPSK 或 8PSK 等 ) 
调制 ， 并 上 变频 为 上 行 微波 频率 (C 波段 的 6GHz 或 Ku 波段 的 14GHz) ， 最 后 经 微波 高 功率 
放大 咒 放 大 后 ， 输 出 稳定 的 大 功率 高 频 信 号 ， 由 上 行 发 射 天 线 发 送 给 卫星 。 

图 3-1 所 示 为 卫星 电视 节目 上 行 传输 加 密 的 详细 流程 。 

特别 提示 : 

授权 管理 信息 (Entitled Manage Message, EMM): 用 来 解 出 每 个 频道 的 授权 控制 信息 
(Entitled Control Message，ECM) ， 它 一 般 定期 或 不 定期 地 发 给 机 顶 盒 的 IC 智能 卡 ， 它 内 含 
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第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 ( 加 密 ) 
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通过 业务 密 个 人 分 配 密 钥 (PDK) 实 现 对 

a еу 业务 密 钥 (SK) 进 行 加 密 , 称 

器 产生 CW 加 CW 实现 第 一 作 第 二 层 加 密 ， 加 密 后 的 

扰 序 列 , 来 控 EWE, 形成 SK 与 通过 用 户 授 权 管 理 系 

制 加 扰 嚣 对 授权 控制 信息 统 生成 的 用 户 授权 控制 信息 

TS 进行 加 扰 (ECM) (ECM) 形 成 授权 管理 信息 
(EMM) 








一 层 加 扰 第 一 层 加 密 第 二 层 加 密 











图 3-1 卫星 电视 节目 上 行 传输 加 密 流程 


授权 信息 、 付 费 情 况 和 个 人 管理 信息 等 。 

个 人 分 配 密 钥 (Personal Distribute Key, РОК); 个 人 分 配 密 钥 (PDK) 用 每 个 解 扰 器 或 
智能 卡 的 地 址 码 作 为 密 钥 ， 实 现 对 业务 密 钥 (SK) 进行 加 密 。PDK 和 智能 卡 的 编号 不 是 同 
一 概念 ， 但 存在 映射 关系 。 

2. 卫星 节目 用 户 接 收 端 解密 方法 

卫星 市 目 用 户 接 收 端 一 一 数字 卫星 接收 机 来 完成 卫星 节目 解 扰 ， 典 型 的 数字 卫星 接收 机 
功能 模块 包括 调谐 器 、 第 二 中 频 信 号 变频 、QPSK 解 调 、 信 道 解 码 、MPEG-2 传输 流 解 复 用 、 
MPEG-2 音 / 视 频 解 码 和 模拟 音 / 视 频 信 号 处 理 模块 〈( 见 图 3-2) 。 

C 波段 或 Ku 波段 的 卫星 下 行 信号 由 天 线 接收 ， 经 过 LNB 放大 和 下 变频 ， 形 成 950 ~ 
2050MHz 第 一 中 频 信 和 号， 经 电缆 送 到 数字 卫星 接收 机 的 调谐 器 ， 高 频 调谐 器 根据 所 需 接 收 
的 频率 ， 通 过 PLL ( 锁 相 环 ) 环 路 控制 本 机 振荡 频率 ， 把 输入 信号 变频 成 第 二 中 频 
(479. 5MHz) 信号 ， 送 到 正 交 鉴 相 器 分 解 出 两 个 相位 相差 90° 的 1、Q 两 路 模拟 信号 一 一 基 
带 信 号 ， 经 过 А-О 转换 器 再 把 这 两 路 模拟 信号 分 别 转换 成 并 行 数字 信号 ， 进 入 QPSK 解 调 
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电路 和 信道 纠 错 电 路 。QPSK 解 调 器 的 核心 部 分 起 到 载波 恢复 、 寻 址 、 位 同步 、 反 混 铸 、 匹 
配 滤波 和 自动 增益 控制 (АСС) 人 作用。 信道 纠 错 即 信道 纠 错 解码 部 分 包括 Viterbi 卷 积 和 RS 
解码 。 对 传输 中 引入 的 误 码 进行 纠 错 ， 最 后 输出 符合 MPEG-2 标准 的 传输 流 (TS)， 因 此 ， 
在 解码 前 ， 要 先 对 TS 进行 解 复 用 (如果 是 加 密 的 TS 即 加密 节 目 ， 还 需要 通过 授权 的 智能 
卡 进行 解密 ) ， 要 观看 其 中 的 某 一 路 节目 ， 还 必须 从 该 传输 流 中 提取 出 该 路 节目 的 压缩 包 ， 
然后 再 进行 解码 。 在 MPEG-2 的 传输 流 中 ， 用 户 对 节目 进行 选择 一 一 提取 节目 包 的 依据 就 是 
根据 不 同 节目 的 节目 专用 信息 (PSI) 和 服务 信息 (SI)， 在 提取 出 要 收视 节目 相应 的 视频 、 




















音频 和 数据 报 后 ， 再 恢复 出 符合 МРЕС-2 标准 的 打包 的 节目 基本 流 (PES), PES 数据 报 送 
到 MPEG-2 解码 芯片 解压 缩 ， 生 成 符合 CCIR601 格式 的 视频 数据 流 和 PCM 音频 数据 流 
(ES), 分别 送 到 视频 编码 器 和 音频 D-A (ZIR) 转换 器 按 一 定 电视 制式 (PAL 或 NTSC) 
生成 模拟 电视 信号 ， 供 电视 机 接收 。 
3-2 所 示 为 CA 数字 卫星 电视 接收 机 卫星 节目 解密 接收 工作 流程 。 
TERR 




















加 扰 的 TS 中 经 解 复 用 器 解 出 的 ECM 和 EMM 数 据 流 送 给 智能 卡 , 接收 机 通 
过 读 取 存 放 在 读 卡 器 (CA 卡 槽 ) 中 经 过 节目 商 授权 的 用 户 智能 卡 中 的 个 人 分 k ERF 
配 密 钥 (PDK) ,用 PDK 对 EMM 解 密 ,解密 后 就 可 以 得 到 用 于 解 ECM 的 业务 中 的 PDK 
Ж 钥 (SK), 再 通过 SK 解密 ECM 得 到 控制 字 (CW) ,将 CW 送 到 CA 接收 机 内 
的 解 扰 器 完成 解 扰 工作 , 解 出 正常 的 音 视频 流 和 数据 流 。 


图 3-2 CA 数字 卫星 电视 接收 机 解密 接收 工作 流程 


条 件 接收 系统 (CAS) 的 同 密 技 术 要 求 每 个 CA 系统 可 以 使 用 不 同 的 加 密 系 统 加 密 各 自 
的 相关 信息 ， 但 对 节目 内 容 的 加 扰 必 须 采 用 同一 个 加 扰 算法 和 加 扰 控 制 字 ， 这 样 可 以 方便 多 
级 运营 商 的 管理 ， 为 多 级 运营 商 选 择 CA 系统 提供 了 灵活 性 。 但 同时 却 为 黑客 攻破 智能 卡 创 
造 了 条 件 。Viaccess、 Nagra, Irdeto, Conax 等 系统 ( 见 表 3-1) 是 被 攻击 最 多 的 CA 系统 。 























表 3-1 世界 主要 条 件 接收 系统 (CAS) 特点 与 使 用 现状 
条 件 接收 系统 研制 商 特点 与 使 用 现状 











一 种 很 流行 的 数字 -模拟 的 混合 (Hybrid) 系统, 在 世 
界 上 有 许多 公司 使 用 。 早 期 146"E 卫星 马 布 海 1 号 播 
放 的 菲律宾 梦幻 直播 也 采用 该 系统 ,可 以 通过 改 卡 上 
的 Key 或 升级 程序 为 AU( 自动 升级 ) 顺利 接收 , 曾 一 度 
是 国内 星 友 接 收 的 热门 系统 。 如 今 已 转 星 到 113°Е 8 
星 5 号 卫星 上 的 菲律宾 梦幻 直播 就 采用 Nagra3. 0 加 密 











“南瓜 ”系统 瑞士 S. A. Kudelski SA 公司 





Nagra 
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第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 (WME) 的 卫星 电 
件 (解密 








条 件 接收 系统 研制 商 村 点 与 使 用 现状 


目前 Viaccess 系统 已 由 原来 的 Viaccess 1.0 升级 到 
Viaccess 2. 0 „Viaccess З. 0 等 新 版 本 ,多 数 都 已 被 破解 ， 
138°Е 亚太 5 号 卫星 上 的 数码 天 空 直播 系统 的 节目 就 
采用 了 Viaccess 3.0 








“法 国电 信 ? 系 统 | 法 国电 信 CCETT 研究 中 心 











Viaccess 






































用 在 斯 堪 的 纳 维 亚 国家 的 Canal Plus 等 播放 系统 。 
Conax Telenor 公司 在 亚洲 ,138?E 亚太 5 号 的 香港 艺 华 卫视 平台 使 用 了 
该 系统 











欧洲 最 流行 的 DVB 加 密 系统 之 一 。134°FE 亚太 6 号 
卫星 播放 的 境外 平台 节目 采用 Lrdeto-2 系统 ,国内 多 重 
合 加 密 的 节目 中 ,往往 采用 它 作 为 其 中 一 种 加 密 手 段 ， 
例如 115. 5°Е 中 星 6B 卫星 的 中 数 传媒 直播 平台 采用 
Irdeto-2ANDS/ 永 新 视 博 / 天 柏 的 多 重 加 密 系 统 ，Irdeto- 
2 作为 多 重 加 密 系统 的 其 中 一 种 











ИК 


a} 


Irdeto-“ 爱 迪 德 ”系统 






































115.5°Е FÆ 6B 卫星 上 的 CCTV3 56,8 采用 的 多 
NDS 一 一 “ 恩 迪 斯 ”系统 Adi Shamir 重 混合 加 密 方法 中 也 采用 了 NDS。 该 系统 不 容易 被 攻 
破 , 所 以 目前 尚未 有 破解 D 卡 


























有 ЅЕСА-1 和 升级 的 SECA-2 等 。SECA-1 多 数 都 已 
被 破解 。 例 如 ,125°E 中 星 6A 卫星 的 国内 高 清 频 道 就 
采用 了 该 系统 





法 国 的 Canal 和 德国 


的 Bertelsmann 合作 














Mediaguard -SECA 系统 








3.2 加密 卫 星 电视 节目 合法 收视 的 渠道 一 一 正版 智能 卡 和 专用 接收 机 如 何 实 现 

加 密 卫 星 电视 节目 解密 接收 ? 

对 于 目前 的 卫星 电视 节目 ， 如 果 按 收视 条 件 分 类 的 话 ， 通 常 有 两 种 : 一 种 是 不 加 密 的 免 
费 节 目 ， 称 为 FTA (Free То АП), ， 只 要 有 一 般 的 FTA 免费 机 便 可 收看 ; 男 一 种 是 CA ШЖ 
的 ， 即 所 谓 “ 有 条 件 收看 ”， 采 用 条 件 接收 机 配合 收视 智能 卡 才 能 收看 。 

具有 条 件 接收 系统 的 电视 节目 需要 节目 运营 商 提 供 的 正版 智能 卡 授 权 后 采用 有 条 件 接 
收 。 正 版 智能 卡 〈 见 图 3-3、 图 3-4) 是 条 件 接收 系统 提供 商 及 节目 运营 商 合作 的 产物 ， 正 
版 智能 卡 就 是 由 加 密 系统 提 供 商 制作 、 经 节目 运营 商 合法 授权 并 发 行 的 卡片 ， 智 能 卡 是 一 块 
内 置 有 微 处 理 器 (CPU), КАМ, ROM 和 EEPROM 的 芯片 (存储 分 配 密 钥 、 解 密 算法 和 片 
内 操作 系统 ) 、 卡 与 读 写 终端 通信 的 IO 接口 及 加 密 运 算 协 处 理 器 (CAU) 。 芯 片 内 部 的 寻 
址 数据 是 加 密 的 ， 存 储 区 域 分 为 若干 个 独立 的 有 自己 保密 代码 的 小 区 ， 因 此 数据 流 在 存储 器 
之 间 的 传输 不 能 被 直接 检测 出 来 ， 从 而 保证 了 智能 卡 的 安全 。 通 过 个 人 分 配 密 钥 (РОК) 
来 层 层 解密 CW (控制 字 ) 的 过 程 均 是 由 智能 卡 中 的 解密 系统 完成 的 。 

智能 卡 一 般 称 作 “ 小 卡 ”， 条 件 接收 模块 (CAM) 卡 则 称 作 “大 卡 ”。 

数字 接收 机 与 正版 智能 卡 之 间 的 信息 传递 流程 是 : 接收 机 把 传输 流 中 的 授权 管理 信息 
(EMM)、 授 权 控 制 信息 (ECM) 发 送 给 正版 卡 ， 卡 片 根 据 自 身 存 储 的 权限 、 使 用 期 限 等 信 
息 判 断 是 否 对 该 频道 拥有 收视 权 ; 如 果 有 收视 权 ， 则 正版 卡 根据 授权 管理 信息 (EMM) ， 运 
行 自身 预 设 的 程序 对 授权 控制 信息 (ECM) 进行 解码 ， 得 到 控制 字 (CW) 传送 给 接收 机 ， 
接收 机 根据 控制 字 进 行 解密 ， 实 现 正 常 的 节目 收视 。 
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图 3-3 配合 泰 星 专用 机 收视 78. 5°Е 泰 星 5 号 图 3-4 配合 泰 星 专用 机 收视 78. 5°E 泰 星 5 号 
加 密 节目 的 正版 智能 卡 (正面 ) 加 密 节 目的 正版 智能 卡 (背面 ) 


有 的 节目 运营 商 采 用 了 不 常见 的 条 件 接 收 系 统 (CAS) ， 一 般 的 CA 接收 机 不 支持 该 种 
接收 系统 ， 为 解决 这 一 问题 ， 便 采用 了 在 普通 的 接收 机 上 增加 标准 的 机 卡 分 离 接 口 一 PC 
MCIA (个 人 计算 机 存储 卡 接口 适配器 ) 通用 接口 (Common Interface, CI), Ё CICAM ， 通 
过 CI 接口 捅 接 不 同系 统 的 条 件 接收 模块 (CAM) ， 实 现 不 同 条 件 接收 系统 节目 的 “万 能 ” 
接收 ， 这 就 是 俗称 的 万 能 机 的 CI 接收 机 或 模块 机 ( 见 图 3-5)。 


Чы 


PCMCIA 


CCTV 的 NDS 系 多 Е. 
COTVMINDS 系 统 коп 








图 3-5 CCTV 的 NDS 系统 САМ 插入 模块 机 进行 央视 加 密 节目 接收 


不 同 于 CA 接收 机 只 能 支持 有 限 的 几 种 条 件 接收 系统 。CI 接收 机 只 要 CI 接口 插 接 不 同 
系统 的 条 件 接收 模块 (CAM), 便 可 以 支持 相应 的 条 件 接 收 系统 ， 用 户 在 САМ 中 择 入 节目 
授权 的 智能 卡 ， 便 可 收看 相应 的 加 密 卫 视 节 目 ， 实 现 对 不 同 加 密 系统 节目 的 解密 。 即 针对 不 
同 节 目 商 提供 的 加 密 收费 节目 只 需 更 换 模块 丝 可 收看 ，CI 接收 机 的 诞生 ， 避 免 了 用 户 收 看 
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第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 ( 加 密 ) 的 卫星 
件 ( 解 


不 同 节目 商 加 密 节 目 必 须 频繁 地 更 换 各 自 专 用 接收 机 所 带 来 的 麻烦 和 浪费 。 

CI 接收 机 与 CA 接收 机 (如 430 机 ) 相 比 ， 最 大 的 区 别 是 把 条 件 接收 (СА) 功能 从 接 
收 机 中 独立 出 来 ， 做 成 了 独立 模块 ， 称 作 CAM, 

模块 分 为 单 系统 模块 和 多 系统 合 一 的 模块 ， 如 viaccess CAM, irdeto САМ 和 永 新 同方 
САМ 等 ， 一 个 模块 对 应 一 个 加 密 系 统 ( 见 图 3-6 ~ 图 3-8)， 后 来 发 展 到 双 系 统 模 块 ， 多 系 
统合 一 的 模块 ， 也 称 万 能 模块 ， 如 Етее- САМ, Al-CAM, MagIC, Joker, BLOKER 等 模块 ， 
但 兼容 性 不 好 。 





81 
密 






irdeto i 


77. ка 4 а= 4 


viaccessse _ 








图 3-6 法 国电 信 (viaccess) САМ 图 3-7 爱 迪 德 (irdeto) CAM 


图 3-9 所 示 为 CAM 机 的 节目 解密 接收 Р 
工作 流程 ，CAM 通过 机 卡 分 离 接口 与 CAM | 
连接 ，CAM 是 集成 了 一 种 或 多 种 条 件 接收 
系统 的 模块 的 独立 电路 ， 由 MCU、 解 扰 电 





N zang 





路 和 智能 卡 及 机 卡 分 离 接口 电路 等 组 成 ， 完 т 
成 CA 的 所 有 解密 和 信号 解 扰 功能 部 分 ， 而 i 

CA 接收 机 (如 430 机 ) 则 需要 本 机 解 扰 回 cl a , Sy 
通过 CA 卡 槽 接口 与 智能 卡 进 行 数据 通信 完 С A, 
成 对 控制 字 (CW) 的 解密 工作 ， 由 CW 所 图 3-8 永 新 邮 方 CAM 


控制 的 信号 解 扰 工作 在 CA 接收 机 内 完成 。 

因为 正版 智能 卡 、 模 块 机 可 以 通过 空中 和 网 络 (网 络 共享 ) 截获 控制 字 (CW) 的 破解 
方式 将 CA 收视 权限 分 配给 多 个 用 户 ， 因 此 正版 智能 卡 的 授权 方式 也 难以 保证 节目 直播 商 加 
密 卫 星 节 目的 条 件 接收 系统 加 密 机 制 的 安全 ， 于 是 直播 商 采 用 了 专用 接收 机 + 正版 智能 卡 
(机 卡 捆 缕 的 加 密 方式 ) 的 “ 软 ”“ 硬 ”结合 的 解密 收视 方法 ， 从 根本 上 消除 了 黑客 对 条 件 
接收 系统 (加 密 系 统 ) 的 攻击 和 破解 。 

目前 很 多 “ 热 星 ”的 直播 系统 采用 了 专用 机 解密 接收 的 方式 。76.5 °Е 亚太 2R、146°E 
马 布 海 1 号 的 我 国 台湾 地 区 华人 直播 平台 采用 了 罕见 的 СВЅ2/МРЕС-4 ( 加拿大 广播 公司 的 
CBS2 解 调 和 MPEG-4 视频 解码 ) 专用 接收 机 IP2000/IP2800HD; 138°Е 亚太 5 号 香港 有 线 
直播 平台 采用 了 香港 有 线 直 播 专用 机 ; 138°Е 亚太 5 号 香港 艺 华 直播 平台 虽然 也 有 营运 商 提 
供 的 正版 直播 机 ， 但 使 用 正版 直播 机 收视 费用 昂贵 ， 为 降低 机 器 价格 和 收视 费用 ， 目 前 市 场 
上 出 现 了 能 收视 香港 艺 华 直播 平台 的 12354 V 43000 一 组 部 分 节目 的 山寨 板 专 用 机 一 一 艺 华 
FTV-3000 低 端 机 (所 谓 低 端 机 ， 就 是 相对 正版 专用 机 而 言 只 能 收看 授权 的 一 部 分 卫星 台 
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МРЕС-2 
音 / 视 频 解 码 
= QPSK 
中 频 解 调 器 解 扰 的 
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频 流 
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加 扰 的 
TS 
| 
机 卡 分 离 接口 一 
PCMCIA 标 准 接口 




















控制 字 (CW) 
业务 密 钥 (SK) ЧАМ 






















(РОК) 
一 -一 一 


图 3-9 ”条件 接收 的 节目 解密 接收 流程 


138°Е 亚太 5 号 数码 天 空 直播 平台 12275 V 15000 一 组 节目 接收 采用 了 山寨 版 专用 机 一 一 Open- 
sky 直播 系统 专用 机 ; 2011 年 11 H, 138°Е 亚太 5 号 数码 天 空 直播 平台 除 12278 凤凰 卫视 一 
组 、12305 东 和 森 一 组 和 12648 TVBS 两 套 节 目 外 ， 均 需要 通过 正版 专用 机 接收 机 来 接收 (目前 
全 部 采用 专用 机 接收 ) ， 网 络 共享 解密 收视 138"E 亚太 5 号 数码 天 空 直 播 平台 的 时 代 宣 告 结束 ; 
男 外 ， 位 于 122°Е 亚洲 4 号 卫星 的 4 个 BSS (广播 卫星 系统 ) PRAEH Dish HD 高 清 直 播 平 
台 节 目 也 采用 Dish HD 高 清 专用 机 接收 ， 目 前 其 精彩 、 丰 寅 的 节目 套餐 ， 由 于 收视 费用 已 降 到 
普通 用 户 可 以 接受 的 水 平 ， 因 此 已 成 为 目前 发 烧 友 趋 之 若 登 、 和 炙手可热 的 选择 。 

1. 华人 直播 平台 IP2800 HD (高 清 ) 专用 接收 机 (ILE 3-10) 

2. 艺 华 FTV-3000 低 端 机 ( 见 图 3-11 ~ 图 3-13) 






























图 3-11 接收 138°Е 亚太 5 号 香港 艺 华 直 播 平 台 BAV 
43000 一 组 部 分 节目 的 艺 华 FTV-3000 低 端 机 


图 3-10 华人 直播 平台 IP2800HD 专用 接收 机 
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3-12 #16 FTV-3000 低 端 机 机 芯 主 板 





жаза a уж 








[3-13 #16 FTV-3000 低 端 机 机 芯 


艺 华 FTV-3000 低 端 机 ， 即 星 视 通 艺 华 FTA-3000 低 端 机 ， 机 器 启动 较 快 ， 但 画面 有 中 
帧 的 现象 ， 画 质 较 差 ， 输 出 接口 过 于 简单 ， 没 有 5 端子 和 色差 输出 。 

3. 数码 天 空 卫 视 专 用 机 (ILE 3-14) 

东经 138°Е 亚太 5 号 卫星 Ku 波段 数码 天 空 卫视 直播 平台 于 2011 年 7 月 5 日 启动 更 换 专 
用 机 行动 。 第 一 阶段 进行 到 8 月 31 日。 更 换 MPEG-4 无 卡 接收 机 〈 和 低 端 机 不 同 ID) ， 能 
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@ / 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 


够 收看 数码 天 空 卫 视 直 播 平 台所 有 方 目 。 








4. 138°E 亚太 5 号 香港 有 线 直 播 专用 机 ( 见 图 3-15) 
5. 78. 5°E 泰 星 $ 号 专用 机 ( 见 图 3-16、 图 3-17) 





图 3-15 138°Е 亚太 5 号 香港 有 线 直 播 专用 机 


и! @ 2 
a 





图 3-14 ”数码 天 空 卫 视 正版 D-BOX SD 专用 机 图 3-16 78.5°E 泰 星 5 号 专用 机 


6. 132. 0°E 越 星 1 号 K+ 高 清 卫 视频 道 数 字 高 清 卫 星 电 视 接收 专用 机 ( 见 图 3-18) 





图 3-17 78.5°Е 泰 星 5 号 专用 机 (背面 接口 ) 图 3-18 132. 0°E 越 星 1 号 K+ 高 清 卫 视频 道 数 
字 高 清 卫 星 电 视 接收 专用 机 


3.3 CA 智能 卡 的 破解 与 反 制 的 原理 是 什么 ? 


由 于 正版 智能 卡 和 专用 接收 机 收视 费用 昂贵 ， 从 而 导致 了 黑客 对 条 件 接收 系统 加 密 机 制 
的 破解 产生 了 兴趣 
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第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 ( 加 密 ) бле 


с de Me ei 机 制 的 破解 
A 智能 卡 的 破解 首先 从 盗版 D 卡 的 兴起 开始 ，2004 年 市 场 上 出 现 了 随 430 卡 机 赠送 的 

ооо 76. 5°Е, 88°Е 和 110.5°Е 卫星 上 直播 系统 原来 所 采用 Nagra-1, Viaccess- 
1 、Irdeto-1 加 密 系 统 节 目的 D 卡 〈 见 图 3-19)， 目 的 主要 是 接收 110.5"E 303, 5, 6, 8 
及 146°Е 菲律宾 的 梦幻 直播 系统 节 
H, ШҮ PDK 是 各 个 加 密 系 统 给 用 
户 唯一 分 配 的 标志 码 , 这 些 信 息 是 被 
运营 商 以 正版 智能 卡 的 形式 授予 客户 
的 。 正 版 智能 卡 里 面 含 有 唯一 标志 当 
前 用 户 的 PDK， 这 些 信息 一 旦 被 烧 
进 正 版 智能 卡 就 无 法 被 读 出 。 于 是 黑 
客 通过 将 正版 卡 作 为 密 钥 的 程序 机 器 
码 (只 有 正版 卡 才 有 的 特定 机 器 指 
令 代 码 ) 写 人 D 卡 的 EEPROM 的 方 
法 ， 解 开 新 的 业务 密 钥 (SK) (ER 
Key 码 ) 3 T Key 码 便 可 顺利 解密 
ЕСМ 得 到 CW， 完 成 解 扰 工 作 ， 解 密 
出 正常 的 音 / 视 频 流 和 数据 流 。 但 实 图 3-19 盗版 D 卡 一 -8515 F 
际 上 ， 由 于 节目 商 的 成 功 反 制 ， 使 盗 
版 卡 屡屡 失效 。 

2. 节目 商 的 反 制 

盗版 与 节目 商 反 制 就 像 电 脑病 毒 传播 与 杀毒 系统 之 间 的 关系 一 样 ， 时 时 刻 刻 处 于 
尖锐 斗争 之 中 ,节目 商 在 D 卡 出 现时 采取 对 抗 措施 ， 这 种 对 抗 往往 是 通过 在 传输 系 
统 中 传输 指令 ， 让 正版 收视 卡 改 变 程 序 或 密码 ,使 D 卡 失效 。 节 目 商 在 没有 升级 CA 
系统 版 本 前 ， 往 往 通 过 不 定期 更 换 Key 码 的 方法 进行 反 制 ，Key 码 是 通过 卫星 信号 中 
的 ECM 发 给 用 户 的 ， 接 收 机 读 不 到 DD 卡 中 相对 应 的 新 Key 码 时 ， 就 不 能 对 ECM 解密 
得 到 CW， 实现 节日 解密 收视 ， 此 时 就 必须 对 原 有 DD 卡 进 行 重新 写 卡 。 也 就 是 通过 将 
重新 编写 的 解密 程序 写 人 过 期 卡 来 获得 更 新 的 Key 码 的 方法 来 达到 解密 收看 卫星 电 
视 节 目的 。 

3.3.1 早期 的 146"E 菲律宾 的 Nagra-1 梦幻 直播 系统 盗版 D 卡 一 一 手动 升级 D 卡 和 自 
动 升级 D 卡 实现 节目 解密 采用 了 怎样 的 技术 原理 和 方法 ? 

节目 商 的 SK 一般 半月 或 者 一 个 月 换 一 次 。 由 于 SK 使 用 时 间 较 长 ， 其 实 一 些 盗版 卡 需 
要 每 隔 半 个 月 或 者 一 个 月 进行 烧 一 次 卡 ， 只 对 每 次 的 SK 进行 了 解密 ， 所 以 早期 使 用 的 146° 
Е 菲律宾 的 Nagra-1 梦幻 直播 系统 盗版 D 卡 一 一 8515 卡 ， 也 需 手 动 升级 D 卡 ， 每 隔 一 段 时 
间 就 要 烧 录 一 次 Key 码 ( 即 网 上 不 定期 公布 的 Key0 和 Keyl 码 ) ， 免 卡 机 由 于 把 智能 卡 的 解 
密 功 能 的 硬件 做 到 了 机 器 内 ， 所 以 每 次 升级 时 只 需 手 动 输入 Key0 和 Keyl 码 到 机 器 的 存储 器 
即 可 完成 解密 。 免 卡 机 收 到 ЕСМ 后 ， 从 EEPROM 中 取出 Key0 或 Keyl 码 ， 将 ЕСМ 中 的 加 
密 数据 解 开 ， 获 得 CW。 为 了 对 抗 黑客 和 手动 升级 D F, Nagra-1 卫视 系统 节目 商 每 天 都 更 
换 Key 码 ， 使 得 手动 更 换 Key 码 失 去 了 实用 性 。 为 了 不 必 手 动 更 换 Key 码 ， 黑 客 又 研制 了 自 
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动 更 换 Key 码 的 卡 ， 称 为 AU 卡 〈 即 后 来 出 现 的 黑 卡 ， 见 
图 3-20) 。 如 果 要 像 正 版 卡 一 样 自动 更 换 Key 码 ， 即 所 谓 的 
AU， 就 需要 能 解 开 EMM ， 黑 客 通过 设法 读 出 正版 卡 作为 密 
钥 的 那 一 部 分 程序 机 器 码 保 存在 D 卡 的 EEPROM 中 ，AU 
卡 程序 就 会 通过 EMM 程序 生成 个 人 分 配 密 钥 (PDK), MA 
而 解 出 Key 码 ， 来 对 抗 反 制 。 卫 视 系 统 商 对 抗 AU 卡 的 方法 
俗称 为 反 制 ， 就 是 变换 EMM 的 程序 与 数据 ，EMM 含有 要 
求 收 视 智 能 卡 更 改 数据 所 需 的 子 命令 和 数据 信息 。 为 对 抗 
破解 ， 这 些 信息 采用 了 复杂 的 方法 进行 了 加 密 ， 使 AU 卡 程 
序 无 法 得 到 Key 码 。 从 历次 反 制 EMM 的 方法 中 ， 可 以 将 反 
制 归 纳 为 两 种 : 一 种 是 从 硬件 或 软件 上 区 别 D 卡 与 正版 卡 ， 
从 而 产生 条 件 分 支 指令 ,使 D 卡 仿真 的 程序 失效 ; 另 一 种 
是 调用 DD 卡 中 不 可 能 有 的 ， 只 有 正版 卡 硬件 才 具 备 的 МАР 
子 程序 ， 使 D 卡 无 法 执行 正确 的 程序 。 

3.3.2 加密 卫 星 节目 的 破解 和 反 制 共 经 历 了 哪儿 个 重要 阶段 ? 

节目 商 不 定期 更 换 Key 码 反 制 措施 虽然 一 定 程度 上 阻止 了 盗版 D 卡 的 泛滥 ,但 并 没有 
得 到 完全 帝制 ， 节 目 商 便 采 用 升级 系统 的 方法 进一步 反 制 ， 于 是 2004 年 下 半年 , 110. 5°Е T 
星 的 央视 全 套 和 部 分 省 市 电视 台 节 目的 加 密 系 统 由 Irdeto-1 升级 为 Fdeto-2， 导 致 节目 全 部 
无 法 接收 ，110. 5°E 卫星 节目 接收 D FREK; 88°Е 卫星 节目 、76. 5°E 卫星 华 艺 直播 等 的 加 
密 节 目 也 由 法 国电 信 Viaccess 1. 0 系统 升级 至 Viaccess 2.5 系统 ， 使 原本 仅 能 接收 到 包括 法 
国 时 装 等 6 套 节目 的 接收 D 卡 失 效 ; 146°E 卫星 的 梦幻 直播 系统 加 密 节目 仍 采用 通过 频繁 更 
换 Key 码 的 反 制 措施 。 随 着 梦幻 直 播 的 日 渐 强 大 的 反 制 ， 使 146°E 卫星 节目 接收 的 自动 升 
级 D 卡 也 不 得 不 更 新 换代 ， 最 早 的 8515 卡 在 梦幻 直播 反 制 的 初级 阶段 ， 还 可 以 通过 
CA 接收 机 自动 升级 ， 尽 管 速度 慢 一 些 ， 但 后 来 在 每 次 反 制 时 不 但 无 法 自动 升级 ， 因 容 
量 有 限 也 无 法 通过 写 卡 器 写 人 新 的 升级 程序 ， 于 是 黑 卡 〈( 见 图 3-20) 出 现 了 ， 它 可 以 
通过 写 卡 的 方式 植 人 新 的 升级 程序 ， 而 且 自 动 升级 和 解密 146°Е 卫星 Ku 波段 梦幻 直播 
系统 加 密 节目 比 8515 卡 要 更 快 一 些 ， 黑 卡 和 8515 FH ATMEGA8 +8515 的 二 合 一 写 卡 
编程 僻 来 写 卡 。 但 随 着 梦幻 直播 的 反 制 措施 和 力度 的 加 大 ， 黑 卡 也 出 现 不 稳定 ， 出 现 
了 新 一 代 的 阳光 卡 〈 见 图 3-21) ， 阳 交 卡 的 诞生 为 菲律宾 梦幻 直播 节目 的 自动 升级 带 来 
极 大 的 方便 。 阳 光 卡 和 黑 卡 最 大 的 区 别 是 阳光 卡 在 卡 内 增加 了 一 片 256KB 的 内 存 。 一 
代 、 二 代 阳 光 卡 ， 在 面 对 梦 幻 直播 系统 频繁 的 反 制 动作 时 ， 都 需要 通过 写 卡 器 写 人 最 
新 的 系统 升级 文件 ， 而 只 有 阳光 卡 第 三 代 对 付 频 繁 的 反 制 不 需要 经 常 写 文件 ， 且 自动 
升级 仅 需 30s 左右 。 阳 光 卡 的 升级 写 卡 可 用 凤凰 写 卡 器 完成 。 如 今 146°E 卫星 的 梦幻 
直播 系统 已 转 星 至 113°E 韩星 5 号 ， 采用 Nagra-3/Conax 双重 加 密 ， 从 而 使 梦幻 直播 D 
卡 解密 彻底 宣告 终结 。 

如 今 只 有 132.0°Е 越南 1 号 (K+ 直播 平台 ) +128°Е “ЁТ + 108. 2°Е {УУ + 138°Е 数码 
天 空 4 合 1 EDE (法 国电 信 加 密 3.0 RADE) 仍 在 勉强 使 用 ， 延 续 着 р 卡 时 代 微 弱 的 
生命 。 


数码 天 空 4 合 1 RD 卡 在 刚 出 现 一 周 左右 就 被 直播 商 反 制 了 1 次 ， 随 后 网 络 上 出 现 了 升 








图 3-20 黑 卡 (AU F) 
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图 3-21 第 二 代 146 梦幻 阳光 卡 (D 卡 ) 
级 数码 D 卡 的 升级 工具 和 程序 来 破解 。2010 年 6 月 4 日 15 点 10 分 直播 商 对 D 卡 进行 第 二 
次 反 制 ， 数 码 р 卡 接收 失效 。 但 两 次 反 制 后 黑客 都 很 快 推出 新 数码 D 卡 文件 ， 数 码 D E 
( 见 图 3-22) 实际 上 就 是 Viaccess 系统 正版 卡 的 “基础 卡 "， 黑 客 通过 将 正版 卡 的 程序 读 出 ， 
最 后 将 程序 写 入 IC 卡 中 ， 就 变 成 与 正 卡 无 差别 的 D 卡 。 通 过 D 卡 可 以 解决 没有 宽带 网 络 用 
户 的 收视 困难 ， 相 对 于 网 络 而 言 ， 在 使 用 上 其 稳定 性 更 强 。 但 缺点 也 是 致命 的 ， 如 果 系 统 逢 
级 ，D 卡 文件 就 会 失效 。 








© Ej #) 
с 


Ен. 
2 6'3.0-1 


З25 15 11 050 1 
міассезв + 


3-22 数码 D 卡 


3.3.3 数码 天 空 D 卡 用 凤凰 写 卡 器 升级 写 卡 的 方法 和 步骤 有 哪些 ? 

数码 天 空 р F V3. 0 系统 中 D 卡 采 用 了 先进 的 超级 SM 芯片 ， 容 量 大 ，CPU 运算 速度 
快 。 通 常 使 用 3. 57MHz 晶振 的 凤凰 写 卡 器 对 其 进行 读 写 ， 适 用 于 任何 支持 Viaccess 2.5 ~ 
3.0 系统 的 接收 机 (雷霆 430、 百 胜 、 艺 华 218/318/618 等 ) ; 在 DM 系列 接收 机 使 用 ССсат 
插件 ， 直 接 接 人 卡片 就 能 解 出 节目 ， 无 需 任何 繁琐 设置 。 

用 凤凰 写 卡 器 可 对 数码 天 空 р 卡 升 级 写 卡 。 其 方法 如 下 : 
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1. 硬件 连接 ( 见 图 3-23 ) 

使 用 凤凰 写 卡 器 ， 速 度 为 3.57MHz，USB Ж 
(USB 接口 供电 ) 、COM 线 与 电脑 连接 。 卡 插入 时 要 插 
到 插 不 动 为 止 。 

2. 软件 安装 、 运 行 及 写 卡 流程 

步骤 一 : 从 网 络 下 载 并 解压 缩 “Avatar4. avt” X 
件 ， 运 行 “AvatarCardLoader. exe” 写 卡 软件 〈( 见 网 3- 




















24), 
D 根据 采用 的 具体 СОМ 端口 号 在 窗口 中 设置 = 
COM 端口 ， 单 击 СОМ Port， 选 择 下 面 的 СОМІ 或 其 他 SS 
COM 端口 选项 。 ШИН] 
D 单 击 旋转 箭头 的 图 标 “Connect”。 图 3-23 ”使 用 凤凰 写 卡 器 写 卡 





步骤 二 : 如果 连 接 成 功 ，“Connect” 图 标 右 边 会 
出 现 卡 芯 片 的 图 标 “Program”， 同 时 信息 框 内 会 显示 “ATR: ЗВ 18 00 41 56 41 54 41 
52 7777 90 00, AVATAR CARD detected v. 0.4”。 如 果 无 “AVATAR CARD detected v. x. х”, 
说 明 不 确定 是 D 卡 还 是 正 卡 ， 如 果 接 下 来 的 步骤 三 、 步 又 四 的 操作 正常 ,说 明 是 DD 卡 。 如 
果 出 现 “No ATR from сага”, 说明 没有 连接 成 功 ， 请 检查 卡 是 否 插 到 位 ，USB 线 、 串 口 是 否 
与 电脑 连接 ， 速 度 是 否 为 3. 57MHz，COM 端口 是 否 设置 正确 。 
йй 





COM Port: , 
Ш card connector NO 卡 连 接 器 


Starting Update ，， 
g Flash ， 


F rog ram Erase åpplication 
ПЕ ж 


Ef 5 ФЕ 


APPLICATION LOADED. 


SMARTCARD PROGRAMMED SUCCESSFULLY 








图 3-24 “AvatarCardLoader exe” 写 卡 软件 运行 界面 ( 写 卡 过 程 中 ) 


步骤 三 : 单 击 Program 图 标 打 开 文 件 ， 打 开 Avatar4. avt， 用 鼠标 单 击 Program 后 ， 会 弹 
出 选项 要 求 找到 写 卡 文件 ，2010 年 7 月 可 以 使 用 的 文件 为 “A 一 vatar4. avt” 文 件 ， 最 新 版 
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第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 ( 加 密 ) 的 卫星 电视 

ANANA ____________________________ 件 ( 解密 ) 接收 的 方法 、 
2010 年 10 H 07 日 使 用 的 文件 是 “A 一 vatar5. rar”。 打 开 确 定 后 ， 写 卡 软件 会 自动 写 人 文件 
到 DD FKP ( 见 图 3-24) 。 

步骤 四 : 这 时 Ready 下 面 的 框 内 会 有 进度 条 在 移动 ， 信 息 框 内 显示 : 

“Starting Update. .. ” 

”Writing FLash. .. ” 

进度 条 指示 走 至 满 格 说 明 升 级 完成 ， 信 息 框 内 显示 “APPLICATION LOADED , SMATR- 
CARD PROGRAMMED SUCCESSFULLY”， 表 明 升 级 成 功 ( 见 图 3-24) 。 如 果 提 示 “No re- 
sponse from card. SMATRCARD PROGRAMMED ERROR!”， 说 明 升 级 失败 。 解 决 办 法 : 单 击 
ZEX BIER “Erase Application”， 擦 除数 据 文件 之 后 ， 从 步骤 三 开始 重新 操作 。 


3.4 免 卡 机 和 卡 机 实现 加 密 书 目 解密 收视 的 原理 是 什么 ? 


Æ D 卡 流行 时 代 ，430/430XP 经 典 卡 机 、TX6886/6887/6823 和 CP7882/7883/7884/ 
78855 免 卡 机 等 较 流行 。 

免 卡 机 是 将 卡 与 卡 槽 的 软 、 硬 件 都 做 到 接收 机 内 ， 可 采用 软 解密 的 方式 解 出 Key 码 得 到 
C 双 ， 从 而 达到 接收 卫星 加 密 节目 的 目的 ， 通 过 内 部 设 有 专门 的 存储 需 ， 存 储 多 种 CA 系统 
的 加 密 数 据 ， 还 内 置 了 软 解密 程序 ， 如 节目 商 更 换 Key 码 ， 机 器 便 可 通过 自动 升级 软件 计算 
出 新 的 Key 码 ， 将 加 密 节 目的 PID 码 、KeyID 节目 商 密码 、8B 的 Key 码 等 数据 信息 写 人 到 
机 需 中 ， 机 需 调 出 这 些 参数 再 次 参与 解密 工作 ， 达 到 免 卡 收 视 的 目的 。 

特别 提示 : 

经 典 免 卡 机 CP7885 型 ( 见 图 3-25、 图 3-26) 卫星 数字 电视 接收 机 是 CP788X 型 系列 的 
终 板 机 型 ， 是 与 雷霆 430XP 功能 上 匹配 的 免 卡 机 。 增 加 对 Conax 系统 的 解密 支持 ， 也 可 通过 
СА F 5 2% Viaccess-2.5 (如 数码 天 空 直播 系统 ) 和 Conax 加 密 节 目的 正版 节目 卡 ; 采用 
双 卡 槽 设计 ， 每 个 卡 座 均 能 够 支持 Viaccess-2. 5、Nagra-2、Irdeto-2 和 Conax 的 正版 解码 卡 ， 
并 能 自动 切换 ， 增 加 了 双重 防 复制 功能 ; 解决 了 收视 数码 天 空 直播 系统 节目 的 停顿 和 经 常 出 
现 小 锁 的 问题 。 在 146°E 卫星 梦幻 直播 节目 接收 流行 时 代 ， 既 可 以 实现 146°E 卫星 梦幻 直播 
节目 自动 升级 ， 也 可 以 播 Nagra 146°Е 卫星 节目 自动 升级 D 卡 。 









































图 3-25 СР7885 免 卡 机 图 3-26 СР7885 免 卡 机 前 面板 双 卡 楼 


卡 机 是 在 FTA 免费 机 的 基础 上 增加 了 支持 多 种 条 件 接收 系统 CA 卡 槽 接口 ， 用 户 插入 收 
视 卡 (包括 正版 智能 卡 和 D 卡 ) 方式 即 可 实现 接收 加 密 的 卫星 电视 节目 。 当 收视 卡 插入 卡 
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机 的 卡 座 后 ， 通 过 与 接收 机 进行 信息 交换 ， 对 授权 信息 验证 正确 后 方 可 进行 节目 的 解密 收 
视 。 卡 机 的 加 密 系统 的 软件 是 固化 在 接收 机 的 Flash 存储 器 里 ， 可 以 通过 电脑 的 RS232 串口 
加 密 系统 的 软件 进行 更 换 和 升级 。 

特别 提示 : 

430XP 卡 机 ( 见 图 3-28) 是 D 卡 时 代 最 为 推崇 的 经 典 多 系统 接收 卡 机 ， 与 430 卡 机 
( 见 图 3-27) 随机 支持 Irdeto-1 、Nagra-1、Viaccess-1 三 个 加 密 系 统 相 比 ，430XP 卡 机 随机 支 













x Б 电路 





3-27 430 三 系统 卡 机 内 部 机 世 





3 个 智能 卡 醒 
及 其 简洁 的 
CA 接口 电路 














图 3-28 430XP 三 系统 卡 机 内 部 机 世 
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持 更 新 的 Irdeto-2、Nagra-2、Viaccess-2.5 加 密 系 统 ， 有 三 个 卡 槛 ; 还 附送 146°Е 卫星 节目 
自动 升级 卡 、 升 级 线 。430XP 卡 机 还 可 以 把 Conax, Mediaguard 等 其 他 主流 加 密 系 统 写 入 机 
器 。 可 随意 刷 成 与 N+V+C、N+V+V、N+V+lJ N+V+M、N+V+C+M 等 加 密 系统 
组 合 ， 如 果 将 来 Irdeto、Nagra、Viaccess 等 系统 版 本 升级 ， 比 如 Viaccess 由 2.5 升级 到 3 或 
更 高 ，430XP 卡 机 还 能 在 无 需 增加 硬件 的 前 提 下 升级 到 新 的 系统 版 本 。430XP 卡 机 开机 后 初 
RARA PLAVI RA, р 21518 0) Irdeto А. 04518 0) Viaccess2. 5 法 国电 信 系 
统 、 后 面 插 槽 为 Nagra 系统 。430/430XP 经 典 卡 机 从 2004 年 流行 开始 ， 长 盛 不 衰 达 5 年 之 
久 。430XP 卡 机 的 智能 卡 处 理 电路 比 430 卡 机 更 为 简洁 ， 取 消 了 TDA8004 等 CA 接口 集成 电 
路 ， 并 将 卡 座 切换 开关 移 至 主 电路 板 上 。 


3.5 ”如 何 实现 加 密 卫星 节目 网 络 共享 解密 收视 ? 


当 节 目 运营 商 发 现 用 盗版 D 卡 或 基于 Key 码 的 软件 解密 技术 破解 CA 的 问题 后 ， 通 过 及 
时 更 新 卡 和 加 密 算 法 ， 黑 客 要 很 快 研究 找 出 新 的 算法 和 解 出 相应 Key 码 就 非常 困难 。 因 此 随 
着 条 件 接收 系统 (CAS) (加 密 系 统 ) 的 不 断 升 级 和 完善 ， 现 在 越 来 越 多 的 卫星 节目 都 采用 
了 更 为 可 靠 的 加 密 系 统 ， 已 让 使 用 盗版 D 卡 的 卡 机 和 软 解密 免 卡 机 陷于 “ 穷 途 末路”， 几 乎 
走 到 了 尽头 ， 很 难 再 获取 到 Key 码 解 出 CW 而 实现 解密 收视 。 于 是 在 卫星 数字 接收 机 采用 正 
版 卡 的 条 件 合法 收视 需要 支付 高 昂 的 收视 费 ， 与 采用 盗版 D 卡 及 免 卡 软 解密 破解 收视 已 变 
得 非常 艰难 的 情况 下 ， 出 现 了 多 用 户 共 享 正版 卡 进行 解密 接收 的 技术 ,简称 为 网 络 共享 解密 
技术 。 

3.5.1 加 密 卫 星 节目 网 络 共享 解密 收视 的 原理 是 什么 ? 

随 着 互联 网 的 发 展 与 普及 ， 通 过 网 络 (宽带 网 和 无 线 网 络 ) 共享 正版 卡 的 网 络 共享 技 
术 是 最 普遍 采用 的 技术 。 网 络 共享 并 不 是 像 网 络 电视 那样 只 需 电 脑 和 开通 网 络 服务 器 便 可 收 
看 网 络 传送 的 卫星 电视 (影音 信号 ) 节目 ， 而 无 需 任 何其 他 设备 ; 对 网 络 共 享用 户 来 说 ， 
接收 机 (接收 卡 )、 天 线 和 高 频 头 等 卫星 接收 设备 一 个 都 不 能 少 ， 只 不 过 是 原来 每 个 用 户 必 
须 支付 的 价格 高 昂 的 正版 卡 解密 功能 ， 被 以 网 络 传输 的 方式 共享 给 了 每 个 终端 用 户 ， 用 户 只 
要 获得 共享 服务 商 的 授权 (以 分 配 共享 账号 的 方式 ) ， 就 可 以 通过 网 络 共享 终端 解密 接收 加 
密 的 卫星 电视 节目 了 。 那 么 究竟 怎么 实现 网 络 共 享 呢 ? 其 实 这 个 问题 看 起 来 好 像 很 深奥 ， 道 
理 却 很 简单 : 通常 我 们 使 用 的 解密 卡 都 是 一 台 机 器 对 应 一 张 正版 卡 ， 而 共享 的 技术 ， 就 是 让 
很 多 人 共同 使 用 一 张 正版 不， 具体 的 实现 方法 就 是 通过 数据 采集 设备 ， 把 正版 卡 的 信息 通过 
服务 器 传 送 到 各 个 网 络 终端 ， 从 而 实现 多 个 用 户 共同 使 用 一 张 卡 。 其 实 对 于 用 户 来 讲 ， 通 常 
用 户 接 触 到 的 是 网 络 共 享 终端 一 一 早期 的 “CV12” 或 A2 共享 盒 +430 卡 机 ， 而 如 今 则 是 网 
络 多 媒体 共享 接收 机 (如 DM500S、DM800S 等 )。 共 享 服务 商 的 Internet 共享 服务 器 有 智能 
卡 ， 通 过 在 шегше: 服务 器 上 安装 智能 卡 读 卡 器 ， 当 用 户 收 看 某 个 加 密 节 目 时 ， 接 收 机 会 将 
接收 到 的 加 密 卫 星 信号 的 加 扰 传输 流 (TS) 中 的 授权 控制 信息 (ECM) 不 间断 地 通过 网 络 
多 媒体 共享 接收 机 的 网 络 接口 一 宽带 网 发 送 给 共享 服务 器 ， 即 向 共享 服务 器 发 送 数据 请 求 ， 
共享 服务 器 将 收 到 的 ЕСМ 送 到 正版 IC 卡 里 ， 解 出 控制 字 (CW) 后 再 通过 宽带 网 返回 给 接 
收 机 。 接 收 机 根据 服务 器 送 回 的 CW 来 解 扰 加 密 的 电视 节日 (通过 CW 解 出 加 扰 的 TS) ， 实 
现 加 密 节 目的 正常 收视 。 

特别 提示 : 
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梦幻 DM500S 经 典 网 络 多 媒体 共享 接收 机 ( 见 图 3-29、 图 3-30) 是 取代 430XP 卡 机 的 
升级 产品 ， 也 可 称 其 是 一 台 基 于 Linux 操作 系统 内 置 电脑 功能 的 卫星 接收 机 。 与 430 卡 机 的 
最 大 区 别 是 无 需 外 置 共 享 终端 盒 (如 CV12、A2) 便 可 支持 多 服务 器 的 网 络 共享 ， 支 持 多 种 


主流 的 加 密 系 统 Seca, Viaccess, Irdeto, Viasat-NDS, Conax, Nagra-1, Nagra-2 等 ， 在 
接收 不 同 加 密 系 统 信号 时 ， 无 需 进 行 频繁 的 系统 切换 ， 同 时 支持 多 种 加 密 系 统 的 正版 卡 授 
权 ， 可 以 使 用 正版 智能 卡 ， 也 可 以 通过 网 络 共 享 方式 解密 接收 卫星 电视 信号 ， 具 有 色差 输出 
功能 ， 可 提供 比 430 卡 机 更 好 的 画面 质量 。DM500S 的 其 他 功能 还 有 通过 网 络 与 电脑 连接 可 
进行 预约 录像 。 不 仅 可 接 驳 电视 接收 机 收看 ， 且 可 以 通过 网 线 在 局 域 网 内 的 电脑 中 同步 播 
放 。 由 于 它 采 用 了 开放 式 的 Linux 操作 系统 ， 这 样 就 便于 第 三 方针 对 DM500S 进行 新 的 应 用 
软件 研发 。 
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图 3-29 рм5005 经 典 网 络 多 媒体 共享 接收 机 
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а fd т; тй ; тугу — ИТИ 
图 3-30 ”DM500S 经 典 网 络 多 媒体 共享 接收 机 机 芯 


DM500S 的 IMG 系统 安装 和 刷机 有 两 种 方法 一 一 RS232 串口 刷机 和 LAN 网 口 刷机 。 采 
用 RS232 串口 刷机 需要 使 用 DreamUP 软件 ; 采用 LAN 网 口 刷机 ， 有 通用 的 DCC 软件 和 专用 
Flash Wizard 软件 两 种 。 采 用 LAN 网 口 刷 机 方法 ， 首 先 必须 根据 路 由 器 构建 的 局 域 网 分 配给 
电脑 和 DM500S 接收 机 的 网 络 IP 地 址 ， 对 DM500S 进行 网 络 设置 ， 使 得 接收 机 在 局 域 网 中 
能 够 正常 通信 。 为 实现 宽带 共享 的 方式 收看 加 密 的 卫星 电视 节目 ， 必 须 下 载 各 种 仿真 搬 件 即 
EMU (Emulator 的 简称 )， 以 仿真 出 有 加 密 卡 的 环境 ， 从 而 实现 软 解密 。 例如， 常用 的 
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第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 (WME) 的 卫星 电 
(F ( 解密 ) 





DM500S EMU 有 CCcam 、Scam、Newcamd 等 。CCcam 是 最 被 广泛 使 用 的 一 种 EMU, mi 
CCcam 协议 是 专门 针对 Linux 系统 设计 的 ， 通 过 安装 CCcam 协议 插件 和 上 传 服务 商 提供 的 共 
享 服务 器 账号 (CCcam. cfg 文件 ) 到 DM500S 后 ， 机 器 便 可 通过 CCcam 协议 将 ECM 等 信息 
传送 给 远程 的 共享 服务 器 ， 也 可 以 传输 共享 服务 器 送 来 的 СМ 到 接收 机 参与 节目 解密 。 

3.5.2 ”加密 卫星 节目 网 络 共 享 解密 收视 的 网 络 共 享 的 硬件 连接 方式 有 哪些 ? 

网 络 共享 的 连接 方式 主要 有 以 下 三 种 连接 方式 : 通过 宽带 网 连接 网 络 (包括 通过 路 由 需 
连接 网 络 和 通过 电脑 连接 网 络 两 种 ) 、 通 过 GPRS 无 线 网 连接 网 络 和 通过 3G 网 卡 连接 网 络 。 

3.5.2.1 如 何 通过 有 线路 由 器 搭建 的 局 域 网 实现 网 络 多 媒体 接收 机 网 络 共享 ? 

在 网 络 多 媒体 共享 接收 机 通过 路 由 器 访问 互联 网 这 种 方式 中 ， 电 脑 与 网 络 多 媒体 共享 接 
收 机 〈 如 DM800S) 同 在 一 个 局 域 网 内 〈 见 图 3-31) ， 通 过 路 由 器 访问 互联 网 。 这 种 方式 的 
优点 是 用 网 络 多 媒体 共享 接收 机 可 以 直接 收看 共享 节目 。 由 于 通过 路 由 器 连接 网 络 的 方式 又 
分 为 有 线 接 人 (通过 路 由 器 LAN O) 和 无 线 接 入 (WiFi 接收 ) 方式， 如 果 用 户 使 用 的 是 无 
线路 由 器 ， 那 么 可 由 无 线路 由 器 构成 的 无 线 局 域 网 连接 网 络 多 媒体 共享 接收 机 和 电脑 。 


来 自 ADSL 调 制 解 调 器 网 线 输出 至 路 由 WAN 口 





























DM800S 网 络 
多 媒体 接收 机 





10/100Mbit/s 
网 络 接口 





图 3-31 通过 有 线路 由 器 搭建 的 局 域 网 实现 DM800S 网 络 共享 
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DM800S 网 络 设置 方法 如 下 〈 见 图 3-32) : ERER “menu (菜单 )” 键 ， 进 入 主 
菜单 ， 选 择 “ 网 卡 设置 ”, 设置 DM800S 的 网 络 参 数 ， 可 手动 设置 ІР НЫНЕ, Е, 一 般 不 要 
用 自动 IPP 地址 获取 功能 [DHCP (动态 主机 配置 协议 ) ] ， 否 则 连 机 容易 登录 不 上 ， 如 果 选 
择 “DHCP”， 可 获得 由 路 由 器 自动 分 配 的 IP 地 址 (如 192. 168. 1. 10) ， 子 网 掩 码 一 般 都 设 
置 成 255. 255. 255.0, DNS (域名 系统 ) 、 网 关 均 要 设置 成 路 由 器 在 局 域 网 里 的 ТР 地 址 ， 例 
如 192. 168. 1. 1， 设 置 完 成 后 ， 可 以 进行 网 络 连接 测试 ， 按 遥控 需 绿 色 键 即 可 。 











最 好 设置 成 
国定 了 了 地址 














LAN 连接 
192.168.110 目 EAF! 


255.255.255.0 


自动 分 配 地 址 {DHCP) 

IP 地 址 192168110 
зана 255.255.255.0 
使 用 网 美 是 
网 关 19216811 


19216811 
202.103225 68 
20210322468 





о гг ФЭ 性 得 DNS 





图 3-32 DM800S 在 通过 有 线路 由 带 连 接 的 局 域 网 内 的 网 络 设置 方法 


3.5.2.2 ”如 何 通 过 无 线路 由 器 搭建 的 无 线 局 域 实现 网 络 多 媒体 接收 机 网 络 共享 ? 

一 般 情况 下 ， 电 脑 和 卫星 接收 机 常 背 不 在 同一 个 房间 ， 所 以 利用 普通 有 线路 由 器 实现 卫 
星 电视 节目 的 网 络 共 享 就 必须 进行 重新 布线 ， 这 对 已 经 装修 好 的 家 庭 来 计 ， 就 会 使 原来 设计 
好 的 空间 环境 遭 到 破坏 ， 所 以 有 必要 通过 无 线路 由 器 + 无 线 接 人 点 (АР) 客户 端 方式 将 不 
同房 间 之 间距 离 的 网 络 连接 实现 无 线 化 。 其 原理 是 : 网 络 多 媒体 接收 机 (DM800S) 的 接收 
端 连接 一 个 用 于 接收 信号 的 无 线 设备 ， 利 用 此 设备 和 发 送 端 用 于 发 送信 号 的 无 线 设备 进行 无 
线 通 信 ， 从 而 让 网 络 多 媒体 接收 机 连接 到 宽带 网 而 实现 无 线 共享 。 

1. 主要 设备 

发 送 端 需要 一 台 普 通 的 带 有 桥接 功能 的 
无 线路 由 器 ; 接收 端 需要 一 个 无 线 接 人 点 
(АР) (如 友 讯 DWL-2000AP + A 54M /АР, 
见 图 3-33) ， 或 者 一 台 带 有 桥接 功能 的 无 线 
路 由 器 ,或 者 一 个 WiFi (无 线 保 真 ) 无 线 
网 桥 。 鉴 于 现在 有 些 城市 很 难 买 到 网 桥 ， 而 
且 新 的 好 的 网 桥 价 格 又 比较 贵 ， 所 以 推荐 使 
用 AP 或 者 带 有 桥接 功能 的 无 线路 由 器 。 | 

2. 设备 连接 方法 

1) 发 送 端 : 发 送 端的 无 线路 由 器 WAN 一 一 = 一- 
口 与 宽带 ADSL ( 非 对 称 数字 用 户 线 ) 调制 图 3-33 无线 接 入 点 (AP) 友 讯 



































解 调 器 WAN 口 相连 ; 任 一 LAN 口 连接 电脑 DWL-2000AP + A 54M /AP 
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上 的 有 线 网 卡 ; 按 路 由 器 说 明 书 设置 好 路 由 器 上 网 。 

2) 接收 端 : 接收 端 设备 的 LAN 口 连接 网 络 多 媒体 接收 机 的 网 络 接口 ， 接 收 端 设 备 和 网 
络 多 媒体 接收 机 连接 网 线 尽 可 能 短 ， 这 样 更 为 简洁 美观 。 

3. 网 络 设置 

1) 如 果 接 收 端 为 一 个 无 线 接 入 点 ( Ассеѕѕ Point，AP) ， 即 无 线 访 问 接 入 点 ， 也 就 是 绑 
定 发 送 端 无 线路 由 器 的 МАС 地 址 。 接 入 点 相当 于 一 个 连接 有 线 网 和 无 线 网 的 桥梁 ， 其 主要 
作用 是 将 各 个 无 线 网 络 客户 端 连 接 到 一 起 ， 然 后 将 无 线 网 络 接 和 人 人 有线 以 太 网 , 无 线 接 人 点 一 
般 只 有 一 个 LAN 接口 。 

步 又 一 : 设置 电脑 IP 地 址 ， 该 地 址 可 参照 发 送 端的 无 线路 由 需 ТР 地 址 设置 。 如 果 无 线 
路 由 器 IP 地 址 为 192.168.1.1, 可 将 电脑 设置 成 不 同 于 路 由 器 IP 地 址 的 地 址 . 
192. 168. 1. 2， 网 关 设 置 为 192. 168. 1. 1， 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0。 

步骤 二 : 进入 发 送 端的 无 线路 由 器 的 管理 页 面 (ТР 地 址 为 192. 168. 1. 1): 

D 设置 SSID 和 信道 (或 频段 ) ИП SSID 为 defaut (无 线 广播 识别 号 ， 可 以 设置 为 其 他 
名 称 ) ， 信 道 (或 频段 ) 为 6; SSD 是 用 来 区 分 不 同 的 网 络 。 简 单 地 说 ，SSID 就 是 一 个 局 域 
网 的 名 称 ， 只 有 设置 相同 SSID 名 称 的 电脑 或 网 络 设 备 才 能 互相 通信 。 同 一 生产 商 推 出 的 无 
线路 由 器 或 无 线 接 人 点 都 使 用 了 相同 的 SSID， 因 此 为 防止 一 些 黑客 的 非法 入 侵 ， 建 议 在 路 
由 需 管 理 Web 页 面 重 命名 自己 独立 的 SSID, 

D 设置 允许 无 线 接 人 点 (Enable Wireless Access Point) Л, 

@) 其 他 的 设 定 如 加 密 方 式 等 ， 可 以 不 设 ， 如 果 需 要 的 话 ， 发 送 端 和 接收 端的 设置 必须 
一 致 。 

步骤 三 : 设置 无 线 接 入 点 参数 。 将 接收 端 设备 (无 线 接 入 点 ) 的 LAN 口 先 与 电脑 有 线 
网 卡 连 接 ， 电 脑 网 络 设置 为 自动 获取 IP 地址、 网 关 、DNS 服务 器 地 址 ， 或 者 设置 成 与 无 线 
接 入 点 相同 网 段 的 不 同 IP 地 址 ， 但 网 关 、DNS 服务 器 地 址 与 无 线 接 入 点 的 ТР 地址 应 相同 。 
接收 端 设 备 无 线 接 和 点 需要 通过 下 浏览 器 访问 其 管理 页 面 ， 并 进行 设置 ， 初 次 设置 时 ， 要 
输入 它 的 初始 地 址 〈 用 户 一 般 为 adamin， 密 码 为 空 ) 才能 登录 ; 如 D-Link DWL-2000AP +A 
需要 输入 http: //192. 168. 0. 50, 然后 进行 如 下 设置 设置 接收 端 设备 的 ІР 地 址 、 子 网 掩 
码 、 网 关 和 DNS 服务 器 地 址 ， 设 置 SSID、 信 道 (或 频段 与 步骤 二 的 发 送 端 的 无 线路 由 带 
设置 一 致 ， 工 作 方 式 必 须 设 为 客户 端 (Client) 。 设 置 完成 后 ， 电 脑 网 络 设置 恢复 为 步 又 一 
的 参数 。 

设置 范例 .下面 以 DWL-2000AP + А 无 线 接 入 点 为 例 来 说 明 具 体 设置 方法 : 

DH DWL-2000AP + А 接收 端 设备 (无线 接 入 点 ) 的 LAN 口 先 与 电脑 有 线 网 卡 连接 ， 
由 于 D-Link DWL-2000AP + A 需要 通过 在 ТЕ 浏览 器 输入 http: //192. 168. 0. 50 访问 其 管理 
页 面 ， 因 此 电脑 网 络 设置 为 自动 获取 P 地 址 或 位 于 192. 168. 0. x х 网 段 的 不 同 ІР АЕ (如 
192. 168.0.3), 但 网 关 、DNS 服务 器 地 址 应 与 DWL-2000AP + А Ё ІР АЕ 
(192. 168. 0.50), 在 下 浏览 器 输入 http: //192. 168. 0. 50 访问 其 管理 页 面 ， 然 后 会 出 现 登 
录 界 面 ， 选 择 输入 默认 的 管理 员 账 户 名 admin， 密 码 保持 空 即 可 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 登 
录 管 理 页 面 ( 见 网 3-35 ) 。 

© 在 D-Link DWL-2000AP + А 管理 页 面 的 LAN 设置 界面 (ILE 3-34), 设置 IP 地 址 为 
192. 168. 1. 50 ， 子 网 掩 码 地 址 为 255. 255. 255.0， 网 关 和 DNS 服务 器 地 址 为 192. 168. 1. 1。 



































79 


© Æ D-Link DWL-2000AP + А 管理 页 面 的 无 线 网 络 设置 界面 ( 见 图 3-35)， 设置 SSID、 
信道 与 步骤 二 的 发 送 端的 无 线路 由 器 设置 一 致 ， 即 分 别 为 default、6。 其 他 项 为 默认 设置 。 
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С WPA-PSK с WPA2-PSK 


иэ: //192. . 5D/h_lan. shtnl м. pa H 























с МА с WPA2 
AirPlus С МЕР: Bẹ e 39 
2.4GHz Wireless Access Point 
“i” + 
Ф " 
жыл д 
ы ишш 
| LAN 设 置 Sa ТОП 
prae 2 а 说 明 
图 3-34 D-Link DWL-2000AP + A 3-35 D-Link DWL-2000AP + A 
管理 页 面 的 LAN 设置 界面 管理 页 面 的 无 线 网 络 设置 界面 


@ 设置 完成 后 ， 电 脑 网 络 设置 恢复 为 步骤 一 所 设 参数 。 

步骤 四 : 将 DM800S 按 图 3-33 修改 设置 DM800S 的 IP 地 址 为 192. 168. 1.3, 
为 255. 255. 255.0， 网 关 、DNS 服务 器 地 址 与 D-Link DWL-2000AP + А 的 IP 地 址 相同 ， 设 
为 192. 168. 1. 50, 

步骤 五 : 将 D-Link DWL-2000AP + A 的 LAN 口 连接 DM800S 网 络 多 媒体 接收 机 的 网 络 接口 。 

特别 提示 : 

接收 端 无 线 设 备 、 电 脑 和 DM800S 三 者 的 网 关 地 址 必须 为 发 送 端的 无 线路 由 器 的 P 地 
址 (如 192. 168. 1.1) 。 接 收 端 无 线 设 备 、 电 脑 和 DM800S 三 者 应 位 于 同一 网 段 ， 但 卫 地 址 
应 各 不 相同 发 送 端 和 接收 端 无 线 设备 的 SSID 要 相同 。 发 送 端 无 线 设备 设置 允许 接 入 点 接 入 ， 
接收 端 无 线 设备 设置 为 客户 端 。 

2) 如 果 接 收 端 为 一 个 带 有 桥接 功能 的 无 线路 由 器 ， 其 设置 要 点 如 下 : 

对 发 送 端的 无 线路 由 器 设置 : IP 地 址 设 定 为 192. 168. 1. 1 ， 开 启 DHCP 和 无 线 功 能 ， 关 
闭 WDS， 选 择 PPPoE 上 网 方式 ，SSID 为 开 ， 加 密 方式 为 WEP (如 果 路 由 器 支持 WPA-PSK/ 
WPA2- PSK AES 加 密 算法 ， 可 选择 该 项 ) 。 

接收 端 带 有 桥接 功能 的 无 线路 由 器 的 设置 ， 只 更 改 LAN 口 IP 地 址 ， 设 定 为 192. 168. 1. х 
( x 为 1 之 外 的 2~254 Вур), 例如 电脑 设置 成 192. 168. 1.2， 那 么 桥接 功能 的 无 线路 由 器 
网 关 ТР 地 址 可 设 定 为 192. 168. 1.6, WAN 口 不 需 设 置 ，WDS 为 开启 ，DHCP 为 关 ，SSID 和 
言 道 都 应 与 发 送 端的 无 线路 由 器 相同 ，WDS 可 用 “扫描 ”方式 选中 发 送 端的 无 线路 由 器 的 
MAC， 实 现 与 发 送 端的 无 线路 由 器 的 连接 ， 无 线 参数 中 要 选 加 密 方式 〈 密 钥 类 型 ) 、 密 码 与 
发 送 端的 无 线路 由 器 设置 一 样 ， 其 他 无 需 设置 。 

设置 范例 : 以 TP-LINK WR740N 无 线路 由 需 为 例 来 说 明 具 体 设 置 方法 。 使 用 需 材 : 两 
台 TP-LINK WR740N 无 线路 由 器 ， 一 台 为 发 送 端的 无 线路 由 需 ， 一 台 为 接收 端 无 线路 由 需 ， 


80 


с.с. 第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 ( 加 密 ) а 





接收 端 无 线路 由 器 使 用 桥接 功能 。 将 接收 端 无 线路 由 器 的 LAN 口 与 DM 机 器 的 网 络 接口 相连 
发 送 端的 无 线路 由 器 的 设置 : 
步骤 一 : 在 图 3-36 设置 向 导 界 面 : 
D 设 PPPE 方式 。 
© 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 


设置 向 导 - 上 网 方式 | 


о 





ЖЕН Е АУ EATA. ЖАҢЫ ЕР, matam “A 
路 和 参数 ” 中 “ЧАНГ Жж” 


A 
@ PPPoE С АЗЕ 


© 动态 IF LARR. Баб PERRA TIIE ) © 
OREP 以 术 网 宽带 ， 网 络 服务 南 提 供 固定 I 地址 } 
СЕ теж 


图 3-36 发送 端的 无 线路 由 器 上 网 方式 设置 一 一 PPPoE 上 网 方式 
步 又 二 : 在 图 3-37 设置 向 导 界 面 : 
Q 输入 通信 服务 商 提 供给 的 上 网 账号 和 密码 。 
O 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 。 


设置 向 导 








请 在 下 框 中 填 六 网 络 服务 商 提供 的 MSL 上 网 账号 及 口令 ， 加 遗忘 请 咨询 网 络 
ЗЕ. 








на: Су Б 
os: 0 
确认 口令 : 
E С 





图 3-37 ”发 送 端的 无 线路 由 器 上 网 账号 和 密码 的 设置 
步骤 三 : 设置 发 送 端的 无 线路 由 器 无 线 网 络 基 本 参数 和 无 线 安 全 ( 见 图 3-38 ) : 
设置 无 线 状 态 为 开启 。 
@ 信道 为 1 (接收 端 路 由 器 应 与 发 送 端的 信道 相同 ) ， 模 式 和 频段 带宽 两 项 为 默认 
设置 。 
(З) WPA-PSK/WPA2-PSK PSK 密码 要 设置 (接收 端 路 由 器 应 和 发 送 端的 信道 相同 ) 。 
O 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 。 
步骤 四 : 设置 完成 后 ， 可 重启 一 次 (JILE 3-39). 
步骤 五 : 在 “无 线 网 络 基本 设置 ”窗口 〈( 见 图 3-40) : 
D 只 设置 信道 为 1。 
D 开启 无 线 功 能 和 SSID 广播 。 
@) 不 要 开启 WDS 功能 。 
D 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 。 
步骤 六 : 开启 DHCP 服务 ， 其 他 选项 采用 默认 设置 ( 见 图 3-41)。 
接收 端的 无 线路 由 器 的 设置 . 
步骤 一 :“ 无 线 设 置 ”界面 与 发 送 端 路 由 需 的 设置 界面 一 样 ， 特 别 是 信道 和 PSK 密码 要 








81 





本 疝 导 页 面 设 置 路 由 器 无 线 网 阁 的 基本 参数 以 及 无 线 实 全 。 
无 线 状 态 : 开启 32 ® | 


5510: ТР-ІТНЕ СООЭВЕ 















信道: І = o 

模式 : | 

频段 带宽 : ВЕ ~ 

еее): 

为 保障 网 络 安全 ， 强 烈 推荐 开启 无 线 安全 , }ЕЕНЇНРА-Р5К/ИРА2-Р5Е ES 加 密 方 
© 不 开启 无 厂 安 全 © 











ЇРА-Р5К/ЙРА2-Р5К 
РЕКЕ : 


(б 8-63 个 ASCII 码 字符 或 8-64 个 十 六 进 制 字符 》 | @ 
б) 不 修改 无 线 安 全 设置 


E+] mF 
图 3-38 ”发 送 端的 无 线路 由 器 无 线 网 络 基本 参数 和 无 线 安全 的 设置 
相同 〈 见 图 3-42 ) 。 


设置 向 导 











设置 完成 ， 单 击 “ 重 自 ” 后 路 由 器 将 重 据 以 使 设置 生效 。 


提示 : 若 蹄 由 器 重启 后 奶 和 不 能 正常 上 闷 ， 请 单 击 左 侧 “ 网 络 戎 数 ” 进 六 
“WH 口 设置 ”栏目 ;确认 是 否 设 置 了 正确 的 WM 口 连接 类 型 和 找 号 模式 。 


单 击 


EF] [ЕВ] 
图 3-39 ”发送 端的 无 线路 由 器 设置 完成 后 提示 重启 机 器 















无 线 网 络 基 术 设 置 
本 页 面 设置 路 由 器 无 厂 问 络 的 基本 参数 。 
SSII: ТР-ІТНЕ СО09ВЕ 
Ee р = 
=: liban mixed + 
频段 带宽 : 自动 ~ 


团 开 启 无 线 功能 
p F] p 
同和 开启 是 


ma] [#ю] 























图 3-40 250922606 < 2026 096” ИП 


步骤 二 :“LAN 口 设置 ”界面 中 设 IP 地 址 为 192. 168. 1.2 ， 只 要 与 发 送 端 路 由 器 及 电脑 
ІР 地 址 不 同 (要 位 于 同一 网 段 ) 即 可 (3-43) 
Ж =, 直接 跳 过 WAN 口 设 置 界 面 ( 见 图 3-44), 
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第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 ( 加 密 ) 的 卫星 电视 
件 ( 解密 ) 





本 路 由 器 内 建 的 DHCT 服 范 器 能 自动 配置 局 域 网 中 各 计算 机 的 TCFATF 协 识 。 


DHCF 服 务 器 : ОВЕ әв 开启 DHCP 服 务 


地 址 池 开 始 地 址 : 
地 址 池 结 束 地 址 ; 

















地 址 租 期 : ЯФ (1~2880 委 钟 ， 缺 省 为 120 分 钟 ) 默认 设置 | 
网 关 : Сагі) 
缺 省 域名 : [ ë |w 
主 DHS 服 务 器 : CTE 
EAA : CTE) 
сха 


图 3-41 25226 H 4 DHCP 服务 设置 


REOS - 无 线 设 置 





本 向 导 页 面 设置 路 由 器 无 线 网 络 的 基本 参数 以 及 无 线 实 全 。 














ЖАКЕ: а > 

зш: 

信道 : |1 

1856: |iibgn mixed + 与 发 送 庙 

频段 带宽 : | 自动 | M 路 由 器 的 
设置 相同 

Жее ЕШ: 

Ерда, ЕЛ! ЕН 889, HAEA PSE WPA-PSK hES 加 密 方 

式 。 


О 不 开启 无线 实 全 
(@) WPA-PSE/WFA2-PSK 


РКЦ : азна, | 
(С 8-63 人 个 A5CII 码 字符 或 8-64 个 十 六 进 制 字符 2 





О 不 修改 无 线 实 全 设置 











图 3-42 ”接收 端的 无 线路 由 咒 “ 无 线 设 置 ” 界 面 











本 页 设置 LAH 口 的 基本 网 络 参 数 。 
| MAC 地 址 : 40-18-9F-C0-09-72 LANO IP 地 址 设置 
| тї: 9218812] 
| нна: 25505502550. | 
| 
| 





图 3-43 Hmh JRH A “LAN 口 设置 ”界面 
ЖЧ: 在 “无 线 网 络 基 本 设置 ”界面 (ILR 3-45): 


QD 注意 开启 WDS 功能 ， 其 他 基本 上 与 发 送 端 路 由 器 设置 相同 。 
© 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 。 
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YaH 口 设置 


WAT 口 连接 类 型 : 动态 IF + 





KEWAN O 
IF 地 址 : 0.0.0.0 г 
ЮН : 0.0.0.0 
me: 0.0.0.0 


поса 


HEEFT): C 默认 是 1500， 如 非 必要 ， 请 诸 修 改 ) 
O 手动 设置 DNS 服务 器 

mW 服务 器 : 

备用 DNS 服务 器 : (可 选 ) 





йа: Ee 
O 单 播 方 式 获 职 IF С 一 般 情况 下 请 刻 选 择 ) 


图 3-44 接收 端的 无 线路 由 器 “WAN 口 设置 ”界面 


O 搜索 到 发 送 端 路 由 器 的 SSID 及 BSSID (BSSID 实际 为 路 由 器 的 МАС 地 址 ) ， 如 图 3- 


46 所 示 ， 单 击 “连接 ”可 自动 填写 。 





无 贱 网 络 基本 设置 
本 页 面 设置 路 由 器 无 线 网 络 的 基本 考 数 。 
smg: 
信道 ; 1 | 
їй: liban mixed ж 
БИЗА, 自动 Ба 
贺 开 自 无 此 功能 
[7] +4551 Ж 


FFAs 


蜂 接 的 ]BSSTD ; [40-16-9Е-С0-09-6Е | 后 如 : 00-1D-0F-11-22-33 
扫描 

киы: [M | 

YET 密 钥 序 号 : It | 














WEEN : ҥїї#її 
я: ТЕРИЕРИ | 
图 3-45 ”接收 端的 无 线路 由 器 “无 线 网 络 基本 设置 ”界面 








[1 | 40-16-9Е-00-08-6Е | TP-LINK COOS6E [эв [жэке | 连接 | 





| 。 扫 指 到 的 二 的 信息 如 下 : 

| АВВ: 1 

| ш BSSID | SSID | 信号 强度 | 信道 | 是 否 加 密 [®# | 
| 

| 





аан) S | 








ра] 





图 3-46 接收 端的 无 线路 由 器 在 “无 线 网 络 基本 设置 ”界面 扫描 得 到 的 AP 信息 
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界面 


第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 ( 加 密 ) п 


步骤 五 DHCP 服务 关闭 (Л 3-47) 


THPS 








本 路 由 器 内 建 的 DHCT 服 劳 器 能 自动 配置 局 域 网 中 各 计算 机 的 TCT7IF 协 说。 


THCP 服 等 器 : 不 下 用 O 自用 DHCP 服 务 关 闭 


地 址 池 开 始 地 址 : 
地 址 池 结 束 地 址 : 








地 址 租 期 : 分 钟 《 1~…2860 分 钟 ， 缺 省 汶 120 分 钟 ] 
网 关 : 5 可 选 ) 
缺 省 域名 : [ Тежо 
EmA : (可 选 ) 
备用 DNS 服 学 器 : (可 选 ? 





图 3-47 Вон “ ОНСР 服务 ”设置 界面 


3.5.2.3 如 何 通过 无 线路 由 器 搭建 的 无 线 局 域 网 采用 安 卓 (Android) 系统 手机 WiFi 
连接 DM500S/DM800S 收看 卫星 电视 ? 

在 无 线路 由 器 搭建 的 无 线 局 域 网 内 ， 使 用 笔记 本 电脑 的 WiFi 功能 便 可 很 方便 地 实现 网 
2з MEHE. (Android) 操作 系统 手机 WiFi 连接 DM500S/DM800S 收看 卫星 电视 接 
收 的 方法 原理 ， 就 是 利用 了 安利 (Android) 操作 系统 手机 的 WiFi 功能 。 

1. 硬件 配置 

硬件 配置 为 天 馈 系 统 + 无 线路 由 器 + DM500S/DM800S + 安 卓 (Android) 操作 系统 
手机 。 

2. 软件 安装 

安 卓 智能 手机 要 使 用 Android 2. 2 或 以 上 的 版 本 软件 ， 安 卓 操 作 系 统 手 机 WiFi 连接 
DM500ADM800 实现 卫星 电视 接收 需要 下 载 和 安装 DreamDroid (或 AndroidDreamer) 功能 软 
件 和 Vplayer 播放 妖 软 件 。 

DreamDroid 功能 软件 之 EPG (电子 节目 指南 ) 和 虚拟 琐 控 器 ,功能 比较 完整 ,但 只 
持 DM800S 多 媒体 接收 机 ; AndroidDreamer 功能 软件 虽然 无 EPG, 但 支持 DM500S 和 
DM800S 多 媒体 接收 机 ， 具 有 待机 唤醒 等 基本 操作 。 
首先 必须 安装 Vplayer 播放 器 软件 ， 这 个 播放 咽 与 DreamDroid (或 AndroidDreamer) 两 款 功 
能 软件 配合 最 佳 。 

(1) 安装 和 配置 DreamDroid 功能 软件 

步骤 一 : 先 下 载 apk 文件 ， 安 装 到 手机 里 ， 桌 面 显 示 DreamDroid 图 标 (ЛИ 3-48) 

步骤 二 : 运行 DreamDroid 功能 软件 ， 显 示 主 菜单 界面 (ILA 3-49) „ 

主 菜单 的 各 菜单 项 功能 见 表 3-2. 

步骤 三 : 进入 “Profiles”， 即 进入 图 3-50 所 示 的 界面 : 

Q)“Profile” 栏 设置 名 称 ， 如 “DM800”。 

@) Hostname/ IP 栏 设置 接收 机 的 IP 地址， 后 面 各 项 都 用 默认 选项 即 可 。 

© 单 击 “Save” 按 钮 。 

步骤 四 : 返回 主 界面 ( 见 图 3-49)， 单 击 “Services”， 进 入 图 3-51 所 示 的 界面 ， 单 击 


85 


























4 


(3 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 -图解 版 ”AAAAAARSSSS 








д А Virtual 
пап УШ 


ANDR 


CT C 


Check 


w Power Control › connectivity 





А 3-49 运行 DreamDroid 功能 


图 3-48 已 安装 到 手机 的 Dream- 
软件 后 主 菜单 界面 


Droid 功能 软件 


表 3-2 主 菜单 的 各 菜单 项 功能 


菜单 项 功 能 





Services 为 频道 列表 ,按照 电视 .广播 .运营 商 等 分 类 ,一般 选 择 АП Services( TV) ,然后 查看 


一 下 接收 机 里 的 电视 节目 列表 是 否 显示 出 来 
当 点 选 一 个 节目 时 ,会 出 来 四 个 选项 , 即 Current event: 当前 节目 ;Browse EPG :浏览 本 频道 


的 EPG ;Zap: 让 接收 机 即 跳 转 到 本 频道 ;Stream: 单 击 后 会 弹出 Vplayer, 组 冲 后 便 可 以 收看 本 
频道 了 











Services 














з 可 以 查看 接收 机 内 置 硬盘 已 经 录 下 来 的 节目 列表 。 具 体操 作 和 Services 类 似 ,也 可 以 用 手 
ш 机 直接 观看 

录像 定时 器 ,与 接收 机 里 的 预约 录像 功能 相同 

虚拟 遥控 器 ,显示 界面 及 功能 与 接收 机 遥控 器 基本 相同 ,用 以 远程 控制 接收 机 的 操作 






































Timer 








Virtual Remote 











节目 信息 ,会 显示 频道 名 称 、 运 营 商 、 下 个 节目 等 





Current 


EPG- Search EPG 搜索 
电源 控制 ,与 接收 机 关机 菜单 一 样 , 可 以 执行 重启 .待机 深度 待机 操作 











Power Control 


Check connectivity 用 于 重新 连接 接收 机 


步骤 五 : Æ “Bouquets (TV)? 界面 能 看 见 接收 机 的 频道 自 定 义 分 组 ( 见 图 3-52)。 
步骤 六 : 等 待 读 取 频 道 信 息 ， 出 现 频道 列表 包括 EPG ( 见 图 3-53 ) 。 
FRE: 选中 一 个 频道 并 长 按 ， 完 成 选 台 ， 选 台 后 再 轻 点 一 下 该 频道 ， 出 现 “Pick an 


action” 列 表 (Л 3-54), 
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第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 ( 加 密 ) HIER zenez (P) 
(解密 ) 接收 的 方法 С, 


= 





+? A 会 al л 
DreamDroid' 
Profile 





DM800 


Hostname/IP 


192.168.1.206 


Streaming Hostname/IP 


Port 


Enable Login 图 


Simple remote layout EA 





= Save © Cancel 
图 3-50 单 击 进入 “ Profiles” 图 3-51 在 主 菜 单 界面 选择 
后 的 界面 进入 “Services” 后 的 界面 


CCTV-1 综合 

22:28 大 唐 双龙 传 之 长 生 诀 7 
CCTV-2 经 济 

22:30 环球 财经 连 线 
CCTV-3 综艺 

22:00 天 天 把 歌唱 
CCTV-4 中 文 国 际 
23:00 今日 亚洲 (直播 ) 
CCTV-5 体育 


19:30 现场 直播 : 黄金 赛场 -2011 年 世界 羽毛 
球 锦标 赛 1/8 决 赛 


CCTV-6 电影 

21:56 金 手指 

CCTV-7 军事 农业 
22:48 和 平年 代 : 军旅 国防 生活 
CCTV-8 电视 剧 

22:35 新 萍 踪 侠 影 30 第 30 集 


CCTV-9 纪录 
23:00 ASUH (Ж) 


CCTV-10 科教 
22:35 ARZ 


图 3-52 在 “Services” 界 面 单 击 3-53 出现 频道 列表 及 EPG 
“Bouquets” 后 显示 的 频道 信息 


步骤 八 : 在 图 3-54 中 选 “Browse EPG” 可 以 浏览 电子 节目 指南 (EPG) (ILKI 3-55), 


步 又 九 : 按 “Zap” 便 可 实现 换 台 ;“Stream” 是 播放 视频 流 选择 ， 单 击 后 出 现 一 个 选择 播 
放 央 的 窗口 ， 选 择 “Vplayer”， 也 可 设 默认 以 后 不 弹出 该 窗口 ， 绥 冲 几 秒 后 ， 画 面 出 现 。 
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现场 直播 : 黄金 赛场 -2011 年 世界 羽毛 
球 锦 标 赛 178 决 赛 

Шш, 11бв.-1930 _ __ _ _ _ +27 
现场 直播 : 黄金 赛场 -2011 年 世界 羽毛 
球 锦 标 赛 178 决 赛 

周 五 ， 12.08. - 00:00 122 І 
顶级 赛事 : 11 年 法 国 网 球 公 开赛 精 选 3 


Т, 12.08. - 02:02 93 


CCTV-1 综合 

23:20 KENBE 108 
CCTV-2 :经济 

23:21 经 济 信息 联播 :把 握 经 济 脉搏 





实况 录像 : 赛事 精 选 :2011 年 第 51 届 世 
界 乒 乓 球 锦标 赛 男 单 半 


MA, 12.08. -03:35 25 





RRR : 11 年 国际 田 联 钻 石 联赛 伦敦 





周 五 , 12:08: - 04:00 90 


实况 录像 : 赛事 精 选 -2011 年 第 51 届 世 
界 乒乓 球 锦标 赛 女 单 决 

周 五 , 12.08.-0530 3 
健身 舞 起 来 

Е оаа а 
体育 晨报 


AA, 12.08. - 06:30 125 





Tæ g 2: 
23:29 大 宋 奇 案 27 第 27 集 
CCTVY-9 纪录 
23:30 MRSA (2) 


SED TRR 2011 年 世界 大 学 生 运动 会 开幕 式 特别 季 
3-54 选 台 后 再 轻 点 一 下 该 频道 图 3-55 “Browse EPG” 功 能 查看 EPG 
出 现 “Pick an action” 列表 
步骤 十 : AERA ( 见 图 3-49) 选 “Virtual Remote” (虚拟 遥控 器 ) 的 界面 ， 出 
现 虚 拟 遥 控 回 界面 ( 见 图 3-$6) ， 该 界面 比 实体 遥控 需 灵 敏 得 多 。 
(2) 安装 和 配置 AndroidDreamer 功能 软件 
步骤 一 : 安装 арк 文件 ,运行 AndroidDreamer 功能 软件 ， 出 现 图 3-57 所 示 的 界面 。 
步骤 二 : 在 “Select Type of Streaming” 下 拉 荣 单 中 选择 “Drect Streaming (LAN)”( 见 图 3-S8) 。 


_ е E е и тА aiin La 
| Ж J 


| 
AndroidDreamer DY теке (Beta 0.60 


ое е 












Select їуре of 
streaming: 


General Settings VPN Settings 


VLC (LAN and/or 3C + 


е ~ е 
Ф 


RWD PLAY 5ТОР FWD 


TV RADIO TEXT 





图 3-56 ”远程 遥控 接收 机 界面 图 3-$7 ”运行 AndroidDreamer 功能 软件 后 的 界面 
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第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 ( 加 窗 ) 





步骤 三 : 单 击 “General Settings”, Н 3-59 所 示 的 界面 : 

(0) IP Address 项 填写 接收 机 地 址 。 

© 如 果 是 DM800S 接收 机 , “Enigma Type” 项 选 “Enigma2”; 如 果 是 DM500S 接收 机 ; 
“Enigma Туре” 2126 “Enigma”, 

(3) “Drect Streaming Player” 项 选择 “Vplayer”， 其 余 项 为 默认 值 。 

O 单 击 “Save” 按 钮 进行 保存 ， 并 退回 上 一 页 面 ( 见 图 3-58), 

















General Settings 


Select typeof 5 f 
streaming: Direct Streaming (L 了 ПСИ `52.168.1.206 
DynDNS: example.DynDNS.org 


View В t 


Direct Streaming (LAN) 


VLC (LAN and/or 3G-VPN) Enigma Type: 
VLC (HTTP - Dyn-IP Direct Strea- с 
ИНН ИТҮ Any Player 
































图 3-58 “Select Type of Streaming ” 图 3-59 “General Settings” 界面 设置 
下 拉 沫 单 的 选项 





ЛЕ B Mag 22:47 ЫШ 22:47 


KBS 世 界 

日 本 广播 协会 收费 娱乐 电视 
香港 世界 网 络 频道 ( NOW ) 
法 国 国营 电视 5 台 

彭 勃 财经 

CETV-1 


| | 
уа 
T 


CETV-2 


CETV-2 
CETV-Sky 


CETV-Sky 

















图 3-60 选择 “View Bouquets” 查 看 节目 频道 图 3-61 选 台 后 的 信息 提示 
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步骤 四 : 在 图 3-58 所 示 界 面 选择 
“View Bouquets” 出现 自 定义 组 ， 以 及 频道 
列表 ( 见 图 3-60) ， 后 面 的 操作 和 前 面 的 
DreamDroid 功能 软件 操作 一 样 ， 这 里 不 再 歼 
Ж (03-61, 3-62), #65, (т 
受用 WiFi 收看 卫星 电视 的 乐趣 。 

3.5.2.4 如 何 直接 通过 电脑 连接 实现 
网 络 多 媒体 接收 机 网 络 共享 ? 

DM800S 接收 机 通过 电脑 访问 互联 网 的 ERE DE РЕ 
方式 ， 是 在 电脑 中 要 具备 两 个 网 卡 (电脑 
主板 集成 一 个 网 卡 ， 需 再 购买 一 块 网 卡 ) : 一 个 用 于 接 和 互联网， 男 一 个 通过 交叉 网 线 转 接 
网 络 多 媒体 接收 机 。 交 叉 网 线 是 以 前 老 的 网 络 设备 级 联 时 用 到 的 ， 如 今 的 新 型 网 络 设备 端口 
都 带 自动 翻转 功能 ， 因 此 不 需要 交叉 网 线 ， 用 标准 网 线 直 接连 接 网 络 多 媒体 接收 机 ( 见 图 
3-63)。 只 要 正确 设置 好 电脑 IP 地 址 和 网 络 多 媒体 接收 机 ТР 地 址 。 例 如 ， 将 电脑 IP 地 址 设 
置 为 : 192. 168. 1.1， 子 网 掩 码 设置 为 : 255. 255. 255.0， 网 关 地 址 设置 为 ，192. 168. 1. 1 ; 
将 网 络 多 媒体 接收 机 的 ТР 地 址 设置 为 : 192. 168.1.2, TABEN: 255.255.255.0, 
网 关 地 址 设置 为 : 192. 168. 1. 1。 


















来 自 ADSL 调制 解 调 
器 网 线 输出 至 电脑 











10/ 100Mbit/s 
网 络 接口 








图 3-63 ”直接 通过 电脑 连接 实现 网 络 多 媒体 接收 机 网 络 共享 
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第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 ( 加 密 ) 的 卫星 电视 节 
件 ( ) 接 


该 方式 的 优点 是 节省 了 一 个 路 由 器 ， 缺 点 是 DM500S 接收 机 观看 共享 节日 和 时， 电脑 也 需 
要 开机 。 

3.5.2.5 如 何 通 过 GPRS 连接 网 络 并 进行 参数 设置 ? 

上 述 两 种 方式 有 一 个 共同 的 特点 ， 即 网 络 多 媒体 接收 机 是 通过 其 LAN 口 连接 路 由 需 或 
о ааа АА 针对 这 一 问 
题 ， 俄 罗斯 人 开发 的 支持 GPRS 功能 的 ”一 -一 一 
IMC， 可 利用 DM500S (注意 : GPRS ЖЖ 
网 络 共享 不 支持 DM800 等 高 清 多 媒体 接收 
М) 的 RS232 串口 连接 支持 串口 GPRS 的 手 
机 或 GPRS 调制 解 调 器 (Modem)， 通 过 
GPRS 连接 互联 网 方式 获得 共享 СУ, ЗЕ 
卫星 节目 解密 收视 。 

通过 GPRS 手机 连接 网 络 ， 在 人 硬件 配置 
上 首先 要 具有 支持 串口 GPRS 的 手机 (有 可 
以 通过 串口 线 连接 电脑 的 接口 ) АП 3-64 
所 示 ， 然 后 给 接收 机 刷 写 支持 GPRS 功能 
的 IMG, 

通过 GPRS 调制 解 调 器 连接 网 络 ， 即 需 
要 配备 CC (PP) link GPRS Modem 模块 ， 对 于 不 具备 条 件 安装 有 线 宽带 的 卫视 发 烧 友 来 说 ， 
由 于 CC (PP) link GPRS 具有 速度 快 、 传 输 稳 定 可 靠 的 特点 ， 因 此 CC (РР) link GPRS Mo- 
dem 外 置 模块 无 疑 是 一 种 最 佳 选择 。 

通过 CC (PP) link GPRS Modem 模块 配合 DM500S 实现 卫视 节目 无 线 网 络 共 享 接收 的 
方法 如 下 。 

1. 硬件 连接 

开通 手机 卡 ， 先 把 手机 卡 放 入 手机 里 产生 一 次 费用 激活 ， 再 把 电话 卡 插 到 CC (РР) 
link GPRS Modem 模块 里 面 。 

硬件 连接 如 图 3-65 所 示 ， 把 能 正常 上 网 的 手机 卡 放 入 CC (PP) link GPRS Modem 模块 
底部 的 SIM 卡 槽 中 (必须 是 已 经 开通 CMNET 接 人 点 的 GPRS 流量 包 ) ， 再 把 DM500S 原 电 
源 的 12V 直流 输出 接 入 到 СС (PP) link GPRS Modem 模块 的 电源 输入 ,将 CC (РР) link 
GPRS Modem 模块 电源 输出 线 插入 DM500S， 用 随机 附带 的 串口 线 将 DM500S 和 模块 进行 
连接 。 

2. DM500S 刷机 和 软件 设置 

步骤 一 : 首先， 把 DM500S 刷 成 专用 的 GPRS 的 系统 文件 ， 很 多 厂商 在 售 前 都 已 经 刷 
好 ， 也 可 以 自己 回来 刷机 。 

步骤 二 : 通讯 网 络 设置 ， 按 图 3-65 进行 硬件 连接 后 ， 如 果 不 知 道 当 地 GPRS 运营 商 的 
DNS， 可 通过 以 下 方法 获取 GPRS 手机 DNS: 电脑 上 运行 telnet (自己 接收 机 的 ІР 地 址 )， 
输入 root 回 车 dreambox 回 车 ， 输 入 ed var/etc/ppp/peers 回 车 ， 输 入 pppd call gprs-siem 回 
车 ， 得 到 手机 上 网 的 DNS 后 ， 用 遥控 器 进入 DM500S 通讯 /网 络 设置 ( 见 图 3-66) ， 输 入 当 
地 通信 运营 商 的 DNS 和 网 关 ， 保 存 退 出 。 





星 电 
解密 























图 : 3- 64 具有 支持 申 口 连接 电 
脑 接口 的 GPRS 的 手机 
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(3 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 








DM500S | 










s Е / 
接 DM500S 的 12V hy 4 
直流 电源 输入 端 | 





CC(PP)link 
GPRS 
Modem 模 块 





2 

通过 CC(PP)link 
GPRS Modem 
模块 串口 线 与 
of DM500S 的 串口 
DM500S 附 带 的 А 连接 
12V 直 流 电源 输入 

















































图 3-65 利用 CC (PP) link GPRS Modem 模块 外 置 无 线 上 网 模块 实现 网 络 共 tk 享 的 硬件 连接 


步骤 三 : 在 DM500S 的 “高 级 设置 ”窗口 ( 见 图 3-67) 进行 如 下 操作 : 

@ 将 “关闭 串口 ” 勾 选 去 掉 。 

@) 将 “自动 重 连 CA 操作 ” 勾 选 上 。 

步骤 四 : 以 上 3 步 都 设置 完 后 ， 按 遥 控 器 的 黄色 键 。 

步骤 五 : 开始 GPRS 拨号 即 可 。 

特别 提示 : 

GPRS (General Packet Radio Service， 通 用 分 组 无 线 业务 ) 是 一 种 新 型 无 线 数 据 通 


信 业 


通 HU/ 网 络 设置 


192 1681 m DHCP 


255 255.255.0 
输入 当地 通信 


LAN 国运 营 商 的 DNS 
和 网 关 





图 3-66 进行 通讯 /网 络 设置 тонни 3-67 DM500S“ 高 级 设置 ”窗口 
言 运营 商 的 DNS 和 网 关 填 入 ) 


采用 分 组 交换 技术 ， 每 个 用 户 可 同时 占用 多 个 无 线 信 道 ， 同 一 无 线 信 道 又 可 以 由 多 个 
， 它 的 网 络 资源 利用 率 高 。GPRS 传输 速率 理论 上 最 高 可 为 171. 2kbit/s, 

就 目前 而 言 ，GPRS 无 线 上 网 主要 有 两 种 接 入 方式 ,分 别 为 CMWAP 和 CMNET，CM- 
WAP 无 线 上 网 和 CMNET 无 线 上 网 是 有 区 别 的 。 

СМҰАР 相 比 CMNET 做 了 部 分 限制 ， 资 费 上 也 存在 差别 ， 主 要 表现 在 用 CMWAP 浏览 因 
特 网 必须 通过 WAP 网 关 协 议 或 它 提供 的 超 文 本 传送 协议 (HTTP) 代理 服务 实现 的 。 也 就 是 说 
通过 CMWAP 上 网 浏览 的 站 点 很 少 ， 如 果 一 个 网 站 没有 开放 WAP 服务 ， 那 么 就 无 法 通过 CM- 
WAP 查看 其 内 容 。 而 CMNET 则 没有 任何 限制 ， 就 与 通过 ADSL 拨号 上 网 浏览 信息 的 一 样 。 

鉴于 CMWAP 和 CMNET 的 因特网 访问 权限 不 同 ， 资费 上 自然 有 所 不 同 ，CMWAP 受 限 
制 ， 但 是 便宜 ，CMNET 没有 限制 ， 但 是 费用 较 高 。DM500S 的 GPRS 共享 一 般 必须 采用 CM- 
NET 接 入 方式 。 

3.5.2.6 ”如 何 通过 3G 无 线 网 卡 实现 加 密 卫 星 节 目 网 络 共享 ? 

如 今 3G 共享 对 于 没有 宽带 网 的 农村 发 烧 友 可 以 说 是 不 错 的 选择 。 相 比 采 用 手机 和 外 置 
模块 的 GPRS 无 线 共 享 方式 ，36G 共享 速度 更 快 ， 信 号 更 稳定 。 但 价格 不 菲 的 3G 路 由 器 
(200 元 左右 ) 常常 令 人 望而却步 。 

因此 ， 这 里 将 介绍 不 需要 使 用 3G 路 由 器 ， 只 需 一 块 3G 无 线 网 卡 配合 电脑 的 3G 网 络 共 
享 方式 。 

1. 所 需 设 备 

3G 资费 卡 一 张 (建议 选用 合适 的 套餐 )，3G 上 网 卡 一 块 (JILE 3-68) 和 电脑 一 台 

2. 硬件 连接 

先 将 设备 连接 好 。 如 果 是 多 个 接收 机 共享 3G 网 络 连 接 ， 则 按 图 3-69 连接 ， 如 果 是 单 接 
收 机 共享 3G 网 络 连接 ， 则 按 图 3-70 连接 ; 可 以 根据 自己 需要 选择 相应 连接 方法 。 

3. 软件 设置 

(1) 3G 上 网 卡 的 共享 连接 

步骤 一 按 图 3-71 的 图 示 方 法 把 SIM 卡 搬 入 3G 上 网 卡 、3G 上 网 卡 插入 电脑 的 USB 接 
口 ， 在 电脑 上 安装 好 已 装 上 资费 卡 的 3G 上 网 卡 的 驱动 软件 。 
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图 3-69 ”多 个 接收 机 共享 3G 网 络 连接 





















@@ 将 SIM 卡 插入 
3G 上 网 卡 












国 将 3G 上 网 卡 
插入 电脑 USB 
接口 








图 3-70 单 接收 机 共享 3G 网 络 连接 图 3-71 3G 上 网 卡 的 SIM 卡 安装 


步骤 二 : 装 好 上 网 卡 驱动 器 后 桌面 上 出 现 无 线 宽带 图 标 (ILE 3-72), 
步骤 三 : 接 下 来 进行 3G 上 网 卡 上 网 连接 ， 上 网 连接 方法 : 确认 SIM 卡 已 插入 3G 上 网 
卡 ， 双 击 运行 无 线 宽带 ， 初 始 化 后 出 现 连接 窗口 ， 按 连接 即 可 上 网 (ILE 3-73)。 
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{Фтъшейхежя 
PET EET UE 


EED Б ЕДЕ Tuill 


KI 3-72 


桌面 上 出 现 无 线 宽带 图 标 
步 又 四 : 打开 网 上 邻居 一 属性 

















实现 具有 条 件 接收 系统 (WE) 的 卫星 电视 节目 的 有 
NE a rl 解密 ) 接收 的 方法 、 
Ф тшдж 
Peir Tahe EERE 
#8 _, 
3G 网 络 连 
BRD зыш 二 





图 3-73 3С 网 络 连接 成 功 





HRT: 

D Æ 3G 上 网 卡 属性 对 话 框 里 
“高 级 ”选项 卡 ( 见 图 3-75); 
D 勾 选 “允许 其 他 用 户 通 过 
此 计算 机 的 Internet 连接 来 连接 ”; 

© 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 ; 
@ 提示 3G 网 络 成 功 共享 (I 
图 3-76) 。 


选择 





2 USB-KEY DIAL Ett 
жя ая | 安全 网络 aa 


Windows ВЭБ 
通过 限制 或 防止 从 Т 访问 此 计 
атава ШИШ 


Internet RHE 

这 其 全 由 络 用 户 通过 此 计 血 机 的 Internet 连接 
OFAR L EEDA Internet 时 建立 一 
ЫК Анара наан Internet }Ж 


TH Inernet 连接 共 字 的 更 多 信息 。 


КК аенын + 请 使 用 





> 查看 网 络 连 接 一 选择 3G 拨号 连接 一 属性 ( 见 图 3-74) 












| йв 2 
USB-KEY DIAL 
TIE FEL AK аи 
亡 SE Space FEO 1E 3G. 
TE 





图 3-74 选择 3G 拨号 连接 的 属性 


БЕЗ 





| 


LAN 或 高 速 Internet 









“新 的 连接 


主 或 小 型 办 公 
ndows 防火 
EE | 
x 158-КЕТ Е: 
раз “| BESE, 
ERIRE Ea Д. Боасе Pbbn a 3G.. 
EE 5 
EREE 宽带 





пне 
БТ, 5:00) 
Г 1 шг р>. 





3-75 在 3G 上 网 卡 属性 对 话 框 里 
选择 “高 级 ”选项 卡 











图 3-76 3С 网 络 成 功 共 享 
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(3 4 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 


(2) 电脑 本 吴 网 卡 的 ТР 地 址 配置 _ жан 
步骤 一 : 打开 网 上 邻居 一 属性 一 查看 网 а ` = AiE Internet 
络 连接 一 选择 本 地 连接 一 属性 ( 见 图 "I a 





















































3-77) ң =. м 515181 Ethernet ... 
SRT: 进入 本 地 连接 对 话 框 ， | m живи 
en 性 一 Internet 协议 ( TCP/IP), |! т" Шш USB-KEY DIAL 
选择 “ 、 Lil kg Ei E E Пе 
使 用 下 面 的 全 地 址 ”， 填 写 好 本 地 连 用。 ш 
ЇР 地 址 (IP 地 址 可 以 随意 填写 , 但 不 能 | O жж 
ШУ), ТЫ ЯКА) E 图 3-77 “对 电脑 本 地 连接 进行 属性 设置 
3-78) 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 就 完成 配置 了 。 
Internet 协议 (TCP/IP) 局 性 ШШ х) 

常规 НОЕ 

如 果 网 络 支持 此 功能 ， 风 可 以 著 职 Барта ІР P Е. FU | ла 

ЕЗ ТЕА ЛАЗЕ гараар IF | 


E .168 .0 .119 | Ө DHCP 
| Netmask: о 
5 自动 获得 IP 地 址 (0) 255 .255 255. ‚шшш 


@ o ERED TE НЕЕ н | Туре: 
ІР ШТ): | i192 168 .0 .2 | 


FEES U: | 255 .255 255. 0 | Катван ТЕ nga 0 2 ш 

默认 网 关 血 ): | | Gateway: E ,168 .0 | 
© П р Port: feo ||| 
© 使 用 下 面 的 DNS 服务 器 地 址 E): И | 


首选 DNS 服务 器 是 ): | К г : | 
备用 ms RA (А): | | ' г | 






































айл) [айв — l 
图 3-78 电脑 本 地 连接 属性 设置 界面 图 3-79 对 DM500S 接收 机 进行 通讯 /网 络 设置 








(3) 接收 机 (DM500S) 的 网 络 配置 
进入 接收 机 (DM500S) 菜单 一 设置 一 高 级 设置 一 通讯 /网 络 设置 ( 见 图 3-79 ) : 
O 取消 启用 DHCP (KRAE). 
2 配置 IP 地 址 为 192. 168. 0. 119 (除了 1 之 外 , 在 2~254 之 间 取 值 都 可 以 ) 。 
(3) 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0 。 
D 服务 器 和 网 关 均 为 192. 168. 0. 2 。 
© 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 后 退出 ， 重 新 启动 接收 机 即 可 看 到 加 密 的 卫星 节目 了 。 
特别 提示 : 
通过 电脑 共享 其 他 网 络 设备 上 网 的 优点 是 可 以 节省 3G 路 由 器 ， 可 以 边 上 网 边 看 卫视 。 
缺点 是 电脑 必须 要 开机 状态 下 才 可 以 实现 网 络 共享 收视 。 
3.5.2.7 如何 使 用 3G 上 网 卡 +3G 无 线路 由 器 实现 网 络 多 媒体 接收 机 的 无 线 网 络 共享 ? 
无 线 上 网 卡 有 双 模 和 单 模 之 分 ， 双 模 的 可 以 用 2G 和 3G 卡 ， 单 模 的 一 般 只 能 插 3G 卡 ， 路 
由 融 一 般 支 持 所 有 网 络 ， 差 别 就 是 要 用 哪个 运营 商 的 网 络 ， 就 用 哪 种 无 线 上 网 卡 ， 其 实 无 线 上 
网 卡 相 当 于 一 部 3G 手机 ， 路 由 器 的 功能 就 是 把 信和 号 转换 成 LAN 网 线 输出 ， 供 给 接收 机 使 用 。 
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第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 ( 加 密 ) 的 卫星 电视 节目 的 有 条 
Е (解密 ) 接收 的 方法 、 


使 用 3G 有 线路 由 器 共享 时 ， 应 使 用 带 USB 接口 的 3G 路 由 器 ,将 3G 上 网 卡 插 入 ЗС 路 
由 器 的 USB 接口 〈 见 图 3-80) ， 再 用 网 线 将 3G 路 由 器 的 LAN 口 与 DM800S 等 网 络 多 媒体 卫 
S 8. а 3G 无 线路 由 器 的 情况 如 图 3-81 所 示 。 


Ет а R саса | 











图 3-80 3G 路 由 器 、3G 上 网 卡 图 3-81 3G 上 网 卡 和 39G 无 线路 由 需 


下 面 以 TP-LINK TL- MR3420 3G 无 线路 由 器 的 设置 为 例 ， 说 明 3G 无 线路 由 器 组 成 无 线 
局 域 网 的 硬件 连接 和 网 络 参数 设置 方法 。 

TL- MR3420 ( 见 图 3-82) 是 一 款 新 一 代 的 3G 无线 路由器， 支持 WDS (无 线 分 布 式 系统 ) 
无 线 桥 接 功 能 (搭建 无 线 局 域 网 ) 。 它 既 可 以 通过 WAN 口 接 入 普通 宽带 ， 也 可 以 通过 USB 接 
口 接 入 3G 上 网 卡 。 兼 容 主 流 的 3C 制式 一 一 cdma 2000 ( 码 分 多 址 ， 中 国电 信 )、WCDMA ( 宽 
带 码 分 多 址 ， 中 国联 通 ) TD-SCDMA (时 分 码 分 多 址 ， 中 国 移动 ) 。 通 过 使 用 该 设备 可 以 满足 
多 人 共享 3G 无 线 宽 带 的 目的 ， 并 且 该 款 3G 无 线路 由 器 还 支持 3G 无 线 宽 带 和 有 线 宽带 自动 备 
份 功能 ， 支 持 四 种 可 选 模式 之 一 : 3С 优先 、 仅 用 3G、WAN 优先 、 仅 用 WAN， 配 置 更 加 灵活 。 


рте 




















KI 3-82 TL-MR3420 3G 无 线路 由 器 图 3-83 发送 端 3G 无 线路 由 器 的 硬件 连接 


1.。TL- MR3420 3G 无 线路 由 器 组 成 无 线 局 域 网 的 硬件 连接 图 ( 见 图 3-83、 图 3-84) 
2. 发 送 端 TL-MR3420 无 线路 由 器 的 快速 配置 方法 
(1) 电脑 的 网 络 参数 设置 
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无 线 AP 接 入 模块 或 
TL-MR34203G 开 启 


无 线 桥 接 功能 











LAN 口 连接 
DM500 网 络 接口 











сє 


бїт) ө 
ктт DC 12У ETH 





图 3-84 接收 端 无 线 AP 接 入 模块 的 硬件 连接 


1) Windows XP 系统 下 的 网 络 参 数 设 置 
步 又 一 : 用 鼠标 右键 单 击 桌 面 “ 网 上 邻居 ”， 选 择 “ 属 性 ”; 选择 与 连接 3G 路 由 器 的 网 
卡 对 应 的 “本 地 连接 ”， 用 右键 单 击 该 “本 地 连接 ”， 选 择 “ 属 性 ”( 见 图 3-85 ) : 














Internet 协议 (ТСР/1Р) 属性 
J 本 地 连接 属性 PR 一 一 一 
aera a = Ta | 
mE | 高 级 | прн 
WRR AE ETHE o MA LRN Aahe] IF 设置 。 否则， 
EmA: йы Зе Д А R a E AEH] IF 设置 。 








| ШШ Marvell Yukon 6E8056 PCI-E Gi 配置 EY... 


y © © 
НЕР 0: ачат п ИЙ 


































































































Пар Е > ЊЇ Ч 
м 局 Qos 数据 世 计 划 程 序 ^| мы Sia 
Y Hetwork Moni 29| ІР НЕФ): | ИВ а 2 | 
; ternet MHE [TCP/IP) x FE U): | 255 .255 .255 ,0 
| ЇЇ ї 85| BELA FIJ 0): [192 .168 .1 .1 | 
"eu | 
说 明 шышы) Bahis DHS 服务 器 地 址 (В) 
TCP/IP 是 默认 的 广域网 协 讽 。 Oo @ 全 用 下 面 的 DNS 服务 器 地 址 四 ): 
的 通讯 。 首选 DH 服务 器 E): 
= 备用 DNS 服务 器 A): 
连接 后 在 通 郑 区域 显示 图 标 蛋 ) 
此 连接 被 限制 或 无 连接 时 通知 我 加 ) 
确定 取消 
图 3-85 与 3G 路 由 器 的 网 卡 对 应 的 图 3-86 “Internet 协议 (TCP/IP) 
“本 地 连接 ”属性 设置 属性 ”设置 界面 
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第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 ( 加 密 ) 的 卫星 
件 (解密 





D 用 左 键 单 击 “ 常 规 ， 选 项 卡 中 的 “Internet 协议 (TCP/IP)”。 


© 单 击 “属性 ”按钮 。 

D 选择 “使 用 下 面 的 下地 址 ”， 填 入 IP 
地 址 : 192.168.1.2, FREI: 255. 255. 255.0, 
默认 网 关 : 192. 168.1.1; 在 “使 用 下 面 的 
DNS 服务 器 地 址 ”中 填 入 当地 DNS 服务 器 地 
址 ， 如 不 清楚 可 咨询 当地 网 络 服务 商 。 

© 如 果 选 择 “ 自 动 获得 IP 地 址 ”， 
自动 获得 IP 地 址 与 DNS 服务 器 地 址 ，TL- 
MR3420 的 DHCP 服务 器 默认 开启 ， 可 以 自 
动 为 电脑 分 配 IP 地 址 。 

2) Windows7 系统 下 的 网 络 参数 设置 




















ча. 用 右键 单 击 桌面 “网 络 ”， 选 
择 “ 属 性 ”， 打 开 图 3-87 所 示 界 面 。 
PRC: 单 击 “ 本 地 连接 *， 出 现 如 图 


3-88 所 示 界 面 ， 单 击 “ 属 性 ”按钮 。 
步骤 三 . 


选择 “Internet 协议 版 本 4 (TCP/IPv4)”， 


在 图 3-86 所 示 “Internet HPX (TCP/IP) 属性 ”设置 界面 . 





FRH Internet > БИНЕ +|+ жжет 万 
查看 基本 网 络 信 息 并 设置 连接 
= ы жишей: 
Е = 
FAE-PC mik 2 Internet 
ШИ!) 
жїр ГГ шет] 
= а 2 бш: Internet | 
DARS 连接 : @ tinas 
更 改 网 沿 设 置 


Чё. сане 
a 


RETA М. з. шит УРМ ын. 或 设置 第 由 器 或 访问 点 ， 
с. жеши 
анаарар СНЕ, ҖИК. ар VPN БИЕ, 


SEPEREN 


а затиеланик. нахн EDN. 或 更 改 共享 设置 。 


= сных 


图 3-87 Windows7“ 网 络 ” 的 “属性 ”界面 





单 击 “属性 ”按钮 ( 见 图 3-89)。 
шй. Г 











0 mwene ИЙ Бє 25656 
[жя] z 
连接 

IFw4 连接 : Internet 

ІР6 连接 : ЖЕЙ ТАЛЫН 

ЖИ: 已 启用 

持续 时 间 : 06:31:44 | 

Ж: 100.0 Mbps 

EE 





= 
19, 253, 104 | 695, 088, T82 


FEET | AAD BEG | 














RHC) 


“本 地 连接 ”界面 








图 3-88 





步骤 四 : 在 图 3-90 所 示 的 




















连接 时 使 用 : 
к” Realtek ЕТЇЗ1БВВ/В8111В ЖҮР PCI-E РЕ 1 


ШЕН ЕН TAMRA 0): 

м I Microsoft Г 

М |05 数据 包 计划 程序 

М Дан: сеохоғ 网 络 的 文件 和 打印 机 共享 
М] -à Internet Bt s B шша 








> а, 二 计时 авав 


HHE (и)... 
HE 











ЖИ ПЛ) 


| Еі) 


ое г. с 型 的 的 中 МЕА, 它 提 世 在 不 同 














图 3-89 “本 地 连接 属性 ”界面 








“Internet 协议 版 本 4 (TCP/IPv4) 属性 ”设置 界面 进行 电脑 


网 络 参 数 配 置 ， 设置 方法 与 图 3-86 所 示 的 “Internet 协议 (TCP/IP) 属性 ” 设置 界面 的 参 


数 设 置 方 法 相同 。 


(2) TL-MR3420 3G 与 3G 上 网 卡 的 识别 与 连接 
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步骤 一 : 设置 好 电脑 的 网 络 参数 后 ， 将 3G 上 网 卡 插 在 MR3420 的 USB 接口 上 ， 打 开 网 
页 浏览 

D 在 I 了 PP 地址 栏 输入 “192. 168. 1.1”。 

© 在 弹出 的 用 户 名 和 密码 输入 框 中 输入 用 户 名 : admin， 密 码 : admin, 

@ 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 管理 主 界面 ( 见 图 3-91) 。 


当前 软件 碑 本 :3.11.8 Build 100813 Rel. 34314n 
当前 硬件 版 本 ;HE3420 vi 00000000 






























































LORE 
MAC 地址 : E0-05-C5-80-18-08 
ТРЕ: 192,168.1.1 
+ ы: 255. 255. 255. 0 
常规 无 线 功 能 : em 
г ETHE: пар FE 动 指派 的 IF 1®Ж gM, 55108 : ganbo 
E E E а. 信道; 
ER: libgn mixad 
O 自动 获得 ІР 地 址 О) 频段 带宽 : 自动 
© FATER ІР 地 址 (5): FAHRER: 。 300Mbps 
IF ЮШ@): 192.168. 1 .2 МАС М: Е0-05-С5-60-08-08 
| 子 网 撞 码 ш): 255 .255 .255 .0 | 
默认 网 关口): РРР УТ | 
36 上 网 卡 正在 识别 
自动 获得 me 服务 器 地 址 E) | еее: % 
© 使 用 下 面 的 DNS 服务 器 地 址 Ej “ ” | Е ПЕ 
首选 DRS 服务 器 Р): TE | жы Ку 
备用 DYS 服务 器 А): 默认 网 关 : 0.0.0.0 
s а | шз 服务 器 : 0.0.0.0, 00.0.0 
замга а) | EAMA: о оосо 
а= 
3-90 “Internet 协议 版 本 4 (TCP/IPv4) 图 3-91 无 线路 由 MR3420 管理 
属性 ”设置 界面 主 界面 (运行 状态 ) 





步骤 二 打开 “运行 状态 ”一 一 “3G”,，“3G 上 网 卡 ” 一 般 会 显示 正在 识别 ， 请 稍 作 等 
待 ， 约 20s8。 如 果 能 够 识别 并 显示 3G 上 网 卡 的 型 号 ， 则 出 现 图 3-92 所 示 界 面 。 

















зб РЕ: DWN-162-US 36 上 网 卡 : 无 法 识别 的 36 ЕЕЕ. АГ 外 手动 配置 。 
Еее: E __ 100% 情 号 强度 : 0% 
IF 地 址 : 0.0.0.0 ІР 地 址 : 0.0.0.0 
ТЕЕ : 0.0.0.0 子 网 撞 玛 ; 0.0.0.0 
默认 网 关 : 0.0.0.0 默认 网 关 : 0.0.0.0 
IHS 服务 器 ; 0.0.0.0, 0.0.0.0 рн 服务 器 : 0.0.0.0, 0.0.0.0 
上 同时 间 : 0 天 00:00:00 ETER... 上 网 时 间 : 0 天 00:00:00 正在 连接 ... 
图 3-92 3G 上 网 卡 正确 识别 界面 图 3-93 3G 上 网 卡 无 法 识别 界面 


步骤 三 : 若 不 能 识别 3G 上 网 卡 ， 显 示 图 3-93 所 示 界 面 ， 就 需要 进行 以 下 操作 

D 手动 载 和 与 3G 无 线 上 网 卡 对 应 的 BIN 文件 。BIN 文件 可 以 在 TP-LINK 网 站 www. tp- 
link. com. cn 上 下 载 。 

© EE TP-LINK 网 站 找到 并 下 载 了 与 3G 上 网 卡 对 应 的 BIN 文件 ， 可 按照 以 下 步骤 进行 
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操作 。 首 先 单 击 图 3-93 中 的 “ 单 击 此 处 ”， 出 现 “配置 3G 上 网 卡 ” 界 面 ， 如 图 3-94 所 示 。 
O 单 击 “ 增 加 新 条 目 ” 按 钮 ， 出 现 图 3-95 所 示 的 界面 。 


配置 35 上 网 卡 
本 页 可 以 配置 您 的 36 上 网 卡 。 


载 人 35 上 网 卡 配 置 文件 





注意 : 如 果 您 执行 了 恢复 出 厂 设置 操作 ， еи а а 在 这 种 情况 下 ， 您 需要 重新 上 传 
У attt. 或 者 访问 TP-LIIE 官方 网 站 ht ca 下 载 最 新 的 软件 。 您 可 以 通过 载 入 配置 交 件 以 支持 你 的 36 上 网 卡 。 


[EREE aer [FAE 
返回 | Га Ə] D 


т EE 


图 3-94 “配置 3G 上 网 卡 ” 界 面 图 3-95 






























































“RA 3G 上 网 卡 配 置 文件 ”界面 
к. 单 击 “选择 文件 ”浏览 到 下 载 的 与 3G 上 网 卡 对 应 BIN 文件 所 在 位 置 ， 单 击 “ 确 
， 然 后 单 击 “ 载 人 配置 文件 ”按钮 ， 出 现 图 3-96 所 示 的 界面 。 
АЯ ~3min 后 ， 查 看 设备 “运行 状态 ”界面 会 显示 已 经 识别 的 3G 上 网 卡 型 号 ， 并 
显示 信和 号 强度 〈 见 图 3-97) 。 就 可 以 开始 配置 上 网 相关 的 参数 了 。 














| 本 页 可 以 配置 你 的 36 上 网 卡 。 























зс 上 网 卡 : ITWW-162-US 
| 信和 号 强度 : шш. 
Жо ГЫН ЙҮ 
注意 : 如 果 您 执行 了 恢复 出 厂 设置 操作 ， 已 经 上 传 的 in 立 件 将 会 被 清空， 在 这 种 情况 下 ， 您 需要 重新 上 传 子 网 撞 玛 ; 0.0.0.0 
bin 艾 件 ， 或 者 访问 IF-LIMK 官方 网 站 http: Икин. tplink. com. en 下 载 最 新 的 软件 。 默认 网 关 : 0.0.0.0 
DHS 服务 器 : 0.0.0.0, 0.0.0.0 
== E | 上 网 时 间 : 0 Ж 00:00:00 正在 连接 ... 
图 3-96 已 载 人 3G 上 网 卡 配 置 文件 图 3-97 3G 上 网 卡 正确 识别 界面 








(3) 配置 路 由 器 网 络 参数 

1) 通过 “设置 问 导 ”设置 

步骤 一 : 打开 设备 管理 页 面 “192. 168. 1. 1”， 单 击 “ 设 置 向 导 ”， 再 单 击 “ 下 一 步 ” 按 
钮 ， 设 备 可 选择 4 种 网 络 接 入 模式 : 3G 优 
先 、 仅 用 3G、WAN 优先 、 仅 用 WAN (л 开始 >> HAEA >> AR / 36 EE >> 完成 


本 路由 器 为 您 提供 了 4 PEER: 
图 3-98); Озе Ж - зс 作为 主要 连接 模式 ,Wy 


作为 候补 连接 。 
、 “ 35 ORM 36 - ЕШ 36 ава ОФ 
D 选择 仅 用 3G : 





快速 设置 -网 络 接 信 


























Отан Б - Ан 作为 主要 连接 模式 ，36 作为 候补 和 连接 。 а 
“下 一 步 ” ORM тан - QER нан 模式 接 和 网络 。 
> еу ИРЕК 
y ja уж Á Б 图 3-98 设备 管理 页 面 “ 设 置 向 导 ” 
= D Г 5 中 国 的 网 络 接 入 模式 设置 
X А Ж “ ” М 


© 移动 JSP: 可 选 “ 中 国电 信 ”、“ 中 国 移动 ”和 “ rar: (根据 上 网 卡 制式 来 选择 ) 。 

(3) 如 果 无 法 拨号 成 功 ， 则 打开 “系统 工具 ”一 一 “系统 日 志 ” 页 面 ， 查 看 是 否 有 如 下 日 志 
‘3G Modem connecting error, please check the dial number and APN”， 若 有 的 话 ， 需 要 手动 设置 
用 户 名 和 密码 (拨号 号 码 和 APN 无 需 更 改 ) ， 具 体 用 户 名 和 密码 可 以 咨询 当地 ISP 服务 商 。 

D 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 。 

特别 提示 : 

TL- MR3420 默认 已 经 内 置 有 中 国电 信 、 中 国 移动 及 中 国联 通 拨号 相关 的 参数 ， 一 般 情 
况 下 ， 只 需要 在 图 3-99 所 示 界 面 选 择 ISP 运营 商 ， 即 可 自动 设置 拨号 号 码 、APN 用 户 名 及 
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密码 等 信息 。 但 是 部 分 地 区 可 能 不 同 ， 如 出 现 上 述 拨号 不 成 功 的 错误 提示 ， 可 以 咨询 运营 商 
具体 的 用 户 名 和 密码 。 
步骤 三 : 设置 无 线 网 络 的 基本 参数 和 无 线 安 全 ( 见 图 3-100) : 





开始 >> HAARA >> 36 >> TE >> 完成 


本 向 导 页 面 设置 路 由 器 无 线 网 络 的 基本 参数 以 及 无 线 实 全 。 | 


TARE: Jol 
5511: TP-LINK_3G 



































快速 设置 -36 HE: 自动 м ER 
| 开始 >> 网络 接 入 D зс >> MORENE >》 无线 D 完成 үл. Ltben теа E] 
| В Ж, T 频段 带宽 : e У 
如 果 你 所 在 的 地 区 或 者 TS 服务 商 趟 在 所 在 的 列表 中 ， 或 者 默认 的 氛 号 号 码 / куке. [соокко ШШ 
Л С АРЕ) 不 是 最 新 的 ， 请 生效 手动 设置 技 号 密码 和 APH 并 且 填 充 正确 的 参 i i 






































数 。 @ жзг ы: Ка 
地 区 : ШЕШШ: = 0J 为 保障 网 络 安全 ， 强烈 推荐 开 自 无 线 安全 ， 并 人 
= e] =. 


WPA-PSK/WPAZ-PSK AES 加 密 方 
移动 ISP: 中 国 称 动 = 
拨号 号 码 ; “жО8ж1#” АРН: “свпе+” 


Г 手动 设置 技 呈 号码 和 О 不 开启 无 线 实 全 9) 

ЕЕ! == АРН 

інве: жавж1# = © WPA-PSK/WPAZ-PSK | 

КЕН: спе Р5К ЕЗ: dni4-24wf-ood 串 | | 
Ра: D } @ (8-63 个 ACSII 码 字符 或 8-64 个 十 六 进 制 字符 

































































жыш: ея О 不 修改 无 钱 安 全 设置 | 
| Ea 
图 3-99 配置 3G 拨号 参数 图 3-100 设置 无 线 网 络 的 基本 参数 和 无 线 安全 
D 无 线 状态 ， 开启 路 由 器 的 无 线 功 能 ， 这 样 无 线 网 络 内 的 主机 才 可 以 接 和 人 ， 并 访问 有 
线 网 络 。 
@ SSID: 该 项 标识 无 线 网 络 的 网 络 名 称 ， 可 随意 更 改 。 
(3) 信道 : 该 项 用 于 选择 无 线 网 络 工作 的 频段 (1 ~13 ) 。 
@ 模式 : 该 项 用 于 选择 路 由 需 的 工作 模式 ， 可 供 选 择 的 有 11MHz 带宽 的 802. 11b 模式 、 
54MHz 带宽 的 802. 116 模式 、300MHz 带宽 的 802.1ln 模式 、802. 11bg 混合 模式 和 
802. 11bgn 混合 模式 。 
© 频段 带宽 : 自动 、 20MHz 和 40MHz。 
(6) 最 大 发 送 速 率 : 默认 即 可 。 
@ 无 线 加 密 : 为 了 保证 无 线 网 络 不 被 他 人 非 授权 访问 ， 建 议 设置 无 线 加 密 ， 推 荐 加 密 
方式 为 WPA-PSK/WPA2-PSK。 
© 设置 完成 之 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 
ЖД. 重启 路 由 器 ( 见 图 3-101)， 等待 1 ~3min， 查 看 设备 “运行 状态 ”一 一 “3G”， 
可 以 看 到 路 由 器 已 经 获取 到 IP 地 址 等 上 网 必需 的 参数 ， 说 明 路 由 器 拨号 已 经 成 功 ( 见 图 
3-102), ， 此 时 就 可 以 正常 上 网 了 。 














E] 
ee 



































кл F 7 情 号 强度 : ШИШ 100% 

设置 完成 ， 单 击 “ 重 启 ” 后 路 出 器 将 重启 以 使 设置 生效 。 ETS ES 

提示 : 若 赂 由 器 重 自 后 急 不 能 正常 上 网 ， 请 点 击 堪 侧 “ 网 络 参 数 ” 进 TEHER: 255. 255, 255. 255 

A ADEE” 栏目， 确认 是 否 设置 了 正确 的 YAH 口 连接 类 型 和 拨号 标 式 。 默认 网 关 : 113.114 130.73 

DHS 服务 器 : 202. 96. 126.86 , 220. 192. 32.103 
上 网 时 间 ; 0 Ж 00:01:29 
图 3-101 无 线路 由 器 的 参数 设置 完成 后 重启 图 3-102 ”无 线路 由 器 的 参数 设置 
完成 后 3G 网 络 连 接 成 功 
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第 3 章 实现 具有 条 件 接收 系统 ( 加 密 ) 的 卫星 电视 
件 ( 解密 ) 


2) 手动 设置 

步骤 一 也 可 以 不 使 用 “设置 向 导 ”， 可 以 直接 到 “网 络 参 数 ” 页 面 进 行 设置 ， 单 击 
“网 络 参数 ”一 一 “网 络 访问 ”， 选 择 上 网 模式 〈 见 图 3-103 ) 。 

步 又 二 : 单 击 “3G”, 设置 3G 拨号 所 需 的 参数 ( 见 图 3-104) ， 设 置 完毕 之 后 ， 单 击 
“保存 ”按钮 。 

查看 设备 “运行 状态 ”一 一 “3G”， 可 以 看 到 路 由 器 已 经 获取 到 IP 地址 等 上 网 必需 的 参 
数 ， 说 明 路 由 器 拨号 已 经 成 功 ( 见 图 3-105)， 此 时 就 可 以 正常 上 网 了 。 


网 络 访 问 


ЖЕН АЧЕН Т 4 种 上 网 醒 式 : 





本 页 可 以 配置 您 的 эс Раче. 









































Oae 6 - 36 作为 主要 连接 模式 ,WhH 作为 候补 连接 。 36 上 网 下 тїи-162-\Б 
ORM зс -iH зс 模式 接 入 网 络 。 ie: 
Баб 15Р 
Отан 6 - нан 作为 主要 连接 模式 ，36 作为 候补 连接 。 Менда е ери 
ORM тан - RER нан 模式 接 人 网 络 。 9888: E7 | 
GE г === 
йа: Га) 1. 
sm: 革 
TERVEN Р КШК беж WE] 未 连接 
图 3-103 手动 进行 无 线路 由 器 网 络 接 人 模式 设置 
ERES: Opm 
= © 自动 连接 
36 上 网 卡 : 站 自动 断 乒 等 待 时 间 : По] 分 (0 тано 
信号 强度 : ишо 数据 包 m FH) : CRUE WEGE, RAE 2 
IP 地址 : 113. 114. 130.73 EA 
子 网 撞 码 ; 255. 255. 255. 255 те шс Шай: -一 
默认 网 关 : 113. 114. 130. 73 备用 ms 服务 器 : emee Cy 
DNS 598 : 202. 9Б.128.86 , 220. 192. 32. 103 
上 网 时 间 ; 0 天 00:01:29 5] [95] Eain] 
图 3-105 无 线路 由 器 的 参数 手 图 3-104 ”手动 设置 无 线路 由 器 网 络 参数 


动 设置 完成 后 3G 网 络 连接 成 功 





3. 接收 端 无 线 AP 接 入 模块 或 TL-MR34203G (开启 无 线 桥 接 功 能 ) 配置 
接收 端 无 线 AP 接 人 模块 或 TL- MR34203G 的 配置 方法 参见 3. 5.2.2 节 。 


3.6 亚太 地 区 上 空 加密 卫 星 节 目 直播 系统 的 破解 和 反 制 的 现状 如 何 ? 


作为 直播 平台 的 建立 者 一 一 卫星 直播 商 ， 通 过 与 卫星 公司 签订 合同 ， 租 用 一 定数 量 的 转 
发 咒 ， 然 后 再 与 节目 提供 商 合作 ， 通 过 卫星 直播 这 些 节 目 ， 并 对 节目 信号 附加 相应 的 CA 系 
统 进 行 加 密 ， 使 其 客户 通过 其 正版 卡 进行 接收 ， 并 收取 一 定 的 费用 。 这 样 当 盗版 泛滥 到 威胁 
直播 商 的 经 济 利益 时 ， 就 会 进行 升级 来 反 制 。 

对 于 卫视 发 烧 友 来 讲 ， 尽 管 146°E 马 布 海 2 号 卫星 的 菲律宾 梦 约 直播 系统 的 节目 从 
Nagra-1 升级 到 Nagra-2 和 如 今 的 Nagra-3 系统 ， 而 且 多 年 来 直播 商 通 过 不 断 变 更 Key BER 
制 措施 ， 但 却 始终 难以 阻挡 采用 梦幻 р 卡 和 共享 解密 收视 146°Е 梦幻 节目 ， 因 为 可 以 通过 
写 卡 顺 重 写 D 卡 方法 重新 获得 收视 权 ， 而 且 这 种 反 制 对 节目 共享 基本 没有 影响 ， 如 今 ， 梦 
幻 直播 系统 因 反 制 手段 所 限 和 Марта 系统 本 身 系统 的 缺陷 ， 一 直 未 能 最 终 解决 D 卡 和 共享 的 
盗 收 节目 问题 ， 如 今 菲 律 宾 梦 幻 直 播 系统 的 节目 转移 到 至 113°E 韩星 5 号 卫星 Ku 波段 播 
出 ， 采 用 Карта-3/Сопах 双重 加 密 ， 仍 然 可 以 共享 成 功 。 但 因 113°E 韩星 5 号 卫星 波束 仅 履 
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盖 中 国 较 少 地 区 ， 所 以 受众 面 已 不 能 与 当时 的 146"E 马 布 海 2 号 卫星 幻 直播 系统 的 节目 同日 
而 语 。 

香港 天 浪 卫视 使 用 定点 在 122°Е 的 亚洲 4 号 Ku BSS 转发 器 播 出 ， 并 采用 右 旋 极 化 方式 。 
服务 区 落地 场 强 55 ~56dBW， 香 港 等 地 使 用 35cm 的 天 线 就 可 以 接收 。 香 港 天 浪 卫 视 使 用 Ir- 
deto-2 加 密 系 统 加 密 播 出 ， 并 采用 单独 售 卡 方式 向 客人 推广 ， 然 而 122°E 天 浪 直 播 自 播 出 后 
的 解密 时 间 之 长 ， 解 密 频 道 之 多 ,创下 了 收费 直播 平台 的 解密 纪录 。 直 到 2009 年 7 月 1 日 ， 
天 浪 直 播 关闭 。2010 年 年 初 ，122°E 卫星 的 4 个 BSS 转发 器 又 迎 来 Dish HD 直播 系统 ， 如 今 
Dish HD 直播 平台 节目 虽然 采用 专用 接收 机 接收 ， 但 因 其 目前 已 降 至 平民 级 消费 的 节目 套 
ж, 已 让 该 星 变 得 炙手可热 。 

华人 直播 系统 的 节目 所 采用 的 法 国电 信 CA 系统 尽管 已 升级 为 3.0 版 本 ,但 一 直 以 来 ， 
由 于 其 反 制 手段 一 般 ， 导 致 其 始终 难以 应 对 早期 采用 р 卡 、 如 今 采 用 宽带 共享 的 方式 解密 
收视 的 问题 ， 无 奈 之 下 ， 直 播 商 对 其 76. 5°E 上 星 的 全 部 节目 和 146°Е 上 星 的 节目 均 采 用 了 
罕见 的 CBS2AMPEG-4 (加 拿 大 广播 公司 的 CBS2 解 调和 MPEG-4 视频 解码 ) 信号 解 调和 视频 
解码 方式 ， 用 户 只 有 购买 专用 接收 机 并 经 过 正版 授权 才能 收看 ， 从 而 结束 这 些 节 目的 共享 收 
1. HAT, 146°Е, 76. 5°Е 这 两 颗 被 发 烧 友 公认 的 热 星 也 彻底 从 р 卡 和 共享 收视 的 名 单 中 
消失 。 

138°Е 亚太 5 号 数码 天 空 直播 系统 对 共享 收视 的 反 制 可 谓 一 波 三 折 ， 早 期 虽 曾 经 进行 过 
数 次 反 制 ， 均 被 破解 ， 期 间 曾 一 度 出 现 通 过 CA 共享 收看 138°Е 数码 天 空 节目 的 图 像 、 伴 音 
时 断 时 续 ， 图 像 不 间断 地 出 现 马赛 克 ， 即 所 谓 信号 “ 卡 ” 的 现象 ， 这 是 节目 商 采 用 这 种 提 
高 CW 更 换 速 度 的 方法 进行 的 反 制 。 这 种 新 的 反 制 方式 对 采用 A2 和 DM500 共享 收看 的 用 户 
产生 了 不 小 的 影响 。 目 前 节目 商 推 出 新 的 数码 天 空 正版 专用 接收 机 ， 供 正版 授权 的 用 户 正常 
收视 。2011 年 10 月 138°E 亚太 5 号 数码 天 空 直播 系统 采用 专用 接收 机 接收 ， 但 仍 有 3 组 频 
率 参 数 的 部 分 节目 可 以 共享 WS 138°Е 亚太 5 号 数码 天 空 直 播 系 统 D 卡 和 共享 解密 收视 
时 代 则 已 结束 。 

138°Е 亚太 5 号 的 艺 华 直播 系统 自从 被 共享 之 后 ， 几 乎 没有 进行 过 反 制 ， 而 如 今 采 用 的 
正版 专用 接收 机 授权 方式 ， 让 共享 用 户 已 无 法 收看 。 

对 于 138"E 亚太 5 号 的 香港 有 线 系统 节目 ， 一 度 曾经 通过 卡 机 (如 430XP) 进行 系统 更 
新 升级 (N2 插件 的 刷机 ) 并 手动 输入 Key 人 码 的 方法 实现 修改 Key 码 的 软 解密 接收 。 如 今 香 
港 有 线 系统 节目 商 也 采用 正版 专用 接收 机 解密 接收 的 方法 ， 从 而 让 香港 有 线 告 别 了 免 卡 软 解 
密 收 视 的 时 代 。 

138°Е 亚太 5 号 的 C 波段 世 华 直播 原来 共享 的 一 组 已 经 取消 停 播 ， 新 的 节目 也 无 法 共 
享 ， 也 从 此 宣告 世 华 直播 共享 时 代 的 结束 。 

134°Е 亚太 6 号 的 Ku 波段 的 Irdeto-2 节目 也 在 2011 年 4 月 进行 了 反 制 ， 共 享 解密 收视 
的 时 代 宣 告终 结 。 

由 于 宽带 共享 只 需要 通过 网 络 实 时 传输 收视 节目 的 CW 便 可 以 解密 收视 ， 从 而 让 直播 商 
加 密 节 目的 CA 系统 陷 人 屡屡 被 攻破 的 境地 而 束手无策 ， 因 此 很 多 直播 系统 节目 商 不 得 不 采 
用 正版 专用 接收 机 进行 反 制 ， 正 版 专用 接收 机 采用 了 “一 卡 一 机 ”及 “一 次 一 密 ” 的 反 制 
对 策 ， 即 每 张 IC 卡 在 启用 时 必须 在 CA 指令 控制 下 与 特定 机 顶 盒 建立 唯一 的 通信 和 机制 ( 含 
算法 及 密 钥 ) ， 确 保 该 IC 卡 的 CA 解密 信息 不 能 用 于 其 他 盒子 ; 同时 ， 建 立 机 卡通 信安 全 通 
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道 ， 机 卡通 信安 全 协议 可 实现 每 一 次 机 卡 对 话 均 使 用 不 同 的 密 文 ， 以 “时 间 戳 ”的 方法 防 
JE CA 共享 。 这 种 一 机 一 卡 对 应 的 方式 彻底 让 网 络 共享 走 上 死路 。 

尽管 如 此 ， 目 前 通过 共享 收看 的 加 密 节 目 依 然 存在 ， 主 要 有 : 134°Е 亚太 6 号 Irdeto 2.0 
加 密 平台 节目 、138?°E 亚太 5 号 的 数码 天 空 Viaccess3. 0 加密 部 分 节目 、88"E 的 C 波段 的 
Conax 系统 加 密 的 我 国 台 湾 地 区 八大 、 纬 来 频道 ，108. 2°E 新 天 11 号 的 我 国 台湾 地 区 人 台 亚 节 
H. 128°Е 日 本 通信 2A 卫星 的 Viaccess2. 5 系统 加 密 的 节目 和 132?°E 越南 1 号 卫星 的 K+ 直 
播 平台 节 上 日 (Viaccess/Nagra) ， 基 本 上 包括 了 大 多 数 我 国 台湾 地 区 的 华语 节目 和 香港 凤凰 卫 
视 。 目 前 这 些 采 用 Viaccess, Conax, Irdeto-2. 0 和 Nagra 系统 加 密 的 一 些 卫星 节目 出 现 了 通 
过 盗版 D 卡 或 宽带 共享 方式 破解 收视 ， 这 也 从 另 一 方面 证 明了 这 些 CA 系统 存在 一 定 的 安全 
漏洞 。 

反 制 与 破解 如 同 电脑 病毒 的 制造 者 与 杀毒 软件 商 之 间 的 斗争 一 样 ， 无 时 无 刻 不 在 进行 ， 
上 述 这 些 直播 系统 的 反 制 以 及 更 换 专用 机 等 措施 ， 目 的 当然 一 目 了 然 ， 直 播 商 花 钱 购买 的 各 
种 节目 上 星 播 出 ， 自 然 要 考虑 成 本 及 经 济 收益 ，D 卡 或 共享 的 大 行 其 道 ， 必 然 直接 损害 直播 
商 利益 ， 直 播 商 强 有 力 的 反 制 是 正义 之 战 ， 直 播 商 只 有 有 效 反 制 各 种 破解 方式 才能 确保 利 
润 ， 从 而 创造 正常 、 规 范 有 序 的 卫视 市 场 ， 确 保 直播 商 将 更 多 更 好 的 节目 奉献 给 观众 。 我 们 
坚决 打击 盗版 ， 同 时 也 要 打击 不 付费 的 盗 收 节目 行为 ， 更 好 地 保护 知识 产权 和 直播 商 的 合法 
权益 。 

截至 2011 年 ， 直 播 商 对 共享 的 反 制 力度 是 空前 的 ， 取 得 了 巨大 的 成 效 ， 从 而 保证 了 卫 
视 上 下 游 产 业 链 的 良性 循环 和 正常 有 序 运 行 。 
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使 用 ADBOX-S 双 模 卫星 电视 
接收 机 实现 DVB-S/ABS-S XN 
模 卫 星 电 视 接收 的 方法 





中 星 9 号 直播 卫星 最 大 的 优势 在 于 用 25 ~35cm 的 小 耳 条 天 线 便 可 在 阳台 内 轻松 收看 
中 央 电 视 台 和 各 省 电视 台 的 卫星 节目 。 但 这 也 许 对 普通 用 户 来 说 非常 满足 了 。 但 对 于 发 烧 
友 来 讲 ， 浩 瀚 星 空 里 的 无 数 精彩 纷呈 的 节目 更 吸引 他 们 的 目光 。 由 于 其 他 “ 热 星 ”大 都 
采用 了 与 中 星 9 号 直播 卫星 ABS-S 完全 不 同 的 DVB-S/S2 制式 。 困 此， 要 收视 其 他 卫星 节 
目 必须 另 购 新 的 DVB-S/S2 卫星 接收 机 ， 而 且 多 星 多 机 的 线路 设计 (特别 是 不 同 制式 信号 
接收 ) 也 非常 繁琐 。 那 么 有 没有 同时 接收 ABS-S/DVB-S/S2 信号 的 双 制 式 卫 星 接 收 机 呢 ? 
于 是 ABS-S/DVB-S/S2 双 模 接收 机 就 派 上 了 用 场 ， 使 这 一 难题 迎刃而解 。 


4.1 ADBOX-S 的 功能 和 硬件 组 成 具有 怎样 的 特点 ? 


4.1.1 ADBOX-S 具有 怎样 的 功能 特点 ? 

ADBOX-S ( 见 图 4-1) 是 集 DVB-S、ABS-S 解 调 标准 〈 双 模 ) 接收 于 一 体 的 双 模 卫视 接收 
机 ， 不 仅 可 以 接收 中 星 9 号 卫星 的 一 代 机 “村 
村 通 ”40 SE ABS-S 免费 卫星 电视 节目 外 ， 
而 且 可 以 接收 其 他 DVB-S 标清 卫视 节目 ， 最 
主要 的 功能 是 可 以 通过 网 络 共享 的 方式 完美 解 
码 目 前 主流 加 密 系统 的 DVB-S 标清 卫视 节目 ， 
也 是 少数 支持 在 线 网 络 升 级 中 星 9 号 卫星 Рр 加 密 节 目 功 能 的 多 系统 共享 条 件 接 收 机 。 

该 机 可 以 通过 手动 更 改 PID 码 完 成 中 星 9 号 一 期 “村 村 通 ” 了 卫星 信号 的 升级 ， 用 切换 
开关 实现 ABS-S 和 DVB-S 两 种 格式 流畅 无 停顿 切换 ， 在 实现 有 条 件 接 收 (解密 模式 ) E, 
可 以 手动 选择 智能 卡 、 软 件 解 密 、 网 络 共享 和 GPRS 共享 四 种 模式 ; 支持 Nagra-1/2、Viac- 
cess-1/2/3, Connax, Seca, Irdeto 等 多 种 CA 系统 的 智能 卡 接 收 ， 隐 藏 式 卡 槽 更 美观 ， 同 时 
支持 多 种 正版 卡 和 DD 卡 ， 支 持 安装 插件 的 网 络 CA 共享 接收 ; 值得 一 提 的 是 ， 该 机 采用 了 抗 
反 制 新 技术 一 一 ST 流 平移 功能 ， 曾 经 在 解决 138°E 卫星 Ku 波段 数码 天 空 节目 收视 图 像 “ 卡 
顿 ” 和 和 “马赛克” 现象 中 发 挥 了 作用 。 支 持 在 线 升 级 ， 用 户 无 需 刷 机 ， 只 要 插 上 网 线 就 可 
以 升级 最 新 版 本 ， 同 时 支持 串口 刷机 (RS232 软件 升级 ) 功能 。 网 络 共享 支持 所 有 CCcam 
服务 器 的 共享 账号 ， 可 以 同时 支持 8 个 ССсат 协议 。 账 号 安装 方便 ， 既 可 手动 安装 一 一 手 
动 遥 控 输 入 ， 也 可 电脑 上 传 ， 操 作 人 简单 。 
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图 4-1 ADBOX-S 双 模 卫星 电视 接收 机 
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该 机 开机 连 网 速度 快 ， 简 单 易 用 ， 菜 单 切换 流畅 ， 完 美 支持 22kHz 和 DiSEqC 1. 0/1. 17 
1.2 四 切 一 、 八 切 一 切换 开关 等 ， 切 换 顺 畅 ， 支 持 自动 搜索 、 育 扫 和 手动 搜索 。 台 标 自 主编 
辑 ， 上 传 下 载 。ADBOX 接收 机 可 以 通过 PPLINK 模块 收看 GPRS 共享 节目 。 该 机 是 神 风 
PPLINK 模块 ( 见 图 4-2) 的 关联 产品 ， 但 不 支持 市 面 上 的 PPLINK、 手 机 以 及 各 种 LINK, 
ADBOX + 模块 不 足 400 元 。 





从 该 机 外 观 上 来 看 ， 前 面板 由 中 间 开 始 一 分 为 二 ， 左 侧 为 卡 盖 ， 隐 藏 式 卡 模 ， 从 上 向 下 
翻 可 以 见 到 其 内 的 卡 柳 ， 有 效 防 止 了 灰尘 的 侵入 ( 见 图 4-3)。 中 间 为 1.5em х2. 5cm 的 黑 
色 长 方块 ， 内 设 电源 信号 指示 灯 与 遥控 指示 灯 。 

后 面板 接口 (ЮЖ 4-4) 有 : RS232 接口 ，Ethernet 网 络 接 口 , 红 、 白 、 黄 的 АУ 接口 ， 
高 频 头 的 中 频 输 入 接口 ， 环 路 输出 接口 和 船形 电源 总 开关 。 


< 





图 4-2 神 风 PPLINK 模块 
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图 4-4 ADBOX-S 双 模 卫星 电视 接收 机 后 面板 的 接口 


尽管 该 机 功能 较为 齐全 ， 但 仍然 存在 以 下 缺点 : 无 网 络 指示 灯 ， 在 软件 支持 上 有 所 缺 
乏 ， 无 录像 功能 ， 无 台 标 显示 ， 在 实用 上 虽 有 所 改善 ， 但 可 玩 性 降低 ， 无 MPEG-4 解码 功 
能 ， 无 USB 硬盘 接口 和 色差 输出 接口 。 

4.1.2 ADBOX-S 的 硬件 组 成 有 哪些 ? 

ADBOX-S 双 模 卫星 电视 接收 机 的 主板 如 图 4-5 所 示 。ADBOX-S 的 高 频 调谐 器 采用 
RDA5812 板 载 集成 硅 调谐 器 芯片 ， 信 道 解 调 芯 片 为 海尔 3103 (〈 见 图 4-8) ， 信 源 解 码 芯 片 采 
用 的 是 海尔 2023 系列 ， 网 卡 驱 动 程序 的 芯片 使 用 的 是 我 国人 台湾 地 区 产 RTL8019AS ( 见 图 
4-6) ， 内 存 采 用 韩国 海 力士 〈 现 代 ) hynix H57V216 ( 见 图 4-7)， 闪 速 存 储 器 芯片 为 宜 扬 公 
司 的 EN29V160 (16MB) ( 见 图 4-8) ， 音 频 世 片 型 号 为 PT8211，PT8211 是 一 条 双 工 通道 、 
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图 4-5 ADBOX-S 双 模 卫星 电视 接收 机 的 主 电路 板 


16bit CMOS 数 - 模 转换 需 集 成 电路 。 图 4-9 所 示 为 ADBOX-S 双 模 卫星 电视 接收 机 的 开关 电 
源 板 ， 开 关 电 源 振荡 器 IC 型 号 为 DM0265R; RS232 接口 芯片 为 МАХ232, МАХ232 芯片 是 
美 信 公 司 专门 为 电脑 的 RS232 标准 串口 设计 的 单 电源 电 平 转换 芯片 ， 使 用 +5yV 单 电源 供电 ; 
加 密 芯 片 是 由 ATMEL 公司 生产 的 AT88SC0104C, AT88SC0104C 是 CryptoMemory@ 系列 产品 
之 一 ， 是 一 款 高 性 能 的 安全 存储 器 。AT88SC0104C 可 提供 1bit 到 上 千 比 特 的 用 户 存 储 器 ， 
并 内 置 完 进 的 加 密 认 证 功能 。 


т p = p ч ка 

И ннн p 214. T 

paie is 
Б aha 


a F 
TT 











图 4-6 ADBOX-S 双 模 卫星 电视 接收 图 4-7 ADBOX-S 双 模 卫星 电视 接收 
机 的 RTL8019AS 网 络 芯片 机 的 hynix H57V216 内 存 芯 片 
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图 4-9 ADBOX-S 双 模 卫星 电视 接 
(16MB) 闪 速 存储 器 和 海尔 3103 DVB 解 调 芯 片 收 机 的 开关 电源 板 


4.2 ”如 何 使 用 ADBOX-S 双 模 接收 机 进行 寻 星 操作 ? 


ADBOX-S 双 模 卫星 电视 接收 机 的 操作 功能 上 ， 主 菜单 界面 主要 选项 有 : 安装 设置 、 系 
统 设 置 、 频 道 设 置 、 节 目 指南 、 其 他 设置 和 网 络 设置 。 

使 用 ADBOX-S 双 模 接收 机 进行 寻 星 操作 时 ， 首 先 要 进行 天 线 设置 ， 选 择 所 接收 的 卫 
星 ， 并 进行 高 频 头 和 切换 开关 的 各 种 参数 设置 ， 设 定 指 定 接收 卫星 的 转发 需 参 数 后 ， 通 过 信 
号 强度 和 信和 号 质量 的 显示 功能 进行 天 线 调试 ， 准 确定 位 ， 然 后 进行 卫星 节目 搜索 。 

1. 天 线 设 置 

步骤 一 : 单 击 主 菜 单 界面 的 “安装 设置 ”项 ， 进 入 “天 线 设 置 ” 界 面 ( 见 图 4-10): 
D 选择 卫星 。 

















D LNB 电源 开 、 关 设 定 。 Æ 
z S 天 线 设置 
© LNB 本 振 频 率 设 定 。 


24.(134.0E Ku)Apst_ 














@ 0/22kHz 开关 设 定 。 п 8 
、 、 * > 
@) DiSEqC 类 型 选择 。 © читта 
© DiSEqC 多 路 切换 开关 端口 设置 。 p кашпага 
© 0V/12V 开关 设置 кка ER 
х Ho 转 到 多 星 Ahat = 
步骤 二 : 天 线 设置 正确 和 天 线 准确 对 AO PA НННАНЕЕНИррИ 
准 卫星 后 ， 会 出 现 红色 信号 质量 指示 条 Н ТОР 
( 见 图 4-11)。 
2. 卫星 节目 搜索 图 4-10“ 天 线 设置 ”界面 











步骤 一 在 有 了 信号 质量 显示 后 ， 选 
择 单 星 138°E Ku 波段 节目 进行 搜索 ， 选 择 “ 转 到 单 星 搜索 ”( 见 图 4-12 ) 。 

步骤 二 : 按 遥 控 髓 上 “OK” 键 进入 单 星 搜索 菜单 ， 有 转发 吉 、 网 络 、 卫 星 和 盲 扫 四 项 
可 供 选 择 ， 选 择 “ 卫 星 ”， 按 还 控 器 上 “OK” 键 ， 开 始 对 138°E Ku 波段 节目 搜索 ( 见 图 
4-13) 。 

步 又 三 : 搜索 完成 后 显示 广播 电视 节目 列表 ， 搜 索 完成 〈 见 图 4-14) 。 
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DiSEqC 四 切 一 开关 端 
口 选择 
和 天线 设置 KAHE 
(1380Е Ku)Telstar 18 > EE (1380Е Ku)Telstar 18 
+ > LNB + Žž + 


LNB $5 Ф 11300 


有 了 信号 质量 显示 后 ， 
选择 “ 转 到 单 星 搜索 ” 
开始 节目 搜索 


> 
> 
Ea 
22KHz Е > 
DISEqC F DiSEqC 10 > 
DiSEqC 选项 02 > 
OVi2V 美 > 
нок» r COET] 
CEZ E 出 现 红 色 信号 质量 ам ас 

小 未 
СЕЗ = ок až rät kt 


ат FEPFF a РЕЯ ат EPER” а» ETEF 





图 4-11 选择 所 接收 卫星 (138°E Ku) 对 4-12 选择 单 星 138°E Ku 波段 节目 进行 搜索 
应 的 DiSEqC 四 切 一 切换 开关 端口 


章 至 搜索 


(138.0Е Ku)Telstar 18 > 


46. QGJ49 stereo 
47. GJ50 stereo 


全 部 > 


ERRI, TRE 
PD 搜索 探 器 “OK” $ë 


信号 强度 m 
®Ж+ FE 


4g. GJ41 stereo 
9 GJ43 stereo 


ЕЕЗ Жылыш ыы 


ау EPZ а» Еа 





信号 质量 





图 4-13 138°Е Ku 单 星 搜索 开始 图 4-14 选择 自动 搜索 后 的 搜索 结果 


4.3 ”如何 使 用 ADBOX-S 双 模 接收 机 进行 网 络 共 享 接收 ? 


4.3.1 用 ADBOX-S 接收 机 进行 网 络 共 享 时 ， 如 何 进 行 网 络 IP 参数 设置 ? 

步骤 一 : 在 使 用 ADBOX-S 接收 机 进行 卫星 电视 节目 条 件 接 收 (СА) 时 ， 用 户 必 须根 
据 自 己 收看 卫视 所 选择 的 条 件 接收 (СА) 方式 ， 对 机 器 进行 解密 模式 设置 ， 方 法 是 : 选 主 
菜单 的 “系统 设置 ”选项 : 

G@ 在 “系统 设置 ”界面 选择 “解密 模式 设置 ”( 见 图 4-15) 。 

@ 在 “解密 模式 设置 ”界面 选择 切换 到 相应 的 CA 解密 模式 一 一 智能 卡 、 软 件 解密 
(使 用 Key 码 ) 、 网 络 共享 和 GPRS 共享 模式 (JILE 4-16), 

步骤 二 如 果 选 择 网 络 共 享 方式 解密 ， 则 需要 进行 网 络 设置 ， 方 法 是 : 在 主 菜单 选 
“网 络 设置 ”选项 ， 进 入 “网 络 设置 ”界面 ( 见 图 4-17) ， 选 择 “ 本 地 参数 设置 ”项 ， 按 
遥控 器 上 “OK” 键 。 

步骤 三 ， 出现“ 本 地 参数 设置 ”界面 ( 见 图 4-18) ， 根 据 路 由 器 分 配给 接收 机 的 ТР 地 址 ， 
进行 网 络 ТР 地 址 、 子 网 掩 码 和 网 关 设置 ， 开 启 “DHCP”， 可 以 实现 开机 自动 网 络 ІР 地 址 获取 。 
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解 审 模式 设置 


| 解密 模式 设置 | 


语言 设置 

ES 

输出 控制 

FERF 

时 间 设 置 

定时 器 设置 

| 解密 模式 设置 


av [ үл. | p< үү 


avy EFE | ok 正 | ok т | ме ETES 





图 4-15 在 “系统 设置 ”界面 选择 “解密 模式 设置 ” 图 4-16 “解密 模式 设置 ”界面 


D 
oe у у 
ІР 


(392 |168 | о [102 ) 
+xæs (255 [255 [255 [0 ) 
шш 


网 络 设置 
本 地 参数 设置 | 
服务 器 参数 设置 

在 线 升级 

抗 反 制 设置 


лт [ рл 


| av РУЗ | ok [ҮЗ 





图 4-17 “网 络 设置 ”界面 图 4-18 “本 地 参数 设置 ”界面 


4.3.2 用 ADBOX-S 接收 机 进行 网 络 共 享 时 ， 如 何 导 入 网 络 共 享 账号 ? 

网 络 共享 账号 相当 于 共享 服务 商 对 用 户 端 解密 收视 的 授权 码 ， 需 要 输入 或 者 上 传 到 用 户 
端的 接收 机 上 。 

ADBOX-S 上 传 账号 的 方式 灵活 多 变 ， 既 可 以 手工 使 用 遥控 器 输入 ， 也 可 以 使 用 软件 通 
过 电脑 上 传 ， 本 机 同时 支持 8 个 服务 需 账 号 ， 支 持 常 见 的 CCcam, Newcamd, сата 和 自己 
独立 技术 的 协议 (用 于 国内 一 些 CCcam 不 支持 的 协议 ) 。 

该 机 导入 网 络 账 号 有 两 种 方式 : 一 种 是 使 用 遥控 器 在 电视 屏幕 上 根据 提示 输入 共享 账 
号 ， 完 成 账号 导入 ; 另外 一 种 方式 则 采用 电脑 导 和 方式， 该 机 最 多 可 以 输入 8 个 共享 服务 器 
账号 ， 极 大 地 满足 了 用 户 的 使 用 需要 。 

1. 手工 使 用 遥控 器 输入 共享 账号 

用 遥控 器 按 下 菜单 键 ， 在 主 菜 单 中 选 “网络 设 置 ”， 在 “网 络 设置 ” 界 面 选 “服务 器 参 
数 设置 ”， 在 “服务 器 参数 设置 ”界面 ( 见 图 4-19) 上 进行 以 下 操作 : 

D 选择 共享 名 称 ， 输 入 任意 名 称 (如 “share пате”), 

@ 共享 协议 : 选 常用 共享 协议 CCcam, 

© 在 服务 器 名 处 输入 共享 账号 的 服务 需 地 址 。 
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D 输入 共享 账号 端口 、 用 户 名 、 密 码 。 
(5) DNS 设置 成 本 地 的 DNS (路 由 器 的 
IP 地址) ， 最 后 保存 退出 即 可 。 ol 
CCcam 账号 的 标准 格式 是 ，C: Дт 国志 到 ET 
名 端口 用 户 名 密码 yeso [ 二 
假如 账号 是 C: abc. org 10113 anFX- 
Ех043 rD8NaG yes， 那 么 界面 的 各 项 参数 分 
解 如 下 : 


HE | 提示 | ® RORA EEN FARF 
服务 器 名 ，abc. org 4 дА ETI <= 





端口 ， 10113 
用 户 名 : anFXEx043 图 4-19 “服务 器 参数 设置 ”界面 
密码 . rD8NaG 
这 些 内 容 都 需要 使 用 遥控 器 的 上 下 左右 键 和 数字 键 进行 组 合 的 方式 手动 输入 〈 见 图 
4-20), 
特别 提示 : 


当然 如 果 购 买 的 账号 名 称 字母 太 复杂 和 需要 输入 多 个 账号 的 情况 下 ， 建 议 使 用 电脑 导入 
最 好 。 设置 好 后 ， 还 需要 把 系统 设置 的 解密 模式 设 为 网 络 共享 ， 才 可 以 正常 收看 ， 当 然 如 果 
使 用 智能 卡 等 收视 ， 则 需要 进行 相应 修改 。 

2. 采用 电脑 导入 共享 账号 

步骤 一 : 首先 在 网 站 下 载 “ADBOX 账号 安装 1.1 版 . rar” 软 件 ， 解压 “ADBOX 账号 安 
装 . rar” 到 电脑 任意 文件 来， 打开 “ADBOX 一 key. exe”( 见 图 4-21) 。 











图 4-20 使 用 遥控 器 的 上 下 左右 和 图 4-21 解压 “ADBOX 账号 安装 . rar”, 
数字 组 合 键 进行 手动 设置 并 运行 “ADBOX 一 key. exe” 


步骤 二 : 按照 CCcam 账号 的 标准 输入 格式 ， 在 软件 界面 上 输入 服务 器 地 址 、 端 口 、 账 
号 和 密码 。 如 将 账号 fuwuqi. com, 1234, user, paswd 输入 到 软件 上 相应 的 地 址 栏 ， 如 图 
4-22 所 示 。 输 入 后 单 击 “保存 参数 ”按钮 ， 完 成 电脑 账号 的 输入 过 程 。 

步骤 三 : 然后 打开 ADBOX 接收 机 : 

D 用 遥控 器 进入 主 菜 单 的 “网 络 设置 ”( 输 入 默认 密码 0000) 进入 “在 线 升级 ”。 
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PENRE 


服务 器 地 址 : [Eugi con o ~ 
wo ADBóx 
| KS: a 


ЖЕШ: |paswd 





使 用 说 明 
RFEA (5) кызу учусу рус т рте ү ы 
”保存 参数 后 ， 
жишш ави, 
| 服务 状态 | [服务 运行 中 输入 你 放 软 性 的 电脑 内 网 TF ， 
直接 棕 送 榨 的 绿色 潍 就 可 以 安装 成 功 了 。 
启动 服务 (Б) 停止 服务 E 




















图 4-22 在 软件 界面 上 输入 CCcam 账号 


Q 此 时 输入 电脑 的 局 域 网 (由 宽带 路 由 带 组 成 ) IP 地 址 。 

© 按 遥 控 器 上 的 绿色 键 ， 电 视屏 幕 上 便 会 出 现 提 示 ， 网 络 正常 连接 就 会 有 成 功 的 屏幕 
提示 “…user success”， 从 而 完成 账号 的 性 人 人 过程。 

特别 提示 : 

电脑 JP 可 通过 在 进入 DOS 界面 输入 “PCONFIG/All” 命 令 来 查找 。 方 法 是 ， 单 击 “ 程 
序 ” 里 的 “附件 ”， 选 择 “ 命 令 提 示 符 ”， 在 DOS 页 面 框 里 输入 “ipconfig/all” 后 按 回 车 
Е, ЛИ) ТР 地址 和 网 关 信 息 就 会 显示 如 下 .: 


connection- specific DNS Suffix 


IP Аадгеѕѕ: - - -- +++. { 192. ххх. х. хх 电脑 IP 地 址 
Subnet Mask............ : 255. 255. 255.0 
Default Gateway»: ++ : 192. 168. x. x 默认 网 关 


4.4 如 何 对 ADBOX-S 进行 随心 所 欲 的 中 文 台 标 编辑 ? 


随心 所 欲 的 中 文 台 标 编辑 功能 ， 可 以 使 电视 节目 频道 采用 你 所 满意 的 文字 和 名 称 显示 ， 
从 而 在 收看 节目 时 操作 更 为 方便 。 

中 文 台 标 编 辑 的 步骤 和 方法 如 下 : 

步骤 一 : 通过 电脑 将 最 新 的 系统 刷 人 机 需 。 将 最 新 版 的 机 需 系 统 文件 放 人 ADBOX-serv- 
er 的 download Н 55, 217 “тип. bat” 程 序 : 

D 遥控 器 选择 机 器 的 “网 络 设置 ”界面 的 “在 线 升 级 ”。 

(О) 输入 电脑 的 IP 地 址 。 

D 按 绿色 键 升级 机 带 。 

D 升级 完毕 后 会 提示 重启 机 顶 盒 。 

FRZ: 升级 完毕 后 ， 在 接收 机 配置 好 想 要 编辑 的 卫星 ， 然 后 搜索 出 节目 ， 将 
“db. bin” 台 标 文件 上 传 到 电脑 进行 台 标 编辑 。 

@) 在 “网 络 设置 ”的 “在 线 升 级 ”界面 ， 按 遥控 上 的 蓝 色 键 ， 把 卫星 参数 节目 上 传 到 
电脑 ， 以 方便 编辑 。 
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© 提示 上 传 成 功 后 打开 “ADBOX-server” 目 录 的 “upload” 文 件 夹 里 的 “db. bin” X 
件 ， 这 就 是 刚 上 传 的 文件 一 一 ADBOX 的 台 标 文件 。 

步骤 三 : 备份 后 就 要 使 用 台 标 编辑 软件 进行 台 标 编辑 : 

О) 解压 ADBOX-S 台 标 编辑 软件 到 任意 目录 ， 然 后 打开 “Editer-ADBOX. exe” 程 序 ， 
单 击 左 上 角 的 “File” 一 “open”， 打 开 刚 才 备份 到 “upload” 目 录 下 的 “db. bin” 文 件 (IL 


4-23). 














Р Di Ho. Television 

24 Apstar 6 1340 Ка ОРР ОРЕ Di 1 观 击 这 CCTY-1 2100 2100 21t 
25 Apstar Б 1340 С ОРЕ OFF Di 2 CCTY-2 3118 2110 211 
26 Telsta 1380 с ОРЕ OFF Di 3 CCTV-T 2120 2120 21: 
27 Telsta 1380 Ku ОРЕ OFF Di 4 CCTVY-10 3136 2130 21: 
28 Agila 2 1460 С OFF OFF Di 5 四 川 康 巴 2140 2140 214 
29 Agila 2 1460 Ku ОРЕ OFF Di 6 ССТу-12 2150 2150 21° 
30 Intels... 1680 с ОРЕ OFF Di 了 兵团 卫视 2180 2160 218 
51 Intels... 1680 Eu OFF OFF Di 8 CCTY- 新 闻 3178 3178 зі 
32 Chinas... 922 Ка DFF OFF Di 9 ЄСТҮ-ЛЬ |, 3188 3188 311 
33 Hotbird 130 Eu ОРЕ DFF Di 10 CETY-1 3198 3138 31 
34 NileSat 1870 Eu OFF ОРЕ Di 11 ВТУ-1 3208 3208 31 
35 Вайг/АгаЬ 260 Ku ОРЕ DFF Di 12 TJIV-1 3218 3218 21: 
36 USERI @ Ku OFF ОРЕ її 13 云南 卫视 3528 3528 зі: 
37 USER2 0 Ku ОРЕ OFF рі №! |14 йа 2530 2530 21: 
< › 15 ARRS 2540 2540 31) 
> 16 кар 3558 3558 21 

Frequency | Paud Rate | Polarity 17 河北 卫视 3246 3248 зв; 

1 11940 28800 Hori rontal 18 西 卫 3258 3258 26 
2 11880 28800 Horizontal 19 内 蒙古 卫视 2260 2260 28) 
3 11920 28800 Horizontal 20 内 蒙蒙 说 2270 2270 26i 
4 11960 25800 Horizontal 21 辽宁 卫视 3288 3288 зз 


图 4-23 “Editer-ADBOX. exe” 程序 运行 后 的 界面 


O 然后 选择 左上 方 要 编辑 的 卫星 ， 右 侧 栏 里 则 会 显示 所 搜索 出 的 该 卫星 所 有 频道 名 称 ， 
双击 频道 名 称 进行 修改 〈 见 图 4-24) ， 然 后 单 击 “OK” 按钮 就 可 以 了 。 





o. | Television РОК FLU Yadeo РІШ | Audi 


Н 
ПЕР 11 1 型 击 这 CCTY-1 2100 2100 2101 
DFT Di 2 ССТУ-2 3118 2110 2111 
DFT 11 3 ССТҰ-т 2120 2120 2121 
OFF Di 4 





CCTY-10 3138 2130 2131 





Мате ЖЕЛ ССТУ-1 
Video PID 100 Audio PID AI 
PCR PID 2100 ServicelD 1001 





Free ta Free Ж Bisskey_ID 0 
DelaySize |0 S DelayCwTime (0 № 
OK Cancel 


4-24 在 “Editer-ADBOX. exe” 程 序 双击 频道 名 称 进行 修改 


步骤 四 : 将 编辑 完成 的 新 台 标 文件 “db. ini”, “db. bin” 下 载 到 ADBOX-S 接收 机 。 
QD 全 部 编辑 完成 后 ， 把 编辑 好 的 频道 名 称 (保存 文件 名 为 “db. bin”) 保存 到 ADBOX- 
台 标 编辑 软件 目录 中 。 
@) 运行 “ Creat ini. bat” 生 成 新 的 “db. ini”， 把 “db. bin” 和 “ db.ini” 复 制 到 “AD- 
BOX-server” 的 “download” 文 件 夹 中 。 
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@) 在 接收 机 的 “在 线 升 级 ”界面 输入 电脑 的 耳 地 址 ， 按 黄色 键 (或 者 选择 数据 按 红色 
键 ) 将 台 标 下 载 到 接收 机 中 就 可 以 了 。 

特别 提示 : 

目前 市 场 上 还 有 一 种 型 号 为 DM900S- 开 的 双 模 卫星 接收 机 ( 见 图 4-25 ~ 图 4-30)， 请 不 
要 误 认为 是 DM800 高 清 机 的 升级 换代 机 ， 其 实 它 是 与 ADBOX-S 接收 机 功能 完全 相同 的 双 模 
机 ， 只 不 过 是 OEM 贴 牌 不 同 而 已 。 购 机 时 请 务必 注意 。 


Model No: 
Sertaino: RBV8A099020 


a= 


i NIV [в (соси | 
ЖЕ Кә TP[36] 0и 
| Frag 4060 Symbok 27500 Роюп V 
LNS Freq 5150 22K: OFF СІВЕ9010: OFF 


A-PID: 740 Р-РЮ: $19 


ШО вәхи ok + 





В 4-27 DM900S- I IVF T E КЛ EA 图 4-28 DM900S- 匡 双 模 卫星 接收 机 的 节目 信息 
提示 (网络 共享 收视 状态 ,可 以 看 出 其 条 件 接 
收 的 4 种 模式 与 ADBOX-S 接收 机 完全 相同 ) 


ЧЫР. ФАК < 014 





Р 4-29 рм9005- П 0 т 图 4-30 0м9005- П ХХ Т АХ А Йй 
机 的 电视 节目 清单 反 制 的 设置 (ADBOX-S 接收 机 也 有 同样 的 功能 ) 
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使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 
媒体 接收 机 实现 卫星 高 清 电视 0 
节目 接收 的 方法 





当 曾 经 红 极 一 时 的 430 机 和 DM500 接收 机 渐渐 失去 往日 风光 并 淡出 我 们 的 视野 时 ， 
我 们 才 不 得 不 承认 卫星 高 清 时 代 已 经 来 临 了 。 不 断 向 平民 化 价格 靠拢 的 高 清 卫 视 接 收 机 和 
日 益 廉 价 的 高 清平 板 电视 更 为 卫视 高 清 时 代 的 到 来 推波助澜 。OPENBOX 的 物美 价 廉 让 普 
通用 户 更 为 青 昧 ，DM800HD 发 烧 级 高 清 机 则 是 卫视 玩家 的 掌中 至 爱 。 


5.1 目前 上 星 的 高 清 中 文 节 目的 最 新 现状 如 何 ? 


继 央 视 高 清和 上 海 文 广 新 视觉 高 清 卫视 频道 率先 播 出 后 ， 亚 洲 国 家 的 132. 0°Е 越 星 1 号 
越南 国家 电视 台 的 高 清 卫视 频道 ，100. 5°Е 亚洲 5 号 的 法 国 时 装 高 清 频 道 、LUXE-TV 高 清 
卫视 频道 和 印度 Dish TV 直播 高 清 频道 ，115. 5°E 中 星 6B 央视 、 上 海 东方 卫视 、 华 诚 付 费 
高 清 卫 视频 道 ，125°E 中 星 6A 的 我 国 省 市 高 清 卫 视频 道 ，138°E 亚太 5 号 我 国 香港 地 区 华 
艺 直播 平台 的 高 清 卫 视频 道 ( 见 表 5-1 ~ 表 5-5)，122.0°E 亚洲 4 号 BSS 波束 Ku 波段 我 国 
台湾 地 区 Dish HD 直播 平台 节目 ( 见 表 6-2) 陆续 上 星 播 出 ， 节 目 数量 之 多 ， 展 示 了 高 清 数 
字 卫 星 电视 蓬勃 发 展 的 广阔 前 景 ， 因 此 接收 高 清 数 字 卫 星 电视 成 为 卫视 发 烧 友 追求 的 新 趋势 
和 新 领域 。 





表 5-1 132. 0°E 越 星 1 号 高 清 卫 视频 道 


FIAR И | 符 码 率 、 视频 解码 / 
/MHz | 方式 |/(MS/s)| FEC 频 道 名 Ж 加 密 方式 

DVB-S2-8PSK 
越南 国家 电视 台 高 清 频道 1 MPEG-4 601 701 
/ Irdeto- 2 

DVB-S2-8PSK 
越南 国家 电视 台 高 清 频道 3 MPEG-4 602 702 
/ Irdeto- 2 

DVB-S2-8PSK 
10968 | 水 平 (H)| 28800 3/4 越南 国家 电视 台 高 清 频 道 3 MPEG-4 603 703 
/lrdeto- 2 

DVB-S2-8PSK 
ESPN 高 清 体育 频道 MPEG-4 604 704 
/ Irdeto- 2 

DVB-S2-8PSK 
国家 地 理 高 清 频 道 МРЕС-4 605 705 
/ Irdeto- 2 


V-PID | A-PID 
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电视 节目 接收 的 方法 、 


=w / 
Ге) 






下 行 频率 
/MHz 


极 化 
方式 


符 码 率 
/(MS/s) 


FEC 


视频 解码 / 
加 密 方式 





10968 


水 平 (H) 


28800 


3/4 


法 国 时 装 高 清 频 道 





DVB-S2-8PSK 
MPEG-4 
/ Irdeto- 2 





中 央 电视 台 高 清 频 道 


DVB-S2-8PSK 
МРЕС-4 
Irdeto- 2 


707 





LUXE-TV 高 清 频 道 


DVB-S2-8PSK 
МРЕС-4 
开锁 


608 


708 





自 办 高 清 频 道 


DVB-S2-8PSK 
MPEG-4 
Irdeto- 2 


609 


709 





国家 地 理 野 生 高 清 频道 





DVB-S2-8PSK 
MPEG-4 
Irdeto- 2 


610 


710 





11669 





下 行 频率 
/MHz 


水 平 (H) 


30000 


符 码 率 
/(MS/s) 


273 


FEC 


К +1 高 清 频 道 


DVB-S2-8PSK 
MPEG-4 
Nagra 





160 


40 





K + NHIP SONG 高 清 频 道 


DVB-S2-8PSK 
MPEG-4 
Nagra 


161 


44 





DVB-S2-8PSK 
MPEG-4 
Nagra 





162 


48 





索尼 动作 影视 娱乐 高 清 频 道 (AXN ) 


DVB-S2-8PSK 
МРЕС-4 
Nagra 





163 


52 




















卫视 国际 电影 高 清 频 道 





DVB-S2-8PSK 
МРЕС-4 
Nagra 





164 


56 





ESPN 高 清 体育 频道 


DVB-S2-8PSK 
MPEG-4 
Nagra 








165 


60 





国家 地 理 高 清 频 道 


DVB-S2-8PSK 
MPEG-4 
Nagra 


166 


64 








探索 高 清 频 道 


表 5-2 100.5°Е 亚洲 5 号 高 清 卫 视频 道 





DVB-S2-8PSK 
MPEG-4 
Nagra 








频道 名 称 视频 解码 /加 密 方式 | V-PID 


167 





68 





直播 平台 








3794 


4640 


3/5 


法 国 时 装 高 清 频 道 


DVB-S2-8PSK 
MPFG-4/ 开 锁 


2001 





4000 


28125 


3/4 


LUXE-TV 高 清 频 道 


MPEG-4/ 开 锁 370 





12582 














40700 





3/4 


MTV 音乐 台 高 清 频道 


DVB-S2-8QPSK 


6502 


6503 








УН1 高 清 频 道 





DVB-S2-8QPSK 











印度 
Dish TV 
直播 
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(9 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 


( 续 ) 


行 频率 | y 对 码 率 
下 行 频率 | 极 化 | 符 码 率 РЕС 频道 名 称 视频 解码 /加 密 方式 | V-PID | A-PID | 直播 平台 


/MHz 方式 |/(MS/s) 








DVB-S2-8QPSK 
WB 高 清 频道 MPEG-4 


Conax 





DVB-S2-8QPSK 
PIX 高 清 频 道 MPEG-4 


Conax 





DVB-S2-8QPSK 
索尼 高 清 频 道 MPEG-4 6542 | 6543 


Conax 





DVB-S2-8QPSK 
TenSports 高 清 频 道 MPEG-4 


垂直 Conax 
12582 40700 | 3/4 
У) DVB-S2-8QPSK 


STAR Cricket 高 清 频 道 МРЕС-4 


Сопах 














DVB-S2-8QPSK 
动物 星球 高 清 频 道 МРЕС-4 


Сопах 





DVB-S2-8QPSK 
ZEE Telugu 高 清 频 道 МРЕС-4 
Сопах 印度 
DVB-S2-8QPSK Dish TV 
Tencricket 高 清 频 道 МРЕС-4 直播 


Conax 








DVB-S2-8QPSK 
ZEETV 高 清 频 道 МРЕС-4 


Сопах 





DVB-S2-8QPSK 
ZEE 电影 高 清 频 道 МРЕС-4 


Сопах 





DVB-S2-8QPSK 
ZEE Cafe 高 清 频 道 МРЕС-4 
ДЕ Сопах 
12642. 40700 | 3/4 
(V) DVB-S2-8QPSK 
ZEE Studio 高 清 频 道 МРЕС-4 


Сопах 











DVB-S2-8QPSK 
ZEE Bangla 高 清 频 道 МРЕС-4 


Сопах 





DVB-S2-8QPSK 
ZEE Talkies 高 清 频 道 МРЕС-4 


Сопах 
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=w / 
ENA 





下 行 频率 
/MHz 


极 化 
方式 


符 码 率 
/(MS/s) 


FEC 


频道 名 称 


视频 解码 /加 密 方式 


V-PID 


A-PID 


( 续 ) 


直播 平台 








12642 


垂直 
(V) 





40700 


3/4 














国家 地 理 高 清 频 道 








DVB-S2-8QPSK 
MPEG-4 


Conax 





探索 高 清 频道 


DVB-S2-8QPSK 
MPEG-4 


Conax 





家 庭 影 院 (HBO) 高 清 频 道 


DVB-S2-8QPSK 
MPEG-4 


Conax 


6882 


6883 





卫视 国际 电影 合 高 清 频 道 


DVB-S2-8QPSK 
MPEG-4 


Conax 





ZEE 新 闻 高 清 频 道 


DVB-S2-8QPSK 
MPEG-4 


Conax 





12702 





垂直 
(У) 








40700 





3/4 


ZEE Kannada 高 清 频 道 


DVB-S2-8QPSK 
МРЕС-4 


Сопах 





ESPN 体育 高 清 频 道 





DVB-S2-8QPSK 
МРЕС-4 


Сопах 





UTV Action 高 清 频 道 


DVB-S2-8QPSK 
МРЕС-4 


Сопах 


印度 
Dish TV 





Colors 高 清 频 道 


DVB-S2-8QPSK 
MPEG-4 


Conax 


直播 








探索 旅游 生活 高 清 频 道 


DVB-S2-8QPSK 
MPEG-4 


Conax 





Cartoon Network 高 清 频 道 


DVB-S2-8QPSK 
МРЕС-4 


Сопах 


7012 


7013 





UTV 电影 高 清 频 道 


DVB-S2-8QPSK 
MPEG-4 


Conax 





索尼 动作 影视 娱乐 高 清 频道 


(AXN) 亚洲 





DVB-S2-8QPSK 
MPEG-4 


Conax 





Timenow 高 清 频 道 


DVB-S2-8QPSK 
MPEG-4 


Conax 





ETNOW 高 清 频道 


DVB-S2-8QPSK 
МРЕС-4 


Сопах 








POGO 高 清 频 道 





DVB-S2-8QPSK 
MPEG-4 


Conax 
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表 5-3 115.5°Е 中 星 6B 高 清 卫视 频道 
下 行 频率 | 极 化 ШШЕ; f 、 КӨНҮ, | 
行 频率 | 极 化 Ж | EC 频道 名 称 视频 解码 /加 密 方式 | V-PID | A-PID | 直播 平台 
/MHz 方式 ”|/(MS/s) 
3769 “| 水 平 (H) | 13400 | 7/8 | 东方 卫视 高 清 频道 MPEG-2/Irdeto- 2 521 524 
MPEG-2/ 华 诚 
3740 | (у 27500 | 3⁄4 | CHC 高 清 电 影 频道 СЕИ 1025 | 1042 А 
97 ы 永 新 视 博 /天 柏 付费 电视 
中 央 电 视 台 高 清 综合 频道 MPEG-2/NDS 512 | 650 
4100 | 垂直 (V) | 27500 | 3/4 z 
中 央 电 视 台 高 清 频 道 MPEG-2/ 开 锁 513 | 660 
表 5-4 125°Е 中 星 бА 高 清 卫视 频道 
行 频率 226 、 | лм 
下 行 频率 | 极 化 “| 符 码 率 | pc 频道 名 称 视频 解码 /加 密 方式 | V-PID | A-PID 
/MHz 方式 ”|/(MS/s) 
北京 卫视 高 清 频 道 MPEG-2/Mediaguard | 4010 | 4011 
3760 | (Н) | 30600 | 3/4 A 
湖南 卫视 高 清 频 道 MPEG-2/Mediaguard | 4020 | 4021 
江苏 卫视 高 清 频 道 MPEG-2/ Irdeto- 2 501 504 
3800 | 水 平 (H) | 30600 | 3/4 一 一 
浙江 卫视 高 清 频 道 MPEG-2/ Irdeto- 2 511 514 
3951 | ЖГ (Н) | 13400 | 7/8 | 黑龙 江 卫 视 高 清 频 道 MPEG-2/Mediaguard | 4030 | 4031 
广东 卫视 高 清 频 道 MPEG-2/Mediaguard | 4040 | 4041 
4040 | 水 平 (H) | 30600 | 3/4 
深圳 卫视 高 清 频 道 MPEG-2/Mediaguard 
R 5-5 138°Е 亚太 5 号 高 清 卫视 频道 
下 行 频率 | WE 符 码 率 А 、 
FEC 频道 名 称 视频 解码 /加 密 方式 | V-PID | A-PID | 直播 平台 
/MHz | 方式 |/(MS/s) 4 j ш 
DVB-S2-8PSK МРЕС-4 
湖南 卫视 高 清 频 道 Conax/ 泰信 长 城 / 60 59 
数字 太 和 
DVB-S2-8PSK MPEG-4 
北京 卫视 高 清 频 道 Сопах/ 泰信 长 城 / 44 43 
数字 太 和 
DVB-S2-8PSK MPEG-4 
中 央 电 视 台 高 清 综合 频道 Conax/ 泰 信 长 城 / 40 32 
数字 太 和 
DVB-S2-8PSK MPEG-4 
NE = эз JA м. 香港 艺 
12472 | (Үү) | 33500 | 3⁄4 | 亚视 高 清 频 道 Conax/ 泰 信 长 城 / 54 34 | 
күре 华 直播 
数字 太 和 
DVB-S2-8PSK MPEG-4 
中 央 电 视 台 高 清 频 道 Conax/ 泰 信 长 城 / 52 49 
数字 太 和 
DVB-S2-8PSK MPEG-4 
艺 华 高 清 综艺 频道 Conax/ 泰 信 长 城 / 47 46 
数字 太 和 
DVB-S2-8PSK MPEG-4 
艺 华 高 清 影视 频道 Conax/ 泰 信 长 城 / 35 33 
数字 太 和 
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NN LLL LL LL LLL 电视 节目 接收 的 方法 \\ 
(Ж) 
下 行 频 率 | И 符 码 率 | А 、 
жуса Л 首 K 1! 1 пут) pz _ Я Г ур. 2 
ХЫН; FR |/(MS/s) ЕЕС 频道 名 称 视频 解码 /加 密 方式 | V-PID | A-PID | 直播 平台 
DVB-S2-8PSK МРЕС-4 
深圳 卫视 高 清 频 道 Conax 泰 信 长 城 / 42 37 
数字 太 和 
DVB-S2-8PSK MPEG-4 ЖУ: 
12472 | 垂直 (V) | 33500 | 3/4 | Fasnion Опе 高 清 频 道 Conax/ 泰信 长 城 / 57 а 
数字 太 和 ш 
DVB-S2-8PSK МРЕС-4 
艺 华 英超 高 清 频 道 Conax/ 泰 信 长 城 / 65 64 
数字 太 和 


























5.2 高 清 数字 卫星 电视 节目 的 特点 对 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 提出 
怎样 的 要 求 ? 


5.2.1 目前 上 星 的 高 清 数字 卫星 电视 节目 有 何 特点 ? 

从 目前 上 星 的 高 清 数字 卫星 电视 节目 来 看 ， 主 要 具有 以 下 特点 : 

从 加 密 方式 来 看 ， 除 132. 0°E 越 星 1 号 的 LUXE-TV 高 清 卫视 频道 、100. 5°E 亚洲 5 号 
的 法 国 时 装 高 清 卫 视频 道 、LUXE-TV 高 清 卫视 频道 和 115. 5°Е 中 星 6B 中 央 电 视 台 高 清 卫视 
频道 免费 播 出 之 外 ， 其 他 高 清 卫视 频道 均 采用 加 密 方式 播 出 ， 其 中 115. 5°E 中 星 6B 的 CHC 
高 清 电影 频道 采用 我 国 的 永 新 视 博 /天 柏 双 重 CA 系统 加 密 ，138?E 亚太 5 号 高 清 卫 视频 道 采 
用 了 Conaxv 泰 信 长 城 / 数 字 太 和 三 重 加 密 系 统 外 ， 其 他 高 清 卫 视频 道 采 用 了 Irdeto-2、NDS、 
Conax, Nagra, Mediaguard 和 泰信 的 单一 CA 系统 加 密 ， 因 此 几乎 所 有 的 高 清 卫视 频道 均 采 
用 加 密 方式 播 出 ， 因 此 需要 付费 才能 收看 。 

从 卫星 传输 方式 来 说 ，122°E 亚洲 4 号 BSS 波束 Dish HD 直播 平台 高 清 卫 视频 道 、 
138?E 亚 太 5 号 我 国 香港 地 区 华 艺 直播 平台 的 高 清 卫视 频道 、132. 0°Е 越 星 1 号 越南 国家 电 
视 台 的 高 清 卫 视频 道 、100. 5°Е 亚洲 5 号 的 法 国 时 装 高 清 卫视 频道 、LUXE-TV 高 清 卫 视频 
道 和 印度 Dish TV 直播 高 清 卫 视频 道 ， 以 及 138°E 亚太 5 号 我 国 香港 地 区 华 艺 直播 平台 的 高 
清 卫视 频道 等 均 采用 DVB-S2 标准 的 8PSK 调制 和 MPEG-4 编码 的 方式 传输 之 外 ， 只 有 
115. 5°E 中 星 6B 的 中 央 电 视 台 高 清 卫视 频道 、 上 海 东 方 高 清 卫视 频道 、 华 诚 高 清 付费 卫视 频 
19, 125°Е 中 星 бА 的 我 国 省 市 高 清 卫视 频道 采用 DVB-S 标准 的 QPSK 调制 和 MPEG-2 编码 的 
方式 传输 ， 因 此 采用 新 一 代 DVB-S2 标准 的 8PSK 调制 和 МРЕС-4 编码 的 方式 已 成 为 亚洲 其 他 
国家 和 地 区 高 清 卫视 频道 所 普遍 采用 的 传输 方式 。 因 为 DVB-S2 标准 采用 能 容纳 更 多 比特 率 的 
编码 方式 8PSK/16APSK/32APSK， 这 样 在 同样 带宽 信道 下 可 以 承载 更 多 的 节目 流 一 一 获得 更 高 
的 数据 传输 速率 。 不 过 信道 也 有 本 身 的 极限 数据 传输 速率 ， 即 遵循 香农 定理 : 信道 的 极限 数据 
传输 速率 c= ор, (1 +S/N) ( 式 中 ， 殉 为 信道 的 带宽 ,单位 为 Hz; 5 为 信道 内 所 传送 信号 的 
平均 功率 ; № 为 信道 内 部 的 高 斯 噪声 功率 ; S/N 为 信 品 比 ) 。 从 香农 定理 公式 中 可 以 看 到 : 当 
信道 内 数据 传输 速率 提高 时 ， 对 信 噪 比 (SAN) 的 要 求 就 越 高 ， 因 而 DVB-S2 对 信 噪 比 (S/ 
N) 要 求 也 比 DVB-S 更 高 ， 这 也 就 是 DVB-S2 门限 高 于 DVB-S 的 原因 所 在 (JLX 5-6), BIAT 
谓 的 “门限 换 带 宽 ” 法 则 。 其 实 无 论 人 们 如 何 去 做 ,最 终 目 标 只 有 一 个 : 尽 最 大 努力 提高 通 
信 信 道 的 码 率 ， 同 时 尽 最 大 努力 降低 信 源 的 码 率 。 这 样 就 可 以 在 信道 中 传输 更 多 的 电视 频道 。 
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表 5-6 不 同 标准 和 解 调 方式 下 前 向 纠 错 率 (КЕС) 值 与 数字 接收 机 门限 值 [Eb/No] 值 对 应 关系 表 








FEC 1/2 3/5 2/3 3/4 5/6 7/8 8/9 9/10 
DVB-S QPSK 4.5 5 5.5 6.0 6.4 
[ Eb/No | 
DVB-S2 8PSK 5.9 6.8 8.1 9.6 11.0 11.3 





























从 节目 占有 的 转发 器 带宽 来 看 ， 就 我 国 采 用 的 1920 x 10801/50Н» 高 清 格式 图 像 而 言 ， 
采用 8bit 采样 ,采样 后 的 4: 2:2 格式 图 像 总 码 率 达 414.72Mbit/s + 414. 72Mbit/s = 
829. 44Mbit/s; 即使 采用 4:2: 0 格式 图 像 码 率 也 高 达 627. 08Mbit/s (已 在 第 1 章 中 介绍 过 ) 。 
因此 采样 后 的 高 清 格 式 图 像 的 原始 码 率 相当 于 标清 图 像 的 5 倍 ; 通过 МРЕС-2 或 MPEC-4 信 
源 压缩 编码 处 理 技 术 ， 可 以 将 高 清 电视 图 像 码 率 降 到 20Mbit/s (15 ~22Mbit/s) 左右 ， 相 当 
于 标清 电视 图 像 压 缩 后 码 率 的 5 倍 。 再 来 看 一 下 信道 编码 之 前 的 经 过 MPEG 压缩 后 的 信号 总 
ER RI， 对 于 采用 DVB-S 标准 、MPEG-2 信 源 压缩 格式 的 高 清 频 道 的 有 效 净 码 率 RI = Rs x 
2 x 前 向 纠 错 率 (ЕЕС) х188/204, [ЖП 115. 5°Е 中 星 6B 的 3769 Н 13400 7/8 的 东方 卫视 高 
清 频道 有 效 净 码 率 RI 达 21. 6Mbit/s， 占 用 转发 需 带 宽 为 13400kHz х 1. 5 =20MHz; 对 于 多 数 
采用 DVB-S2 标准 、8PSK 调制 的 高 清 数字 卫星 电视 节目 频道 而 言 ，Rl = Rs x3 x 前 向 纠 错 率 
(FEC) х188/204, П 138°Е 亚太 5 号 我 国 香港 地 区 华 艺 直播 平台 的 高 清 卫 视频 道 12472V 
33500 3/4 一 组 9 套 高 清 节目 频道 有 效 痊 码 率 RI 达 69. 5Mbit/s， 每 套 节目 码 率 仅 为 7.7Mbit/s， 
可 见 DVB-S2 标准 、MPEG-4 编码 格式 的 压缩 比 之 大 、 传 输 效 率 之 高 。9 套 高 清 节目 频道 占用 
转发 器 带宽 为 33500kHz x1.2 =40MHz， 用 一 个 54MHz 带宽 的 转发 器 已 足够 ， 每 套 节目 仅 占 用 
5. 6MHz 带宽 ， 与 标清 频道 相当 ， 可 见 其 效率 之 高 、 转 发 器 资源 节省 之 惊人 ， 因 此 这 就 是 世界 
范围 内 普遍 采用 DVB-S2 标准 MPEG-4 编码 格式 的 主要 原因 。 

从 对 高 清 接收 机 的 要 求 来 说 ， 针 对 国内 外 高 清 卫 星 电视 频道 所 采用 的 传输 标准 和 信 源 编 
码 标准 ， 高 清 数字 卫星 电视 接收 机 卫星 信道 解 调 标准 、 信 源 解码 标准 必须 与 之 相 适 应 ， 普 通 
标清 数字 卫星 电视 接收 机 和 高 清 数字 卫星 电视 接收 机 主要 区 别 在 于 ， 一 是 采用 卫星 信道 解 调 
标准 、 信 源 解码 标准 的 规格 不 同 ， 就 卫星 电视 解 调 标准 而 言 ， 标 清 采 用 DVB-S 或 国内 的 
ABS-S 解 调 标 准 ， 高 清 采用 DVB-S2 解 调 标准 (兼容 DVB-S); 就 信 源 解码 标准 而 言 ， 标 清 
采用 МРЕС-2 МР@ ML 规格 ， 高 清 则 采用 МРЕС-2 MP@ HL 或 МРЕС-4/Н. 264; 二 是 接收 的 
言 号 源 和 输出 的 图 像 清晰 度 水 平 不 同 ， 高 清 数字 卫星 电视 接收 机 是 指 支持 DVB-S2 标准 (Ж 
Ф DVB-S) ЖОЙ, Ж MPEG-2、MPEG-4/H. 264 标准 信 源 解码 ， 接 收 和 输出 高 清 (兼容 标 
清 格 式 ) 图 像 信号 的 数字 卫星 电视 接收 机 。 

针对 高 清 数字 卫星 节目 所 采用 的 CA 加 密 系统 来 说 ， 在 接收 高 清 卫 视频 道 时 ， 必 须 配 备 
专用 的 高 清 卫视 接收 机 或 支持 多 种 条 件 接收 系统 的 CA 接收 机 或 CI 模块 机 ， 用 户 通 过 拥有 
节目 商 授权 的 智能 解码 卡 或 CI 接口 的 条 件 接收 模块 (CAM) ， 才 能 正常 收看 相应 的 加 密 节 
目 内 容 ; 采用 Nagra 系统 加 密 的 122°Е 亚洲 4 号 BSS 波束 Dish HD 直播 平台 高 清 卫 星 节目 采 
用 Dish HD 专用 高 清 卫 视 接 收 机 才能 收视 ;采用 永 新 视 博 /天 柏 双 重 CA 系统 加 密 的 СНС 高 
清 电 影 频 道 ， 如 果 采 用 CI 模块 机 ， 必 须 配备 相应 的 模块 才能 收视 。 

5.2.2 目前 上 星 的 高 清 数字 卫星 电视 节目 对 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 提出 
怎样 的 要 求 ? 

随 着 高 清 卫星 电视 接收 机 更 新 换代 步伐 的 加 快 和 功能 的 不 断 增 强 ， 新 机 在 推出 不 久 降价 
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第 5 章 使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫星 高 清 
电视 节目 接收 的 方法 、 


也 很 快 ， 这 就 为 组 建 价 廉 物美 的 高 清 卫星 电视 接收 平台 提供 了 机 会 和 可 能 。 

综 上 所 述 ， 用 户 要 欣赏 高 清 卫 星 电 视 节 目 ， 必 须 配 备 以 下 设备 : 

首先 必须 拥有 一 台 分 辩 率 为 1920 x 1080 的 高 清 电视 机 ， 这 样 才能 实现 平板 电视 的 分 辨 
率 与 高 清 信 号 格式 相 匹 配 ， 这 是 基础 ， 如 果 没 有 高 清 电视 机 ， 能 接收 到 的 高 清 信 号 只 能 是 经 
过 高 清 到 标清 格式 转换 后 清晰 度 大 打折 扣 的 图 像 信 号 ， 不 是 真正 的 高 清 格 式 。 如 今 的 平板 高 
清 液晶 电视 价格 便宜 ， 所 以 对 用 户 来 说 在 经 济 上 是 可 以 承担 的 。 

目前 在 亚太 地 区 上 空 ， 提 供 免 费 高 清 电 视 节 目 信 号 的 卫星 不 多 ， 主 要 集中 在 上 面 介绍 的 
132°Е, 100. 5°Е, 115. 5°Е, 122°Е 和 138°Е 等 几 颗 卫星 上 上。 所以， 在 天 线 的 投资 上 ， 采 用 
1. 5m 的 天 线 便 可 以 通过 一 锅 多 星 的 接收 方式 将 几 颗 卫星 的 高 清 节 目 全 部 接收 (当然 一 面 
1. 8m 的 天 线 会 使 天 线 在 各 种 天 气 环境 下 信和 号 更 稳定 ) 。 

接 下 来 就 是 主角 登场 一 一 高 清 卫 视 接收 设备 。 以 上 已 经 介绍 了 高 清 数字 卫星 电视 节目 的 
特点 对 高 清 数字 卫星 电视 接收 机 的 要 求 ， 目 前 市 场 上 流行 的 高 清 接收 机 主要 是 网 络 多 媒体 高 
清 卫 星 电视 接收 机 ， 经 济 实用 型 的 有 OPENBOX, 价格 较 贵 的 发 烧 机 有 DM800S、F3 和 
AK47HD 等 ， 配 合 122°E 亚洲 4 号 BSS 波束 Dish HD 直播 平台 高 清 卫 星 电 视 节 目 捆绑 销售 的 
Dish HD 专用 高 清 卫 视 接收 机 (一 年 收视 费 + 整 机 不 过 千 元 )， 价格 已 降 到 大 众 消费 级 的 水 
平 ， 当 然 也 可 以 选择 一 台 PCI-E 接口 的 DVB-S2 卫视 高 清 接 收 卡 和 USB 接口 的 DVB-S2 接收 
盒 、 接 收 卡 如 DVBSKy 850, ТВ56920/6921/8921 等 ，USB2.0 接口 的 接收 盒 如 DVBSKy 860, 
QBOX 本 等 。 高 清 接收 机 和 高 清 接 收 卡 的 区 别 是 高 清 接收 机 可 直接 连接 电视 ,解码 高 清 信 
号 ， 收 视 观 看 。 高 清 接收 卡 则 必须 要 插入 电脑 的 扩展 插 柳 上 ， 安 装 相 应 的 驱动 器 、 卫 星 播 放 
软件 和 多 媒体 播放 软件 才能 解码 接收 ， 通 过 电脑 实现 高 清 卫星 电视 节目 的 收视 ， 另 外 ， 从 前 
面 介 绍 的 高 清 卫 星 电视 节目 可 知 ， 现 在 主流 大 部 分 节目 都 是 DVB-S2 格式 ， 所 以 在 选择 高 清 
接收 机 和 高 清 接收 卡 上 ， 一 定 要 注意 选择 有 兼容 此 格式 的 设备 。 对 高 清 接收 机 或 高 清 接收 
卡 ， 应 该 说 各 有 优 劣 。 高 清 接收 机 使 用 简单 ， 功 耗 较 小 ， 界 面 丰富 ， 不 足 之 处 是 扩展 性 较 
差 ， 功 能 也 较为 单一 。 而 高 清 接收 卡 ， 扩 展 性 较 强 ， 人 性 价 比较 高 ， 不 足 之 处 是 安装 较 繁 琐 ， 
新 手 较 难 上 手 ， 要 有 一 定 的 电脑 知识 。 对 于 现在 的 行情 来 说 ， 一 台 高 清 接收 机 ， 大 概 也 就 在 
500 元 〈 经 济 实用 型 ) 到 1000 多 元 (发 烧 型 )， 而 兼容 DVB-S2 接收 卡 则 只 需要 三 、 四 百 元 
而 已 。 

表 5-7 列 出 了 普通 高 清 数字 卫星 电视 接收 机 主要 参数 规格 。 

表 5-7 ”高 清 数字 卫星 电视 接收 机 主要 参数 规格 













































































标准 规范 :DVB-S/S2 视频 输出 制式 :PALZNTSC 

调制 方式 :QPSK 8PSK 视频 输出 格式 :1080i/720p/576p/576i;4:3/16:9 
输入 信和 号 频率 :950 ~2150MHz 音频 输出 模式 :模拟 : 单 . 双 .立体声 (5. 1) ;数字 :光纤 / 同 轴 
输入 阻抗 :75Q( 平 衡 ) 视频 输入 :高 频 头 中 频 输 出 (卫星 ) .CVBS( 有 线 ) 

符 码 率 .2 ~45Mbit/s 视频 输出 模式 .AV S-Video、Y/Pb/Pr、RGB、HDMI、DVI 














前 向 纠 错 率 (FEC) :1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 


及 化 选择 .18/13V 
3/4, 4/5, 5/6, 8/9 ,9/10 ой 








视频 解码 :MPEG-4/H 264, МРЕС-2 ( MP@ МІ/МР || 脉冲 控制 :0/22kHz 
@ HL) .MPEG-1 电源 :220V/50Hz 
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下 面 以 2009 年 年 底 推 出 
的 一 款 功 能 齐全 的 发 烧 级 ШШ i 
AK47HD 数字 高 清 卫星 电视 接 PRAA 
收 机 〈 见 图 S$-1) 为 例 加 以 
介绍 。 

AK47HD 数字 高 清 卫星 电 
视 接收 机 首次 面市 ， 刚 投放 市 图 5-1 AK47HD 高 清 接收 机 整 机 外 观 
场 就 受到 了 卫视 发 烧 友 的 嘉 
爱 ，AK47HD 是 一 款 集 有 线 和 卫星 电视 接收 ，CA 软 解密 、 卡 解密 、CI 模块 和 网 络 共 享 解密 
于 一 体 的 网 络 多 媒体 数字 高 清 卫星 电视 接收 机 ， 可 以 在 不 更 换 调谐 器 的 情况 下 ， 同 时 接收 有 
线 和 卫星 电视 信号 ， 支 持 数字 有 线 DVB-C 和 数字 卫星 DVB-S/92 解 调 ， 内 置 软 解密 CA Ж 
统 ， 拥 有 CA 智能 卡 槽 接口 和 CI 接口 ，CA 接口 兼容 国外 主流 加 密 格式 ， 这 一 点 要 强 于 
DM800S; AK47HD 在 软 CA 解密 上 功能 强大 ， 目 前 除了 支持 NDS, Irdeto, Viaccess, SECA 
等 外 ， 还 支持 我 国 永 新 同方 、 数 码 视讯 等 ， 这 样 在 收看 国产 CA 系统 所 加 密 的 节目 时 ,不 用 
购买 CAM。 另 外 软 解密 CA 系统 在 解密 时 速度 上 比 САМ 和 智能 卡 解 密 要 快 ， 而 且 具 备 与 
DM800S 一 样 可 以 实现 网 络 共 享 CA 接收 (但 不 足 之 处 是 需要 服务 商 更 改 账号 )， 更 适合 我 
国 发 烧 友 ,但 是 录像 功能 差强人意 ， 因 录像 文件 会 自动 分 段 ， 所 以 功能 不 够 完善 和 成 熟 。 

图 5-1、 图 5-2 所 示 为 
前 、 后 面板 的 接口 分 布 : 前 
置 USB2.0 0, 1 4 СА 4 
ВЕ т CI 接口 。 
后 置 有 线 输入 信号 和 卫星 中 
频 信 号 输入 输出 端子 ,1 个 ели 一 
普通 AV 接口 ， 高 清晰 度 多 图 5-2 AK47HD 高 清 接收 机 整 机 外 部 接口 
媒体 接口 (HDMI) 、 色 差 接 
п, 10/100Mbit/s 以 太 网 接口 ，RS232 升级 接口 和 音频 光纤 数据 输出 接口 。 

AK47HD 数字 高 清 卫 星 电视 接收 机 特性 参数 如 下 : 

1) 机 器 系统 是 底层 中 文系 统 ， 不 是 汉化 版 。 

2) 读 卡 器 支持 多 种 系统 智能 卡 NDS, Irdeto, Viaccess, SECA 等 ， 还 支持 我 国 永 新 同 
方 、 数 码 视讯 、 天 柏 。 

3) 支持 CI 接口 插 接 各 种 模块 ， 可 以 兼容 各 种 系统 的 模块 。 

4) 支持 22kHz 和 DiSEqC 标准 。 

5) 10/100МЬн/ѕ 以 太 网 接口 。 

6) USB2. 0 接口 。 

7) 输出 : HDMI、 色 差 、AV 视频 、 光 纤 数 字音 频 。 

8) 支持 个 人 视频 录制 器 (PVR) 节目 录制 和 播放 ， 同 时 也 支持 硬盘 文件 播放 。 

9) 直接 支持 系统 EPG 中 文 显示 。 

10) 内 置 电源 ， 不 同 于 DM800S 需 外 置 12V 电源 。 

11) 遥控 响应 速度 灵敏 。 
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12) 视频 格式 支持 . MPEG-4、MPEG-2/H.264/VC-1、MPEG-2 MP@ HL, MP@ ML, 
SP@ ML. AVC HP@14.1、 УС-1@13 和 MP@ HL 


5.3 ”如何 使 用 经 济 实用 机 OPENBOX 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 接收 

高 清 卫星 电视 节目 ? 

当中 星 6A 卫星 成 功 发 射 并 接替 舍 诺 3 号 卫星 正常 运行 后 ， 高 清 卫 视频 道 越 来 越 多 ， 因 
此 卫视 广播 也 在 逐渐 由 标清 到 高 清 信号 过 渡 ， 相 信和 卫视 高 清 时 代 不 久 将 会 到 来 ! 而 在 卫星 电 
视 接 收 机 市 场 ， 也 在 经 历 DVB-S2 高 清 机 取代 DVB-S 标清 机 转折 时 机 ， 发 烧 友 也 在 为 选择 
廉价 标清 机 和 高 价 标清 机 而 陷入 两 难 的 境地 ， 对 于 网 络 共 享 而 言 ， 虽 然 DM500S 标清 机 价格 
较 低 ， 对 第 三 方 插件 的 支持 功能 较 强 ,但 由 于 其 在 经 历 了 从 原版 机 、 抄 版 机 到 改版 机 的 发 展 
阶段 后 ， 虽 然 一 些 功 能 缺陷 得 到 了 改进 ， 但 因 设计 和 用 料 上 的 严重 缩水 ， 如 今 质量 已 难以 保 
障 ， 加 之 其 系统 升级 、 搬 件 安装 和 操作 使 用 上 较为 繁琐 ， 无 法 支持 目前 高 清 的 DVB-S2、 
8РЅК 和 МРЕС-4 标准 格式 ， 所 以 目前 已 逐渐 淡出 发 烧 友 的 视野 ;而 DM800S、F3 和 AK47 
等 高 清 机 的 推出 ， 重 新 点 燃 了 玩家 发 烧 的 希望 ， 但 其 千 元 以 上 不 菲 的 价格 和 某 些 功 能 的 局 
限 ， 让 一 些 经 济 上 并 不 宽裕 的 发 烧 友 述 述 难以 出 手 ， 而 OPENBOX (HBOX) 恰 逢 其 时 的 上 
市 如 同一 场 及 时 十 ， 以 其 支持 DVB-S2ADVB-S 高 清 / 标 清 、 网 络 共享 与 CAZCI 接收 的 强大 功 
能 ， 更 为 简便 的 操作 、 不 足 600 元 的 超 低 售 价 和 目前 仍 属于 品质 保障 的 国内 抄 板 机 的 优势 ， 
备 受 发 烧 友 的 青睐 ， 很 快 火爆 市 场 。 

5.3.1 OPENBOX 硬件 功能 和 性 能 特点 如 何 ? 


OPENBOX S9 HD PVR (以 下 简称 OPENBOX， 见 图 5-3 和 图 5$-4) 与 之 后 推出 的 中 文 版 
HIBOX HD 的 机 器 外 观 和 机 芯 完 全 相同 ， 不 
同 之 处 只 是 遥控 器 的 面板 设计 ( 见 图 5-5, | ли 
图 5-6), 另外 市 场 上 销售 的 HD800V9 、 Т Жү 
HD800S2 和 SKYBOX S9 HD PVR 的 高 清 机 f 
也 与 OPENBOX 同 出 一 门 ， 只 是 不 同 的 原始 
设备 制造 商 (ОЕМ) 的 贴 牌 名 称 不 同 而 已 。 ша 
OPENBOX S9 HD PVR 硬件 组 成 如 图 5-7 所 кл, 
示 ， 其 DVB-S2ZDVB-S2 中 频 调 谐 器 (高 频 
X) 的 信道 解 调 芯 片 采 用 高 性 能 的 АН M3501 芯片 ， 信 源 解码 采用 了 Ali M3602HD MPEG- 
2/H. 264 数字 电视 解码 器 芯片 。 

Ali M3501 内 置 了 实现 模拟 基带 信号 A-D 转换 的 集成 双 8 位 A-D 转换 器 ， 具 有 先进 的 抗 
噪声 和 信号 失真 数字 信号 技术 ; 拥有 DVB-S 的 QPSK 和 DVB-S2 的 QPSK/8PSK/H8PSK/ 
16APSK 解 调 器 ， 集 成 了 功能 强大 的 ( 低 密 度 奇 侦 校 验 ) LDPC 和 ВСН 解码 器 ， 有 效 保证 了 
微弱 信号 条 件 下 仍 具 有 很 好 的 接收 性 能 。 我 们 知道 ，DVB-S2 标准 采用 的 8PSK/H8PSK/ 
16APSK 高 阶 调制 技术 ,减少 了 幅度 变化 ， 更 能 适应 线性 特性 相对 不 好 的 卫星 传输 信道 ， 而 
亚洲 卫星 的 大 功率 和 线性 特性 好 的 特点 更 让 这 一 优势 发 挥 得 淋 沉 尽 致 ， 在 卫星 信道 中 ， 使 用 
高 阶 调 制 方式 ， 不 仅 意味 着 在 抗 噪声 接收 方面 的 技术 进步 ， 而 且 采 用 LDPC 与 8PSK 的 编码 - 
调制 组 合 ， 可 以 获得 更 好 的 传输 性 能 ， 弥 补 了 8PSK 与 原 纠 错 编码 方式 的 组 合 在 误 码 率 上 较 
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图 5-6 和 带 指 示 灯 的 OPENBOX 59 
HD PVR 新 版 遥控 器 





Р 5-5 ”HIBOX HD 遥控 器 








高 的 缺陷 。DVB-S2 采用 的 是 功能 更 强大 的 前 向 纠 错 系 统 ， 即 ВСН 和 LDPC 码 级 联 的 信道 编 
码 方式 ， 提 供 了 1/4 ~9/10 (1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) Ж 
11 种 前 向 纠 错 率 与 不 同 的 调制 方式 ， 共 有 28 种 可 能 的 组 合 方式 ， 有 效 地 降低 了 系统 解 调 门 
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视频 输出 [ 
高 频 头 M3501 | TV 


Ali 音频 
M3602 D-A 转换 髓 
智能 卡 HDMI 


DTV 


R/ 


DVB-CI 
USE 前 面板 


图 5-7 OPENBOX S9 HD PVR 硬件 组 成 框图 


限 。 另 外 АН M3501 还 支持 DiSEqC 2. 0 协议 ， 文 持 并 行 和 串 行 TS 接口 ， 支 持 并 口 和 串口 连 
接 的 AV 解码 芯片 ， 其 低 功 耗 设 计 和 64 个 引 脚 封装 更 有 利于 系统 设计 。 该 机 通过 采用 Ali 
M3501 芯片 ， 大 大 降低 了 机 器 的 接收 门限 ， 对 很 多 机 器 都 难以 下 载 的 较 弱 信和 号 该 机 都 能 正常 
接收 。 

Ali M3602 是 一 个 高 集成 度 的 高 清 MPEG-2 、H. 264 解码 器 ， 其 内 部 有 一 个 般 入 式 CPU, 
USB2. 0 EHLERS, AREIA, HDMI 发 射 器 和 用 于 MPEG-2 Н. 264 解码 的 加 速 
器 。 其 他 主要 功能 模块 包括 双 倍 数据 速率 (DDR) WFN е, S/PDIF ЯП 5. 1 声 道 数 
字音 频 接 口 ， 机 项 盒 和 专用 播放 显示 引擎 。 它 可 用 于 包括 DVB-S2、DVB-T Нр, DVB-C HD 
和 DTMB HD 在 内 的 各 种 机 顶 盒 后 端的 解决 方案 。Ali M3602 支持 串 / 并 行 闪存， 具有 СИСА 
接口 和 DVB 通用 加 扰 算法 的 解 扰 器 ， 具 有 MPEG-2 MP@ HL/H. 264 HP@ LA. 1 视频 解码 功 
能 ，JPEG (静止 图 像 数 据 压缩 标准 ) 解码 接收 ， 内 置 DVI (数字 视频 接口 ) 、HDMI 和 
USB2. 0 主机 控制 器 接口 ， 并 行 ATA (电脑 硬盘 与 存储 器 等 连接 的 标准 接口 )， 拥 有 掉 电 控 
制 功能 。 

整 机 的 工作 原理 是 : С 波段 或 Ku 波段 的 卫星 下 行 信号 由 天 线 接收 ， 经 过 LNB 放大 和 下 
变频 ， 形 成 950 ~ 2050MHz 第 一 中 频 信 号 ， 经 电缆 送 到 数字 卫星 接收 机 的 调谐 器 ， 高 频 调谐 
需 根 据 所 需 接收 的 频率 ， 通 过 PLL ( 锁 相 环 ) 环 路 控制 本 机 振荡 频率 ， 把 输入 信号 变频 成 
(479. 5MHz) 第 二 中 频 信号 ， 送 到 正 交 鉴 相 器 分 解 出 两 个 相位 相差 90" 的 I、Q 两 路 模拟 信 
号 一 一 基带 信号 ， 再 送 入 Ali M3501 芯片 ， 经 过 内 部 集成 的 A-D 转换 器 再 把 这 两 路 模拟 信号 
分 别 转换 成 并 行 数字 信和 号， 进入 信道 解 调 (QPSK/8PSK/H8PSK/16APSK) 电路 和 信道 纠 错 
(LDPC 和 ВСН) 电路 。 最 后 输出 符合 信 源 压缩 标准 (MPEG-2 或 H.264) 的 传输 流 (TS), 
送 入 АН M3602 实现 信道 解 复 用 (加密 节目 的 解 扰 处 理 ) 、 音 视频 解码 ( МРЕС-2 或 Н. 264) 
形成 音 视频 数据 流 (视频 数据 流 在 送 往 数 字 视 频 接口 和 视频 D-A 转换 器 前 ， 还 要 根据 视频 
格式 输出 要 求 ， 进 行 格式 转换 ) ， 一 方面 送 数字 音频 接口 和 数字 视频 接口 ， 另 一 方面 送 音 视 
频 D-A 转换 需 (或 称 视频 编码 器 和 音频 D- A 转换 需 ) 输出 模拟 音 视频 信和 号。 

OPENBOX 可 以 解 调 DVB-S、DVB-S2 标准 格式 ， ЯЕ MEPG-4、H. 264 解码 ， 完 美文 持 
CCcam 协议 和 最 多 4 个 ССсап 账号 的 网 络 共 享 服务 (CCcam、Newcamd 和 MGCARD 协议 )， 
完美 支持 DiSEgC 四 切 一 、 八 切 一 ， 而 且 切 换 速 度 快速 灵敏 ， 更 重要 的 是 机 器 的 信号 接收 门 
限 低 ， 而 且 对 高 符 码 率 支持 很 好 ， 可 支持 到 45MS/s， 这 一 点 对 接收 高 清 卫 视 节 目 很 重要 ， 
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因为 有 不 少 高 清 电 视 的 符 码 率 较 高 ， 而 有 些 高 清 接 收 机 对 高 符 码 率 支持 就 差 一 些 (如 早期 
的 DM800， 如 今 的 DM800 已 通过 更 换 调谐 器 加 以 改善 )， 只 能 到 35MS/s， 男 外 具有 通过 
USB 外 接 硬盘 进行 PVR 录像 的 功能 也 是 该 机 的 一 大 卖点 。 

该 机 采用 的 Ali M3602 高 集成 度 高 清 MPEG-2、H. 264 数字 电视 解码 器 ， 内 肯 Linux Ж 
统 的 300 MHz MIPS (每 秒 百 万 条 指令 数 ) 人 处理 器 ，Linux 操作 系统 优点 就 是 可 以 开发 出 各 种 
应 用 程序 ， 未 来 具有 较 大 “增值 ”潜力 ; 兼容 МРЕС-4 Н. 264/AVC Main Profile Level 3 & 
High Profile Level 4. 1, МРЕС-2 MP@ HL & MP@ ML 视频 解码 ,， MPEG-1 Layer I & П & ШЖ 
比 数字 音频 (АСЗ) 解码 ， 支 持 C/Ku 波段 卫星 的 SCPC ( 单 频道 单 载波 ) 及 MCPC (多 频 
道 单 载波 ) 接收 ; 支持 DiSEqC1. 0/1. 1/unicable/1. 2/1.3 (USALS) 等 协议 的 多 高 频 头 切换 
开关 控制 ， 该 机 除了 常见 的 22kHz、DiSEqC1.0、1.1 、1.2 外， 还 具有 目前 较为 先进 的 极 轴 
天 线 使 用 的 US ALS、DiSEqCl. 3 协议 ，OPENBOX 是 唯一 一 款 作为 这 些 协议 得 到 最 全 面 应 用 
低 价位 的 高 清 电视 接收 机 ， 这 对 用 单 星 及 多 星 甚至 极 轴 天 线 的 用 户 给 予 了 全 面 的 支持 ， 极 大 
地 方便 了 用 户 使 用 。 该 机 还 支持 NIT 网 络 搜 
索 和 育 扫 功能 ; 支持 通过 USB 外 接 硬 盘 的 
PVR 录像 ; 支持 10801/720р/570р/5761/ 
480p 多 种 视频 显示 格式 输出 ; 其 丰富 而 实 
用 的 接口 ( 见 图 5-8) 显示 其 内 含 的 卓越 功 
能 ， 所 拥有 LNB 的 输入 与 输出 接口 、 数 字 同 轴 音 频 输 出 接口 、AV 音 视 频 输出 接口 、YPbPr 
色差 输出 接口 、USB 输入 输出 接口 、RS232 升级 接口 、HDMI、 网 络 输入 接口 、 欧 插 接 
口 一 一 21 针 VCR ( 盒 式 录像 机 ) 输出 接口 〈 接 录像 机 用 ) 21 针 TV 输出 接口 ， 是 目前 已 
上 市 的 高 清 卫 星 电 视 接 收 机 都 难以 比拟 的 。 

有 关 OPENBOX 更 为 详细 的 特性 参数 如 下 : 

e300 MHz MIPS 处 理 器 ，Linux 系统 。 

è МРЕС-4 Н. 264/ АУС Main Profile Level 3 & High Profile Level 4. 1 全 兼容 。 

ө 符合 MPEG-2 MP@ HL & МР@ ML 标准 。 

e MPEG-1 Layer I & П & Ш, 杜 比 数字 音频 (АСЗ) 全 兼容 。 

ө 支持 C/Ku 波段 卫星 的 SCPC 及 МСРС 接收 。 

ө 多 LNB 切换 开关 控制 (支持 DiSEqC1. 0/1. 1/unicable/1.2/1.3 (USALS) ) 。 

ө 支持 NIT 网 络 搜索 。 

e 文 持 MHEG-5 (英国 标准 ) 。 

e 支 持 HDMI 1.3。 

ө 支持 РУК 录像 (存储 于 USB 外 接 便 盘 ) 。 

ө 多 媒体 文件 播放 (通过 USB ) 。 

e 支持 长 达 7 天 的 电子 节目 指南 (EPG), 

° 基于 同 屏 显 示 (05р) 的 图 文 及 字幕 功能 。 

e 支持 多 语言 DVB 字幕 及 图 文 数据 。 

• 自动 及 手动 频道 扫描 功能 。 

。 育 扫 功能 。 

ө 换 台 时 间 小 于 1s。 








A 
t 





图 5-8 OPENBOX 59 HD PVR 后 面板 接口 分 布 
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e 多 语言 OSD 及 皮肤 (skin) 更 换 支 持 。 

e 多 语言 菜单 可 选 : 英语 、 法 语 、 德 语 、 意 大 利 语 、 西 班 牙 语 、 瑞 典 语 、 丹 麦 语 、 希 腊 
语 、 葡 萄 牙 语 、 芬 兰 语 、 和 荷兰 语 、 土 耳 其 语 、 捷 克 语 。 

eLED 显示 。 

e 支持 多 种 显示 格式 : 1080i/720p/570p/576i/480p。 

e МРЕС-2/Н. 264 硬 解 码 功 能 。 

。 图 文 信息 解码 功能 。 

ө 模拟 音频 输出 : 立体 声 〈 左 声 道 + 右 声 道 ) 。 

o 数字 音频 输 出 : S/PDIF ( 同 轴 及 光纤 ) 。 

e 支持 数字 流 (AC-3) 输出 的 S/PDIF 接口 。 

• YCbCr 接口 。 

e2 路 Scart 接口 (支持 RGB, FBAS 或 S$ 端子) 。 

。 屏幕 显示 格式 自动 、4:3 和 16:9 可 选 。 

e 通过 USB2. 0 端口 升级 系统 软件 。 

° 超 强 节目 管理 功能 、 亲 子 锁 。 

。 具备 1 个 CA БТ 个 CI 模块 接口 。 

e 10/100Mbit/s 以 太 网 接口 。 

。 直观 的 节目 群 组 列表 。 

e 强大 的 多 系统 共享 文 持 。 

目前 市 场 上 主要 有 英文 版 的 OPENBOX S9 HD PVR ( 见 图 5-3) 和 最 新 中 文 版 的 HL 
BOX 高 清 卫 星 电视 接收 机 等 ， 机 融 硬 件 、 软 件 和 功能 都 是 完全 一 样 的 (如 同 当 年 的 雷霆 
和 航 科 的 430 机 ) ， 老 版 的 OPENBOX S9 HD PVR 可 以 通过 系统 升级 成 最 新 的 中 文 版 ， 也 
就 是 HIBOX 版 本 ，OPENBOX 和 最 新 版 的 HIBOX HD 不 同 之 处 在 于 : 一 是 OPENBOX 的 原 
始 系统 为 英文 版 ，OPENBOX 英文 版 的 视频 输出 模式 包括 4801, 480p, 5761, 576p, 
720p_50、720p_60、1080i_25 、1080i_30， 中 文 版 增加 了 1080i_50、1080i_60; 二 是 有 
控 器 的 按键 布局 设计 不 同 ， 如 图 5-5、 图 5-6 所 示 。OPENBOX 客户 可 免费 升级 为 中 文 版 
系统 ， 目 前 OPENBOX 经 销 商 一 般 在 售 前 已 根据 每 个 机 器 的 三 个 识别 码 (MACHINE, 
МАС, NC 三 个 识别 码 ) 完成 了 中 文 版 的 系统 升级 ， 但 消费 者 为 了 方便 起 见 ， 建 议 直 接 购 
买 HBOX HD 中 文 版 机 器 。 

5.3.2 OPENBOX 如 何 进 行 系统 升级 、 刷 新 和 备份 ? 

1. 通过 USB 接口 进行 系统 文件 升级 

OPENBOX 在 出 三 时 一 般 都 安装 了 英文 版 的 系统 平台 ， 即 通过 安装 英文 版 的 HDS2_ 
ENG. abs 镜像 文件 所 建立 的 系统 平台 , 为 了 用 户 使 用 方便 和 扩展 一 些 功能 ， 需 要 将 机 器 进行 
中 文 版 的 系统 升级 ， 将 OPENBOX 机 器 升级 为 中 文 版 本 的 方法 如 下 : 

步骤 一 : 首先 将 系统 文件 (如 HDS2_DUMP. abs) 存放 在 U 盘 的 根 日 录 下 ,将 U ЖЕ 
到 机 器 上 。 

步骤 二 : 打开 主 菜单 项 ， 选 “工具 ” 荣 单 项 中 的 “通过 USB 升级 ”， 选 “HDS2_ 
DUMP. abs” 系统 文 件 , Ж “ОК” м ( 见 图 5-9)， 提 示 升 级 是 否 烧 写 Flash (И 5-10), 
选择 “是 ”， 系 统 开 始 写 人 刷机 ， 完 成 后 ， 通 过 遥控 器 重新 局 动机 需 即 可 。 
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Т) Ди IRRI abs) 
HDS$2.DUMP.abs PIN W HOS$2.DUMP.abs 





图 5-9 通过 USB 升级 HDS2_DUMP. abs 系统 文件 5-10 升级 HDS2_DUMP. abs 系统 
文件 时 提示 是 否 刷 写 Flash 


特别 提示 : 

如 果 刷 成 中 文 版 的 OPENBOX 机 器 ， 出 现 部 分 高 清 台 无 声 ， 则 说 明 机 器 没有 通过 АСЗ 杜 比 
授权 认证 ， 未 经 授权 会 有 部 分 高 清 台 无 声 ， 可 联系 卖家 ， 以 获得 授权 插件 ， 并 通过 US 升级 。 

为 了 维护 版 权 ， 系 统 升级 不 采用 统一 通用 文件 网 络 验证 形式 ， 而 采用 一 机 一 文件 形式 ， 
提供 客户 刷机 。 也 就 是 说 刷机 升级 文件 需要 原 OPENBOX 机 器 信息 (MACHINE, MAC, NC 
三 个 识别 码 ) 制作 与 机 器 绑 定 的 授权 文件 系统 (如 HDS2_DUMP. abs)， 因 此 不 要 随便 下 载 
刷机 版 本 升级 ， 否 则 会 导致 菜单 全 部 隐藏 而 无 法 操作 。 机 器 信息 可 以 通过 进入 主 菜单 的 工具 
项 查看 ( 见 图 5-11、 图 5-12)。 





图 5-11 OPENBOX S9 HD PVR 的 工具 菜单 图 5-12 OPENBOX S9 HD PVR 的 
“工具 栏 ” 菜 单 下 “信息 ”窗口 


2. 通过 USB 接口 进行 杂项 文件 升级 

OPENBOX 还 可 进行 单个 或 多 个 杂项 文件 (TP_ PROG. dbs 台 标 文件 、Back_logo. m2v 背 
景 画面 文件 、CCcam. cfg CCcam 账号 文件 ) 的 升级 ， 步 又 是 : 

步骤 一 : 选择 “工具 ” 荣 单 中 的 “通过 USB 升级 ”。 

步骤 二 : 在 “通过 USB 升级 ”界面 (ILE 5-13), 选择 “杂项 文件 ”的 第 1 行 到 第 4 
行 或 其 中 1 行 OMi “М” A). 

步骤 三 : 然后 按 黄色 键 开 始 升级 ( 见 图 5-14)。 
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图 5-13 通过 USB 升级 杂项 文件 Kl 5-14 ” 林 项 文件 的 升级 过 程 及 提示 


步骤 四 : 升级 完成 后 ， 按 INFO 键 查看 升级 后 的 结果 。 如 果 对 应 的 杂项 文件 后 面 显示 
“OK”( 见 图 $-15) ， 说 明 升 级 完成 。 此 时 
用 遥控 器 重启 即 可 。 

特别 提示 : т, 

TP_PROG. dbs 台 标 文件 包含 了 卫星 、 Ж ШО 
高 频 头 、 中 频 开关 参数 、 转 发 器 参数 和 节目 ишш. 
名 称 参 数 。Back_logo. m2v 背景 画面 文件 包 
含 了 开机 画面 信息 。CCcam. cfg ССсат 账号 
文件 为 共享 服务 商 提供 给 用 户 的 登录 共享 服 
务 器 的 账号 ， 即 对 用 户 收 看 加 密 节 目的 授权 。 

3. 通过 USB 接口 进行 系统 镜像 文件 、 
杂项 文件 备份 图 5-15 杂项 文件 的 升级 结果 显示 

在 升级 系统 前 ， 为 防止 升级 过 程 中 出 现 
意外 ， 应 先 将 原 有 的 系统 文件 (镜像 文件 和 杂项 文件 ) 进行 备份 ， 以 便 可 以 在 升级 失败 时 
进行 系统 恢复 。 

(1) OPENBOX 机 器 备份 原 系统 镜像 文件 的 方法 

步骤 一 : 将 U 盘 搬 到 机 器 上 后 ， 打 开 主 菜单 项 ,， 选 “工具 ”的 “用 USB 备份 ”窗口 的 
“镜像 文件 ”( 见 图 5-16 ) 。 

步骤 二 用 “OK” 键 选 HDS2_DUMP. abs 的 第 1 ~4 项 系统 文件 (JILE 5-17). 

步骤 三 ， 备份 完成 后 ， 提 示 用 “INFO” 键 查看 备份 结果 ( 见 图 $-18) ， 图 5-19 所 示 为 
显示 备份 结 

(2) OPENBOX 机 器 备份 原 杂 项 文件 的 方法 

步骤 一 : 选 “ 工 具 ” 的 “用 USB 备份 ”窗口 的 “杂项 文件 ”( 见 图 5-20)。 

步骤 二 : 用 “OK” 键 选 TP_PROG. dbs 的 第 1 ~4 项 系统 文件 ( 见 图 5-21)。 

步骤 三 : 备份 后 ， 提 示 用 “INFO” 键 查看 备份 结果 ( 见 图 5-22)。 

特别 提示 : 

在 USB 设备 (如 U #) 使 用 完毕 后 ， 为 防止 任意 插 拔 损坏 USB 接口 ， 应 选择 正确 的 USB 设 
备 印 载 方式 ， 通 过 “工具 ”菜单 项 中 的 “安全 移 除 USB 设备 ”的 程序 进行 卸载 ( 见 图 5-23)。 





131 


т 
ы 


Ш 
ğa 





图 5-17 用 USB 备份 镜像 文件 的 子 项 选择 
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图 5-18 JH USB 备份 镜像 文件 完成 图 5-19 H USB 备份 镜像 文件 的 结果 显示 


АҢ 
| К CITEREN 





图 5-20 用 USB 备份 杂项 文件 图 5-21 用 USB 备份 杂项 文件 的 子 项 选择 


4. 通过 串口 进行 刷机 

—H U 盘 刷 机 失败 ， 不 能 正常 开机 时 ， 可 选择 串口 刷机 方法 。 

步骤 一 : 接收 机 和 电脑 的 两 个 9 针 母 头 串口 采用 三 根 串 口 线 在 两 个 9 针 插 孔 之 间 针 孔 采 
用 2 一 3 、3 一 2 5—5 对 应 方式 连接 ( 见 图 2-79) 。 
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电视 节目 接收 的 方法 、 





图 5-22 用 USB 备份 杂项 文件 完成 图 5-23 USB 设备 (О Ж) 的 正确 负载 


步骤 二 : 首先 关闭 OPENBOX 机 顺 的 电源 ， 连 接 好 接收 机 和 电脑 的 串口 。 
步骤 三 : 运行 EromUpgrade. exe 升级 文件 工具 ( 见 图 5-24 ) : 

ПО) 选择 好 电脑 串口 。 

D 浏览 并 选择 可 用 的 机 器 系统 文件 +. abs 。 

© 特别 注意 “Include BootLoader” 框 要 打 钩 。 

O 其 他 几 项 默认 设置 。 

© 单 击 “Next” 按 钮 。 










STE EROE Upgrade 2.0.0c 2009-05-22 — Step 1: Conf: 


区 














Сот Setting D 


Fort [com x] Bits Rate [115200 -] 








Synchronirine STBs ... 
ease reset target! 




















图 5-24 运行 EromUpgrade. exe 图 $-25 运行 EromUpgrade. ехе 
升级 文件 工具 后 导入 机 器 系统 文件 升级 文件 工具 提示 进行 接收 机 复位 





步骤 四 : 出 现 图 5-25 所 示 下 载 界面 提示 。 

步骤 五 : 

D 此 时 打开 OPENBOX 机 器 的 电源 开关 。 

© 如 果 电 脑 和 机 器 能 正常 连接 ， 就 会 在 “Synchronizing STBs. .. ”后 面 出 现 一 个 小 提示 
“Done”， 那 就 表明 机 器 和 电脑 已 正常 连接 ， 然 后 便 自 动 出 现 写 文件 的 进度 条 。 

© HEM 100% 进度 时 ,“Next” 按 钮 变 黑 ， 单 击 “Next” 按 钮 ， 进 行文 件 写 人， 提示 
不 要 关闭 机 顺 的 电源 ， 继 续 写 文 件 ， 当 进度 条 再 次 达到 100% 时 ， 提 示 已 成 功 写 和 新 的 机 器 
х. 
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D A “Finished” 按钮 ‚ ШО 

5.3.3 OPENBOX 如 何 进行 寻 星 操作 ? 

OPENBOX 的 寻 星 操作 步骤 比较 简洁 ， 这 里 以 OPENBOX 单机 分 别 接收 146°Е 马 布 海 2 
号 卫星 、138?°E 亚太 5 号 卫星 的 Ku 波段 信号 和 115.5°E 中 星 6B 卫星 的 C 波段 信号 为 例 ， 介 
绍 天 线 接收 系统 (卫星 、 高 频 头 和 切换 开关 ) 的 设置 方法 、 天 线 定位 和 节目 搜索 方法 。 

多 路 卫星 信号 通过 两 只 0/ 146"E 马 布 海 2 ”138"E 亚 太 5 号 
22kHz 开关 和 一 只 DiSEqC рч ЫЈ 115.5°E 中 星 6B 卫 星 的 C 波 段 号 卫星 的 Ku 波段 ”卫星 的 Ku 波段 
一 中 频 开 关 (3、4 两 个 输入 端 
口 完 好 ，1 、2 两 个 输入 端口 已 损 
Ж) 切换 后 接 至 接收 机 ， 连 接 方 
案 如 图 5-26 所 示 。 

方案 说 明 : 将 DiSEqC 四 切 
一 中 频 开关 的 输入 端口 4 接 至 一 
只 0/22kHz 开关 的 输出 端 ，07 
22kHz 开关 的 0 端 用 来 接收 138° 















22kHz 0Hz 
0/22kHz 开 关 


22kHz 0Hz 
0/22kHz 开 关 


F 亚太 5 号 卫星 的 Ku 波段 信号 ; 图 5-26 单机 多 星 接收 146"E 马 布 海 2 号 卫星 、 
22kHz 端 接 收 146°Е 马 布 海 2 号 138°Е 亚太 5 号 卫星 的 Ku 波段 信号 和 115.5°Е 中 
卫星 的 Ku 波段 信号 ; DiSEqC 四 Æ 6B 卫星 的 C 波段 信号 天 线 系统 连接 


切 一 中 频 开 关 端 口 3 端 接 至 另 一 
只 0/22kHz 开关 的 输出 端 ， 其 22kHz 端 用 于 接收 115. 5°Е 中 星 6B 的 С 波段 信号 ，0Hz 端 空 
置 (0Hz 端 原 本 用 于 接收 125°E # из 号 卫星 ， 因 天 线 损坏 ， 已 弃 用 ) 。 

1. 天 线 设 定 

步骤 一 : 单 击 主 菜单 项 中 的 “安装 ”， 出 现 “ 安 装 ” 荣 单 (И 5-27). 





图 5-27 “安装 ”菜单 В 5-28 “安装 ”菜单 中 的 “卫星 列表 ”窗口 


步骤 二 : 选择 “卫星 列表 ”， 出 现 “ 卫 星 列表 ”界面 ( 见 图 5-28) (卫星 列表 中 的 卫星 
数目 和 卫星 名 称 与 所 安装 系统 的 abs 镜像 文件 和 台 标 文件 有 关 ) : 
D 选择 要 安装 接收 的 卫星 分 别 打 上 对 号 ， 设 置 完成 后 按 EXIT 键 退出 ， 自 动 保存 设置 。 
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第 5 章 使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫星 高 清 (区 ) 
____ Н АУМА ”电视 节目 接收 的 方法 \ 晶 





@ 在 “卫星 列表 ”中 ， 可 以 进行 卫星 的 编辑 、 增 加 和 删除 操作 ， 分 别 通过 按 遥 控 器 上 
的 红 、 绿 、 蓝 色 键 进入 相关 操作 。 
PRZ: 


D 按 红 色 键 进入 编辑 卫星 菜单 。 用 户 可 对 已 存在 的 卫星 进行 编辑 ， 如 卫星 的 名 称 和 经 
度 ( 见 图 5-29)。 

D 进入 编辑 卫星 对 话 框 后 用 户 在 编辑 框 需 手 动 输入 各 项 设置 ， 可 使 用 遥控 器 后 端的 红 
色 键 切换 字母 大 小 写 ， 用 绿色 键 删除 对 话 框 中 已 键入 的 内 容 ， 用 黄色 键 确 认 已 输入 内 容 ， 用 
蓝 色 键 取消 操作 ， 并 退出 此 对 话 框 ， 按 “EXIT” 键 可 退出 此 对 话 框 。 








图 5-29 在 “卫星 列表 ”窗口 进行 图 5-30 在 “卫星 列表 ”窗口 进行 
“编辑 卫星 ”的 名 称 修改 “增加 卫星 ”操作 

步骤 四 : 增加 新 的 卫星 时 ， 使 用 遥控 器 绿色 键 进 入 “增加 卫星 ”对 话 框 〈 见 图 5-30 ) ， 
在 此 对 话 框 中 ， 用 户 需 要 手动 输入 需要 添加 卫星 的 名 称 和 经 度 ， 文 字 的 输入 方法 与 编辑 卫星 
时 相同 。 

步骤 五 : 删除 卫星 时 ， 按 下 蓝 色 键 ， 会 对 所 选 卫星 执行 删除 操作 功能 ， 系 统 会 提示 用 户 
“确定 要 删除 吗 ?”( 见 图 5-31)， 选 择 “ 是 ”， 系 统 将 删除 被 选项 中 的 卫星 ， 选 择 “ 否 ”， 取 
消 删 除 操作 。 

步骤 六 在 “安装 ”菜单 中 选择 “天 线 设置 ”选项 ， 可 对 所 选择 卫星 进行 天 线 设 置 ， 
其 中 包括 高 频 头 本 振 、0/22kHz 开关 和 DiSEqC 数字 中 频 切 换 开关 端口 状态 的 参数 设置 。 





(1/5) 115.5C 


(2/5) 125C 
(3/5) 134KU 


DISEqC1.0 (55)146KU КО, 
DiSEqC1.1 : 
22K 

АШ 





图 5-31 在 “卫星 列表 ”窗口 进行 图 5-32 在 “安装 ”菜单 中 的 “天 线 
“删除 卫星 ”操作 设置 ”窗口 进行 卫星 选择 设置 
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针对 该 天 线 系统 的 设计 方案 ， 对 接收 机 的 “天 线 设置 ”窗口 参数 进行 设置 。 

1) 在 “天 线 设置 ”窗口 选择 “138KU” (ЁЁ 5-32). 

2) 设置 接收 “138KU” 的 “高 频 头 频率 ” 即 本 振 频 率 ， 有 5150, 11300 等 多 种 选择 ， 
供 选 择 的 参数 有 5150/5750/5950/9750/10000/10050/10450/10600/10700/10750/11250/ 
11300/5150-5750/5750-5150/Universal ( 9750-10550 )/Universal ( 9750-10600 )/Universal 
(9750-10700)/Universal (9750-10750) 等 多 种 选择 〈 见 图 $-33) ， 这 里 选择 11300. 

3) 注意 在 “安装 ”菜单 中 的 “其 它 ” 窗 口中 的 “高 频 头 电源 ”应 设 为 “开局 ”( 见 图 
5-34) ， 不 然 会 收 不 到 信号。 





K 5-33 ”在 “天 线 设置 ”窗口 进行 高 频 头 频率 设置 图 5-34 在 “安装 ”菜单 中 的 “其 它 ” 窗 口 
4) 通过 选择 不 同 的 “转发 器 ”参数 ( 见 图 5-35)， 可 针对 性 地 对 设 定 卫 星 某 个 节目 参 


六 过 全 可 性 


(45) 138KU т (46) 138KU 
11300 i а 11300 
(1/24) 12323 Н 4999 


DiSEqC1.0 


DiSEqC1.1 














[ 5-35 在 “天 线 设置 ”窗口 图 5-36 在 “天 线 设 置 ” 窗 口 进行 
进行 “转发 器 ”人 参数 设置 DiSEqC 四 切 一 中 频 切 换 开 关 端 口 选择 设置 


5) DiSEqC 版 本 选择 : 

QD“DiSEqC1.0” 针 对 DiSEqC 四 切 一 中 频 切 换 开关 进行 端口 1 ~4 选择 ( 见 图 5-36); 
DiSEqC1.0 标准 常用 于 控制 四 切 一 的 中 频 切 换 占 的 控制 。 

(©) “DiSEqC1. 1” 用 于 对 八 切 一 中 频 切 换 开 关 端 口 选 择 设置 ， 可 选项 有 : 禁用 /1Cascade 
МІ: portl/2/3/4, 1Cascade М2; portl/2/3/4, 1Cascade МЗ: portl/2/3/4, 2Cascade: роги /2/ 
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КА, A с с зыш ые тга ла жылш ме за Маз» темлена Л яа шы ЫЎ РЫ жа шуша жоочу ы эпт аз ЫЛЕ ОУ чэ тш 





3/4/5/6/77…/16， 设 置 时 可 选择 2Cascade 的 端口 1 ~8， 与 八 切 一 中 频 切 换 开 关 的 端口 相对 
Mio DiSEqC1. 1 标准 是 1.0 的 扩充 版 本 ; DiSEqC1.2 则 加 入 驱动 并 控制 推动 杆 或 极 轴 座 的 功 
ВЕ; 本 机 可 支持 到 DiSEqC1. 2 标准 。 如 果 天 线 系 统 中 既 有 四 切 一 又 有 八 切 一 中 频 切 换 开 关 ， 
如 在 八 切 一 中 频 切 换 开 关 的 端口 4 接 了 一 个 四 切 一 中 频 切 换 开 关 ， 四 切 一 中 频 切 换 开 关 端 口 
1 接收 125°E 卫星 , 那么 设置 125°E 卫星 时 可 在 DiSEqC1. 1 内 选择 2Cascade 的 端口 4， 然 后 
到 DiSEqC1. 0 处 选 四 切 一 中 频 切 换 开 关 的 端口 1 。 

@)“22K” 项 有 “开启 ”和 “关闭 ”两 种 状态 设置 ,“ 开 启 ” 表 示 该 卫星 接 0/22kHz F 
关 的 22kHz 端 , “关闭 ”表示 该 卫星 接 0/22kHz 开关 的 ОКН 端 。 

D 对 本 例 接收 系统 而 言 ， 接 收 机 的 “天 线 设置 ”为 

对 于 115. 5°E PÆ 6B 卫星 的 C 波段 : “高 频 头 频率 ” 设 为 “5150”,“DiSEqC1.0” 设 
为 “端口 3”,“22K” 设 为 “开启 ”,“DiSEqC1. 1” 设 为 “禁用 ”( 见 图 5-37) 。 

XJF 138°Е 亚太 5 号 卫星 的 Ku 波段 :“ 高 频 头 频率 ” 设 为 “11300”,“DiSEqC1.0” 设 
为 “端口 4”,“22K” 设 为 “关闭 ”,“DiSEqC1l. 1” 设 为 “禁用 ”( 见 图 5-38)。 








(1/5) 115.5C А 人 4 (415) 438KU 
5150 ХУ 11300 
(21/62) 3901 У 6000 | (4/24) 12323 Н 4999 

апл 





图 5-37 在 “天 线 设置 ”窗口 对 115. 5°Е 图 5-38 ”在 “天 线 设置 ”窗口 对 138°Е 
中 星 6B 卫星 天 线 设 置 的 结果 亚太 5 号 卫星 天 线 设置 的 结果 


对 于 146°Е 马 布 海 2 号 卫星 Ku 波段 :“ 高 频 头 频率 ” 设 为 “11300”,“DiSEqC1.0” 设 
у “0 4”, “22К” у “05”, 
“DiSEqC1. 1” 设 为 “禁用 ” ( 见 图 5-39). 
设置 完成 后 ， 按 “EXIT” 键 退出 即 可 。 

2. 天 线 定位 

可 根据 “天 线 设置 ”窗口 中 指定 卫星 
转发 需 节 目的 信号 质量 信息 一 一 信号 强度 和 
信号 品质 的 强 弱 指 示 来 判断 天 线 是 否 准确 对 
星 ， 从 而 实现 对 天 线 系统 粗略 和 精细 的 
调整 。 

如 果 要 了 解 已 下 载 并 接收 正常 的 电视 节 
目的 相关 信息 ， 可 在 播放 电视 节目 时 按 两 次 


























“INFO” 键 ， 屏 幕 就 会 显示 当前 节目 的 详细 图 5-39 在 “天 线 设置 ”窗口 对 146°Е 
В ( 如 频道 名 称 / 卫 星 / 频 点 /PID/ 信 息 质 马 布 海 2 号 卫星 天 线 设置 的 结果 
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量 ) ( 见 图 $-40) ， 通 过 观察 此 窗口 的 信息 ， 可 以 使 用 户 进一步 精细 调整 天 线 系 统 ， 以 实现 
对 某 个 节目 的 信 : с 。 在 用 户 第 三 次 按 下 “INFO” 键 或 按 “EXIT” 键 后 系统 会 
退出 节目 信息 窗 

уза 

该 机 的 卫星 扫描 功能 非常 强大 ， 具 有 单个 转发 右 扫 描 以 及 盲 扫 ( 单 星 扫 描 、 多 星 扫 描 ) 

















на 

138KU 

12640N/41248 

V4998 A4999 Р 4998 SID 108 


22 ©) 
“йө, TANAN 





图 5-40 138°Е 亚太 5 号 卫星 深圳 图 5-41 “搜索 单个 卫星 ”的 参数 设置 
卫视 的 详细 信息 显示 


1) 选择 “安装 ” 汪 单 中 的 “搜索 单个 卫星 ”项 ， 可 进行 单 星 育 扫 (JILE 5-41 ~ 图 5-43)。 


> КЩН i 
l М y Jingji 
Audio06 ш 
Audio07 | Dushi 
Audio08 Т, Gushi 


3740 М 27500 ..OK 
3640 У 27500 ..OK 
3601 V 27500 .ОК 


Audio09 il | pi 
Audio10 | i Ne $C 0 
% | | | 
тю . к 
27495 .. ` l Ww 3 m 








图 5-42 “搜索 单个 卫星 ”的 盲 扫 过 程 图 5-43 “搜索 单个 卫星 ”的 盲 扫 完成 


2) 选择 “安装 ”菜单 中 的 “多 卫星 扫描 ”项 ， 可 进行 多 卫星 扫描 (ILE 5-44), WR 
用 户 已 经 给 机 器 上 传 了 更 新 编辑 好 节目 信息 的 汉化 的 台 标 文 件 ， 就 不 要 随意 使 用 盲 扫 搜索 ， 
因为 这 样 搜 出 来 的 节目 会 出 现 很 多 英文 台 标 。 

3) 转发 器 的 编辑 和 扫描 :在 “安装 ”菜单 的 “转发 器 列表 ”窗口 中 〈 见 图 5$-45) ， 设 
置 了 转发 央 增 加 、 编 辑 、 删 除 和 搜索 功能 

D 按 绿色 键 可 以 增加 卫星 转发 器 (JILE 5-46). 

© 按 红色 键 可 以 编辑 卫星 转发 器 参数 ( 见 图 5-47) 。 
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115.5C 
4193MHz 5999Ks/s ий 


4176MHz 17998Kss Ei 
4140MHz 27500Ks/s Ея 

4 4100MHz 27500Ks/s ЕЩ] 
4061MHz 27500К5% кй 
4020MHz 27498Ks/s si 
3980MHz 27498Ks/s Еа 
3952MHz 





图 5-44 “多 卫星 扫描 ”的 参数 设置 图 5-45 “转发 需 列 表 ” 窗 口 


3952MHz 9519Ks/s 


ъ ыы m 06%, 
или 





图 5-46 在 “转发 器 列表 ”窗口 进行 图 5-47 在 “转发 器 列表 ”窗口 进行 
“增加 转发 器 ”操作 “编辑 转发 器 ”操作 


© 按 黄色 键 可 以 删除 卫星 转发 顺 〈 见 图 5-48 ) 。 
O 按 蓝 色 键 可 以 搜索 指定 卫星 转发 器 的 节目 〈 见 图 5-49) ， 最 后 要 对 设置 进行 保存 。 


4193MHz 5999Ks/s 
4176MHz 17998Ks/s 


3952MHz 9519Ks/s 





图 5-48 在 “转发 器 列表 ”窗口 进行 图 5-49 在 “转发 需 列表 ”窗口 对 单个 
删除 转发 器 操作 转发 器 进行 节目 搜索 操作 
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5.3.4 OPENBOX 如 何 实现 网 络 共享 收视 ? 

1. 网 络 设置 

步骤 一 进入 主 菜 单 的 “本 地 网 络 设置 ”窗口 选择 “本 地 网 络 设置 ”( 见 图 5$-50) 。 

步骤 二 : 网 络 设置 分 为 自动 获取 和 手工 输入 两 种 方式 ， 开 启 自动 获取 功能 可 以 在 机 器 开 
机 启动 时 自动 获取 ІР 地 址 ， 并 登录 到 共享 服务 器 的 账号 ， 但 自动 获取 功能 有 时 会 因为 机 器 
启动 时 既 要 获取 ТР 地 址 又 要 登录 共享 服务 器 ， 从 而 可 能 导致 机 器 无 法 正常 登录 账号 ， 所 以 
建议 用 户 采 用 手工 输入 进行 网 络 参 数 设置 的 方法 ， 手 工 输入 IP 地 址 时 ， 注 意 不 要 与 路 由 器 
连接 的 其 他 设备 的 ІР 地 址 冲突 (不 能 与 同一 网 段 的 其 他 设备 用 的 ТР 地 址 相同 ) ， 网 关 设 为 
192. 168. 1. 1 ， 与 路 由 器 的 IP 地 址 相同 ，DNS 和 备用 DNS 设置 与 网 关 相 同 ， 完 成 后 单 击 
“应 用 ”， 重 启 即 可 (A 5-51). 


ваза 
ССсат На 


т 
Н. 
ğa 
* 
ё 


г 
ы 





图 5-50 “本 地 网 络 设置 ”窗口 菜单 项 图 5-51 进入 “本 地 网 络 设置 ”菜单 的 
“本 地 网 络 设置 ”窗口 设置 网 络 参 数 





2. 上 传 账号 

要 求 U 盘 根 目录 有 账号 文件 ， 并 插入 机 器 的 USB 接口 ， 本 机 支持 CCcam 和 Newcamd Hh 
议 的 账号 ， 目 前 共享 服务 商 一 般 都 提供 了 CCcam 账号 ， 由 于 146°E 卫星 梦幻 直播 已 基本 不 
再 共享 ， 所 以 不 提供 Newcamd 格式 。 

如 果 要 加 入 新 的 CCcam 账号 ， 用 记事 本 或 写字 板 做 一 个 空白 文件 ， 命 名 为 CCcam. cfg 
文件 ， 打 开 该 文件 ， 将 账号 复制 写 和 保存。 将 CCcam. сіе 文件 复制 到 U 盘 的 根 目录 里 , 然后 
将 存 有 账号 的 U 盘 插 和 高清 电视 接收 机 的 USB 接口 。 

步骤 一 : 进入 主 荣 单 的 “本 地 网 络 设置 ”, 选择 “CCcam 插件 设置 ”( 见 图 $-52 ) 。 

步骤 二 : 选择 “用 USB 升级 文件 ” f “OK” BAE “CCcam. cfe” (FI к ‚ Жш 
色 键 更 新 (ҺЕ 5-53), 

步骤 三 : 完成 后 ， 出 现 提示 信息 ( 见 图 5-54). 

步 又 四 : 要 特别 注意 用 遥控 需 关 闭 接收 机 电源 ， 接 收 机 重启 后 ， 账 号 生效 。 

特别 提示 : 

协议 是 定义 如 何 传 送 数据 ， 传 送 什么 样 数据 的 规范 。 对 于 共享 协议 来 说 ， 最 核心 的 部 分 就 
是 传输 授权 控制 信息 (ECM) 、 控 制 字 (CW) 和 授权 管理 信息 (EMM) ， 其 他 都 是 辅助 信息 。 
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图 5-52 “CCcam 插件 设置 ”窗口 图 5-53 “CCcam 插件 设置 ”窗口 选择 
“用 USB 升级 文件 ” 


对 于 共享 服务 器 来 说 ,一般 只 需 对 外 提 
供 一 种 协议 接口 就 足够 了 。 而 对 于 共享 客户 
端 ， 为 了 增强 其 适用 性 ， 则 需要 提供 对 多 种 


共享 协议 的 支持 ， 以 连接 各 种 不 同 的 服 
务 器 о Now Веадіпо..../ССсат.сїд 

对 于 CCeam ж, волан, х ШОЕ 
仅 使 用 CCcam 协议 ,而 作为 客户 端 时 ， 则 МА | Save dala OK. 


Read All Finished! 


提供 了 对 CCcam, Newcamd 等 协议 的 支持 ， 
可 以 同时 访问 使 用 这 些 协 议 的 服务 器 。 

由 于 各 种 协议 的 核心 功能 是 相同 的 ， 即 
向 服务 器 发 送 ECM， 接 收 返 回 的 CW， 向 服 
务 器 发 送 EMM 来 帮助 服务 器 中 的 卡 进行 授 
权 、 自 动 升级 (АП) 等 ， 这 与 AU 播 件 功能 完全 一 致 ， 只 不 过 将 处 理 部 分 放 到 了 服务 器 上 ， 
所 以 这 些 协 议 的 实现 在 软件 上 位 于 同一 层面 中 ， 可 以 很 容易 地 进行 添加 和 修改 。 

每 种 协议 都 有 自己 的 封装 格式 和 加 密 方式 : 

CCcam 格式 为 C; 域名 (空格 ) 端口 (空格 ) MPA (空格 ) 密码 (空格 ) yes 

19) ле, C: test. test. com 63001 ah4Cf5hCh e85e1104D yes 

Newcamd 格式 为 N: P 地 址 或 域名 (空格 ) 端口 号 (空格) 用 户 名 (空格 ) 密码 ( 空 
格 ) DES Key (空格 ) 

例如 ，N: test. test com 12000 user1008 password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

Newcamd 默认 使 用 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 作为 DES Key。 这 个 服务 器 
端的 DES Key 是 客户 端 连接 Newcamd 协议 所 采用 的 默认 DES Key， 用 于 服务 器 与 客户 端 通 
信 的 加 密 ， 要求 服务 器 与 客户 端 必 须 一 致 。 

3. 账号 管理 

步骤 一 :进入 主 菜单 的 “本 地 网 络 设置 "， 选 择 “CCcam 插件 设置 ”的 “管理 配置 文 
E 2, 16 “OK” BE CCcam. cfg ( 见 图 5-55)。 











图 5-54 用 USB 升级 文件 CCcam. cfg 完成 
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步 又 二 :“ 管 理 ССсат. cfg” 窗 口 显示 账号 列表 ( 见 图 5-56)， 把 账号 文件 后 面 打 
上 “V ”以 激活 账号 ， 去掉 “MV ” 则 该 账号 不 被 激活 : “No Active”， 即 停止 使 用 该 





图 5-55 ЖА “CCcam 插件 设置 ”的 图 5-56 “管理 配置 文件 ”窗口 中 选择 
“管理 配置 文件 ”窗口 查看 “CCcam. cfg” 账 号 状态 


步骤 三 : 设置 完成 后 退出 ， 用 遥控 器 关闭 接收 机 电源 ， 接 收 机 重启 后 管理 生效 ( 见 图 
5-57) 。 通 过 该 操作 可 以 及 时 检查 机 器 的 账号 登录 状态 。 如 果 激 活 的 账号 处 于 “Login”， 表 
明 账 号 没有 正常 登录 ， 显 示 “Online ”表明 登录 正常 (ILEI 5-58), 


@Ё#Сссат.с0 


Now start CCCam Plug suu 
о id 





图 5-57 激活 账号 文件 后 重新 启动 开始 登录 图 5-58 激活 账号 文件 并 重新 启动 后 的 
“CCcam. cfg” 账号 状态 


步 又 四 : 在 “管理 CCcam. cfg” 窗 口 可 进行 账号 的 激活 、 增 加 、 删 除 (М 5-59) 和 
全 部 删除 等 手工 操作 。 

5.3.5 OPENBOX 如 何 通过 修改 Key 码 收 看 加 密 的 卫星 电视 节目 ? 

节目 商 在 没有 升级 CA 系统 版 本 前 ， 往 往 通 过 不 定期 更 换 Key 码 的 方法 进行 反 制 ，Key 
码 是 通过 卫星 信号 中 的 ЕСМ 发 给 用 户 的 ， 接 收 机 读 不 到 相对 应 的 新 Key 码 时 ， 就 不 能 对 
ECM 解密 得 到 CW， 实现 节目 解密 收视 ， 此 时 如 果 在 OPENBOX 的 CCcam 插件 的 constant. ew 
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写 人 更 新 的 Key 10, 接收 机 便 读 取 Key 10, 
对 节目 流 ЕСМ 解密 得 到 CW， 来 达到 解密 
收看 卫星 电视 节目 的 目的 。 

这 里 以 为 OPENBOX 增加 166°E 国际 8 
号 卫星 采用 BISS 系统 加 密 的 参数 为 3949 V 
4613 的 频道 的 Key BAH, SAN OPEN- 
BOX 增加 Key 码 解 密 收 看 卫星 电视 节目 的 
方法 。 

选择 主 菜 单 的 “CCcam 插件 设置 ”一 > 
“管理 配置 文件 ”一 constant. cw 一 增加 ， 在 
“constant. ecw” 依次 输入 Key 人 码 ( 见 图 5- 
60、 图 5-61): 





电视 节目 接收 的 方法 、 





图 5-59 删除 账号 操作 


2600: 000000: 0001: 0000: 1FFF:: 910534CA21310052: 91 05 34 CA 21 31 00 52 
用 OPENBOX 遥控 器 设置 constant. cw 的 Key 码 的 输入 方法 如 下 : 


CAID: 2600 

ProvID ， 000000 

51р; 0001 

PMT PID: 0000 

ECM PID; 1FFF 

偶数 CW: 910534CA21310052 
奇数 CW: 910534CA21310052 


Add Constant CW 
слао ШШШ ЛШ 
ProvID 000000 
SID 0000 


PMT PID 0000 


0000 
1122334455667788 


ECM PID 
偶数 CW 
В СМ 


Kl 5-60 用 OPENBOX 遥控 器 设置 
constant. cw 的 Key 码 的 输入 方法 





1 26Ё0:0й08[100:0В01:00й:1РЁ 





[ 5-61 
constant. cw 的 Key 码 设置 


= 一 


Le су 


Е::9185 Зага 21 1 00 52 05 34 (А 21-3110 





用 OPENBOX 遥控 器 完成 


用 遥控 器 依次 输入 这 些 参 数 后 ， 按 “OK” 键 ，Key 码 的 设置 完成 , 166°E 国际 8 号 卫星 


的 С 波段 的 节目 就 可 以 解密 收看 了 。 
特别 提示 : 


BISS (Basic Interoperable Scrambling System ， 基 本 协同 操作 加 扰 系 统 ) 是 在 数字 电视 系 
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统 中 使 用 的 一 种 加 扰 方 法 ， 是 由 欧洲 广播 联盟 制定 的 卫星 广播 加 密 系 统 ， 相 对 于 CAS 的 密 
铀 每 隔 一 定 周期 (一 般 为 5 ~30s) 变化 ， 通 过 专用 通道 并 有 专用 软件 (ЕСМС, EMMG) 或 
设备 (如 加 扰 机 ) 而 言 ， 这 是 一 种 密 钥 国定 (Key 码 固定 ) 的 方法 ， 不 需要 CAS 等 软件 和 
功能 复杂 的 加 扰 机 ， 密 钥 的 传输 可 以 是 口 口 相传 等 非常 简单 的 方式 。 

BISS 加 密 由 12 位 S-Key 码 保护 ， 只 有 发 射 方 及 接收 方才 知道 。 发射 机 及 接收 机 均 需 要 
输入 相同 的 S- Кеу 码 才 能 解码 。 其 加 扰 算 法 是 基于 DVB-CSA (DVB 通用 加 扰 算法 )。 

5.3.6 ”如 何 通过 软件 修改 PID 码 的 方法 实现 OPENBOX 收看 PID 码 锁 码 的 卫视 节目 ? 

OPENBOX 卫星 数字 高 清 电视 接收 机 由 于 不 能 像 大 多 数 免 费 机 那样 可 以 通过 遥控 器 
任意 修改 PID 码 ， 因 此 给 想 收 看 PID 码 加 密 的 卫视 节目 的 用 户 带 来 不 便 ， 经 实践 ， 通 
过 采用 系统 镜像 文件 编辑 软件 编辑 OPENBOX 的 台 标 文件 的 方法 ， 可 以 解决 OPENBOX 
增加 PID 码 锁 码 电视 频道 的 难题 ， 从 而 使 OPENBOX 也 可 以 轻松 收看 PID 码 加 密 的 卫视 
节目 。 

OPENBOX 的 杂项 文件 中 的 TP_ PROG. dbs 台 标 文件 包含 了 卫星 、 高 频 头 和 中 频 开 关 参 
数 、 转 发 器 参数 和 节目 名 称 参 数 。 所 以 只 需要 编辑 TP_PROG. dbs 台 标 文件 ， 增 加 PID 码 锁 
码 频道 的 节目 信息 ， 主 要 是 节目 参数 中 的 PCR (节目 时 钟 基准 ) 、 音 视频 РТР 码 信 息 ， 即 通 
过 编辑 PID 码 信息 实现 对 PID 码 锁 码 的 卫视 的 解密 收视 。 该 方法 可 通过 三 步 来 实现 : 首先 
将 原 有 的 TP_PROG. dbs 台 标 文件 从 OPENBOX 下 载 到 U 盘 ， 进 行 备份 ; 然后 将 U 盘 插 到 
电脑 上 ， 在 电脑 里 将 备份 后 的 TP_ PROG. dbs 台 标 文件 的 文件 扩展 名 修改 为 abs， 通 过 运 
17 PVR800- Editor. exe 系统 镜像 文件 编辑 软件 ， 打 开 并 编辑 U 盘 上 TP_PROG. abs， 加 入 
PID 码 锁 码 频道 的 PID 码 信息 ， 完 成 后 ， 再 将 TP_PROG. abs 文件 扩展 名 改 回 dbs ， 然 后 将 U 
ЎН] OPENBOX 进行 TP_ PROG dbs 的 上 传 升 级 ， 完 成 后 ， 即 可 正常 收看 PID 码 锁 码 频 
道 了 。 

这 里 以 OPENBOX 增加 138°Е 亚太 5 号 Ku 波段 的 香港 有 线 两 个 PID 码 锁 人 码 电视 频道 香 
港 有 线 新 闻 台 和 有 线 天 气 台 为 例 ， 详 细 说 明 通 过 系统 镜像 文件 编辑 软件 修改 PID 码 实 现 
OPENBOX 收看 PID 码 锁 码 卫视 节目 的 具体 步骤 和 方法 。 

1. TP_PROG. dbs 台 标 文件 的 备份 

TP_ PROG. dbs 台 标 文件 的 备份 在 OPENBOX 杂项 文件 的 USB 备份 功能 中 完成 。 将 
OPENBOX 机 器 原 系统 中 的 TP_PROG. dbs 台 标 文件 进行 备份 的 方法 如 下 : 

步骤 一 : 选 “ 工 具 ” 的 “用 USB 备份 ”窗口 的 “杂项 文件 ”( 见 图 $-62 ) 。 

步骤 二 : 用 “OK” 键 选 TP PROG. dbs 文件 〈 见 图 5-63 ) 。 

步骤 三 ， 备份 后 ， 提 示 用 “INFO” 键 查看 备份 结果 (ILE 5-64). 

步 又 四 : 在 USB 设备 (如 TU ЯЯ) 使 用 完毕 后 ， 为 防止 任意 拔 插 损 坏 USB 接口 ， 应 选择 
正确 的 USB 设备 印 载 方式 ， 通 过 “工具 ”菜单 项 中 的 “安全 移 除 USB 设备 ”的 程序 进行 伸 
载 ( 5-65) 

2. 用 系统 镜像 文件 编辑 软件 添加 和 修改 TP PROG. dbs 台 标 文件 中 的 节目 PID 码 信息 

在 电脑 上 将 备份 到 U ЖЕП) ТР_ PROG. dbs 台 标 文件 扩展 名 改 为 abs。 从 网 上 下 载 
PVR800- Editor 系统 镜像 文件 编辑 软件 压缩 文件 ， 进 行 解压 后 ,运行 里 面 的 PVR800- Edi- 
tor. exe 文件 ( 见 图 5-66)。 
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视 节 


第 5 章 使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 
电视 节目 接 ! 





= 
| а ЕЕЕ 


Ф 
Bu 







图 5-62 用 USB 备份 杂项 文件 


| | || | 
И. 





[Trden [ Service Nane [Service Type | Service ID [Video Pid | Audio Pidi | Audio Pid | Audio Pida | PCR Pid | Favorite G... | Scranble| Factory [Andie ... [Videe .| 





图 5-66 PVR800- Editor 系统 镜像 文件 编辑 软件 的 界面 
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步骤 一 : 
Q) 用 “File” 菜 单 里 的 “Open” 打 开 从 原 机 备份 后 存储 在 U 盘 的 TP_PROG. abs 台 标 文 
件 ， 选 择 扩展 名 为 abs 的 文件 名 ( 见 图 5-67)。 


$ Untitled:1 - PYE300-Editor 





FilelF) Process Setting View[¥) Не1р(Н) 


ш Ы 8 






© TV С Radio C Ту Вайіо 
Video Fid | Audio Pidi | Audio Pid? | Audio Fia3 | FCR Pid 





Е 











查找 范围 如 [геа (Н:) -] Ф РЇ Ea- 
DFPVESS2 
六 备份 


文件 名 (8): p udf Т (0) 
TXH (Т): [User DataBase File (ж. udf] -] р 
Tefamt DataBase Рі1е (ж. ddf) 

=] d 


Open Pin Ё11е(ж abs] 
Defalt Database pure даја (ж. 444) 
SatCodex File (ж. sdz) 


Format Text File ж. txt) 









图 5-67 打开 从 原 机 备份 后 存储 在 U 盘 的 TP_PROG. abs 台 标 文件 


(©) 然后 打开 TP_ РКОС. abs ( 见 图 5-68)。 





RBO0—Ed1itor 





tting View) Help (Н) 





є ту C Radio C TV/Radio 
Video Pid | Audio Pidi | Audio Рі? 






查找 范围 D: [> Lexar (Н: ) ~] Ф РЕ 国 - 










WAW: [TP_PROG. abs 
TFN (T): [Open Bin File(*. abs] т 取消 
| 1 вж | 





图 5-68 选择 TP_PROG. abs 台 标 文件 


O 在 出 现 的 “Select Data Base” 界面 ， 选 择 第 2 项 “User Data Base”( 见 图 5-69), 单 
击 “ ОК” 按钮 。 
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图 5- 


第 5 章 使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫 
电视 节目 接收 








Select Data Base 


Default Data Base 





图 5-69 在 “Select Data Base” 界面 选择 “User Data Base” 
O 由 于 单 选 “TV” 项 ， 因 此 表 中 便 列 出 了 所 有 卫视 频道 资料 (不 含 广 播 频 道 等 ) ( 见 
70) ， 可 方便 地 进行 电视 节 си 道 编辑 等 操作 。 


@AliEditor - H:\IP_PEOG. abs E -1501хі 
File(F) Frocess Setting View) Help H) 




















Satellite Information С TV/Radio 


Favorite Group 


















0 Е сти Ho 

0 0 8190 0 Ho Ho 

0 0 8190 0 Yes Ho 

0 0 8190 0 Шо йо 

0 0 8190 0 Tes Ho 

0 0 8190 0 Tes Ho 

0 0 8190 0 Ho Ho 

0 0 8190 0 Yes Ho 

0 0 8190 0 Ме Ho 

o 0 8190 0 No No 

0 0 8190 0 Ме Ho 

0 0 8190 0 Ho Ho 

0 0 8190 0 Ho Ho 

0 0 259 0 Tes йо 

0 0 258 0 Yes Ho 

0 0 257 0 Yes Ho 

1042 0 1025 0 Tes Ho 

0 0 513 0 Но Ho 

0 0 521 0 Yes Ho 

0 0 8190 0 Tes Ho 

0 0 8190 0 Tes Ho 

0 0 8190 0 Tes Ho 

0 0 8190 0 Yes Ho 

0 0 8190 0 Tes No 

0 0 8190 0 Мо Ho 

0 0 513 0 Tes йо 

27T hasty TY 1 257 258 0 0 257 0 Ho Ho 

28 BTY ТҮ 1 308 256 257 0 308 0 No Ho 

29 DVT TY 1 255 256 257 0 255 0 Ho Ho 

30 SBN Ty 6480 6483 6485 6486 6480 0 Ho Ho 

э Аму; Serv T 1 255 256 257 262 55 0 No йо 

32 Нау TY 1 Ez] EA 0 0 зз 0 Ho Ho 

зз ТҮ TV 2 170 90 0 0 318 0 No Њо 

34 世界 地 理 тү 3777 521 тай 0 0 8190 0 Tes Ho 

СЕТИ TY 1 41 4 0 0 1 0 Ho N: 
jykaton 2 515 0 0 Hi 


/ 55 
L| 


Ready [ [иш 





[| 5-70 单 选 “TV” 项 滤 选 出 所 有 卫视 频道 资料 
步骤 二 : 由 于 图 5-70 所 示 的 界面 的 节目 频道 参数 不 显示 转发 噩 频 率 参 数 信 息 ， 因 此 为 








方便 起 见 ， 可 将 节目 频道 名 称 与 指定 卫星 或 转发 避 对 应 起 来 ， 方 法 如 下 : 


D 单 击 “All Services” 里 的 “Satellite Information”， 可 以 看 到 有 115.5С, 125С, 


134KU、138KU 和 146KU ( 见 图 5-71) 。 


息 ( 


5-73 


D 双击 相应 卫星 (如 本 例 的 138KU)， 可 看 到 展开 的 所 有 转发 器 参数 (E) 和 频道 信 
A) ( 见 图 5-72)。 

© 单 击 12721 V 43000 转发 器 ， 指 定 卫星 或 转发 需 与 节目 频道 名 称 就 对 应 起 来 ( 见 图 
Jo 

H=. 发 现 图 5-73 对 应 于 138KU 的 12721 V 43000 转发 器 内 的 节目 频道 并 无 香港 有 








线 新 闻 台 和 天 气 台 ， 主 要 是 由 于 这 两 个 频道 采用 PID 码 锁 码 ， 因 此 机 融 无 法 识别 其 “身份 ” 


mi A 


动 搜 到 ， 只 有 重新 添加 ， 方 法 如 下 : 
D 在 右 表 频 道 信息 表格 单 击 鼠 标 右键 ， 在 下 拉 的 菜单 中 选择 “Insert Channel”( 见 图 5-74)。 
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Е 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 _ 













Ре 8) Process Setting View) Help (Ю) 
ғ Ы 5 








E- А11 Services 
E Satellite Information 

115. 5C 

125C 

134KU 

138KU 

146KU 

Favorite Group 





є TY С Radi C TVWRadio 


| Index | Service Нале | Service Туре | Service ID | Video Fid | Audio Pidi | Audio Fid? | Audio Fid3 | FCR Pid Scramble | Factor 














File lB) Process Setting 


EEA 
















EFA Services 7 
E Satellite Information С Radio С TViRadio 
F- 115.50 
125C [Index | Service Nane [$екуїте Type | Service ID | Video Pid | Audio Pidi | Avdio Fid? | Audio Tid3 | PCR Pia | Favorite G... | Seranble | Factory | Audio. - [Video | -| 
E 134EU ф TY 1 512 650 0 0 2306 0 Но Ho NPEG2 
2 ту 2 513 650 0 0 2308 o ж To MPEG? 
9.1480) з ту з 514 ето 0 0 2310 0 ж To MPEG 
itri ti ii 4 тү 101 2102 2101 0 0 2100—10 Ho Wo NEEGZ 
5 ту 102 2292 2253 0 0 ze 0 ж To MPEG? 
в лу 103 4092 4093 0 0 ч? 0 не н MPEG 
T лу 104 атг «213 0 0 ею 0 Ho To MPEG 
8 ту 105 4812 4813 0 0 4812 0 ж 了 ҢРЕб2 
日 ту 10б 4818 4818 0 0 410 10 Ho To MPEG? 
10 TV 107 4992 4993 п 0 4992 0 Но Ho NPEG? 
и ту 108 даал «з п 0 88 0 Ha To FFG2 
Д2; TY 1 1001 1002 о 0 1001 a Yes Ho МРЕС2 
13 ту #; 1008 1007 0 0 1006 0 Yes Ho NPEG2 
14 ту 3 1011 1012 0 D io 0 Tas To MPEG? 
15 тү 4 1018 1017 0 0 в 0 Yes To MPEGZ 
16 тұ 5 1021 1022 0 0 1021 @ Yes Ho МРЕС2 
1T тү Б 1028 1027 0 0 ioe 0 Yes To MPEG 
18 тү 了 1081 1082 п 0 їй 0 Yes 四 MPEG 
19 лу 1 102 103 0 0 102 с Yes To MPEG 
20 ту 2 5 54 0 0 53 0 Tes 了 ҢРЕб2 
21 ту 3 901 э? 0 0 901 0 Tes To MPEG 
22 ту Р 1008 1007 п д 1008 0 Tes Wo MPEG? 
23 ту 4 1301 1302 п 0 1301 /0 Yes To ERG2 
24 TV 5 51 50 0 D 51 0 Yes Ho NPEG2 
25 TV b 2101 2102 о 0 2101 0 Yes Ho TIEES2 
26 к. T 2501 2902 о 0 2501 0 Yes Ho TIEEG2 
27 ту Б 2901 45 о 0 2801 0 Тех Ho МРЕС2 
28 TY 9 3301 3302 о 0 3301 0 Yes Ho МРЕС2 
25 тү 10 зто 3702 0 0 so lo Yes To MPEG 
30 лу n ал 1052 1827 0 ай 10 Yes но MPEG 
31 тү 12 4501 1057 1524 0 =й 0 Yes To MPEGE 
32 лү 13 1061 1062 108 0 1081 0 Tes Wh MPEG 
33 лу 14 1062 1067 1268 0 1088 б Yes To MPEG 
ao E ту з 1011 1012 п Д ii 0 Tes Wo MPEG 
53 E ту а 1018 1017 п 0 1016 0 Tes To MPEG 
38 B TV 5: 1021 1022 0 0 1021 0 Yes Ho NPEG2 
Eri BS TV Б 1028 1027 о 0 1026 0 Yes Ho WEPEG2 
з в ту 了 1031 1032 0 0 1031 0 Tas To MPEG? 
39 ET TY Б 1038 1037 о 0 1038 0 Yes Ho МРЕС2 
40 BE TY 9 1041 1042 0 0 1041 0 Yes Ho МРЕС2 
а в ту 10 1048 1047 148 0 ioe 0 Yes To MPEG? 
а Bw лу n 1051 1052 1053 0 шы 0 Yes ж MPEG 
а п тү 1 1001 1002 0 0 00 0 Yes To MPEG 
u @ тү 2 1008 1007 0 0 1008 0 Tes н MPEG 
= G лу з 101 1012 0 0 ни о Yes To MPEG 
B 二 ту 1 1018 1017 п 0 ime 0 Yes н MPEG 
ат б ту т 1031 1032 0 0 103 0 Tes To MPEG? 
в б лу в 1038 1037 0 0 105 0 Yes To NPEGZ 
49 ст ту E 1041 1042 о 0 1041 0 Yez Ho МРЕС2 
50 б ту 10 1048 1047 0 0 ioe б Yes To MPEG? 
51 ce TY п 1051 1052 о 0 1051 0 Yes He МРЕС2 
52 C10 TY 12 1056 1057 0 0 1056 0 Yes Ho TIEESG2 
з 于 ту т01 1001 1002 0 0 її а Tes To MPEG 
ы r тү ШЗ 1005 1007 0 0 006 0 Yes ж MEEGZ 
= Юю ту 703 101 1012 0 0 ши 0 ТЕ 了 MPEG 
= M ту To4 1018 1017 0 0 1018 0 Yes Я MPEG 








Ready 


Р 5-72 ”双击 相应 卫星 (如 138KU) 可 看 到 该 星 的 所 有 转发 器 参数 (E) 和 频道 信息 


@ AliEditor — Н:АТР РЕ06. abs 


File  Ртосак: Setting Уіан (У) Нар (Н) 


[EMI Services 
E- Satellite Information 












CTVIRadio 








ng 

125C | Index | Service Name | Service Type | Service ID | Video Pid | Audio Pidi | Audio Pid | Audio Fid3 | FCR Pid | Favorite 9... | Scramble | Factory | Audio. | Yideo .| 

E 134KU 1 Macau Channel T 19 576 577 578 0 576 0 Те: Ho Stereo MPEGZ 

21-13807 2 HCI TY аз 672 573 574 0 672 0 Ho Ster e0 TIPRG2 

Г1 1 ТР 12278 У 14898 3 Super Soccer ту Bl 544 545 546 0 544 0 Wo Stereo TIFEG2 

[ 2] TF-12305_Y 29998 А  i-CABLE Sports ТУ 52 550 561 562 0 560 0 ЕА Sterzo TIFEG2 

5 Сёз ту єз TO4 T05 705 0 10% 0 Ho Ster z0 TIPEG2 

т 6 Soccer Betting ТУ 54 532 593 594 0 592 0 Ho Ster e0 FFEG2 

[5] 787175407 41748 T Син ту 14 B24 525 526 o 524 0 ЕЙ Stereo PIPEG2 

[6 ] ТР124@ У -22423 5 BEC World News TY 15 вай ва Baz 0 B40 0 Ho Stereo MPEGZ 

-12548\ 9 Сис нк ту 78 ГЕЯ B5T 658 п ВЕБ 0 Wo Ster so MPEG? 

т] TP 12401 у 22425 10 NBATV TY 165 888 B89 B90 0 B88 o Wo Stereo РЕС? 

[8 ] TP 12721 у 45000 11 hd203 TY 203 T52 753 154 155 152 0 Wo Sterzo 264 

146KU 12 СЫЗО1 TV 201 т20 721 T22 Т?З T20 Wo Ster z0 MPEG 

E Favorite Group 13 Ch303 ту 203 738 тэт 138 739 735 0 Ho Stereo FFEG2 





Р 5-73 ”对 应 于 138KU 的 12721 V 43000 转发 器 内 的 节目 频道 名 称 


第 5 章 使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫星 证 
电视 节目 接收 的 





Ф ALiEditor - Н:\ТР РЕ0С. abs 


Pie Б Setting Viv) Help 四 图 
®Ы® £ 


E Al Services z 
-Satellite Information = TY C Radio C TWRadio 












由 -115.5C 
由 -125C 

由 -134KU Е TE 
É- 138KU 0 No 
[1] TP_12278 у 14998 0 Wo 
2 1 ТР 12305 ү 29998 0 T 
[3] TP_12403_V 22423 0 To 
14] Тр 12431 у 22423 0 Jo 
[5] TP_12540_Y_41246 З. He 
[6] ТР 12648 ү 22423 z ке 
[T] ТР_12401_у 22425 0 No 
LES] ТР 12721 У 45000 0 хе 
ш-146КИ 0 No 
E Favorite Group 0 No 














图 5$-74 在 右 表 频道 信息 表格 单 击 鼠标 右键 并 在 下 拉 的 菜单 中 选择 “Insert Channel” 
© 出 现 节目 信息 编辑 对 话 框 〈( 见 图 5$-75) 。 


ETE 
ett 


g Мек) Help OO = 图 
I 


= TY С Radia 广 TViRadio 









1 ] TP_l122T8_Y_14995 
2] ТР 12305 ү 299% 
3 ] ТР 12403 у 22423 
4] ТР 12431 ү 22423 
5 ] ТР 12540 ү 41248 
6] 
т] 
81 

p 






















L ТР 12В48 ү 22423 гга Program Information for N3602 Б нег 

і ТР 12401 у 22425 T VPEGZ 

i TP_12721_V_43000 St HZ64 

[+] 1461 12 Ch301 Channel Name [New Channel] ЕЗ ИРЕб2 

E Favorite Grou St МРЕС2 


Channel Туре wmo | Group | ш 
Service ID р Scramble No ba 
Video Pid oo Foy No ы 
PCR Pid п AudioMode Left Ыы 
Audio Туре1 MPEG2 可 Audiopldl pp | 
Audio Type2 [MPEG2 可 Audio Pid? р 
Audio Type3 [hpEGz =| Audio pid3 р 


H264 Flag MPEG2 图 


Reset 














Cancel 





K| 5-75 选择 “Insert Channel” 后 出 现 节 目 信 息 编 辑 对 话 框 


O 首先 添加 香港 有 线 新 闻 台 信息 ， 输 入 繁体 中 文 台 标 名 称 “ 有 线 新 闻 ”， 将 “Scram- 
ble” 置 为 “Yes”, “Audio Mode” 置 为 “Stereo”， 添 加 音频 、 视 频 PID 码 、PCR PID 码 ， 把 
有 线 新 闻 台 的 PCR Pid, Video Pid 、Audio Pidl Audio Pid2 、Audio Pid3 分 别 添 加 输入 为 
528, 528, 529, 529, 529 (П 5-76), #0 “ОК” 按钮 后 退出 对 话 框 。 

@ 用 同样 的 方法 可 以 将 有 线 天 气 台 的 PCR Pid、Video Pid、Audio Pidl 、Audio Pid2 、 
Audio Pid3 分 别 置 为 608 608, 609, 609, 609 (Л 5-77), 

(5) 完成 后 ， л 138KU 的 12721 V 43000 转发 器 的 节目 频道 表 内 已 经 加 入 
了 香港 有 线 新 闻 台 和 有 线 天 气 台 (JLA 5-78). 

© 进行 保存 时 ， 在 弹出 的 “Select Data Base” 对 话 框 中 选择 第 2 项 “User Data Base” 
( 见 图 5-79)， 最 后 退出 编辑 软件 。 

步骤 四 : 完成 之 后 再 把 TP_PROG. abs 文件 扩展 名 改 回 dbs， 以 方便 对 OPENBOX 的 原 有 
TP_ PROG. dbs 进行 升级 更 新 。 
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Б ЖЗ 


etting Vi 











abs 


iew) Help Œ) 





Гага Servi ces 





E Satellite Information 









< Radio C TwRadio 






























由 .115.5C 
125С Index | Service Name Service Type | Service ID | Video Pid | Audio Pidi | Audio Pid2 | Audie Pid3 | PCR Pid | Favorite б... | Scranble | Factory | Audio ... |Video .. 
E 134J0U 1 Масаш Channel 19 578 577 578 0 576 0 Tes To Stereo ИРЕб2 
日 136 了 WU 2 WC 1 43 672 573 574 0 672 0 Yes Ho Stereo МРЕС2 
[1 ] ТР 12078 0 14998 3 Super Soccer 81 544 545 546 0 544 0 Yas Ho Stereo MEEG2 
[2 ] ТР 12305 У 20998 4 1-САВІЕ Sports 82 560 581 562 0 560 0 Tes Ho Stereo ИРЕб2 
[3 ] тє1гї0з у 22423 5 Сыз 6з т04 105 т06 0 T04 0 Tes To Stereo ИРЕб2 
ЕНЕ 6 Soccer Betting 64 592 593 594 0 592 0 Tes Ho Stereo NEEG 
Е j T a T 624 625 0 B24 0 Yes Ho Stereo МРЕС2 
Ea 1 STEIN 2 8 Tes To Stereo ИРЕб2 
едер 9 Tes To Stereo MPEG2 
жЕ ж У 22425 10 Tes Ho Stereo  MPEG2 
Га ] TP_12721_V_43000 11 | hd203 Yes To Stereo HB4 
146ку i2 СЫ Channel Name RE Tes ГА ЕТТТ? ИРЕб2 
Favorite Group 13 Ch303 Yes Ho Stereo РЕС? 
Channel Туре ту А Group М 
Service ID 0 Scramble Yes ы 
Video Pid 528 Factory No ы 
PCR Pid 0 Audio Моде ~ 
Audio Type1 MPEG2 ә Audio Pid1 529 
Audio Type2 MPEG2 fad Audio Pid2 0 
Audio Type3 MPEG2 ы Audio Pid3 0 
H264 Flag MPEG2 -| 


图 5-76 


Reset Cancel 








修改 有 线 新 闻 台 的 РСВ Pid, Video Pid 、Audio Pidl 、Audio Pid2 、Audio Pid3 








БА Services 


EÈ- Satellite Information 
























C Radio CTWRadio 





















115.5C 
125C 
к} 1З4КШ Macau Channel 0 0 Stereo 
138KU 2 нсі 43 672 673 514 0 572 0 Тез Яо Stereo MPEGZ 
1 1 TP_12278_V_14998 3 Super Soccer Bl 544 545 546 0 54 0 Тез Зо Stereo NPEGZ 
[2] ТР712305 W29998 4 1-САВШЕ Sports 62 560 561 562 0 560 0 Yes No Stereo HPEGZ 
[3 ] ТР 12403 у 22423 5 Сз 63 704 705 706 0 704 0 Yes Wo Stereo MPEGZ 
71431 у; 6 Soccer Betting 64 592 593 594 0 592 0 Tes Зо Stereo MPEGZ 
r * | LETT A T [с 628 0 624 0 Yes Зо Stereo HPEGZ 
:2 2 8 BEC World Pepe xj Yes Зо Stereo HEEGZ 
eriy a CBE HK Tes Зо Stereo HPEGZ 
Іт 1 ТВ 12401 У 22425 10 ЖАТУ Tes To Stereo ИРЕб? 
[8 ] ТР_12721_У 43000 11 hd203 Tes зе Stereo 1264 
由 - 146KU 12 Ch301 Channel Name ARAR Tes Ho Stereo TIPEG2 
了 arorite Group 13 Ch303 Yes No Stereo HPEGZ 
14 ЖЁН Yes Wo Stereo MPEG? 
Channel Type TY E Group * 
Service ID 0 Scramble Yes g 
Video Pid 608 Factory No М 
PCR Pid БПВ Audio Mode Stereo * 
Audio Туре1 MPEG2 Ж Audio Pid1 609 
Audio Type2 MPEG2 ® Audio Pid2 609 
Audio Type3 MPEG2 fa Audio Pid3 609 
H264 Flag MPEG2 X 


图 5-77 





Reset 


Cancel OK 








修改 有 线 天 气 台 的 PCR Pid, Video Pid, Audio Pidl 、Audio Pid2 、Audio Pid3 





ГҮҮ DG. abs 
15100) Ргосез= a Na e 
БЫ 5 








[EA services 


E-Satallite Information 












С Radio 





C TyiRadio 









115.56 
125С [Index | Service Nane [Service Type | Service ID | Video Pid | Audio Pidi | Audio Fid? | Audio ?id3 | FCR Pid | Favorite G... [Scramble | Factory | Audio ... Гаа | 

由 -134KU 1 Масаш Channel TY 19 576 51T 578 0 516 0 Tes Yo Stereo MPEGE 
È- 138KU HC 1 TY 43 672 бтз B74 672 0 Yes Fo Stereo WPRG2 
[1] 1Р1278 914998 3 Бирар Soccer Тү Bl ЕТ 545 EŞ 0 54 0 Tas Fo Starec NPEGE 
[2] ТР 12305 У 28888 А І-САВЦЕ Sports ТУ 62 550 ЕЯ 562 0 560 0 Tes No Stereo MPEGE 
[ 3 ] ТР 12403 W22423 5 СЗ Тү 63 T04 TOS 108 0 т04 0 Tes Зо Stereo ЋРЕС2 
[41 ТР1241 022423 8 Soccer Betting ТУ 64 592 593 594 0 592 0 Tes Fo Stereo MPEGZ 
[5] IP-i25d0 у 41248 T СНЕ тү 14 B24 B25 B28 0 B24 0 Yes No Stereo MPEGE 
二 AIEE AA 8 8С World News TV 15 840 51 842 0 e40 0 Tes Fo Stereo MPEGZ 
ETIO ЕЕЕ ZAS 9 CHEC HK TY 18 656 e57 658 0 656 0 Tes Fo Stereo MPEGZ 
ч т 25 10 ЖАТУ ту 165 588 589 680 0 588 0 Tes но Stereo MPEGE 
| л 11 hd203 TY 203 752 T53 154 755 752 0 Yes Wo Stereo BA 
由 146KU 12 Ch301 тү 301 720 121 T22 123 T20 0 Yes Yo Stereo MPEGE 
由 .Favorite Group 13 Ch303 тү 303 738 тзт 738 тээ тзв 0 Tes No Starec MPEGZ 
14 яе TY 0 528 529 529 529 528 0 Tes No Stereo MPEGE 
15 ARRA TY 0 впа 609 вов B09 B08 0 Yes Wo Stereo MPEG 

图 5-78 ”节目 频道 表 内 已 经 加 入 了 香港 有 线 新 闻 台 和 有 线 天 气 台 

和 P = ЛБ 2 24% Га) 2 [ш] 





第 5 章 使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫星 高 清 /小 
0 ШАХ\\\\ 电视 节目 接收 的 方法 








iEditor — H: \TP_PROG. abs ИШЕТ 
File (Œ) Process Setting Viery) Helpt) 
Е Services 








C Radio 





© TVWRadio 


E 6 З TY ТЕ m i лес 
2 НИС ү з Be з ета 0 ете 0 ta Ho саг МРЕС2 
3 Sup: ecer ү Bi 544 945 546 0 544 0 Yes Jo St MEEGZ 
4 1-ГАВТЕ Sport TY В? 560 561 562 0 560 0 Yes Ко St MPEG 
5 съв: 63 T04 T05 TOB 0 т04 0 Yes Ко 5 MEEG2 
B Soccer Bett. TY B4 592 593 594 0 592 0 Yes No Sh МРТ 
1 CHN T4 B24 625 526 0 B24 0 Yes Ho St MEEGZ 
8 BEC World We TY 75 640 41 642 0 640 0 Yas No St MEEGZ 
a СНЕ! 18 656 BST 658 0 656 0 Yes No St МРЕб2 
10 NEA TV TY 165 688 ea 690 0 688 0 Yes Jo St МРЕС2 
11 hd203 Ту 203 752 753 754 755 752 0 Yes No St H264 
11-146) 12 Ch301 TY 301 120 721 了 22 723 T20 0 Yes Yo St МРЕС2 
G- Favorite Grou 13 Ch303 303 T36 T37 了 38 T39 T36 0 Yes No Et MEEGZ 
14 有 了 线 新 闻 ту 0 528 529 529 529 528 0 了 es Jo © MEEG2 
15 有 | 0 808 eoa 609 609 608 0 Yes Но St МРЕС? 





C Default Data Base 
& User Data Base 





Р 5-79 保存 时 在 弹出 的 “Select Data Base” 对 话 框 中 选择 “User Data Base” 


3. OPENBOX 的 台 标 文件 升级 

将 TU 321] OPENBOX 的 USB 接口 ， 可 通过 OPENBOX 杂项 文件 (TP_ PROG. dbs 台 标 
文件 、Back_ logo. m2v 背景 画面 文件 、CCcam. cfg CCcam 账号 文件 ) 的 升级 功能 来 升级 
TP_ PROG. dbs 台 标 文件 ， 步 又 如 下 : 

步骤 一 : 选择 “工具 ”菜单 中 的 “通过 USB 升级 ”; 选择 “ 困 项 文件 ”的 第 1 行 ОШ 
И 

步骤 二 : 然后 按 黄 色 键 开始 升级 ( 见 图 5-81). 


TELS 


к———— 
A E 


1 





[5-80 通过 USB 1 TP_ PROG. dbs 台 标 文件 图 5-81 杂项 文件 的 升级 过 程 及 提示 


步骤 三 : 升级 完成 后 ， 按 “INFO” 键 查看 升级 后 的 结果 ; 后 面 显 示 OK (LA| 5-82), 
说 明 升 级 完成 。 

步骤 四 : 此 时 用 遥控 需 重 启 即 可 正常 收看 香港 有 线 新 闻 台 和 天 气 台 了 ( 见 图 5-83)。 

5.3.7 OPENBOX 如 何 进行 台 标 编辑 ? 

OPENBOX 卫星 数字 高 清 电视 接收 机 自 2010 年 7 月 上 市 以 来 ， 目 前 的 中 文 版 系统 的 镜像 
文件 .abs 仍然 只 支持 繁体 中 文 ， 虽 然 用 户 可 以 通过 操作 界面 实现 卫星 、 转 发 器 的 增加 和 
编辑 ， 频 道 名 称 的 编辑 ， 但 由 于 无 法 支持 通过 遥控 器 输入 中 文字 符 ， 因 此 对 于 卫星 和 节目 频 
道 名 称 的 汉化 却 无 能 为 力 ， 特 别 是 用 户 在 通过 育 扫 后 搜 出 的 大 量 以 英文 字母 显示 的 频道 名 称 


151 














1 «ИТТЕ | ) 
ү Сото (CCoom Plug OK, i 42721NIA3000 


| | constankew (CCoam Piug)...OK. 
| i 





图 5-82 ”杂项 文件 的 升级 结果 显示 图 5-83 解密 后 的 频道 画面 及 信息 显示 


， 导 致 用 户 无 法 轻松 识别 和 选择 所 要 收看 的 卫视 频道 ， 因 此 给 使 用 带 来 诸多 不 便 ， 采 用 系 
浇 像 文件 编辑 器 软件 就 解决 了 这 一 问题 。 

1. 系统 镜像 文件 的 备份 

为 防止 编辑 后 的 系统 镜像 文件 通过 U 盘 为 OPENBOX (HIBOX) 升级 出 现 意外 ， 从 而 使 
系统 无 法 恢复 ， 所 以 在 对 OPENBOX (HIBOX) 原 有 的 系统 镜像 文件 编辑 前 ， 应 先 用 U 盘 把 
OPENBOX (HIBOX) 中 的 HDS2_DUMP. abs 系统 镜像 文件 进行 备份 ， 这 样 既 可 以 将 文件 复 
制 到 电脑 通过 系统 镜像 文件 编辑 器 软件 对 其 编辑 ， 也 可 以 在 升级 失败 时 进行 系统 恢复 。 系 统 
镜像 文件 的 备份 方法 参照 5. 3. 2 市 的 关于 系统 文件 备份 的 介绍 及 图 5-16 ~ 图 5-23 所 示 。 

2. 系统 镜像 文件 编辑 软件 的 应 用 

运行 PVR800-Editor. exe 系统 镜像 文件 编辑 软件 ( 见 图 5-84) 


18151 








тіле (К) Erocess 
|2 Ы & 








图 5-84 运行 PVR800-Editor. ехе 系统 镜像 文件 编辑 软件 后 的 界面 


步骤 一 : 打开 从 原 机 备份 后 存 人 电脑 的 HDS2_DUMP. abs 系统 镜像 文件 : 
D H “Fie” KAFKY “Open” 打开 从 原 机 备份 后 存 人 电脑 的 HDS2_DUMP. abs 系统 


1S2 


镜像 文件 ,选择 后 缀 名 为 abs 的 文件 
(Ж 5-85) 
@ 打开 HDS2_ DUMP. abs (JL 8 
5-86) 2 
D 在 出 现 的 “Select Data Base” 界面 
选择 第 2 “User Data Base”( 见 图 5-87)。 
O 单 击 “OK” 按 钮 ， 表 中 便 列 出 
了 所 有 卫星 频道 资料 〈 见 图 5-88) ， 选 择 
“TV” 项 ， 这 样 列 表 显 示 为 电视 节目 
(ILEI 5-89) ， 以 方便 进行 电视 节目 频道 
删除 、 编 辑 等 操作 。 
FR: 可 以 看 到 原 有 的 系统 
编辑 ， 并 更 换 为 中 文 名 称 : 








ERMEL): [у openbox | = ё 


[O Ds2_HiBox_SCM 
HiBox_HDS2_CHS 1) 
Oaet gim 
[STEER omUpgr ade- RS232 
[TP _PROG 




























зме @@: 


IEM (т): [Отеп Bin Filek. abs) 


[HD52 IMF. abs Ш 052 


职 消 





图 5-86 打开 HDS2_DUMP. 


@ лїзЕ4з+ог ЗАКЕ орепьохАНШ52_ ВПР. abs 
FileŒ) Process Setting Vier) Help Œ) 





镜像 文件 内 的 很 多 电视 节目 频道 名 称 是 英文 的 ， 


查找 范围 Т): B openbox 















DDS2_HiBox_SCH 
Hi Box ms2_CHS (1) 


HBO PE GIRA 
STEERomlp er ade-RS232 
TF_FROG 
тр 
хна: кшш раяғо | 


文件 并 型 т): [re DataBase Рі1е (ж. udf) =| 
User DataBase File(*.udf) 
Default DataBase Filel*. ddf) | 


Преп Bin Ё11е[* al 
Default Database pure 4аїа[*. ddd) 
SatCodex File (Ж. sdx) 

Format Text File. txt) 


_=*_|, 





Р 5-85 ”选择 后 级 名 为 abs 的 文件 


Па+а Бае 





С Default Data Base 





B| 5-87 在 “Select Data Base” 界面 选择 


“User Data Base” 
21815] 














= æ 
9 АЈ Services р 
Favorite Group C Radio ® TVIRadio 

100 ВТУ KAKU тү 2 316 266 
101 BTY тү 1 308 256 
102 Tianjin TY ДҮ. 1 32 4 
103 ТЛЇЕШТ Radio 2 o 35 
104  TJQUXTAN Radio з o 46 
105  TJZONGHE Бай о 4 0 52 
106  TJXINWEN Radio 5 0 49 
107 ТЈІННАТ Radio 6 0 51 
108 Аму Service ТУ 1. 255 256 
109 Ahradio Service Radio 2 0 263 
110 бту TY 1 180 80 
111 ов Radio 2 0 84 
ll2 65802 Radio 3 0 88 
113  GSBC3 Radio 4 0 96 
114 ту TY 1 308 256 
115  Audioûl Radio 2 0 101 
118 Ашііо02 Radio 3 0 102 
117  Audio03 Radio 4 0 103 
118 Andio04 Radio 5 0 104 
119 Audio05 Radio 6 o 105 
120 Аза о06 Radio т 0 106 
121 Audio0T Radio 8 o 107 
122 Алііо08 Radio 3 0 108 
123 Audio09 Radio 10 0 109 
124 Audiol0 Radio п o 110 
125 ЛП T 1 160 80 
126 JITV2 TY 2 160 81 
127 уту TY 3 160 82 
108 ЈП TY 4 180 83 
129  SKTVS тү 1 160 80 
130 ШЛУ тү 2 170 90 
131  SK-JisoTong BC Radio з o 210 
132 SX-NC/SY-BC Radio 8 0 220 
133 SX-DuShi-BC Radio 4 0 230 
134 SK-Yinlue-EC Radio 10 0 240 
135 SIX-Xigu-BC Radio 9 0 250 
136 SK-JingJi-BC Radio в 0 260 
137  SK-QingShao-BC Radio т o 270 
138 5Х-Хїп#еп-ВС Radio 5 0 280 
139 SHANXI TY TY 1 160 80 
140 ЗһаШоһ У TY 1 32 33 
141 ”SIRenllin Radio 11 0 257 
142 SDJingJi Radio 12 0 258 
143 SIshenglao Radio 13 0 258 
144 SDWenyi Radio 14 0 260 
145 SDJiaoTong Radio 15 0 261 
148 50 алгып Radio 16 0 262 
1a7 шту TY 1 511 512 
в тут ту 2 255 256 
1498 №һејту тү 1 Ar 32 
150 CCTV 4А тү 401 1160 1120 
151 CCTY 9 TY 402 1260 1220 
152 “| CCTY 了 тү 403 1360 1320 
153 CCTV E тү 404 1480 1420 
154 CCTV R ту 405 1560 1520 





Ready 


Y 
只 
| 


е=оооооссооооо=со@ооо=сооооососооооосососоооососсооооос=осо р оосооо 


К 
еч 








0 Stereo 
0 318 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 308 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
0 32 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 35 0 Ho Ho Stereo ИРЕб2 
0 46 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
0 52 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 49 0 Ho Ho Stereo ИРЕб2 
0 51 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
262 255 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
266 8190 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 160 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
0 84 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 88 0 Jo Ho Stereo ИРЕб? 
0 96 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
0 8190 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 101 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 102 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 103 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 104 0 Jo Ho Stereo ИРЕб? 
0 105 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
0 106 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 107 0 Ho Ho Stereo ИРЕб2 
0 108 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 109 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 110 0 Jo Ho Stereo ИРЕб? 
0 160 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
0 160 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
в 160 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 160 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 308 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
0 318 0 Ho Ho Stereo ИРЕб? 
0 210 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
0 220 0 Ho Ho Stereo MPEGZ 
в 230 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 240 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 250 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
0 260 0 Ho Ho Stereo ИРЕб? 
0 270 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
0 280 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 160 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 32 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 257 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
0 258 0 Ho Ho Stereo ИРЕб? 
0 258 0 Ho Ho Stereo ИРЕб? 
0 260 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 261 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 262 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 51 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
0 255 0 Ho Ho Stereo ИРЕб? 
0 33 0 Ho Ho Stereo ИРЕб? 
o 8190 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 8190 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 8190 0 Ho Ho Stereo МРЕС2 
0 8190 0 Ho Ho Stereo MPEG? 
0 B190 0 Ho Ho Stereo MPEG? 181 





В 5-88 列 出 所 有 卫星 频道 资料 





需要 进 和 


153 





Р ылыйык кавии. 


tor - В МАО; 























Favorite Group C TWłRadio 
TV o 5 о 
Тү o 0 8180 o Yes k Stereo РЕС? 
ту 0 0 зо 0 Tes 了 Stereo АРЕС? 
тү 0 0 Bl90 C Yes Ho Stereo  MPEGZ 
тү 0 0 B190 0 Yes To Stereo MPEG 
TY 0 0 8100 0 Хез Ho Stereo MPEG 
тү 0 0 8l90 0 Хез 了 Stereo  MPEGZ 
2 Ту 0 0 8190 0 Tes Ho Stereo  МРЕС2 
23 ту 0 0 0180 C Yes 了 Stereo  MPEGZ 
4 ту 0 0 513 с Yes To Stereo MPEG? 
25 ту п 0 514 0 Tes 了 Stereo  MPRGZ 
25 ту 0 0 516 с Tes To Stereo  MPEGZ 
от ту 0 0 517 0 Tes To Stereo  NPEGZ 
28 ту 0 0 512 с Хез To Stereo  MPEGZ 
29 TV 0 0 515 0 Тет Ho Stereo МРЕб? 
30 тү о 0 2307 0 Хеш Ho Stereo NPEG2 
зі TV o 5 2306 в Yes Ho Stereo РЕС? 
32 TV 0 o 520 0 Yes Ho Stereo IPBRG2 
эз тү 0 0 513 0 Хез 了 Stereo АРЕС? 
a тү 0 0 516 0 Хез Ho Stereo  MPEGZ 
5 тү 0 0 519 0 Yes To Stereo MPEG 
36 тү 0 0 520 o Хез Ho Stereo MPEG 
эт тү 0 0 512 0 Yo Ho Stereo МРЕС2 
3 ту 0 0 514 0 Yes 了 Stereo  MPEGZ 
за 城中 建设 ту [0 0 515 0 Yes Wo Stereo ПРЕ? 
各  т}ЫННйФ тү (0 0 518 0 Yes Ho Stereo TIEEG2 
а ”现世 女性 тү 0 0 517 0 Yes Ho Stereo АРЕС? 
ш RAR тү 0 0 521 0 Yes Wo Stereo NPEGZ 
43 ETY KAKU ту 0 0 318 0 но To Stereo NPEGZ 
а ыу ту 5 0 308 с Yo To Stereo  MPEGZ 
45 Tianjin TY тү 0 0 32 0 No Ho Stereo MPEG 
де Ае Service ТҮ 25 262 255 0 No Ho Stereo NPEG2 
ат GSTV TV o 0 180 0 No Ho Stereo NPEG2 
48 JSTY TY o 0 8190 0 No Ho Stereo МРЕС2 
49 жи Тү 0 0 160 0 но Ho Stereo  MPEGZ 
50 лу ТҮ 0 0 160 0 Yo Ho Stereo  NPEGZ 
5 лт тү 0 0 160 0 Жо To Stereo MPEG 
52 тт TV п 0 160 0 To Ho Stereo APEG? 
52 М5 ту 0 o 306 с Yo To Stereo MPEG? 
4 NLV ту 0 0 316 с Жо 了 Stereo АРЕС? 
55 SHAI TV ту 81 o 180 с Yo Ho Stereo MPEG? 
5в ShanDongIY TY 0 0 32 с Yo To Stereo MPEG 
5т WTVH TY 0 0 511 с но Ho Stereo АРЕС? 
56 WTV тү 0 255 Г io To Stereo  MPEGZ 
59 HubeiTV ту 0 0 33 o Yo To Stereo АРЕС? 
60 CCTV 4A тү 0 0 зо 0 Yo To Stereo РЕС? 
BL CCTV a ДҮ. 0 0 8180 0 No Ho Stereo MPEG? 
62 EETU F ДҮ. о 0 8190 0 No Ho Stereo MPEG2 
63 CCTV E TY o 0 8190 0 No Ho Stereo MPEG? 
B4 CCTY Е TY o 0 8190 0 No Ho Stereo МРЕС2 
是 (ШОТА ту 0 0 8l90 0 Yo Ho Stereo  MPEGZ 
66 СЕТ! TV o 0 41 0 No Ho Stereo MPEG? 
BT mT TV E o 255 11] To Jo Stereo APEG? 
ва бту TV п 0 255 0 To Ho Stereo APEG? 
69 Guangdongi ту 0 0 180 с Yo To Stereo  MPEGZ 
T0 SIV ту 0 0 300 0 но но Stereo  MPEGZ |=] 
зуу Гк" 


图 $-89 选择 “TV” 项 过 滤 列 表 显 示 为 电视 节目 


1) 可 直接 用 鼠标 右键 单 击 欲 编辑 某 频 道 (如 CH-309) ， 在 出 现 节 目 信 息 编 辑 对话 框 中 
输入 电视 频道 的 中 文 名 称 (ILA 5-90) 


=1#|х| 








到 回 区 AE 



























































E АШ Services Б 
-Favorite Group C TRadio 
Service Name Service ID | Video Pid | Audio Pidl | Audio Pid2 Favorite G. 

104 Fingya 40416 1121 1122 0 0 1121 0 Tes Stereo MPEG 
105  FOOTBALLI TY 42466 1041 1042 0 0 1040 0 Tes No Stereo MPEG 
106 ту 170 0 0 769 0 Tes No Stereo  UPEGZ 
107 TY 1028 1042 0 1025 0 Tes No Stereo MPEG 
108 TY 514 с o 513 o Tes No Stereo МРЕС2 
109 TY 258 0 0 257 0 Tes 了 Stereo  WPEG2 
110 TY 301L 0 0 3010 0 Tas No Stereo MPEG 
111 ту 602 Wo Stereo MPEG? 
112 TY No Stereo MPEG 
из ту Wo Stereo  МРЕС2 
14 ту No Stereo MPEG 
115 TY Channel Name No Stereo  WPEG2 
116 ту No Stereo MPEG 
ит TY Ho Stereo МРЕС2 
ив TY Channel Type ту * Group 了 | wm Stereo МРЕС2 
18 TY Ho Stereo МРЕС2 
120 ту —4 || = Stereo MPEG 
121 ту Service ID 309 Scramble Yes Ж To Stereo MPEG? 
122 TY No Stereo ШРЕСО 
123 ту а > -pp | Ho Stereo МРЕб2 
124 ту Video Pid Factory No М T Stereo MEEG2 
125 ту Ho Stereo МРЕС2 
11 И PCR Pid Audio Mode Stereo El Be Sae ГТ 
128 TY Ho Stereo МРЕС2 
128 ту Do A | № Stereo MPEG 
130 ту Audio Typel Audio Pid1 3091 Wa ETTA MPEGS 
131 ту No Stereo MPEG 
132 ту ч FEEN No Stereo _ ШРЕб? 
133 ту Audio Туре2 Audio Pid2 0 ж EFTA ИРЕ? 
134 ту Ho Stereo МРЕС2 
135 TY К н |， Ho Stereo MPEGZ 
Ea ii Audio Type3 Audio Pid3 A e Т 
137 Tr Ho Stereo MPEGZ 
138 TV Ho Stereo NPEG2 
139 TV Пава "ад Ho Stereo MPEGZ 
140 ту Ho Stereo МРЕС2 
141 TV No Stereo МРЕС2 
142 TY No Stereo MPEG 
144 TY No Stereo  МРЕС2 
145 TV Ho Stereo NPEG2 
146 TY 3905 3909 3912 0 0 3909 0 Tes No Stereo MPEG 
147 TV 5281 5285 5288 с 0 5285 o Tes Ho Stereo МРЕС2 
148 ту 5345 5349 5352 0 0 5349 0 Tas No Stereo MPEG 
149 TV 5473 5атт 5480 с 0 5477 o Yes No Stereo МРЕС2 
150 ту 5801 5605 5608 0 0 5605 0 Tas No Stereo МРЕС2 
151 TY 5604 103 5611 0 0 103 0 Tes No Stereo MPEG 
152 i ту 5729 5733 5736 0 0 5733 0 Tes No Stereo  UPEGZ 
153 东方 衔 机 海 外 版 TY 5700 5704 5707 0 0 5704 0 Tes Ho Stereo MPEG 
154 Tandberg Service ТУ 1 33 36 0 0 8190 0 Fo No Stereo  UPEGZ 
155 СЕТУ“! TY 1 а 42 0 0 41 0 Ho No Stereo MPEG 
156  CETV-2 ту 2 45 46 0 0 45 0 Fo No Stereo МРЕС2 
157  CETV-Sky TY з 43 50 0 0 4з 0 Ho No Stereo MPEG 
158 СШ TY 301 257 513 0 0 257 o Tas No Stereo MPEG 
159 КЫЮ TY 302 258 514 0 0 258 0 Tes Wo Stereo  WPEG2 181 

Ready тм 





图 5-90 ”编辑 频道 (CH-309 ) 在 节目 信息 编辑 对 话 框 中 输入 该 频道 的 中 文 名 称 


2) 但 为 方便 起 见 ， 可 将 节目 频道 名 称 与 指定 卫星 或 转发 器 对 应 起 来 ， 方 法 如 下 : 

D #16 “АП Services” ÉJ “Satellite Information”， 可 以 看 到 原来 文件 有 115.5C、 
125C、134KU、138KU 和 146KU ( 见 图 5-91) 

© 单 击 相应 卫星 (如 115.5C) ， 可 看 到 展开 的 所 有 转发 需 参 数 (A) 和 频道 信息 
(Яз) ( 见 图 5-92) 
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C WRadio 


B Favorite Group 


图 5-91 Æ “Satellite Information” 看 到 原文 件 有 115. 5С, 125C, 134KU, 138KU 和 146KU 
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Е 
[1] ТР.4193 У 5998 [Inden | Service Wane | Service Type | Service ID | Video Fid | Audio Pidi | Audio Pid? | Audio Pid3 | PCR Pid | Favorite б... | Scramble | Factory [Audio Гизо | +] 
[2] TP_4176_Y 17988 1 Hebei TV TY 1 160 80 0 0 160 0 но No Stereo NPEGZ 
[3] TP_4140 у 27500 2 TEE ту 3395 519 720 0 0 519 0 Tes No Stereo ИРЕб? 
[4] TP_4100_Y_27500 зї ту 10145 516 690 0 0 516 0 Yes No Stereo HEEGE 
[5] ТР 4061 У 27500 4 ШЕ ту 17689 517 700 o o 517 0 Tes о Stereo TIEPEG2 
[в ] TP_4020_Y 27498 5 ай TY 24443 512 650 0 0 512 0 Tes No Stereo HEEGZ 
[7] TF-3980_Y 27498 в SAHR TY 25825 515 680 0 0 515 Tes Wo Stereo MEEGZ 
[8] ТР 3952 v9519 了 18 ту 38385 520 130 0 0 520 0 Tes Ho Stereo MEEG2 
[ 9] ТР 3840 H 27500 в ЫШЫ TY 38121 518 710 0 0 2322 0 Tes No Stereo MPEGZ 
matai a бай ту 40064 54 670 0 0 514 0 Tes No Stereo ИРЕб? 
[10] Тр 3825 У 5396 10 Ша ту 42786 521 т40 0 0 521 0 Tes ЕЯ Stereo  MFEGZ 
EIN ТР 3781 У 27495 11 ”天 元 围棋 TY 50657 513 660 0 0 2327 0 Tes No Stereo MPEG 
[12 ] ТР 3681 у 27498 12 ССТИ-Ю TY 800 512 650 0 0 512 0 Tes Ho Stereo NEEGZ 
[ 13 ] TP_3840_V_27500 13 стую 801 513 860 o 0 513 0 Fo Ho Stereo MEEGZ 
[14] ТР 3800 У 27836 14 198 TY 3297 512 650 0 0 8190 0 Fo No Stereo MPEG? 
[15] TP_4148_H_614T 15 央视 精品 TY 3426 513 660 0 0 8190 0 Tas Ho Stereo МРЕС2 
Г 16 ] ТР 4116 Н 21373 18 国防 军事 ту 3428 514 вто 0 0 8190 o Yes Wo Stereo MPEGZ 
[17] ТР 4000 Н 27495 17 BAZE: ту 3521 515 680 0 0 8190 0 Tes 了 Stereo MPEG2 
[18 ] ТР 3962 Н 3571 18 TEAS ту 3523 516 B90 0 0 8190 0 Tes Ho Stereo MPEGZ 
[19] Тр 3951-9 11405 в AZER ту 3558 517 700 0 0 alg0 0 Tes No Stereo HEEGE 
[20] ТР 3821 9.21500 20 ены ту 3559 518 T10 0 0 8190 0 Tes Ho Stereo MPEG2 
[21 1 тр 388179 27498 1 Вав ту 3585 519 120 0 0 8l90 0 Tes No Stereo МРЕС2 
[ 22 ] Tp-3640 C27408 22 第 一 剧场 TY 3817 520 730 0 0 al90 0 Tas No Stereo HEEGZ 
= 23 ”世界 地 理 TY 377T 521 740 0 0 8190 0 Tes He Stereo MEEGZ 
[231 тр 3809 Н 8000 24 ”早期 教育 ту 3394 513 680 0 0 513 0 Tes No Stereo HEEGE 
1 24 ] ТР зтав н 8908 25 ERR ту 3804 514 670 0 0 514 0 Tes No Stereo NPEGZ 
[25] ТР 3706 H5438 з EREM ту 13539 516 690 0 0 516 0 Tes No Stereo HEEGZ 
[26] TP_3751_H 10486 27 ЖЕШ ту 14113 517 700 0 0 517 0 Tes Ho Stereo MPEG2 
[27] ТР 3730 Н 10718 з ”武术 世界 ту 36320 512 650 0 0 512 0 Tes No Stereo МРЕС2 
Г 28 ] ТР 3532 Н 9919 29 Бш ту 4060) 515 680 0 0 515 0 Tas No Stereo WEEGZ 
[29] T?_3929_Y_8639 30 高 雨天 TY 42465 521 140 0 0 2307 0 Tes No Stereo МРЕС2 
[ 30 ] ТР 3911_У 6399 31 а TY 42785 519 120 0 0 2308 о Тех No Stereo МРЕС2 
[ 31 ] ТР 3901 у 8689 32 ЕЕ ту 50976 520 730 0 0 520 0 Tes Ho Stereo MEEGE 
[32] тр 3892 Ү 4419 33 ТЕРА ту 3296 513 560 0 0 513 o Tes Ho Stereo MPEGZ 
[ эз ] TP-3871 V 9079 зз AZ ту 3381 516 690 0 0 516 0 Tes No Stereo ИРЕб? 
[ 34 ] ТР 3846 H5948 5 ”者 故事 ту 3427 519 720 0 0 519 0 Tes No Stereo HEEGE 
[ 35 ] 187374070 21500 з #ш ту 3431 520 730 0 0 520 0 Tas No Stereo HEEGZ 
= 37 中 视 购物 TY 3936 512 650 0 0 512 0 No Ho Stereo ЇРЕб? 
[36 1 ТР 3800 М 21900 з шеа ту 3969 514 670 0 0 514 0 Yes No Stereo MPEG 
Гэт] Paat НИМ зэ ШШШ ту 15520 515 680 0 0 515 0 Tas No Stereo MPEG 
[ 38 ] TP_4080_Y_27500 40 ФА ту 40516 518 т10 o 0 518 0 Tes No Stereo MPEGZ 
[39] ТР 4040 У 27500 41 Rri лу 40738 517 700 0 0 517 0 Tes No Stereo MPEGZ 
[40] ТР41Т1_Н 9199 о RAR TY 56641 521 740 0 0 521 0 Tes Ho Stereo REEG2 
[ 41 ] TP_4158 Н 8580 43 ВТУ KAKU TY 2 318 256 0 0 318 0 Wo No Stereo NPEGZ 
[42] TP_4041_H 27500 44 BTV ту 1 308 256 257 0 308 0 ЕД No Stereo ИРЕб? 
Г 43 ] TP_3972 Ң 9999 45 Tianjin TY TY 1 2 44 0 0 32 0 ЕД No Stereo HEEGE 
[44] ТР 3706 H4419 468 Ahty Service TY 1 255 256 257 262 255 0 o No Stereo HEEGZ 
[ 45 ] ТР 394070 5948 aT 6STV ту 1 180 80 0 0 180 0 To No Stereo NPEGZ 
[ 46 ] ТР-З38®5-Ү 4339 ав N ту 1 308 256 0 0 8190 0 Fo No Stereo ИРЕб? 
[ 47 ] тр 3861-74799 4 лли ту 1 180 80 0 0 180 0 Wo No Stereo ИРЕб2 
[ 48 ] TP a854 V 441a 50 ЛТ TY 2 160 81 0 0 160 0 To No Stereo NPEGZ 
- - 51 |a ту 3 160 82 0 0 160 0 ЕД No Stereo HEEGE 
[ 49 ] ТР 3846 у 5946 5s mm TY 4 160 83 0 0 160 0 To To Stereo ИРЕб2 
Гк. тезе бтн 53 ПӘ ту 1 160 80 0 0 308 0 Fo No Stereo MPEG? 
[51 ] TP_3807_v_5989 54 ШТУ TY 2 170 90 0 0 318 0 To Ho Stereo MEEGZ 
[ 52 ] TP_3801_V_27500 55 БҢАНХТТУ ту 1 180 80 81 0 180 0 To He Stereo 有 EEG2 
[53] ТР 4080 Н 21500 ss sharponery ту 1 32 33 0 0 32 0 了 No Stereo ИРЕб? 
Ready [Г m 


5-92 ”选择 卫星 (W 115.50) 并 展开 该 卫星 所 有 转发 器 参数 (E) 和 频道 信息 (A) 


© 用 鼠标 右键 单 击 右 表 频道 信息 里 欲 编 辑 的 频道 (如 Tianjin TV)， 在 下 拉 的 菜单 中 选 
Ж “Edit Channel”( 见 图 5-93), 
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5-115.5C є TV C Radio C TiRadio 
[1] TF_4193_Y_5999 
[2] ТР 4176 ү 17998 Service ID | Video Fid | Audio Pidl | Audio Pid? | Audio Pid3 | PCR Pid | Favorite б... | Scramble | Factory | Audio ... |Video 
[3] ТР4140 ү 27500 3426 0 0 8190 0 Tes Stereo MPEG 
[4] тр 4100 у 27500 ту 3428 514 670 0 0 890 0 Tes Ho Stereo MPEG 
[5] ТР 4061 ү 27500 ту 3821 515 B80 0 0 810 0 Tes Ho Stereo  MPEG2 
ГБ ] ТР 4020 27498 ту 3523 516 690 0 0 81900 0 Tes но Stereo _ МРЕб? 
[ 7] T?-3980 727498 TY 3558 517 той 0 0 21900 0 Tes To Stereo MPEG 
[8] тв 3992-9519 ту 3559 518 T10 0 0 з190 0 Tes To Stereo MPEG 
[ 9 ] TP 3840 К 27500 тү 3565 519 120 0 0 sl90 0 Tas Ho Stereo MPEGZ 
С J; Tp тү 3817 520 130 0 0 3190 0 Tes Ho Stereo  MPEGZ 
38351 ту 3771 521 140 0 0 810 0 Tes Ho Stereo  MPEGZ 
ГШ] ТР 3181 ү 27495 тү 3384 513 680 o 0 513 0 Tes To Stereo  MPEGZ 
[12] ТР_3681_у 27498 тү 3904 514 870 0 0 514 0 Tas Ho Stereo НРЕС2 
Г 13 ] ТР 3540727500 TY 13539 516 690 0 o 516 0 Tes Ho Stereo ЇРЕб2 
Г 14 ] TP_3600_Y 27636 ту 14113 517 той 0 0 517 0 Tes To Stereo MPEG 
[15] ТР 4148 H6147 ту 36320 512 650 0 0 512 0 Tes Ho Stereo MPEG 
[16] TP_4116_H_21373 TY 40800 515 680 0 0 515 o Tas Ho Stereo МРЕС2 
[17 ] TP_4000 Н 27495 тү 42485 521 T40 0 0 2307 0 Tes Ho Stereo  MPEGZ 
[ 18 ] TP_3362 Н 3571 TY 42785 519 120 0 0 2306 0 Tes Ho Stereo  MPEG2 
гатта атир т юв ыз юы 0 0 йз 0 то ою Stees ҤЕ | 
es o ereo 
i 2 j ERT тү 3361 516 690 0 0 516 0 Тех Ho Stereo MPEG 
[ 22 ] TE 2840H 27498 ту 3427 519 720 0 0 519 0 Tes To Stereo  MPEGZ 
отсон аи ту 3431 520 130 0 0 520 0 Tes Ho Stereo  MPEG2 
3809 А ту 3936 512 650 0 0 512 0 не н Stereo МРЕС2 
Г 24 1 ТР 3196 Х 6928 тү ЕЯ 514 610 o o 514 o Tes To Stereo  MPEGZ 
Г 25 ] TP_3786_H_5438 w 15520 515 680 0 0 515 0 Tes Ho Stereo  MPEGZ 
[28 ] TP_3751_H_10488 тү 40576 518 T10 0 0 518 0 Yes Ho Stereo NEEG2 
[27] ТР_3730_Н 10719 тү 40738 517 T00 0 0 517 0 Tes Ho Stereo IEEG2 
[28] TP_3832 H9919 ту 58641 521 T40 0 0 521 0 Tas Ho Stereo МРЕС2 
[29] ТР 3928 у 8839 ту 2 318 286 0 0 318 0 Ho Ho Stereo  MPEGZ 
[30] TP_3911_V_8399 ту 1 308 256 251 0 308 0 ГЛ To Stereo MPEG 
[31] ТР 3801 У 6669 1 й [ID 52 IO li |; їеео | 
[32] TP_3892_V_4419 46 АМУ Service ТҮ 1 262 255 0 No Ho Stereo  MPEGZ 
47 91У ту 1 0 160 0 No Ho Stereo  MPEGZ 
r ч 1 Ta, 48 Тү ту 1 Hove Up 0 8190 0 зо Ho Stereo MPEG 
АЙ N КЕШЕ Л тү 1 0 160 0 Ho Ho Stereo  MPEGZ 
[351 TP_3740_v_2T500 so ДП? ту 2 суга, 0 180 0 Ho Ho Stereo MPEG 
E | ТЕК 200. 51 лез ту з Мете Channel 0 160 0 o To Stereo  MPEGZ 
Ату 52 MT ту 4 Зміна Туа 0 160 0 To To Stereo MPEG 
Sa A 27500 53 ТЗ w 1 si 0 308 0 To Ho Stereo MPEG 
[ 39 ] ТР 4040 У 21500 54 ИУ TY 2 чазы ышы шы: 0 318 0 No Ho Stereo MPEGZ 
[401 ТР 4171 H9199 55 ЗНАНІ TY тү 1 Delete Channel Delete 0 160 0 ГЛ Ho Stereo MEEGZ 
[41] ТР 4158 Н 8580 56 Shandong ту 1 0 32 0 No Ho Stereo  МРЕС2 
[ 42 ] TP_4041_HL2T7500 57 WTVH ту 1 т 0 511 0 зо Ho Stereo  MPEGZ 
С 43 ] TP_3972_H_9999 58 ОНТУМ ту 2 255 256 0 0 255 0 зо Ho Stereo  MPEG2 
[44] TP3TO6 H4419 59  HubeiTV ту 1 33 32 0 0 33 0 зо Ho Stereo MPEG 
[ 45 1 тр 3940-у 59d8 60 CCTV 4A тү 401 1160 1120 0 0 з190 0 Ho Ho Stereo MPEG 
С 46 ] ТР 3385 у74339 B1 CCTV 9 ту 402 1260 1220 0 0 890 0 на Ho Stereo  MPEGZ 
Г 41 ] ТР 3881-4799 62 ССТУР ту 403 1360 1320 0 0 81900 0 зо но Stereo  MPEGZ 
Ка. нр Уен 63  CCIVE I 404 1460 1420 0 0 8909 0 No Ho Stereo  MPEGZ 


图 5-93 用 鼠标 右键 单 击 Tianjin TV 频道 ， 并 在 下 拉 的 菜单 中 选择 “Edit Channel” 
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[1 ] ТР. 4193 У 5999 

[2 ] ТР 4176 1Т998 

[3] ТР 4140 У 27500 15 
[ 4] ТР 4100 У 27500 16 
[5] ТР 4061 У 27500 17 
СБ ] TP_4020_¥_27498 18 
[7 ] ТР 3980 у 27498 19 
[ 8 ] ТР 3952 у 9519 20 
[9 ] ТР 3840 Н 27500 2 
[10 ] ТР 3635 У 5398 23 
[11 ] ТР 3781 у 27495 24 
[ 12 ] TP_3681_V_27498 25 
[13] ТР 3640 27500 28 
[ 14 ] TP_3800_V_27638 27 
[ 15 ] TF_4148.] 28 
[ 16 ] TP_4116_HL_21373 23 
[17 ] TP_4000 К 27495 30 
[ 18 ] TP_3962_H_3571 31 
[19] TP_3951_H_11405 32 
[ 20 ] TP_3921_H_27500 зз 
[ 21 ] ТР 3881 Н 27498 34 
[ 22 ] ТР 3840 H_27498 Е 
[ 23 ] TP_3809] зт 
[24] TP_3798_H_8928 38 
[25] ТР 3186 Қ 5438 39 
Г 26 ] TP_3751_H_10488 40 
[ 27 ] ТР 3130) 41 
[28] ТР_3832 К 9919 42 
[28] TP_3929_Y_8833 аз 
[ 30 ] ТР 3811 у 6399 а 
[ 31 ] TP_39017 45 
[ 32 ] ТР 3892 у 4419 45 
Г 33 ] ТР 38т1_у 9079 47 
[34 ] ТР 3846 К 5948 48 
[ 35 ] ТР 37407 58 
[36 ] ТР 3600 Н 27500 51 
[37 ] TF_4171_Y_9199 ЕЯ 
[ 38 ] ТР 4080 27500 53 
[ 39 ] ТР 40407 54 
[ 40 ] TP_4171 К 9199 55 
[41 ] ТР 4158 К 8680 56 
Г 42 ] ТР 4041 К 27500 57 
[ 43 ] ТР 2872) 58 
[44] ТР 3т06 К. 4419 59 
[ 45 ] ТР 3840 У 5948 50 
[46 ] ТР 3685 у 4339 61 
Г 47 ] ТР 38611 62 
[ 48 ] TP_3854 у 4419 A 
[49 ] ТР 3846 У 5948 e5 
[ 50 ] TP_3828_V_6T79 ГА 
[ 51 ] TP_3807 ет 
[ 52 ] ТР 3601 У 27500 68 
[53] TP_4080 H_27500 的 
[54] TF_3T7T0_H_13399 10 зо 


Ready 


图 5-94 
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ТР 4061 У 27500 
ТР 4020 у 27498 
ТР_3980_У 27498 
TP_3952_VY_9519 
1Р_3840_Н 27500 
ТР 3835 ү 5398 
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ТР_3881_У 27498 


Eroces 





TV 
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28% TY 
TERS TY 
风云 足球 тү 
AMARE тү 
КЕЕ ДЕШ 
第 
t. 
g! 
ЕН 
Æ| Channel Мате 
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ЕР Video Pid 
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ki PCR Pid 
Hi 
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E H264 Flag 
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ш 
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图 5-95 


© 当然 也 可 以 对 
直接 用 鼠标 右键 单 击 欲 删 除 
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频道 


[1 

[2 

[3 

[4 

15 

[6 

ГҮ. 

[8 

pa 

[10] 

ги] 

[12] 3 

[ 13 ] TP_3840_Y_27500 æ 1 бйаппе!Маше 
[ 14 ] TF_3800_Y_27636 27 | 省 3 

[15] ТР 4148 HB147 28 

[16] ТР4116 {21373 29 Channel Type 
[17] TP_4000_HL_27495 0 il 

[18 ] ТР 3857 Н 3571 31 i Р 

[19 ] ТР 3851 Н 11405 32 № Service ID 

[ 20 ] TP_3921_H_27500 33 Ea 

[ 21 ] ТР 3881 Н 27498 3 EA Video Pid 

Г 22 ] ТР 3840 Н 27498 3 21 

Г 23 ] ТР 3в09 Ң 8800 7—1 

[ 24 ] TF_3796_HL_6326 33 3н PCRPid 

[ 25 ] TF 3786 Ң 5438 3 Wi 

[ 26 ] ТР 3751 Н 10488 40 p. R 

[27 ] ТР 3730 Н 10719 41 EH Audio Type1 

Г 28 ] TP_3832 H9919 2 Ж 

[29 ] ТР 3929 У 8839 43 ВТ! P 

[30] ТР 3811 У 6399 44 BT АШШоПуре2 

[ 31 ] 7Р 3901 У 6569 Сиш 

[32 ] ТР 3892 ү 4419 Н 

Г 33 1 ТР 3871 у 9079 ат 55° ue 
[34] ТР 3846 Н 5948 48 25. 

[ 35 ] ТР 3740 У 27500 S 到 H264 Flag 

[36 ] TP_3800 H 27500 БЇ Е 

[зї ] ТР 4171 У 9199 Ea 

[38 ] ТР 4080 у 27500 53 

[ 39 ] TP_A040_Y_27500 54 

[ 40 ] ТР 4171_H 9199 55 

[ 41 ] Тр 4158 H8680 5% 

[42] TP_4041_HL2T500 57 ОМПҮ-К Ту 
[ 43 ] ТР 3972 Н 9999 58 HHTY-M TY 
Г 44 ] TF_3706_H_4419 59 ubeiTy TY 
[45] ТР 3940 У 5948 60 СТУ 4А TY 
[46 ] ТР 3685 У 4338 61 CETV 9 TY 
[47] TP_3661_Y_4799 82 CCTV 了 тү 
Г 48 ] ТР 3854 у 4419 ТОК Тү 
[ 49 ] ТР 3846 У 5948 e TUA ns 
[50] TP_3826_Y_8779 e [EM T 
[51 ] TP_3807_V 5999 eT I ту 
[ 52 ] ТР 3601 У 27500 68 ФТУ Тү 
[ 53 ] ТР 4080 Н 27500 69 ee Ту 
Г 54 1 TP Зттр Н 13399 |} o пу тү 
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在 节目 信息 编辑 对 话 框 进行 节目 名 称 编辑 
© 把 上 面 的 频道 名 称 改 为 中 文 (注意 只 支持 繁体 中 文 ) (如 天 津 卫 视 ) (IB 5-95), 


“起 江涛 \1080FP‘ 写 书 \ 再 版 补充 \openbor*IDS2_DWF. abs 


ooooooooo0o00o000o00000000000000000000000000000000000000000000 


首 名 称 改 为 中 文 (注意 只 支持 繁体 中 文 ) (如 天 津 卫视 ) 
站 定 的 转发 硕 所 对 应 的 频道 名 称 进行 编辑 。 如 果 要 删除 某 个 频道 ， 可 
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Stereo 
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Stereo 
Stereo 
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Stereo 
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Stereo 
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Stereo 
Stereo 
Stereo 
Stereo 
Stereo 
Stereo 
Stereo 
Stereo 
Stereo 
Stereo 
Stereo 
Stereo 
Stereo 
Stereo 


МРЕб2 
MPEG 
ИРЕб2 
ИРЕб2 
MPEG2 
MPEGS2 
MPEG2 
MPEGZ 
IIEES2 
MPEG2 
МРЕС2 
МРЕС2 
МРЕС2 
MPEG 
MPEG 
ИРЕб2 
МРЕС2 
МРЕС2 
MPEG2 
МРЕС2 
МРЕС2 
MPEGZ 
МРЕС2 
MPEG 
TIFES2 
ИРЕб2 
ИРЕб? 
MPES2 
MPEGZ 
IEES2 
МРЕС2 
MPEG 
MPEG2 
МРЕС2 
МРЕС2 
МРЕС2 
MPEG 
MPEG 
IFPES2 
ИРЕб2 
MIEES2 
MPEG2 
ЇРЕб2 
MPES2 
MPESZ 
IEES2 
MPEG2 
MPESZ 
МРЕС2 
MPEG 
MPES2 
MFES2 
MPES2 
МРЕС2 
МРЕС2 
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MPEG2 
MPEGZ 
MPEGZ 
TIFEG2 
MPEG? 
MPEGZ 
MPEG2 
MPEGZ 
MPEGZ 
TIFEG2 
TIFEG2 
MPEGZ 
MPEGZ 
MPEGZ 
MPEGZ 
MPEGZ 
MFEG2 
MPEG2 
MPEGZ 
MPEGZ 
MPEG2 
MPEGZ 
TIFEG2 
MPEG2 
MPEGZ 
MPEGS 
MPEGZ 
MPEGZ 
TIFEG2 
MPEGZ 
MPEG2 
MPEGZ 
MPEGZ 
MPEGZ 
TIFEG2 
MPEGZ 
MPEGZ 
ЋРЕС2 
MPEGZ 
MPEGZ 
TIFEG2 
MPEGZ 
MPEGZ 
MPEGS 
MPEGZ 
MPEG2 
TIFEG2 
MPEG2 
MFEGZ 
MPEGZ 
MPEGZ 
MPEGZ 
TIFEG2 
MPEG2 
MPEGZ 
ЋРЕС2 






[Г кт 





Гот 


RAE, ТЕ РАЈ ДА ЕФЕ “Delete Channel” (О 5-96) 






第 5 章 使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫星 高 清 | 
电视 节目 接收 的 方法 





С Radio C TVWRadio 


TP _3980_V 27498 
ТР_3952 1.9519 
TE 3840 _K_27500 
TP_3835_Y_5398 
TP_3781 У 27495 
ТР 3661 У 27498 
ТР 3840 У 27500 
ТЕ_3800 у 27636 
ТР 4148 H 647 


和 
[АП И ПА. 
3 
Ae 
ko 
РЧ 
= 


Жаза уе ка ка ке кр кау ы жк а чела ою ж» 5 


ШЕДЕЮКЫЕБПШЕ 


ТР_3951_Ң_11405 
ТР_3921_Ң 27500 
ТР 3881 Н 27498 
ТР_ 3840 Н 27498 
ТР_3809_Н 8800 
ТР 3796 Н 6828 
ТР 3186 5438 


ТР 40801 27500 
ТР_4040 ү 27500 
ТР 4171 Н 9199 
ТР 4158 Н авап 
ТР4041 Н 27500 
ТР_3872_Н_ 9999 
ТР-3106 Н 4419 
те 3240 у 5648 
ТР_З885_ү_4339 
те-з8в1 у 4799 
те 3854 у 4419 
ТР 3846 ү 5948 
тр 2026 у 6779 
ТЕ з80т У 5999 
ТР 3801 27500 
тр 40001 27500 
TP_3770 Н 13399 





пинин ваязааавЕЕВЕЧЯНЕНВЕВОВУЧВИУВВЕЕ 





图 5-96 删除 道 操 作 


意 频道 删除 不 出 现 是 否 删 除 的 对 话 框 ， 所 以 要 慎重 操作 。 

步骤 三 ， 也 可 以 对 卫星 进行 增加 、 删 除 和 编辑 等 操作 ， 方 法 如 下 : 

D 从 “All Services” 里 的 “Satellite Information” 可 以 看 到 原文 件 仅 有 115. SC、125C、 
134KU、138KU 和 146KU。 如 果 要 编辑 卫星 名 称 ， 则 可 用 鼠标 右键 单 击 相 应 卫星 (如 
115. 5C) ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 “Edit”( 见 图 5-97)。 


@iiEditor - Е: HXU VS BAHE openbox \HIS2_DUEP. abs o =|#| x| 
File(Œ) Process Setting View) Help) 
®Ы® 





























E Satellite Information 
ЕШ CTwiRadio 
ИИ Enter 
Ра: 
Add Information Insert To 
Delete Information Delete Ho 
Ho 
Hove Up Ho 
Ho 
Move Down + ле. 
ЭЗ J ТР_3840_Ң 21500 № 
[10] ТР.3835 7 5398 A 
[11] ТР.3т81 У 27495 ГА 
[12] ТР 36810 27498 ГА 
Г 13 ] ТР 3840 Ү 27500 ГА 
[14] ТР 36000 27635 ГА 
Г 15 ] ТР. 4148 H5147 Ho 
[16] TP_4118_H_21373 Ho 
[17 ] ТР 4000 Н 27495 но 
[ 18 ] ТР_3952_Ң 3571 Ho 
Г19 1 TP 3951 Н 11405 Ho 


5-97 用 鼠标 右 击 后 下 拉 菜 单 中 选择 “Edit” 编 辑 卫 星 


(@ 进入 “Satellite Information” 对 话 框 ( 见 图 5-98)。 

© 可 在 该 界面 输入 或 更 改 卫 星 ( 名称、 经度) 、 高 频 头 、0/22kHz FXR, DiSEqC 四 切 
一 或 八 切 一 中 频 切 换 开 关 的 端口 状态 等 参数 ， 例 如 可 将 卫星 名 称 改 为 “中 星 6B” ( 见 图 
5-99), 

D 如 果 要 增加 卫星 ， 可 用 鼠标 右键 单 击 “Satellite Information”， 在 下 拉 荣 单 中 选择 
“Ааа Information”( 见 图 $-100) ， 在 出 现 的 “Satellite Information” 对话 框 中 输入 新 增 卫星 的 
相关 信息 (Л 5-101), 

© 如 果 要 删除 某 卫 星 ， 可 用 鼠标 右键 单 击 相 应 卫星 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 “Delete Infor- 
mation”( 见 图 5-102) ， 出 现 是 否 确 定 删除 的 对 话 框 〈 见 图 5-103 ) ， 从 而 进一步 确定 是 否 进 

行 删除 的 操作 。 
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Е 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 _ 








































































E Satellite Information 
=115. 5C C TWRadio 
[1] ТР 4193 У 5999 
[2] TPalTe у 17998 Service ID | Video Pid | Audio Pidi Audio Fia3 Favorite G. Е 
[3] ТР 4140 У 27500 TV 180 80 o o 180 0 Fo No Stereo MPEGZ 
[4] TP_4100_¥_ 27500 TY 519 720 o o 519 0 Tes No Stereo MPEGZ 
[5] Tr 4081_Y 27500 TV 516 690 о 0 516 0 Tes No Stereo NEEG2 
[8 ] ТР 4020 3 27498 ту 517 700 о 0 517 0 Tes No Stereo MPEGZ 
[11 тозаю у etas т 515 во 0 0 в 0 Is оь шз ою 
es jo ereo 
Ср ту соп тап п п 520 0 Тех No Stereo  MEEGZ 
[9] ТР 3840 Н 27500 
at 2322 0 Tes Ho Stereo WEES2 
110] ТР 3835 ү лн 54 0 Тех No Stereo  MPEGZ 
С ] ТР 3т81 у 27495 7 521 0 Tes Ho Stereo НГӨ? 
[12 ] TP_3681_Y 27496 Satellite Name ls.sc] 2327 0 Yes Ho TTEA MPEGS 
г a 1 тюр 512 o Tes Ho Stereo MPEGZ 
-3500 ea Ж 513 0 зе No Stereo MPEG 
[15] ТР.4148 H6147 узе паи ШО опе 8190 0 了 No Stereo РЕС? 
[ 16 ] TP_4116_HL21373 8190 0 Tes No Stereo  MPEGZ 
[ 17 ] Тр4000 9 27495 Ее Standard ы 8190 0 Tes Ho Stereo NPEGZ 
[16 ] ТР 3962 Н 3511 8l90 0 Tes No Stereo МЕО 
irst Frequeni 8190 0 Тез Ho Stereo MPEGZ 
[19] TP_3951 Я 11405 First Frequency 
C20] TP_3921 Н 27500 5150 MHz Р; 8190 0 Tes No Stereo MPEG 
73 н 8190 0 了 es Ho Stereo MPEGZ 
е Second Frequency 6190 0 Tes ЕЯ Stereo 有 362 
paid Tp aTi ЕС 8190 0 І N St: HEEGZ 
Г 23 ] ТР 3809 Н 6600 * 六 82 
Satellite Position 8190 o Tes Ho Stereo РЕС. 
Г 24 1 ТР 3796 М 5928 o 513 0 Tes No Stereo MPEG 
[25] ТР 3т86 Н 5438 514 0 Tes No Stereo MPEGZ 
[ 26 ] ТР 3751 Н 10488 Satellite Longitude 155 mitat SiS 0 т Же Sei Г 
[ 27 ] TP_3730_HLi0719 517 0 Tes зо Stereo  MPEGZ 
С 28 ] ТР 3632 Н 9919 East} West Flag East + 512 0 Tes No Stereo MPEG? 
[29] ТР 3929 ү 8839 515 o Tes Ho Stereo НРЕС2 
Г 30 ] TP_3911 У 6399 2307 o Tes No Stereo PEGZ 
[ 31 ] TP_3901_Y_B869 DiSEqC за 图 Везе | 2306 0 Тез No Stereo  MPEGZ 
[ 32 ] ТР 3892 У 4419 520 o Tes To Stereo REPEG2 
[ зз ] тр з8т1 У -9079 ээк ON = 513 0 Tas No Stereo  MPEGZ 
516 0 Tes No Stereo MPEG 
[34] TP_3846_ Н 5948 
Ca 519 0 Yes No Stereo MPEG 
P Torrano von у ы 520 0 Tes 和 Stereo  MPEGZ 
C ] Тр 3800 Н 27500 үлгү, 512 0 To ЕЯ Stereo  NPRG2 
Гэт ] martra 514 0 Tes Ж Stereo  MFEG2 
[38 ] TP_4080_V_27500 Toneburst OFF ш 515 о Tes No Stereo МРЕС2 
Г зэ ] ТР 4040 у 21500 518 0 Tes Ho Stereo MPEG2 
[40] ТР 4171 Л 198 517 0 Tes о Stereo MPEG 
[41 ] TP_4158_H_6680 521 0 Tes No Stereo  MPEGZ 
[ 42 ] TP-4041-HL27500 тү 2 318 266 0 0 318 0 To No Stereo MPEG 
[43] TP_3972_H_9999 44 BTY Ty 1 308 256 257 0 308 0 Fo Ho Stereo МРЕС2. 
Г 44 1 TP_3706_HL4419 本 Tianjin ТУ тү 1 32 44 0 0 32 0 了 No Stereo MPEG 
[ 45 ] ТРЗ940 У 5948 48 _ АМУ; Service ТУ 1 255 256 257 282 255 o To Ho Stereo MFEGZ 
Ea] Trases уз КОЕ т 1 308 ЕА 0 0 аю 0 于 me Stees ОТО 
р A А Шен 59 49 JXIV1 тү T 160 80 0 0 160 0 Fo Ho Stereo MPEGZ 
ОТА ООДУ 50 ло тү 2 160 81 0 0 160 0 к» No Stereo МЕРОС 
т” ТҮ 51 ТЫЗ TV 3 160 82 0 0 160 0 Fo No Stereo МРЕС2 
[ 50 ] TP_3826_V_6779 ч? отта ту а ївп аа п п тап п Wa Wa Staran MPRA? 
“ Ы Ц „ М 
Ё 5-98 “Satellite Information” 对 话 框 
iPditer — E: орепЬох' al „abs Е д 
AliEdi ГЕСЕ ЕЕ ДЕГЕ ЕЕЗТ ТИТИ ЕЕ ИТ Е > в|х 





File(F) Process Setting View) Help (Н) 


Ы = 






















Е А11 Services 7 
È-Satellite Information C Тунай 
EET 
m- 125C [Indez | Service Nane [$егуїсе Type | Service ID | Video Pid | Audio Pidi | Audio Pid? | Audio Fid3 | PCR Fid | Favorite б... | Scramble | Factory [Audio [ибо [| 
EAK =з 1 160 80 0 0 180 0 Fo No Stereo NEEGZ 
轩 -139JU Satellite Info: Е xl 3395 519 120 0 0 519 0 Tes Ho Stereo NEEGE 
S- 146KV 10145 516 690 o с 516 o Tes йо Stereo MPEGZ 
,Pe Оғеър satellite Name HEB 17888 517 700 0 0 517 0 Tes No Stereo NPEGZ 
24448 512 650 0 0 512 0 Tes No Stereo NPEGZ 
25825 515 880 0 0 515 0 Тез No Stereo HEEGZ 
№ Selected Пад Tuner [None |= 36385 520 130 0 0 520 0 Tes No Stereo MPEGZ 
38721 518 710 0 0 232 0 Tes No Stereo HEEGE 
LNB Type standard - 40064 514 670 o o 514 0 Tas Ho Stereo FEG2 
42788 521 та 0 0 521 0 Tes No Stereo ИРЕб? 
i 50657 513 660 0 0 2327 0 Tes No Stereo HEEGE 
First Frequency [5150 MHz — БО MHz © 800 512 650 o o 512 0 Tes Wo Stereo MPEG 
801 513 660 0 0 513 0 ко No Stereo HEEGZ 
Second Frequency 3297 512 650 0 0 3190 0 Ho Wo Stereo NPEGZ 
x 3426 513 650 0 0 8l90 0 Tes No Stereo ИРЕб? 
3428 514 670 0 0 8190 0 Tes Ho Stereo MPEGZ 
Satellite Position jo 3521 515 680 0 0 8l90 0 Yes No Stereo HEEGE 
3523 516 690 0 0 8190 D 了 es Ho Stereo МРЕС2 
3558 517 700 0 0 6190 0 Тез No Stereo NPEGZ 
Satane опорне 15.5 ки 3559 518 710 0 0 8190 0 Tes No Stereo HEEGZ 
3585 518 720 0 0 8190 0 Tes No Stereo HEEGZ 
East West Flag East E 3817 520 730 0 0 8190 0 Tes Wo Stereo ИРЕб? 
ITT 521 та 0 0 810 0 Tes No Stereo HEEGE 
3394 513 660 0 0 513 0 Tas No Stereo HEEGE 
DiSEqC 314 2] Reset 3904 514 вто 0 0 514 0 Tes No Stereo HEEGZ 
13539 516 580 0 0 516 0 Тез No Stereo NPEGZ 
22K ON $ 14113 517 700 0 0 517 o Tes No Stereo MEEGZ 
38320 512 650 0 0 512 0 Tes No Stereo NPEG2 
Cancel 40800 515 680 0 0 515 0 Tas No Stereo HEEGZ 
07112V ау ы 42485 521 T40 0 0 2307 0 Tes No Stereo MPEG 
42785 519 720 0 0 2306 0 Tes No Stereo МРЕС2 
50976 520 730 0 0 520 0 Yes No Stereo HEEGE 
Toneburst OFF fas 3298 513 B80 o 0 513 0 Tes Ho Stereo NEEGZ 
3361 516 690 0 0 516 0 Tes No Stereo NPEGZ 
3427 519 720 0 0 519 0 Тез No Stereo HEEGE 
3431 S20 730 0 0 520 0 Tes No Stereo HEEGZ 
3936 512 650 0 0 512 0 了 No Stereo ИРЕб2 
3969 514 670 0 0 514 0 Tes Ho Stereo MPEGZ 
15520 MS RAN n n KIS п Yes Wa Steren NPRGP 
` “ „ 
图 5-99 ”卫星 名 称 改 为 “中 星 6B 
\1080Р\5: nboz\HDS2_DUHP. abs Е -la| x] 





FileŒ) Process Setting View 00 Нә1р 
















C TWRadio 




































[1] TPAS 

[2] TPATE Add Information Inzert fervice Name | Service Type | Service ID | Video Pid | Audio Pial | Audio Pid? | Audio Pid3 | PCR Pid | Favorite б... | Scramble | Factory | Audio .. [Video .| 
[3] тра rmation Delete 
[4] ТР 4101 

[5 ] ТР 406 

[6] ТР 4020 

[7] ТР_3981 

[8 1 ТР 3952-у-5519 

[9 1 ТР 3840 И 27500 

Г 10 ] ТР 3835 ү 5398 

[11 ] тр 3761 у 27495 

Г 12] ТР 3661 у 27498 

[ 13 ] ТР 3640 У 27500 

[ 14 ] ТР 3600 у 21636 

Г 15 ] ТР 4148 H6147 

[ 16 ] ТР 4116 Н 21573 

Г 17 ] ТР 4000_Н 27495 

Г 18 ] ТР 3862 Н 3571 

[19] ТР 3851 Н 11405 


45-100 用 右键 单 击 “Satellite Information”， 在 下 拉 菜 单 中 选择 “Add Information” 增加 卫星 








ГАЛИ 赵 兴 涛 和 1080P\ 写 书 再 版 补充 和 openboxXHDS2_DWw 
Help (Н) 


EE =1ё|х| 





Еї1е(#) Process Setting View 


ғ Ыс 






EA Services 


С Radio C TVRadio 


-Satellite Information 








由 - 中 星 6B 
125C [Inder [Service Nane [Service Type [ Service ID [Video Pid [Audio Fial | Audio Pid? | Audie Pias | PCR Pia 
Ізаку 
由 -1368U 
加 .148EU 


-Favorite Group 


Satellite Name 

厂 Selected_flag Tuner |Мопе Е 
LNB Туре [Siandar 2] 
First Frequency 0 E 


Second Frequency ===] 
Satellite Posion p 
Satellite Longitude [00 mna 








East} West Flag East 国 

Uae [овае +] Reset 
22K OFF z 

0712V [mv 本 Cancer | 
Toneburst OFF H 





Р 5-101 “Satellite Information” 对 话 框 


知人 liEditor – EEN 再 版 补充 NopenboxH0: =1#|х| 
Process Setting View V) Help (Н) 


æ 


















































































E Satellite Information e ENE C WiRadio 
[| Bait Enter 
б; Index | Service Name | Service Type | Service ID | Yideo Pid | Audio Fid! | Audio Pid2 | Audio Pia3 | PCR Pid | Favorite G... | Scramble | Factory | Audio ... |Video... [ + 
[| Add Information Insert 1 Hebei TY тү 1 160 80 0 0 160 0 Yo Но Stereo  MPEGZ 
[| 上 тєл ту 3395 519 т20 0 0 519 0 Tes Ho Stereo MPEGZ 
[ 3 TY 10145 516 690 0 0 516 0 Tes Ho Stereo MPEGZ 
A о уз È 4 бая TY 17889 517 той 0 0 517 0 Тех Ho Stereo MPEG2 
[ 5 ТҮ. 24449 512 650 0 0 512 0 Tes Ho Stereo MPEGZ 
г Ж f в н TY 25825 515 B80 0 o 515 0 Тех Ho Stereo MPEG2 
T TY 36385 520 T30 0 0 520 0 Tes Ho Stereo MPEGZ 
i 10-1 TASTER з РЫШЫ ту 38721 518 тїй 0 0 232 0 Tes No Stereo  MPEG2 
е Б, IY 40064 514 вто 0 0 514 0 Tes Ho Stereo MPEGZ 
ГШ 1 Т8 3701 727495 ту 427% 521 тай 0 0 521 0 Tes No Stereo  MPEG2 
112] ТР 3681 У 27498 TY 50857 513 B80 0 0 2327 0 Тек No Stereo MPEGZ 
[13] ТЕ 3640 ү 27500 тү 600 512 650 0 0 512 0 Tes Ho Stereo НРЕС2 
5014 1 ТР 3800 ү 27636 ту 801 513 650 0 0 513 o Fo Ho Stereo HEEGZ 
[15] TP_4148_H_6147 ту 3297 512 B50 0 0 8190 0 ЕЯ Ho Stereo  MPEGZ | | 
C16] ТР 4116 Н 21973 ту 3426 513 560 0 0 8190 0 Tes Ho Stereo  MPEG2 
[aT] TP_4000_H_27495 TY 3428 514 B70 0 0 8190 0 Tes No Stereo  MPEG2 
-[ 18 ] TP_3962_H_3571 тү 3521 515 580 0 0 8190 0 Tes No Stereo  MPEG2 
[191 7 73951-11405 ту 3523 516 B90 0 0 8190 0 Yes No Stereo  MPEG2 
ү 3558 517 той 0 0 8190 0 Tes Ho Stereo  MPEG2 
е 2 1 ы 2801 ао ту 3559 518 710 0 0 8190 0 Tes No Stereo  MPEG2 
[22] ть 39407и.27498 ту 3585 519 120 0 0 8190 0 Tes No Stereo  MPEGZ 
ОСО Ir an iea ту 3617 520 730 0 0 8190 0 Tes No Stereo MPEG 
ЕЕЕ т зт ал то 0 о аю o аг Stereo MPEG 


=lal xl 



































File Œ) Setting Vien) Help Q) 
® Ы (®| 
目 -Satellite Information ж = 
=. Ф268 Е С Radio С TwRadio 
[1] Тр 4193 5999 
[2 ] ТР 4176 У 17998 
160 0 o 0 Stereo 

vi Еа zi 2 FFA тү Зэ 519 120 0 0 519 0 Yes 了 Stereo REFBG2 

3 TY 10145 516 e90 0 0 516 0 Yes No Stereo МРЕС2 

\ Аге уа заге Же Аана ЁН.” 4 тү 17889 517 700 0 0 51T 0 Yes No Stereo МРЕб2 

* 5 TY 24449 512 650 0 0 512 0 Yes No Stereo МРЕб2 

6 TY 25825 515 690 0 0 515 0 Yas No Starso МРЕб2 

т тү 36385 520 730 0 0 520 0 Yes No Stereo МРЕб2 

8 Тү 38721 518 110 0 0 2322 0 Yas No кага МРЕС2 

9 Тү 40064 514 BT0 0 0 514 0 Yes No Stereo МРЕС2 

37817 10 тү 42786 521 T40 0 0 52] 0 Yes No Stereo МРЕС2 

1 12 ] ТВ 3681 У 27498 11 тү 50657 513 660 0 0 2327 o Yes No Stereo МРЕб2 

[13 1 ТР Звао У 27500 12 тү 800 512 e50 0 0 512 0 Yes No Stereo МРЕС2 

[ 14 ] ТР 3600 У 27636 13 тү 801 513 660 0 o 513 o No No Stereo MEEGZ 

[15] TP 4148 H6147 14 тү 3297 512 650 0 0 8190 0 Ho No Stereo МРЕС2 

Г 18 ] ТР 4116 К.21373 15 Тү 3426 513 660 0 0 8190 0 Yes No кага МРЕС2 

Г 17 ] ТР 4000 {27495 18 тү 3428 514 BT0 0 0 8190 0 Yes No Stereo МРЕС2 

Г 18 ] ТР 3962 Н. 3571 17 Ту 3521 515 680 0 0 8190 0 Yes No кага МРЕС2 

[ 19 ] ТР73951 НҢ 11405 18 TY 3523 516 B90 0 0 3190 o Yes No Stereo МРЕС2 

[ 20 ] ІР 3921 Н 27500 19 тү 3558 517 700 0 0 8190 0 Yes No Stereo МРЕС2 

Ж т 20 тү 3559 518 T10 0 0 8180 o Yes No Stereo МРЕб2 

ү е 1 ае 21 тү 3585 519 720 0 0 8190 0 Yes No Stereo МРЕС2 





图 5$-103 ”是否 确定 删除 的 对 话 框 
Ч: 另外 ， 也 可 以 对 指定 卫星 进行 转发 需 增 加 、 删 除 和 编辑 的 操作 :; 





D 如 果 增 加 转发 器 ， 可 用 鼠标 右键 单 击 相应 卫星 (如 中 星 6B) ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 
“ Add Information”( 见 图 $-104) ， 在 出 现 的 “TP Information” 对 话 框 中 输入 转发 器 参数 ， 如 
果 编 辑 转发 器 参数 ( 见 图 5-105) ， 可 用 鼠标 右键 单 击 相 应 转发 需 ， 在 出 现 的 “TP Informa- 
tion” 对 话 框 中 编辑 转发 器 参数 。 

D 如 果 删 除 某 转 发 器 ， 可 用 鼠标 右键 单 击 相应 转发 器 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 “Delete In- 
formation”， 出 现 是 否 确定 删除 的 对 话 框 (ILE 5-106) ， 从 而 进一步 确定 是 否 删除 的 操作 。 
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lal x 





FileŒ) Process Setting ViwQD Help% 
sHs 
E Satellite Information 21 
Е 









С TWRadio 



























Т] Edt Enter 
г Video Fid | Audio Pidl | Audio Pid? | Audio Pid3 | РСЕ Pid | Favorite G. 
[ ЕП 0 П 180 0 No Ne Stereo ИР? 
С] Delete Information Delete T 3395 519 120 0 0 519 0 Tes Ho Stereo  MPEGZ 
[ TY 10145 516 690 0 0 516 0 Tes ЕА Stereo  MPEGŻ 
Иа F TY 17889 517 700 0 0 517 0 Tes No Stereo MPEGZ 
[ I TY 24449 512 650 0 0 512 0 Tes No Stereo  MPEG2 
[ TY 25825 515 680 0 0 515 0 Tes Ho Stereo  MPEG2 
і т Жл ав тю 8 0 е 0 їп омо _ ыш ир 
пса es jo ereo 
(2110 ] T3835. у 5398 ту 40054 514 ето o o 514 0 Tes Ho Stereo MPEG 
КЫСА ЧАН E 2м ту 42786 521 140 0 0 521 0 Tes Ho Stereo МРЕС? 
112 ] ТР 3681 у 2т4зв TY 50657 513 660 0 0 2327 0 Tes Ho Stereo MPEG 
[13] ТР. звар_у_ 27500 ту 800 512 850 0 o 512 0 Tes Ho Stereo MPEGZ 
“[ 14] TF_3600_Y_27636 TY 801 513 560 0 0 513 0 Ho Ho Stereo MFEG2 
[15] TP_4148 H6147 TY 3297 512 650 0 0 8190 0 ЕД No Stereo MPEG 
[16] TP_4116_HL21373 TY 3426 513 860 0 0 8190 0 Tes Ho Stereo | MPEG 
[17 ] ТР 4000 Н 27495 ту зав 514 6т0 0 0 8190 0 Tes No Stereo  MPEG2 
[18] ТР 3862 Н 3571 ту 3521 515 680 0 0 8190 0 Tes Ho Stereo  MPEG2 
[19] ТР3951 Н 11405 ту 3523 516 580 0 0 8190 0 Tes No Stereo  MPEG2 
[ 20 ] ТР 3971 И 21500 TY 3558 517 700 0 0 8190 0 Tes Wo Stereo | NPEGZ 
ту 3559 518 110 0 0 8190 0 Tes No Stereo MPEG? 
r A 1 е е, TY 3585 519 T20 0 o 8190 0 Yes Ho Stereo MPEGZ 
eA ту 3617 520 730 0 0 8190 0 Tes No Stereo MPEG 
1 23 ] ТР 3809 Х 8000 TY Ta0 0 0 2180 o Tes но Stereo 
[T 24 1 ТР 3TAR Н RAPA mar aan = = een = Е e =. 
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View) Hel 

















С Radio C TRadio 














[1 ] TP_4193_Y_5999 
[2] TP_4178_Y-_17998 |222: [Service Nane | service Type | Service ID | Video Pid | Audio Pidl | Audio Pia? | Audio Pias | PCR Pid [Favorite C... | Scramble | Factory | aadi [Videe [А] 
[3 1 Hebei TV ТУ П 160 80 0 0 160 0 ә No Stereo NEEGE 
[4 2 青年 艺苑 TY 3395 519 720 0 0 519 0 Tes No Stereo NPEGZ 
[5 з қа TY 10145 516 690 0 0 516 0 Tas No Stereo HEEGE 
[6 4 Їй TY 17889 517 700 0 0 517 0 Tes No Stereo PEG2 
[т КЕШЕС ту 24443 512 650 0 0 512 0 Tes No Stereo HEEGE 
[8 xl ту 25825 515 680 0 0 515 0 Tes No Stereo HEEGE 
[9 ту 36385 520 730 0 0 520 0 Tes No Stereo ИРЕб2 
тг, TY 38721 518 T10 0 0 2322 0 了 es Ho Stereo MPEGZ 
р 10 i pE т 00) ту 40064 514 ето с 0 514 0 Tes No Stereo MPEG 
ту 42786 521 140 0 0 521 0 Tes No Stereo ИРЕб2 
[121 Frequency TY 50857 513 660 0 0 2327 О Тез Ho Stereo МРЕС2 
[131 ту 800 512 650 0 0 512 0 Tes ЕЯ Stereo MPEGZ 
[14] ту 801 513 B80 0 0 513 0 ЕД Ho Stereo NEEGZ 
г15] Polarization Horizontal Fy TY 3297 512 650 0 0 8190 о Ho No Stereo MPEGZ 
[16] [н TV 3426 513 660 с с 8190 0 了 es Ho Stereo NPEG2 
[17] TY 3428 514 БИП с 0 8190 0 了 es No Stereo MPEGZ 
[18] Symbol Rate 0 TY 3521 515 680 0 0 8190 о Тех Ho Stereo MPEGZ 
[19] TV 3523 516 680 0 0 8190 0 Tes Ho Stereo МРЕС2 
ту 3558 517 700 0 с 8190 0 Тез Ho Stereo MPEGZ 
К _Везе | _cancel | 球 ту 3559 518 T10 o 0 8l90 0 Tes Ho Stereo  MFEGZ 
[221 TV 3585 519 了 20 0 0 8190 0 Tes Ho Stereo МРЕС2 
Кез лей И яе ту 3617 520 130 0 0 8100 Tes No Stereo HEEGE 
eet 2з ”世界 地 理 TY 3777 521 740 0 0 8190 0 Yes Ho Stereo MPEGZ 
1 24 JTE н 6928 24 ”早期 教育 ту 3394 513 660 0 0 513 0 Tes No Stereo MPEG 
раке ын 25 ВЖЕ ту 3804 514 670 0 0 514 0 Tes No Stereo NPEGZ 
{ж тиягы, an 26 ERER ту 13539 516 690 0 0 516 o Tes No Stereo MPEG 
[27 ] TP_3730 Н 10718 7 ЖЕ ту 14113 517 700 0 0 517 0 Тез Wo Stereo ИРЕб? 


图 5-105 ”编辑 转发 器 参数 
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TP_4193_Y_5999 









TP_4176_V_17998 Video Pid | Audio Pidi | Audio Pia | Andio Pias | РСЕ) 
TE_4140_V 27500 1 еі TY тү 1 180 80 с o 160 


TP_4100_Y_27500 










TF_4061_Y_27500 
TP_4020_V_27498 
ТР 3980 27496 
ТР_3952 ү 3519 
TF_3840 27500 





ТР 3835 ү 5398 
ТР 3781-0 27485 
ТР 3681127498 
ТР 3640 Ү 27500 
ТР 3600 Ү 27636 
ТР 4148 Н 6147 
ТР 4116-9 21313 
1Р_4000_Ң 271495 
1Р_3962_Ң 3571 
ТР_3951_К 11405 
ТР_3921_Ң 27500 
1Р_3881_Ң 21496 
1Р_3840_Ң 21498 
1Р_3609_Ң 8800 
ТР _3Т9Б Н 8928 
ТР Зт8В Н 5438 
ТР 37510-10488 
ТР 3730-10719 
ТР 3632 М 9816 
ТР 3929 ү 8838 
ТР 3911 ү 6398 
ТР 39011 8668 
ТР 3692 ү 4418 
ТР 3871 9079 
ТР 3845 К 5946 
ТР атап V ?ТЕПП 


图 5-106 ХЕ Е ДОТ ИЙЕ 


O 如 果 要 在 某 个 转发 器 里 增加 频道 ， 可 在 某 转发 器 的 右 侧 对 应 的 频道 显示 表 中 单 击 鼠 
标 右 键 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 “Insert Channel” (IÆ 5-107) ， 对 增加 的 频道 信息 进行 输入 
后 ， 完 成 增加 频道 操作 。 

3. 通过 USB 升级 系统 文件 

把 编辑 完成 的 HDS2_ DUMP. abs 文件 复制 到 U 盘 ， 搬 到 OPENBOX 的 USB 接口 ， 用 修 
改编 辑 好 的 新 的 系统 文件 对 OPENBOX 进行 系统 升级 ， 方 法 如 下 : 

步骤 一 : 首先 将 HDS2_DUMP. abs 系统 文件 存放 在 U 盘 的 根 目录 下 ,将 U 盘 搬 到 机 器 
后 ， 打 开 主 菜单 项 ， 选 “工具 ”菜单 项 中 的 “通过 USB 升级 ”， 选 择 HDS2_DUMP. abs 系统 


PYE800-Editor xj 


t Аге you sure to delete " [ 1 ] ТР 4193 У 5999 " 
Уу 
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3840 _H_27500 
P_3835_V_5398 























图 5-107 在 下 拉 菜 单 中 选择 “Insert Channel”， 为 转发 器 增加 频道 


文件 〈 见 图 5-108), 
步骤 二 : 按 “OK” 键 后 ， 提 示 升 级 是 否 烧 写 Flash (ILE 5-109), 0 “E, REN 
台 写 入 刷机 ， 完 成 后 ， 通 过 遥控 髓 重新 启动 机 器 即 可 。 图 5-110 和 图 5-111 分 别 是 HDS2_ 
DUMP. abs 升级 前 、 后 的 台 标 界面 ， 可 以 发 现 编辑 后 的 台 标 无 论 是 卫星 名 称 (由 115. 5С 变 为 
中 星 6B ) 和 频道 名 称 都 变 成 了 中 文字 体 (ЖЖ), 方便 了 用 户 使 用 。 





лш MeRi" abs) 
nng HD$2_DUMP.abs. IMRI abs) 


HDS2_DUMP.abe 





Р 5-108 通过 USB 升级 选择 
HDS2_ DUMP. abs 系统 文件 


中 星 6B 

соту-Мй 
3879/H/27500 
PID: 617/700/8190 








面 
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5.3.8 OPENBOX 如 何 进行 使 用 操作 ? 

1. OPENBOX 如 何 进行 卫星 电视 节目 频道 编辑 ? 

当 寻 星 、 搜 索 卫 星 节 目 完成 后 ， 形 成 了 节目 频道 表 ， 但 此 时 的 节目 频道 表 也 许 并 不 符合 你 
的 要 求 ， 你 需要 对 节目 频道 的 名 称 、 内 容 和 排序 进行 新 的 编辑 ， 我 们 可 以 在 主 菜单 中 选择 “ 编 
辑 频 道 "， 按 “OK” 或 “向 右 ” 键 进入 “编辑 频道 ”选项 ， 进 入 编辑 频道 选项 后 可 看 到 “ 电 
视频 道 列 表 ”， 并 列 出 了 包括 节目 “喜好 、 加 锁 、 跳 过 、 移 动 、 编 辑 ” 在 内 的 频道 编辑 功能 : 

步骤 一 : 

GD“ 喜 好 ”编辑 用 遥控 器 上 的 “FAV” 键 “OK” 键 确认 ,用 上 下 键 选 择 节目 进入 嘉 
好 的 分 类 列表 组 (JILE 5-112), 
© 用 “OK” 键 确认 ， 便 进入 自己 喜爱 的 节目 组 ( 见 图 5-113)。 









4 CCIV AA 


pn 


4116/Н/21373 | | 
| ЖЕ 


PID: 1160/1120/81 





图 5-112 在 “电视 频道 列表 ”窗口 进行 图 5-113 在 “电视 频道 列表 ”窗口 确认 
“喜好 ”节目 组 建立 建立 的 “喜好 ”节目 组 


步骤 二 :“ 加 锁 、 跳 过 、 移 动 、 编 辑 ” 分 别 用 遥控 器 上 的 4 个 彩色 键 ( 红 、 绿 、 黄 、 
Ж) 可 进入 相关 的 操作 模式 ， 用 上 下 键 选择 节目 ， 用 “OK” 键 确认 ; 图 5-114 ~ 图 5-116 
分 别 对 应 跳 过 、 移 动 、 编 辑 的 操作 界面 ， 在 “编辑 ”菜单 中 可 对 节目 进行 类 别 (排序 )/ 编 
辑 ( 重 命名 )/ 删 除 操作 ( 见 图 5-116)。 最 后 ， 按 遥控 器 上 “EXIT” 键 退出 时 保存 设置 。 


| “ЗӨТ” Í 





| “ t \\ 
A 0043 вту KAKU ua | 
| 0044 BTV 115.5С Halil 


0045 Tianjin TV JSTV 
3901/V/6669 
PID: 308/256/8190 



























































Kl 5-114 在 “电视 频道 列表 ” 图 5-115 在 “电视 频道 列表 ”窗口 进行 
Мон “О” Н 节目 排列 顺序 “移动 ”操作 
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2. 如 何 使 用 OPENBOX 进行 卫星 电视 节目 的 录制 ? 

步骤 一 : 

Q 在 主 菜单 选择 “录制 ”项 ， 可 在 录制 菜单 中 进行 卫星 电视 节目 录 / 放 像 的 相关 设置 ， 
包括 音乐 和 图 片 、 录 像 管 理 需 、 硬 盘 信 息 、 磁 盘 格 式 化 、DVR 配置 、 跳 转 ( 见 图 5-117). 






























































图 5-116 在 “电视 频道 列表 ”窗口 图 5-117 连接 存储 设备 时 录制 窗口 的 菜单 项 
进行 节目 名 称 “编辑 ”操作 


D 使 用 此 功能 必须 将 移动 硬盘 或 U 盘 与 接收 机 USB 接口 连接 ,如果 用 户 不 连接 存储 设 
备 ， 则 此 功能 无 法 正常 使 用 (菜单 变 灰 ， 见 图 5-118), 

步骤 二 ， 

D 录制 前 ， 应 先 检查 硬盘 的 相关 信息 ( 见 图 5-119)。 





图 5-118 未 连接 存储 设备 时 录制 窗口 的 荣 单 项 变 灰 图 5-119 “录制 ”菜单 项 中 的 “硬盘 信息 ”窗口 


@ 如 果 是 新 磁盘 ， 应 进行 磁盘 格式 化 ， TERREN СЕ 5-120) Блан NT 
FS 与 FAT32 两 种 方式 ， 但 实际 上 只 能 选用 FAT32 方式 进行 磁盘 格式 化 ， 才 能 进行 认可 
录像 。 

© 该 机 除了 预定 设置 录像 (预定 设置 录像 前 需要 在 “系统 设置 ”中 的 “定时 器 设置 ” 
窗口 进行 当前 正确 的 日 期 时 间 设 定 ， 见 图 5-121) 外 ,不 同时 间 段 录制 的 节目 均 会 自动 生成 
相应 的 文件 名 。 
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В 5-120 “录制 ” 荣 单项 中 的 图 5-121 “和 定时 需 设 置 ” 窗 口中 进行 
“磁盘 格式 化 ”窗口 当前 正确 的 日 期 时 间 设 定 


步骤 三 : 节目 录像 时 对 当前 收看 的 节目 ， 只 需 直 接 按 遥控 器 上 的 录像 键 (“RECORD” 
键 ) 就 可 录像 ( 见 图 $-122 ) ， 录 制 的 节目 
内 容 将 直接 被 系统 存储 到 外 接 的 存储 设备 中 арун | 
(移动 硬盘 或 U 盘 )， 在 录像 进程 框 中 用 户 sme 
可 以 看 到 已 录制 节目 的 名 称 、 日 期 、 时 间 及 
已 录制 当前 节目 的 时 长 ， 在 录制 的 过 程 中 ， 辆 | ыл 
用 户 可 按 “PAUSE” 键 暂停 录制 , 按 “STOP” 上 дахи д 
键 停止 录制 ， 录 制 内 容 的 时 长 最 短 为 2min， ЕЕРЕЕ, 
最 长 为 2h (В 120min) ， 少 于 2min 的 录制 
系统 不 会 进行 保存 。 当 录制 时 间 达 到 
120min 或 U 盘 空 间 不 足 时 ， 系 统 会 自动 停 图 5-122 ”节目 “录制 ”进行 中 
止 录 制 操作 ， 并 退出 此 页 面 。 

步骤 四 : 放 像 功能 包括 停止 、 暂 停 、 慢 退 、 慢 进 、 快 退 、 快 进 、 正 常 播放 ， 如 果 要 放 
像 ， 可 在 “录像 管理 器 ”中 选择 相应 的 文件 ， 在 “录像 管理 器 ”中 ， 可 以 看 到 已 录制 节目 
的 名 称 、 日 期 、 时 间 ， 按 遥控 上 需 上 的 放 像 键 (“PLAY” 键 ) 即 可 ( 见 图 5-123、 图 5-124)。 
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图 5-123 “录像 管理 器 ”显示 录制 的 节目 文件 图 5-124 节目 的 “ 放 像 ”状态 窗口 
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____ ни NW 电视 节目 接收 的 方法 者 / 

3. 如 何 对 OPENBOX 的 电视 制式 进行 设置 ? 

OPENBOX 中 文 版 的 视频 输出 模式 包括 : 480i、480p、576i、576p、720p_50、720p_60、 
1080i_50 、1080i_60 ， 视 频 输出 模式 通过 主 莱 单 的 “系统 设置 ”窗口 下 的 “电视 制式 ” 进 
行 选择 ( 见 图 $-125 ) 。 

如 果 用 户 所 接 的 电视 是 高 清 CRT 电视 ， 且 没有 HDMI， 而 且 可 通过 OPENBOX 的 色差 
YPbPr 接口 接 电视 的 YPbPr 或 YCbCr 端子 播放 视频 信号 ， 接 电视 YCbCr 端子 时 ， 选 择 5761 
输出 〈 甚 他 模式 下 黑屏 ) ， 此 时 逐 行 处 理由 电视 机 完成 (ILE 5-126). 


| | | „ 
„иШ 





图 5-125” 主 菜单 的 “系统 设置 ”窗口 图 5-126 “电视 制式 ”设置 窗口 


接 电视 YPbPr 端子 时 ， 选 择 480p、576p 格式 输出 (在 隔行 模式 下 黑屏 , 720p, 1080p 
下 图 像 发 虚 且 缺乏 锐 度 ) ， 画 质 最 好 (ILE 5-127). 

另外 ， 通 过 主 菜单 的 “系统 设置 ”下 的 “显示 设置 ”窗口 可 以 设置 画面 的 亮度 、 对 比 
度 和 饱和 度 ， 从 而 使 画面 显示 到 最 佳 状态 ( 见 图 5-128)。 











| 
ЛТ 





图 5-127 完成 “电视 制式 ”设置 的 结果 图 5-128 “显示 设置 ”窗口 


4. 如 何 使 用 OPENBOX 对 指定 卫星 电视 节目 加 锁 ? 

通过 主 菜单 的 “系统 设置 ”进入 “父母 锁 ” 菜 单 ， 此 时 系统 会 提示 用 户 输 入 密码 ， 机 
器 的 默认 出 厂 密码 为 “0000”， 用 户 输 入 正确 后 ， 可 进入 “父母 锁 ” 界 面 ( 见 图 5-129)， 
在 “父母 锁 ” 界 面 中 ， 可 以 进行 “锁定 菜单 、 锁 定 频 道 、 新 密码 及 确认 密码 ”四 项 内 容 的 
设置 。 
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图 5-129 “父母 锁 ” 菜 单 图 5-130 “父母 锁 ” 菜 单 下 新 密码 设置 成 功 


“锁定 菜单 ”、“ 锁 定 频道 ”分 别 对 已 锁定 菜单 、 频 道 进行 “ 锁 ” 的 “开局 /关闭 ”; “新 
密码 ”及 “确认 密码 ”用 来 设 定 新 的 密码 ( 见 图 5-130)， 输入 完成 后 ， 退 出 并 保存 。 

如 果 要 给 电视 节目 加 锁 ， 可 在 卫视 节目 频道 编辑 的 “加 锁 ” 编辑 中 进行 加 锁 ， 对 选 定 
节目 加 锁 时 ， 第 一 个 节目 提示 “输入 密码 ”( 见 图 $-131) ， 确 认 后 ， 以 下 依次 加 锁 的 节目 只 
需 通过 “OK” 键 的 操作 确定 ， 退 出 后 同时 按 提示 进行 保存 ( 见 图 5-132)。 节 上 日 上 锁 后 按 
“EXIT” 键 退出 此 窗口 。 保 存 后 如 果 用 户 想 要 看 上 锁 的 节目 就 必须 要 输入 密码 。 





12648/V/22423 
PID: 1016/1017/10 





Kl 5-131 回 到 “电视 频道 列表 ?” 图 5-132 在 “电视 频道 列表 ”窗口 
窗口 进行 指定 节目 的 加 锁 进行 节目 加 锁 后 的 保存 提示 


5.3.9 OPENBOX 使 用 中 的 常见 间 题 有 哪些 ? 

尽管 OPENBOX 推出 不 久 ， 但 仍然 暴露 出 一 些 质量 问题 ， 有 的 机 器 出 现 工 作 一 段 时 间 后 
过 热 死 机 或 自动 重启 ， 这 主要 是 主 数字 电视 解码 芯片 的 散热 不 好 。 另 外 ， 该 机 还 存在 设置 的 
时 间 不 能 存储 的 缺陷 ， 而 且 在 用 V. Format 切换 视频 输出 模式 时 ， 当 视频 输出 模式 与 电视 视 
频 输 入 端口 (YPbPr 或 YCbCr) 的 信号 要 求 不 匹配 时 会 出 现 黑 屏 ， 有 时 反复 进行 V. Format 
切换 也 不 能 显示 画面 ， 会 让 人 误 以 为 死机 。 当 机 器 接收 加 密 节 目 时 时 断 时 续 ， 例 如 节目 看 一 
会 儿 便 出 现 黑屏 并 恢复 至 加 密 状 态 ， 用 遥控 器 关机 并 重启 后 ， 显 示 账 号 登录 正常 ， 但 过 一 会 
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故障 再 现 ， 导 致 加 密 节 目 难 以 正 带 收看 。 可 能 的 故障 原因 是 机 器 连 网 不 正常 或 者 共享 服务 器 
不 能 正常 登录 的 问题 。 检 查 方法 是 : 首先 查看 用 户 端 由 路 由 融 所 构成 的 局 域 网 是 否 正 常 ， 检 
查 机 器 的 网 络 设置 是 不 是 发 生 改 变 或 与 该 网 段 的 其 他 设备 ІР 地 址 产生 冲突 ， 如 果 设 置 正确 ， 
可 通过 电脑 在 MS-DOS 窗口 内 输入 PING 指令 检查 机 器 的 ТР 地 址 通信 状况 ， 如 果 正 常 ， 应 进 
一 步 检查 共享 服务 需 登 录 是 否 异 常 ， 通 过 遥 探 需 选 择 接收 机 的 “管理 配置 文件 ”菜单 项 ， 
查看 CCcam. cfg 文件 内 的 账号 是 否 处 于 “Online” 状 态 ， 奉 是 ， 表 明 机 融 与 共享 服务 需 数 据 
通信 正常 ; 否则 ， 硅 为 “Login” 状 态 ， 则 表明 账号 登录 不 正常 ， 应 与 共享 服务 商 联 系 解 决 。 
另外 ， 判 断 接收 机 与 共享 服务 需 的 登录 是 否 正 党 的 简单 方法 是 : 看 接收 机 网 络 端口 的 绿色 指 
示 灯 是 否 内 烁 〈 仅 在 共享 138°E 数码 天 空 时 闪烁 ) ， 闪 烁 表明 接收 机 与 服务 需 通 信 正 常 ， 常 
亮 表明 不 正常 。 


5.4 ”如 何 使 用 发 烧 机 DM800HD 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 接收 高 清 
卫视 节目 ? 


DM800HD 是 德国 梦幻 多 媒体 (Dream Multimedia) 公司 推出 的 基于 Linux 操作 系统 第 一 
款 高 清 多 媒体 接收 机 ， 在 2008 年 度 DrDish 电视 大 奖 中 获得 最 佳 HDTV 接收 机 的 荣誉 ， 该 机 
F 2008 年 4 月 开始 在 欧洲 上 市 。 以 系统 功能 性 强 、 软 件 开放 性 好 和 可 开发 程度 高 为 专业 发 
烧 友 所 喜爱 ， 相 当 于 一 台数 字 高 清 电脑 多 媒体 卫星 接收 机 ，Linux 操作 系统 巨大 优点 就 是 可 
以 开发 出 各 种 DM800HD 的 应 用 程序 , “增值 ”潜力 巨大 。 

5.4.1 发烧 机 DM800HD 硬件 功能 和 性 能 特点 如 何 ? 

DM800HD ( 见 图 5-133、 图 5-134) 为 一 款 网 络 多 媒体 高 清 卫 星 电视 接收 机 ， 内 置 
400MHz 的 MIPS AREK% 〈 见 图 5-135)、 开 放 的 Linux 操作 系统 、64MB 闪存 右 、256MB 内 
存 。 可 以 通过 СА 智能 卡 接口 (位 于 前 面板 ра - 

左 侧 ) 插入 智能 卡 和 网 络 共享 方式 解密 接 В 
收 标清 和 高 清 卫 视 节 目的 高 清 接收 机 ， 拥 有 
强大 的 DVB-S2/S 双 解 调 、MPEC-2 、 2604 === 
双 解 码 功 能 ; 通过 采用 搬 拔 式 高 频 头 安装 设 4 5-133 DM800HD PVR 整 机 外 观 
И ( 见 图 5-136) ， 随 意 更 换 选 择 DVB-S2、 

DVB-C ( 见 图 5-137)、DVB-T 调谐 器 组 件 ， 将 卫星 高 清 、 有 线 高 清和 地 面 高 清 “ 一 网 打 
Ж”; DM800HD 另 一 强大 功能 在 于 ， 能 够 通过 外 置 (USB 接口 可 搬移 动 便 盘 和 1U Ж) 或 通 
过 SATA 串口 连接 内 置 便 盘 (内 置 2. Sin 硬盘 数据 /电源 连接 线 来 增加 硬盘 ， 见 图 5-138) 进 
行 录像 ， 可 以 通过 USB 挂 载 NTFS, FAT32 等 格式 人 硬盘。 在 加 装 硬盘 或 U 盘 后 ， 系 统 会 自动 
加 载 ， 几 乎 不 用 用 户 来 干预 即 可 工作 。 可 以 随心 所 欲 录 制 自己 喜欢 的 高 清 或 标清 电视 节目 
外 ， 也 可 以 实现 “时 光平 移 ” 功 能 (录像 和 时 光平 移 其 实 原理 是 一 样 的 ) 。 还 可 以 挂 载 光 
驱 ， 摇 身 变 成 DVD (方法 是 : 准备 电子 集成 驱动 器 (IDE) 接口 光驱 和 IDE 转 USB 的 转换 
器 ， 买 的 时 候 有 12V 和 5V 电源 ， 接 好 电源 和 IDE 转 接 线 ， 再 搬入 USB 接口 就 可 以 了 ) 。 
USB 接口 还 可 以 通过 插件 驱动 ， 可 接 无 线 网 卡 ; 无 限 存储 电视 /广播 卫视 节目 ,支持 图 文 信 
息 解码 ， 支 持 LNB 多 重 开 关 控 制 (DiSEqC 标准 )， 支 持 全 自动 卫视 节目 搜索 和 ЕРС 节目 表 
(电子 节目 指南 ) ， 多 语言 OSD 菜单 显示 。 
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第 一 中 频 输出 端子 


第 一 中 频 输 入 端子 (通过 75Q 同 轴 电 
(通过 75Q 同 轴 电 线 连 接 男 外 一 台 接 


缆 接 高 频 头 的 中 频 
输出 端 ) 
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Х| 2 个 USB2.0| 
Шеп 




















RS232 软 件 DVI 
升级 端口 输出 接口 


Р 5-134 DM800HD PVR 的 外 部 接口 














Kl 5-136 DVB-C 调谐 器 与 DM800HD PVR 
随机 附带 的 后 挡 板 配合 安装 接收 有 线 电视 专用 DVB-C 调谐 器 
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图 5-137 DM800HD PVR 配件 ， 可 更 换 的 





| 第 5 章 使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫星 高 清 ( 
NN 电视 节目 接收 的 方法 、 











图 $-138 加 入 内 置 硬盘 的 DM800HD PVR 











国内 热 销 的 新 一 机 (其 防伪 标识 见 图 = 一 - 
5-139) ， 原 来 影响 升级 的 加 密 卡 问题 已 解 、 as， 
决 ， 现 在 的 加 密 卡 直接 从 国外 买 进 ， 为 最 新 | | 
的 75 版 ， 虽 然 占 了 机 器 不 小 的 一 部 分 成 本 ， 0 {їй [| 
但 稳定 性 很 好 。 和 软件 方面 ， 目 前 已 有 中 文系 NXP k 
统 ， 而 且 通 过 采用 支持 高 符 码 率 (最 大 支 й МА 
持 45MS/s) 的 DVB-S2 调谐 器 ( 见 图 | | 
5-140、 图 5-141), ЖА DM800HD 无 法 ”图 5.139 TESHA DM800HD PVR 激光 防伪 标签 
收看 高 符 码 率 的 高 清 卫 视 节目 的 问题 。 

一 般 随 机 送 一 根 DVI 转 HDMI 数字 音 视频 接口 线 ( 见 图 $-142 ) ， 直 接 通过 高 清 电视 机 
收看 卫视 节目 。 








支持 高 符 码 率 
的 DVB -S2 调 
谐 器 

















图 5-140 采用 高 符 码 率 的 DVB-S2 调谐 器 改进 型 DM800HD PVR 
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图 5-141 DM800HD PVR 支持 高 符 码 率 的 图 5-142 DM800HD PVR 随机 附件 一 一 欧 


ALPS DVB-S2 TUNER 插 转 AV、AV 线 、DVI 线 、 内 置 硬盘 连 


DM800HD 主要 特性 : 

• 400MHz MIPS 架构 CPU, 
e Linux 操作 系统 。 

。 大 尺寸 显示 液晶 窗 。 

• MPEG-2/H. 264 硬件 解码 。 
• ХХ DVB-S2 调谐 器 。 








e2 个 即 插 即 用 调谐 占 插 柳 ， 可 选 装 卫星 、 有 线 电 视 、 


e1 个 读 卡 器 。 

e RS232 串 行 接口 ， 用 以 固件 升级 。 

。 内 置 CF 卡 、SD 卡 读 卡 器 。 

e 10/100 Mbit/s 以 太 网 接口 ， 用 于 固件 升级 。 
өз 个 USB 2.0 接口 (1 个 在 面板 , 2 个 在 背 板 ) 。 
e S/PDIF 数字 音频 光纤 接口 (AC-3)。 

ө? 个 Scart ЮЧ ПП 

eS 端子 接口 。 

。 色差 接口 。 

• DVI, 

° AV 输出 。 

ө 128 MB 闪存 , 256 MB 内 存 。 

ө? 个 SATA П, 

e 支持 HDD 3. 5in。 

e 支持 SATA SlimLine DVD, 

e 内 置 WiFi 。 

e 无 线 的 电视 广播 节目 表 。 

ө 频道 切换 时 间 小 于 1s。 








接线 、 外 置 电源 和 遥控 融 


微波 调谐 硕 。 
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• 自动 频道 扫描 。 
° 直观 用 户 自 定义 节目 组 。 
。 电子 节目 表 。 
ө 支持 图 文 电视 解码 
= EPAIAREN (DISA). 
多 语言 屏幕 菜单 ， 支 持 更 换 皮 肤 。 

DreamBox DM8000 技术 参数 如 下 : 
DBS УЯ йт: 

ө 频率 范围 : 950 ~2150MHz。 
• QPSK 调制 解 调 EN 302 307, 
ө 信号 强度 范围 ， -65 ~25dBm。 

言 号 噪声 水 平 : 最 大 为 12dB 。 
。 DBS- 调 谐 器 接线 柱 : Е 头 方式 母 头 。 
。 输 入 阻抗 : 750. 
• 自动 频率 控制 +3MHz。 
o 解 调 : QPSK 和 8PSK。 
ө 前 向 纠 错 方 式 : Viterbi 和 Reed-Solomon, 
e Viterbi 前 向 纠 错 率 . 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9. 
e 滚 降 系数 : 0. 35. 


常用 接口 . 
ө 常用 接口 电源 功 耗 : 最 大 为 0. 3A/5V。 
视频 解码 


e 37% МРЕС-2/Н. 264 和 MPEG-1。 

e 视频 制式 PAL G/25 Hz，NTSC 。 

ө 视频 格式 4: 3/16: 9。 

ө 电视 设备 格式 4: 3。 

音频 解码 

ө 兼容 МРЕС-1 & MPEG-2 Layer I and П, МРЗ, 

。 音 频 格 式 : 单 声 道 及 立体 声 。 

ө 滤波 : 32kHz, 44. 1kHz，48kHz，16kHz，22. 05kHz, 24kHz, 
o 模拟 音频 输出 : 

。 输出 电 平 (L, R): 0.5Vss (在 6000 输出 阻抗 ) 。 

ө 总 调谐 失真 大 于 60dB (1kHz)。 

e 串扰 小 于 -65dB。 

数字 音频 输出 : 

。 输出 电 平 : 0. 5Vss (在 750 输出 阻抗 ) 。 

ө 采样 滤波 32kHz，44. 1kHz，48kHz。 

e SA/PDIF- 光 纤 及 同 轴 输 出 (AC3)。 

如 今 ,市场 上 最 新 流行 DM800HD PVR 一 代 机 的 DM800HD SE 升级 版 (ILE 5-143), 
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@ / 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 图 解 版 





Р 5-143 DM800HD SE 整 机 Kl 5-144 DM800HD SE 后 背面 板 接 口 分 布 


1) 前 面板 仓 门 内 部 内 置 的 СА 卡 模 增 加 为 两 个 ， 可 以 搬 两 张 CA 卡片 ，OLED 显示 屏 也 
由 DM800HD PVR 的 单 色 改 为 炫 动 彩色 显示 。 

2) DM800HD SE 同样 支持 DVB-S/DVB-S2/DVB-C/DVB-T, DMB-TH 标准 的 卫星 、 地 
面 和 有 线 高 清 3 A1 接收 ,但 DM800HD SE 调谐 器 组 件 板 更 换 更 为 方便 ， 背 面板 上 设置 了 可 
拆 件 的 活动 挡 板 ( 见 图 5-144)， 活动 挡 板 上 只 有 一 个 DVB-S2/S 的 LNB 输入 接口 ， 调 谐 需 
组 件 板 固定 在 活动 挡 板 上 上， 从 而 使 得 调谐 器 组 件 更 换 变 得 非常 方便 ， 与 DM800HD 一 代 机 一 
体 化 调谐 器 组 件 更 换 必 须 一 同 更 换 随机 附带 的 整个 后 挡 板 的 繁琐 安装 相 比 ， 用 户 在 更 换 调谐 
器 组 件 板 时 ， 只 需 拆 开机 需 上 盖 ， 拆 下 活动 挡 板 ， 不 需要 再 拆 背 面板 即 可 安装 固定 。 

3) F 是 面板 相 比较 DM800HD 一 代 机 简洁 了 不 少 ( 见 图 5-144)， 主 要 区 别 是 DM800HD 
的 二 代 机 DM800HD SE 采用 HDMI 替代 DM800HD 一 代 机 的 DVI, mini-USB B 接口 蔡 代 
DM800HD 一 代 机 的 RS232 串口 ， 串 口 刷 机 更 方便 了 ; 同时 增加 了 12V 电源 开关 ， 由 于 电路 
方案 的 改变 ， 背 面板 上 的 功能 接口 布局 与 DM800 一 代 机 也 有 所 不 同 。 

4) 采用 博通 BCM7405 主 控 芯片 的 频率 更 高 ， 开机 和 运算 速度 更 快 ; 对 主 控 芯 片 的 散热 
设计 更 好 一 一 内 置 了 我 国 台 湾 地 区 生产 的 超 静 音调 速 散 热风 遍 ， 该 风扇 具有 脉 宽 调制 
(PWM) 智能 温 控 、 测 速 和 调 速 功能 ， 该 机 经 长 时 间 使 用 ， 主 控 芯 片 温度 仍 很 低 ， 解 决 了 一 
代 机 广 为 诉 病 的 风扇 噪声 和 散热 能 力 不 足 的 问题 。 

5) DM800HD SE 已 内 置 了 2. 5in 人 硬盘 支架 ， 安 装 硬盘 不 再 需要 拆 机 ， 后 板 还 可 以 同时 
接 ESAT 硬盘 。 

б) 弥补 了 一 代 机 不 能 支持 DTS 声 轨 的 缺陷 。 

DM800HD/DM800HD SE 通过 在 智能 卡 座 插入 授权 收视 智能 卡 或 者 网 络 共享 方式 ， 配 合 
MGcamd、 Evocamd, Camd3, CCcam, OScam, UCAS/SCAM, Radegast, CamX 等 各 种 协议 
的 EMU 插件 ， 可 对 法 国电 信 Viaccess, Irdeto, Nagra, 恩 迪 斯 Nds/Videoguard, Conax 等 主 
流 加 密 系 统 进 行 CAM 软 解密 ， 收 视 加 密 节 目 。 о 
сата, OScam 三 种 常用 协议 来 实现 加 密 卫 星 节目 的 网 络 共 享 收 视 ， 过 安装 相关 的 协议 插 
件 ， 配 置 相关 协议 的 账号 文件 ， 上 传 机 器 后 启用 即 可 。 

特别 提示 : 

RL ne о сны 
SoftCam 软件 模拟 有 条 件 接 收 软件 (条 件 接收 软件 模块 )，SoftCam 也 称 为 EMU 插件 或 仿真 器 
插件 。 

当 购 买 到 DM800HD 后 ， 就 要 对 机 器 进行 系统 文件 刷机 ， 对 新 购 的 机 器 ， 厂 商 一 般 都 已 
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经 刷 好 系统 ， 如 果 对 系统 不 满意 ， 就 必须 重新 而 入 新 的 IMG， 并 对 原 有 系统 进行 备份 。 安 装 
satellites. xml 卫星 参数 文件 ， 上 传 台 标 ， 定 制 EPG， 上 传 共享 账号 ， 并 通过 安装 各 种 EMU 
插件 实现 DM800 对 不 同类 型 CA 系统 加 密 的 节目 收视 ， 并 丰富 和 扩展 机 器 的 各 种 附加 功能 ， 
如 更 换 皮 肤 (Skin) 等 。 

通俗 地 讲 ，IMG 相当 于 为 DM800HD 安装 的 Windows 操作 系统 ， 日 的 是 建立 机 器 使 用 操 
作 平台 ，EMU 插件 类 似 于 电脑 的 Windows 系统 下 的 应 用 软件 。DM800HD IMG 比较 丰富 ， 有 
Gemini, Nabilosat, Open PLi, OoZooN 和 iCVS 等 多 种 版 本 。 

特别 提示 : 

在 下 面 有 关 DM800HD 的 设置 和 操作 使 用 方法 的 介绍 中 ， 操 作 界 面 不 尽 一 致 ， 这 主要 是 
ІМС 版 本 的 差异 所 致 。 由 于 各 系统 版 本 的 主要 功能 基本 相同 ， 因 此 不 会 影响 用 户 的 使 用 。 

5.4.2 DM800HD 如 何 进 行 系统 备份 、 刷 机 ? 

1. рм800нр 系统 备份 

对 于 DM800HD 版 本 ， 不 管 是 哪个 版 本 ， 要 想 适 合 自 己 的 需求 都 要 进行 或 多 或 少 的 修 
改 ， 比 如 上 传 台 标 ， 定 制 EPG， 保 存 DM800HD 里 面 已 有 共享 账号 等 ， 最 终 在 DM800 机 器 
里 形成 具有 自己 独特 风格 的 系统 界面 ， 避 人 免 下 次 刷机 时 刷 入 新 版 本 后 这 些 设置 工作 大 部 分 要 
重 来 ， 非 常 麻烦 ， 所 以 有 必要 把 已 经 形成 的 原 有 系统 文件 完全 备份 出 来 ; 或 者 把 这 些 基 本 不 
需要 改变 的 设置 保存 下 来 , 如 果 机 器 进行 CA 网 络 共享 的 话 ， 要 事先 保存 好 DM800HD 里 面 
已 有 的 共享 账号 ; 备份 好 台 标 文件 ( 即 原来 版 本 里 /etc/enigma2 目录 和 /var/ete 文件 夹 内 的 
satellites. xml 文件 ) 。 刷 好 后 直接 上 传 这 个 目录 和 satellites. xml 文件 ， 就 可 以 不 用 再 设置 卫星 
参数 和 频道 。 如 果 不 备份 的 话 ， 刷 机 后 就 不 得 不 使 用 新 版 本 自 带 的 节目 频道 配置 ， 如 果 要 设 
置 成 自己 的 原 有 风格 ， 还 要 自己 手动 重 做 。 

DM800HD 系统 备份 的 操作 方法 如 下 : 

软 便 件 准备 : 

D 首先 确保 正在 使 用 的 系统 要 安装 有 系统 备份 GCP2 FlashBackup 插件 ， 如 没有 安装 ， 可 
在 网 上 下 载 并 安装 ， 方 法 是 : 按 遥 控 器 蓝 色 键 一 设置 一 附件 设置 一 下 载 一 Plugins 一 自动 安装 
( 见 图 5-145 ) ， 插 件 安装 完毕 。 

O 准备 好 一 个 U 盘 , 在 电脑 上 把 U ЖЕ FAT32 格式 化 。 这 样 U 盘 就 可 以 在 DM800HD 
上 实现 即 插 即 用 。 现 在 就 可 以 进行 系统 备份 了 。 




















E Im me с 0 0 
a HARE (Plugins) 78:46 浏览 插件 | 
«28% 


a5 AANG 3.01.00 - 20.05.2010 
«325 2508 3.01.00 – 20.05.2010 
a DBSwiidh 0.2 – 14.11.2007 
< Dreamboy 0.3 ~ 10.08.2007 





Sr FonControl? 2.2-20100901-r2 – 02.09.2010 


1 2 GP2 DVB-Zeit – 0210.200 
ст» GP? Напор ТИТ ОЛО ОЮ о 


д СР? SetingsMonager 2.6 – 03.09.2010 


С» Kiddy Timer 0.8с ~ 05.05.2010 
a= LED Manager 0.1 – 12.12.2009 





AS SR 90MB 104% EE 
大 小 : 32448 ”日 期 : 20.10.2010 17:54 
= 人 附件 管理 "O 
图 5-145 系统 备份 GP2 FlashBackup 图 5-146 在 “浏览 插件 ”界面 打开 
插件 的 下 载 安装 GP2 FlashBackup 插件 
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系统 备份 步骤 和 方法 如 下 : 

步骤 一 : 把 U 盘 插 上 DM800HD ， 机 子 找到 0 盘 后 ， 请 不 要 再 进行 格式 化 。 

D 打开 GP2 FlashBackup 插件 〈 见 图 5-146) ， 按 绿色 键 插件 里 就 有 了 备份 插件 了 。 

D 选择 备份 位 置 ， 图 5-147 的 左下 角 有 备份 的 系统 文件 保存 位 置 ， 然 后 进行 备份 ， 备 
份 过 程 大 概 6 ~8min 完成 。 备 份 过 程 完 成 后 不 要 拔 出 U A, 


GP2 FlashBackup 
Se Start Backup 


Choose backup location 


Starts backup trom yours Flash-Image. 
ress ОК on your remote control to continue. 


Р 


Selected memory place: 


/media/hdd/ 
选择 所 备份 的 系 
® Cancel 统 文件 保存 位 置 


图 5-147 СР2 FlashBackup 插件 的 系统 备份 界面 


步骤 三 : 在 电脑 上 打开 DCC ERTH (具体 使 用 方法 见 5.4.5 节 )， 在 DCC 上 找到 刚才 备份 
系统 的 位 置 ， 把 U 盘 上 的 系统 备份 再 次 备份 到 电脑 上 。DM800HD 的 系统 就 这 样 备份 在 电脑 上 了 。 

特别 提示 : 

可 以 用 网 络 刷 机 或 串口 刷机 的 方法 使 用 备份 的 系统 文件 ， 如 果 担 心 系统 的 驱动 在 备份 过 
程 中 出 错 ， 建 议 最 好 在 系统 刷机 完成 后 对 系统 的 驱动 程序 进行 重 刷 或 升级 。 如 果 系 统 在 使 用 
过 程 中 出 错 ， 可 以 直接 使 用 U 盘 上 的 系统 备份 进行 修复 。 

2. DM800HD 刷机 

所 谓 DM800HD 刷机 ， 就 是 对 DM800HD 的 闪存 擦 除 后 进行 系统 重新 写 人 ，DM800HD 刷 
机 方法 主要 有 两 种 : 一 是 利用 DreamUp 通过 串口 刷机 ; 二 是 DM800HD 网 络 刷 机 ， 通 过 路 由 
器 或 交换 机 和 电脑 组 成 局 域 网 进行 刷机 。 

特别 提示 : 

DM800HD 是 继 DM500S 之 后 的 一 款 支 持 高 清 的 接收 机 ， 功 能 非常 强大 ， 操 作 也 比 
DM500S 复杂 。DM800HD 刷机 跟 DM500S 差不多 ， 但 主要 采用 网 络 刷机 ， 因 为 DM800HD 的 
系统 文件 (简称 IMG) 有 50MB 大 小 ， 是 DM500S 的 IMG 的 10 倍 ， 如 果 使 用 串口 刷机 ， 时 
间 较 长 (差不多 1h)， 采 用 网 络 刷 机 ， 只 需 3 ~S$min。 即 使 使 用 串口 刷机 ， 也 建议 配合 网 
络 ， 因 为 这 样 可 节省 更 多 的 时 间 。 

(1) 利用 DreamUp 串口 刷机 

利用 串口 刷机 ， 输 入 正确 的 IP 地 址 ， 将 接收 机 和 电脑 分 别 用 网 线 连 接 路 由 器 的 LAN 
口 ， 连 网 时 刷机 比较 快 ， 否则 速度 很 慢 ， 然后 用 串口 线 刷机 线 把 DM800HD 和 电脑 相连 接 ， 
选择 串口 刷机 时 ， 在 机 器 加 电 之 前 ， 准 备 2-3 交叉 串口 线 连 接 DM800HD 的 RS232 与 电脑 之 
间 的 串口 (连接 图 见 图 2-79), 
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电视 节目 接收 的 方法 、 


具体 操作 步 又 如 下 : 


步骤 一 : 首先 打开 DreamUpV1. 3.3.4 软件 ， 出 现 图 5-148 Вх Яа: 


D 一 般 选 择 “COM1” 口 。 

© 因为 使 用 串口 并 连接 网 络 刷机 ， 
因此 在 “Use Network” АТ 

@) 正确 设置 电脑 和 接收 机 在 由 路 由 
器 构建 的 局 域 网 的 卫 地 址 。 插 上 
DM800HD 电源 。 

D 单 击 “Connect” 按 钮 ， 出 现 图 
5-149 所 示 的 界面 。 

步骤 二 : 如 果 图 5-149 所 示 的 绿色 进 
度 条 向 前 运行 ， 说 明 电 脑 和 DM800HD 接 
收 机 连接 成 功 ， 等 待 绿色 进度 条 向 前 走 完 
后 ， 出 现 如 图 5-150 所 示 的 界面 。 

步骤 三 : 绿色 进度 条 向 前 走 完 后 ， 
“FLash” 由 灰 变 亮 提示 选择 刷机 文件 
( 见 图 5-150)。 









































ЇЙ Universal DreamUp V1.3.3.4 
File Language Extras 
Serial Command 
Port |сом1 
i Сеа 
VUse Teee] 
Local IP (РС). 192.168.1.6 selectone: 192.168.1.6 ы © 
Remote IP (Вох): 192168110 } © 
Progress 
Ада: 
Statu: 
Log 
la E 
\ 一 /一 
图 5-148 22517 DreamUpV1. 3. 3. 4 软件 后 的 界面 


m Universal DreamUp V1.3.3.4 


File Language Extras 


Serial 
Port: COMI 


Command 


Use Network 


Local IP (PC): 192.168.1.6 selectone: 192.168.1.6 


Remote IP (Вох): 192188110 





uploading flash-loader. 


| 
|| 23:27:44 box type: DM800 














图 5-149 电脑 和 DM800HD 
接收 机 连接 成 功 后 的 状态 


步骤 四 
5-151), 











Remote IP (Вох): 1192168110 


Progress 
Асі. 
Status: 





Log: 
23:27:44 box type: DM800 


В 5-150 ”所 示 的 绿色 进度 条 向 前 走 完 后 
“FLash” 按钮 由 灰 变 亮 ， 提 示 选 择 刷 机 文件 


: 单 击 “FLash” 按 钮 ， 先 选择 刷机 系统 文件 * . nfi， 确 认 后 开始 刷机 ( 见 图 


步骤 五 : 首先 格式 化 原来 的 系统 (ILE 5-152), 


步骤 六 
步骤 七 


: 接 下 来 开始 刷新 系统 (JLE 5-153), KA 3min 完成 系统 刷新 (ILA 5-154). 
: 系统 刷新 完成 后 ， 接 下 来 开始 驱动 文件 刷新 (ILE 5-155), 
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File Language Extras 
Serial 
Port COM 


Use Network 


Remote IP (Вох): 192168 


Progress 
Асі 


Status: 


Log 
23:27:44 box type: ОМ800 





23:29:03 Calculating checksum 
23:29:04 Uploading file to box 


box type: DM80 uploading (2252 kb/s) approx. 00 minutes and 18 seconds left 





图 5-1 
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Аиа Б. Еа 


апта. 











下 5955 而 为 大 而 
ке 7 sanm 

Сват rT (ЮЖ) 20001202 2244 
ГАЕТ Г] HIVA 1454 


先 点 击 Flash 后 选 







tb Pr ep 


rales BAIG Phash Jaage бв, afi’ 


тпа: 
хайт) 









图 5-151 ” 先 选 择 刷 机 系统 文件 ж. nfi 










Command 
1 Port COMI т 
Use Network 
selectone: 192.168.1.6 Local IP (PC): 192.168.1.6 selectone: 192.168.1.6 ы 


LocaliP PO: 19219816 
20. 正在 格式 化 
原来 的 系统 


Remote IP (Вох): 192168110 


正在 刷新 系统 
Progress 









Uploading file to box Status: boxis flashing from its memory... 


23:29:03 Calculating checksum... 
23:29:04 Uploading file to box. 
23:29:32 box is flashing from its memory... 









52 正在 格式 化 原来 的 系统 K 5-153 ”刷新 系统 界面 


Use Network 
Local IP (PC) 9168.16 
Remme IP (Вох): 192.163.1.10 


大 约 3min 系 统 出 完 ， 单 击 OK 


ASLO D 
ОК, Sesh-copy succeeded 





2327-44 box туре: ОМВ00 Information Еч 
232903 Calculating checksum. иг 

232804 Uploading file to Бох 

232930 box is ashing irom its memory. | ə Box was flashed successfully 


23:31:50 OK. flesh-copy 5иссеейей 





图 5-154 刷新 系统 完成 


23:27:44 box type: DM800 ^ 


Command 











ЖЕТТИ 


接 下 来 刷新 
驱动 文件 


пни 
2010/12/2 22-44 


ОмаКкунтии2-Рто}несЕ5.1551.-7бер©М л 
2010/9/8 14:56 


ЗИС 20100909. 


хта вкте 20000009 


каша: irtaabor БАЙ) Fish Images (e, nfi) 





图 5-155 选择 驱动 文件 ， 进 行 驱动 文件 刷新 


步骤 八 : 驱动 文件 完成 刷新 后 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 整 个 刷机 过 程 有 
5-156)， 最 后 单 击 “Disconnect” 按 钮 ， 然 后 断 电 重新 启动 机 器 ( 见 图 5-157)。 


FR (IE 


File Language Extras 


Seral 
Port 


Use Network 
Local IP FE 


Remote IP (Вох): 192 102110 


nes 刷新 驱动 文件 完成 ， 单 击 OK， 至 此 顺利 完成 刷机 工作 
BA ] 


Status: ОК, Пезћ-сору succeeded 


192 16916 веіесі оле: 132.168 16 т 


Log 
2327-44 box type: DMSOO Information 
232803 Calculating checksurn 
| 232304 Uploading He to box А 
|| 23:28:32 boxis Soshing trom йз memory. ө Box was flashed successfully 
| 23:315@0ОК, fashcopy succeeded 
233226 Calculating checksum.. 
233220 Uploading бе to box.. 
23:3226 box is fashing from its memory. 
23:3229 0K. flosh-copy succoeded 








图 5-156 ”驱动 文件 完成 刷新 后 ， 整 个 刷机 过 程 完成 

(2) DM800HD 网 络 刷 机 
刷机 前 ，DM800HD 处 于 断 电 关机 状态 ,将 DM800HD 插 上 网 线 正常 连 网 ， 刷 机 时 ， 在 
DM800HD 刚 通电 开机 时 按 住 DM800HD 面板 上 的 按钮 数秒 或 先 按 住 DM800HD 的 面板 上 的 按 
钮 再 通电 开机 , 等 上 几 秒 钟 ， 直 到 DM800HD 面板 显示 屏 上 出 现 自 己 搜 索 默 认 IP 地 址 ， 放 开 


按钮 (ILEI 5-158), 
步骤 一 : FIER ТЕ 00] и, ТЕ ТЕ ЇЙЇ тр Л. DM800HD 的 下 地 址 ， 然 后 回 车 进 


和 人 刷机 页 面 ， 单 击 最 下 面 的 “Device Info Firmware Urgrade”， 如 图 5-159 所 示 。 
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File Language Extras 


Serial Command 


Рой: COMI 
Use Network 最 后 单 击 这 里 ， 然 后 断 电 重启 机 器 


LocallP (PC) (192.168.1.8 | selectone: [192.168.1.6 = 


Remote IP (Вох): 192168110 
Progress 


OK flash-copy succeeded 


23:27:44 box type: ОМ80й 

23:29:03 Calculating checksum... 

23:29:04 Uploading file to box... 

23:29:32 box is flashing from its memory... 
23:31:50 OK, flash-copy succeeded 
23:32:28 Calculating checksum... 

23:32:28 Uploading file to box... 

23:32:28 box is flashing from its memory... 
23:32:29 OK, flash-copy succeeded 





图 5-157 最 后 单 击 “Disconnect” 按 钮 ， 然 后 断 电 重启 机 器 


м 


-pe 


If vou see this, your Бох didn't boot to Linux. 
Unless you interrupted the boot process, this usually means that you have no valid operating system In flash, 
Don't panic! Its not a problem. You can just flash a new version and everything will be fine! 

Otherwise, you can o ; 

If you're about to give up, you might get help at ! 

Currently there aren't тату other features... 


Yau can download your current flash contents (64 МВ) , but please don't expect to be able to flash it back. Its merely a debugging feature. 
This device's Serial Number is 94448, and was built on 2011/01/27. 


Booloadar verson: Dreambox Засоғкі Stage Lodar BUILD #76, buik 20100419 


Р 5-159 ”进入 DM800HD 刷机 页 面 
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步骤 二 : 在 图 5-160 所 示 界 面 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 选 择 要 刷 入 的 系统 程序 
的 nfi 系统 程序 (ILEI 5-161)。 








TFE 898 (Е) 


查看 (у) ША) ТА (Т) ЖН) 
ir ЦЕ © пгезаЬох ЇМ^00 Web Interface 一 firmware u... 





选择 要 刷 入 的 
系统 程序 














图 5$-160 选择 要 刷 入 的 系统 程序 


Я 





3P3-w3-dm800SSL-7BJ 完 全 深化 版 .nfi 


[E] iCYS6P3-w3-dm8003SLT6D0 最 新 版 本 说 明 . txt 
[E] screenshot. JPE 





ТНА 00): 
FRE (т): 








[еез-уз-алеооззі тет nti | 
职 消 


[所 有 文件 ж. ж) +] 





图 5-161 选择 指定 的 系统 程序 


步骤 三 : 选择 指定 的 nfi 系统 程序 后 打开 ， 单 击 “Flash” 按 钮 进行 刷机 ， 图 5-162 所 示 


的 为 正在 刷机 的 进度 显示 ， 图 5-163 所 示 为 提示 刷机 过 程 执行 完成 。 刷 机 完成 后 ， 关 闭 IE 
浏览 器 ， 重启 DM800HD 就 可 以 了 。 
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{2 http://192. 168. 1. 103/FLASH — Windows Internet Explorer 





(JON Р) 192. 168. 1, 103/FLASI aili] |р 
; а {2 http://192. 168. 1. 103/FLASH — Windows Internet Ezplorer 
= ZAD EEV BRAWO IAW #800 刷机 进 Ө 21 T 二 ер 
ў (С) http://192. 168. 1. 103/FLASK 二 Єз” [Е 168.1. $ 
- 度 显示 XO Фа EFV KERO IAW ави 














үт REX Æ http://192. 188. 1. 103/FLASH 








[Reboot when finished | 














刷机 进度 
100% 完 成 











图 5-162 显示 正在 刷机 的 进度 指示 图 5-163 ”提示 刷机 过 程 执 行 完成 


5.4.3 DM800HD 如 何 进 行 网 络 设置 和 上 传 台 标 ? 


1. DM800HD 网 络 设置 

DM800HD 系统 刷机 完成 后 ， 接 下 来 就 要 对 DM800HD 进行 网 络 设置 ， 根 据 ADSL 调制 
解 调 器 解 调 后 的 信号 通过 路 由 器 分 配给 计算 机 和 DM800HD 的 接收 机 网 络 进行 设置 : 首先 连 
接 好 网 线 ， 注 意 要 与 电脑 及 路 由 器 在 一 个 网 段 ， 并 且 这 些 地 址 相互 间 不 能 冲突 。 这 些 设置 包 
括 卫 地 址 (根据 路 由 器 分 配给 DM800HD 的 地 址 ， 如 192. 168. 1.10)、 子 网 掩 码 、DNS、 网 
关 ，DNS 和 网 关 要 设置 成 路 由 器 在 局 域 网 里 的 ТР 地址 ， 设 置 完成 后 ， 进 行 遥控 关机 和 交流 
关机 ， 以 对 设置 项 进行 保存 。 

DM800HD 网 络 设 置 方法 如 下 : 

按 朋 探 器 上 的 “MENU” 键 ,进入 主 菜 单 ， 选 择 “ 网 卡 设置 ”( 见 图 5-164): 

步骤 一 : 设置 DM800HD 的 网 络 参 数 ， 可 手动 设置 耻 地址， 注意: 一 般 不 要 用 自动 IP 
地 址 获取 功能 (DHCP) ， 否 则 连 机 容易 登录 不 上 上， 如果 选 择 “DHCP”， 可 获得 由 路 由 需 上 自 
动 分 配 的 IP 地 址 ， 子 网 掩 码 一 般 都 设置 成 255$. 255. 255.0, ， 网 关 要 设置 成 路 由 器 在 局 域 网 里 
的 IP 地 址 (例如 192. 168.1.1)。 

















最 好 设置 成 
固定 卫 地 址 








LAN 连接 





192.168.1.10 
255.255.255.0 
192.168.1.1 
202.103225.68 
202.103.224.68 


192168110 
255.2552550 
是 
19216811 


ROKE 





Ф 编辑 DNS 


Kl 5-164 DM800HD 网 卡 设置 
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步骤 二 : 单 击 “ 编 辑 DNS” 按 钮 ， 进 入 图 5-165 所 示 的 “DNS 设置 ”界面 ，DNS 要 设 
置 成 路 由 器 在 局 域 网 里 的 IP 地 址 。 





DNS 设 置 
DNS 1 жтт эу sm 10322568 


DNS 2 20210322468 





改 为 用 户 当前 的 DNS 
服务 器 ， 与 路 由 器 的 
IP 地 址 相同 











ОКЕЕВ. 





Р 5-165 “DNS 设置 ”界面 


步骤 三 : 设置 完成 后 可 以 进行 网 络 连 接 测 试 ， 按 遥控 右上 的 绿色 键 即 可 СА 
5-166) 。 





按 适 控 器 绿色 键 检 
查 网 络 连接 状态 











22:47 
网 卡 
LAN 连接 


本 地 网 络 
已 连接 


DHCP 


JP 地 址 
检测 通过 


DNS 服务 器 
检测 通过 





Ө 关闭 D ТЖ э 
图 5-166 设置 完成 后 进行 网 络 连接 测试 


2. 上 传 和 编辑 台 标 

可 以 通过 DreamBoxEdit 台 标 编辑 软件 实现 台 标 文件 的 上 传 和 编辑 ， 台 标 文件 包含 了 用 
户 按照 自己 喜好 的 风格 所 设置 的 卫星 、 卫 星 电 视 广播 节目 的 排列 组 合 ， 卫 星 、 卫 星 电 视 广播 
节目 名 称 等 ， 二 用 ны Мал см E 

步骤 一 : 运行 DreamBoxEdit 台 标 编辑 软件 (可 以 通过 网 络 下 载 )， 出 现 图 5-167 所 示 的 
运行 后 的 界面 。 

步 又 二 : 在 图 5-167 中 单 击 “选项 ”按钮 .: 

D 在 “DreamBoxEdit 选项 ”窗口 中 设置 DM800HD 的 全 地 址 ( 见 图 5-168)。 
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图 5-168 在 “DreamBoxEdit 选项 ”窗口 中 设置 DM800HD 的 ІР 地 址 


D 设置 完成 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 。 
步骤 三 ( 见 图 5-169): 
D 单 击 “FTP” 按 钮 ， 进 入 FTP 窗口 。 


“浏览 ”按钮 ， 选 择 台 标 文件 。 
“发 送 文件 到 Dreambox” #1. 
“从 Dreambox 恢复 设置 ”按钮 。 


“重启 Enigma2” 按钮 后 ， 机 器 重启 ， 上 传 成 功 。 
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图 5-169 Е FTP 窗口 上 传 台 标 文件 


5.4.4 DM800HD 如 何 进行 寻 星 操作 ? 

1. 天 线 设置 

步骤 一 : ВӘ Е “МЕМО (菜单 )” 键 ,显示 “ 主 菜单 ”界面 ( 见 图 5-170)。 

步骤 二 : 选择 “设置 ”项 , 再 按 “OK” 键 出现“ 设置 ”界面 ( 见 图 5-171)， 选 择 
“频道 搜索 ”项 。 


家 长 控制 
默认 设置 
HAH QE 
软件 管理 





图 5-170 “ 主 菜单 ”界面 图 5-171 “设置 ”界面 


步骤 三 : 按 “OK” 键 ， 出现“ 频道 搜索 ”界面 (ILEI 5-172), 

步 又 四 : 在 图 5-172 所 示 界 面 选择 “调谐 器 配置 ”项 ， 再 按 “OK” 键 ,显示 “选择 调 
谐 器 ”界面 (ILRI 5-173), 选择 “Tuner А: Alps BSBE2 (DVB-S2) 高 级 ”。 

步骤 五 : 再 按 “OK” 键 出现“ 接收 设置 ”界面 ( 见 图 5$-174) 。 

步骤 六 : 在 图 5-174 先 选择 卫星 (例如 138?E 亚太 5 号 Ku 波段 ) ， 显 示 详 细 的 “接收 
设置 ”参数 设置 界面 (Л 5-175) 

在 卫星 参数 设置 界面 ， 各 项 参数 值 设置 方法 如 下 : 

1) 配置 模式 : 一 般 为 高 级 。 
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图 5-172 “频道 搜索 ”界面 图 5-173 “选择 调谐 器 ”界面 
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图 5-174 “接收 设置 ”界面 图 5-175 详细 的 “接收 设置 ”参数 设置 
界面 一 一 卫星 参数 设置 界面 


2) 卫星 : 看 要 搜索 或 选择 哪个 卫星 进行 天 线 定位 ， 如 138°E 亚太 5 5 Ku 波段 , 这 些 卫 
星 信 息 是 由 卫星 参数 文件 提供 的 。 卫 星 参 数 文件 是 下 载 后 复制 到 DM800HD 中 的 。 选 项 中 还 
有 四 个 АП Satellites 选项 ， 用 于 极 轴 天 线 。 

3) LNB: 高 频 头 的 编号 ， 范 围 为 1 ~32。 一 个 编号 只 能 给 予 一 个 高 频 头 ， 这 代表 接收 
卫星 的 高 频 头 与 多 路 切换 开关 的 哪个 端口 相连 , 可 以 随便 选择 。 如 138Ku 波段 在 四 切 一 开关 
第 2 个 端口 ， 那 就 先 选 择 LNB2， 当 两 个 或 两 个 以 上 高 频 头 的 编号 重复 时 ， 其 设置 内 容 自 动 
同步 。 

4) 次 序 : 一 般 为 自动 。 

5) ТОЕ: 一 般 选 择 为 “用 户 自 定义 ”， 该 参数 用 来 设 定 高 频 头 的 类 型 。 如 果 用 9750/ 
10600 双 本 振 Ku 波段 高 频 头 ， 就 选择 “通用 ”; 如 果 用 5150 的 С 波段 高 频 头 ， 就 选择 “C 
wE”; 与 前 两 者 不 同 ， 就 选择 “ 自 定 义 ”， 根 据 高 频 头 实际 本 振 在 下 面 LOFXL、LOIVH 项 
所 述 参数 中 设 定 。 

б) LOF/L: 根据 所 用 的 高 频 头 类 型 设置 ， 如 用 的 是 Ku 波段 高 频 头 ， 单 本 振 就 是 
11300， 用 的 是 双 本 振 ， 那 就 是 9750。 如 用 的 是 C 波段 高 频 头 ， 不 管 单 本 振 还 是 双 本 振 都 
Æ 5150, 

7) LOF/H: 根据 所 用 的 高 频 头 类 型 设置 ， 如 用 的 是 单 本 振 就 是 11300 ， 用 的 是 双 本 振 ， 
那 就 是 10600。 如 用 的 是 С 波段 高 频 头 ， 单 本 振 就 是 5150， 双 本 振 那 就 是 5750 。 

8) 转折 频率 : 这 是 Ku 波段 双 本 振 高 频 头 高 、 低 本 振 的 转换 频率 。Ku 波段 频率 范围 在 
10.7 ~12.75GHz， 和 带宽 超过 2000MHz， 超 出 了 接收 机 950 ~ 2150MHz 的 中 频 范 围 。 为 了 达 
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NN ______________________________ 电视 节目 接收 的 方法 S S, 
到 全 频段 接收 ，Ku 波段 双 本 振 高 频 头 把 Ku 波段 频率 分 为 高 低 两 段 ， 即 10.7 ~ 11.8GHz 和 
11.7 ~ 12.7$GHz， 对 应 的 双 本 振 频 率 为 9.75GHz 和 10.6GHz， 常 用 的 转折 频率 11700， 就 
是 高 频段 的 起 始 工作 频率 。 这 个 参数 对 C 波段 高 频 头 无 用 。 我 们 知道 ，C 波段 的 工作 频率 是 
3.4 ~4.2GHz。 整 个 频率 带宽 仅 为 800MHz， 完 全 在 接收 机 的 带宽 范围 内 。 所 以 一 个 本 振 高 
频 头 即 可 接收 整个 C 波段 。C 波段 双 本 振 高 频 头 是 用 于 解决 多 机 同时 接收 时 水 平 与 垂直 极 化 
冲突 的 问题 ， 不 存在 转换 频率 ， 不 用 设置 。 

9) 极 化 方式 : 一 般 选 择 为 “ 极 化 ”, 让 接收 机 自动 调节 。 如 果 是 单 极 化 接收 ， 可 以 根 
据 情 况 设 置 为 “13V” 或 “18V”。 

10) 增加 电压 : 一 般 选 择 为 “ 否 ”， 当 同 轴线 较 长 时 ， 选 择 “ 是 ”可 以 提高 输 往 高 频 头 
的 电压 ， 以 保证 正常 收视 。 

11) 22K 模式 : 选择 为 自动 。 这 是 0/22kHz 开关 的 端口 选项 ， 分 “自动 ”"、“ 打 开 ” 和 
“关闭 ”三 项 ， 根 据 自 己 高 频 头 的 接 法 进行 选择 。 没 有 用 0/22kHz 开关 的 话 ， 此 项 不 用 
设置 。 

12) DiSEqC 模式 ， 对 于 四 切 一 开关 可 选择 1.0 或 1.1， 八 切 一 开关 一 般 选 择 为 1.1; 该 
项 用 以 选择 DiSEqC 开关 采用 的 协议 版 本 , 分 1.0、1.1 和 1.2 三 种 。 选 择 “1.0” 版 本 ， 只 
能 使 用 四 切 一 DiSEqC 开关 。 选 择 “1.1” 版 本 ,可 以 使 用 八 切 一 开关 或 两 层 DiSEqC 开关 。 
选择 “1.2” 版 本 ,在 “1.1” 版 本 的 基础 上 还 支持 极 轴 座 。 选 择 “ 无 ”"， 说明 不 使 用 DiS- 
EqC 开关 ， 可 以 使 用 0/22kHz 开关 ， 最 多 支持 2 个 高 频 头 。 

13) Toneburst: 如 四 切 一 开关 为 1-2 端口 选择 为 A; 3-4 端口 选择 为 B。 

14) Committed DiSEqC MS: 用 以 设置 四 切 一 开关 的 端口 ， 如 1 端口 选择 为 AA，2 端口 
选择 为 AB，3 端口 选择 为 BA，4 端口 选择 为 BB。 

15) 快速 DiSEqC: 一 般 选 择 为 “ 否 ”， 选 择 “ 是 ”可 以 提高 DiSEqC 开关 转换 速度 。 

16) 重复 序列 : 选择 为 “ 否 ”。 

17) uncommitted DiSEqC MA: RAM DiSEqC 模式 是 1.1 或 1.2 时 ， 高 频 头 设置 菜单 
里 才 会 出 现 这 个 选项 。 用 以 八 切 一 或 十 六 切 一 开关 的 端口 设置 ， 如 1 端口 选择 为 1，2 端口 
选择 为 2， 依 此 类 推 ，8 端口 选择 为 8。 

18) “命令 顺序 ”有 三 种 选择 : committed, uncommitted, 、toneburst ， 分 别 对 应 四 切 一 、 
八 切 一 和 0/22kHz 开关 的 命令 执行 顺序 。 实 际 上 使 用 了 哪 一 种 开关 ， 就 应 该 选用 对 应 的 命 
令 在 前 面 。 如 果 有 多 个 开关 的 串联 〈 如 四 切 一 前 有 0Z22kHz 开关 ) ,命令 顺序 错误 将 不 能 
确切 换 。 对 于 单机 接收 9 星 以 上 的 用 户 ， 在 设置 八 切 一 开关 串 四 切 一 开关 时 ， 四 切 一 开关 的 
命令 顺序 选项 要 选 成 (toneburst，uncommitted，commmitted ) ， 和 否则 四 切 一 开关 上 的 卫星 没 
有 信和 叶 。 不 注意 命令 顺序 的 设置 ， 如 果 只 用 单个 开关 ， 一 般 也 能 成 功 切换 ， 但 切换 时 间 会 加 
长 ， 也 可 能 造成 切换 失败 。 

19) DiSEqC 重复 : 此 选项 框 内 共有 “1、2、3” 三 个 选项 ， 因 DiSEqC 八 切 一 开关 在 
端口 切换 时 ， 信 号 顺序 发 送 全 部 DiSEqC 两 次 ， 因 此 此 处 选择 “2”， 也 可 以 不 选 ， 采 取 

20) 经 度 和 纬度 : DiSEqC 模式 选择 “1.2” 时 ,会 出 现 这 两 个 参数 ， 这 是 极 轴 座 定位 
的 依据 。 这 颗 卫 星 使 用 USALS， 这 里 “USALS” 是 英文 “Universal Satellite Automatic Loca- 
tion System” 的 首 字 母 缩 写 ， 中 文 意思 是 “通用 卫星 自动 定位 系统 ”。 如 果 接 收 机 和 极 轴 座 
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具有 USALS 功能 ， 就 选择 “是 ”。 

以 下 以 一 机 多 星 使 用 四 切 一 开关 和 八 切 一 开关 为 例 ， 说 明 卫 星 参 数 设 置 界面 的 各 项 参数 
值 设 置 方法 : 

如 果 一 机 多 星 (以 一 机 双星 收看 138°Е, 146°Е 为 例 ) 使 用 四 切 一 开关 ， 在 卫星 参数 设 
置 界面 的 各 项 参数 值 设置 如 下 : 

步骤 一 : 对 于 接收 138" 亚太 5 号 Ku 波段 ， 在 “选择 调谐 器 ”界面 ( 见 图 5-176) 选 
择 “Tuner А; Alps ВЅВЕ2 (DVB-S2) 高 级 ”。 

步骤 二 : 在 “接收 设置 ”选项 界面 设置 138?°E 亚太 5 号 卫星 Ku 波段 的 具体 参数 (主要 
参数 项 LNB: 2; LOF/L : 11300; LOFAH: 11300; 转折 频率 : 11700; DiSEqC 模式 : 1.1 
Toneburst: А; Committed DiSEqC 命令 : АВ, 说 明 接 收 138°E 亚太 5 号 卫星 Ku 波段 的 高 频 
头 位 于 四 切 一 开关 的 2 端口 ) ( 见 图 $-177 ) 。 
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图 5-176 “选择 调谐 器 ”界面 Ё 5-177 在 “接收 设置 ”选项 界面 设置 138?°E 
亚太 5 号 卫星 Ku 波段 的 具体 参数 


步骤 三 : 按 “OK” 键 显示 设置 146°E 马 布 海 2 号 Ku 波段 卫星 参数 界面 (主要 参数 项 
LNB: 3; LOF/L: 09750; LOFAH: 10600; 转折 频率 11700; DiSEqC 模式 : 1. 1; Toneb- 
urst: B; Committed DiSEqC MS: ВА, 说明 接收 138°E 亚太 5 号 卫星 Ku 波段 的 高 频 头 位 于 
四 切 一 开关 的 3 端口 ， 而 且 使 用 了 9750/10600 双 本 振 高 频 头 ) (JILA 5-178). 

步 又 四 : 设置 完成 按 “OK” 键 保存 ， 显 示 “ 选 择 调谐 器 ”界面 ( 见 图 5-179)， 选 择 
“Tuner А; Alps BSBE2 (DVB-S2) 高 级 ”。 
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图 5-178 在 “接收 设置 ”选项 界面 设置 146?°E 图 $-179 “选择 调谐 器 ”界面 
马 布 海 2 号 卫星 Ku 波段 的 具体 参数 
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步骤 五 : 设置 完成 ， 再 按 “EXIT” 键 后 返回 主 菜单 画面 。 

如 果 一 机 多 星 (以 收看 138°E Ku, 146°Е Ки, 134°E Ки, 88°E С, 115.5°E С, 78.5°E 
Ки, 125°Е C 为 例 ) 使 用 八 切 一 开关 ， 在 卫星 参数 设置 界面 的 各 项 参数 值 设置 如 下 : 

步骤 一 接收 138?E 亚太 5 号 Ku 波段 ， 在 卫星 参数 设置 界面 ( 见 图 5-180、 图 5-181) 
的 主要 参数 值 设置 : 

LNB: LNB1 ; 

LOF/L : 11300; 

LOF/H: 11300; 

转折 频率 : 11700; 

DiSEqC 模式 : 1.1; 

Toneburst: Ж; 

Committed DiSEqC 命令 : 无 ; 

Uncommitted DiSEqC 命令 : 输入 1; 

DisEqC 重复 : 2, 

说 明 接 收 138?E 亚太 5 号 卫星 Ku 波段 的 高 频 头 位 于 八 切 一 开关 的 1 端口 。 
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图 5-180 在 “接收 设置 ”选项 界面 设置 接收 图 5-181 在 “接收 设置 ”选项 界面 设置 接收 
138°Е 亚太 5 号 Ku 波段 的 具体 参数 之 一 138°Е 亚太 5 号 Ku 波段 的 具体 参数 之 二 


步 又 二 : 接收 146°E 马 布 海 2 号 Ku 波段 ， 在 卫星 参数 设置 界面 (Л 5-182, R 
5-183) 的 主要 参数 值 设置 . 

LNB: LNB2; 

LOF/L: 11300; 

LOF/H: 11300; 

转折 频率 ， 11700; 

DiSEqC 模式 : 1.1; 

Toneburst: Ж; 

Committed DiSEqC 命令 : 无 ; 

Uncommitted DiSEqC 命令 : 输入 2; 

DisEqC 重复 : 2。 

说 明 接 收 146°Е 马 布 海 2 号 卫星 Ku 波段 的 高 频 头 位 于 八 切 一 开关 的 2 端口 。 

步骤 三 ， 接收 134°E 亚太 6 5 Ku 波段， 在 卫星 参数 设置 界面 ( 见 图 5-184、 图 5-185) 
的 主要 参数 值 设置 . 
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= | sm 


төк пй ИРЕ тч committed reamiiited -toneburat 
Agia? HBT тава CE OEY | Uncommitted Гі5 Ед С-Н жах 2 
LNB 2 


| DiSEqC ШЫ 2 
rid | 
Ara 
11300 
11500 
11700 








Е аа ГІ5РасС п 
В Гх5ЕЧС 
| юлы Н еа ИШИ 0 E ; 过 | 
图 5-182 在 “接收 设置 ”选项 界面 设置 接收 图 5-183 在 “接收 设置 ”选项 界面 设置 接收 
146°Е 马 布 海 2 号 Ku 波段 的 具体 参数 之 一 146°Е 马 布 海 2 号 Ku 波段 的 具体 参数 之 二 
LNB: LNB3 ; 


LOF/L : 11200; 

LOF/H: 11200; 

转折 频率 : 11700; 

DiSEqC 模式 : 1.1; 

Toneburst: 26; 

Committed DiSEqC 命令 : 无 ; 

Uncommitted DiSEqC 命令 : 输入 3; 

DisEqC 重复 : 2 

说 明 接 收 134°Е 亚太 6 号 卫星 Ku 波段 的 高 频 头 位 于 八 切 一 开关 的 3 端口 。 


[7 зешн a | т ша 
TR [ ЕЕ 729 committed, uncommitted опере? 
Apstar) IAG Кое (T41 ОГУ | Uncommitted DPISFqG= 寺 
[е е Габ" PE 2 


DiSEqC 模 zt 

lonebursl 

Cammitted DISFAC тїтє 
Hait DiSEqC 

Gt a] 








Kl 5-184 在 “接收 设置 ”选项 界面 设置 接收 图 5-185 在 “接收 设置 ”选项 界面 设置 接收 
134°Е 亚太 6 号 Ku 波段 的 具体 参数 之 一 134°Е 亚太 6 号 Ku 波段 的 具体 参数 之 二 


其 余 各 星 的 主要 参数 的 设置 说 明 不 再 歼 述 ， 简 要 说 明 如 下 : 

图 5.186 所 示 为 接收 88oE 中 新 1 号 C 波段 的 卫星 参数 设置 界面 ， 说 明 接 收 88°Е 中 新 1 
号 C 波段 的 高 频 头 位 于 八 切 一 开关 的 4 端口 (注意 区 别 于 Ku 波段 高 频 头 ， 直 接 将 LOF 设 为 
C 波段 ， 不 存在 ТОЕЛ, 、LOFZH 和 转折 频率 设置 ) 。 

图 5-187 所 示 为 接收 115. 5°Е 中 星 6B C 波段 的 卫星 参数 设置 界面 ， 说 明 接收 115. 5°Е 
中 星 6B 的 高 频 头 位 于 八 切 一 开关 的 5 端口 。 

图 5-188、 图 5-189 所 示 为 接收 78.5"E 泰 星 2 号 Ku 波段 的 卫星 参数 设置 界面 ， 说 明 接 
Jk 78. 5°Е RE 2 号 Ku 波段 的 高 频 头 位 于 八 切 一 开关 的 6 端口 。 
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TR 
SIT pay KARA R OF} 
LNB 4 
гл 
сіт 
mr. 
1ч 
КУ 自动 
DisFqc t 11 
Топеригзт 
Committed Піза сту 
ыш DISEqC 
#Н< ИШГЕ этат өп, uncommilled, Lonetaurst 
Uncominilled DiSEqC ар” жал. 4 
һас: EA 


图 5-186 在 “接收 设置 ”选项 界面 设置 接收 
88°Е 中 新 1 号 C 波段 的 具体 参数 


j emes i ийыш... | 


一 一 
Tik 
їһМаїсотт? E25 Кий СУН SF) 
LNB 6 
галл 
Ara 
11300 
114090 


lonebursl 

Committed DiSFqC 命令 
и СЛ: Те 

PRES 


图 5 188 在 “接收 设置 ”选项 界面 设置 接收 
78. 5°E 泰 星 2 号 的 Ku 波段 具体 参数 之 一 


清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫星 高 清 


Ы 








电视 节目 接收 的 方法 、 





Toncburst 

Committed DISI qE 全 
uDISEqc 

| 

侧室 顺序 

Опсотитниса Сл5ЕЧС яв 





Окас. 中 三 


图 5.187 a БАЙЕР БЫШ ЕКЕ ЕД 
115. 5°Е 中 星 6B C 波段 的 具体 参数 


HEIR - 

ip [ш committed. uncommitted, toneburst 
Uncommitted ГіЅ Еа Сен 

DiSEqC 25 





图 5-189 在 “接收 设置 ”选项 界面 设置 接收 
78. 5°Е RE 2 号 的 Ku 波段 具体 参数 之 二 


图 5-190 所 示 为 接收 125°?°E 3 号 (中 星 6A) C 波段 的 卫星 参数 设置 界面 ， 说 明 接 


收 125°Е RW 3 号 
特别 提示 : 


(中 星 6A) 的 高 频 头 位 于 八 切 一 开关 的 7 端口 。 


使 用 了 一 开关 ， 因 此 正确 的 命令 顺序 是 : committed，uncommitted ，toneburst。 这 


样 的 命令 顺序 、 这 样 设置 切换 是 最 快 和 最 顺畅 的 。 
2. 天 线 定位 








当 以 上 卫星 、 高 频 头 、 切 换 开关 参数 设置 好 后 ,保存 ， 然 后 进入 寻 星 界面 。 
步骤 一 : 选择 主 荣 单 的 “频道 搜索 ”的 “ 寻 星 需 ” 选 项 ( 见 图 5-191)。 
FR: 设置 好 所 要 接收 的 卫星 转发 需 参 数 шаш 192), 


Joncburst 


Committed 1351: 1 

[Ек ьа 

HAH 

证 全 顺序 эгизге, uncormrmitled, Enmnetb 
Uncommitted DISEqC mS нл. 
DRAE: tR 


图 5-190 在 “接收 设置 ”选项 界面 设置 接收 
125°Е #013 号 的 具体 参数 





экенс ане TEREE 
RUTENE 
квй 
手动 扫描 
极 轴 天 线 设 置 (DiSEqC 1.2) 


频道 搜索 
图 5-191 “频道 搜索 ”界面 
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图 5-192 “чш” 


步骤 三 : 此 时 可 以 一 边 调 整 天 线 ， 一 边 
оо о уо 
星 信号 时 ， 同 时 界面 的 SNR 值 指示 会 从 0% 
变 大 ， 当 “锁定 ” 框 打 上 钓 后， 表示 已 锁 
定 了 卫星 节目 信号 ( 见 图 $-193 ) ， 这 
微调 ， 把 卫星 信号 调 至 最 佳 ，SNR 数值 越 














大 ， 信 号 越 佳 。 
3. 节目 搜索 


步骤 一 : 按 遥 控 器 上 “EXIT” 键 后 返回 
到 主 菜 单 画 面 〈( 见 图 5-194) ， 再 选择 自动 扫 
描 (也 可 以 选择 手动 扫描 )， 按 “OK” 刍 。 
步骤 二 : 在 “自动 扫描 ”界面 ( 见 图 
5-195)， 选 择 “ 扫 描 前 清理 频道 ”， 
K ” 键 ， 开 始 扫 描 节 目 ， 自 动 扫 描 完成 后 ， 














T tp 
频道 搜索 


调谐 器 配置 
默认 频道 到 才 


极 轴 天 线 设 置 (DiSEqC 1.2) 


图 5-194 在 “ 主 菜单 ”画面 上 再 选择 
扫描 方式 (选择 自动 或 手动 扫描 ) 
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1380 Е 1159 ки 
DVB-S 

12537 

自动 

41250 


图 5-193 天线 定 位 成 功 一 一 138°E 
亚太 5 号 12537 V 41250 节目 锁定 


就 可 以 收看 电视 刁 目 了 。 


ИКТЕ 


自动 扫描 


р И: ЕТЕ 
іти me 下 六 (DVB- S2) 


Oka. 


图 5-195 节目 “自动 扫描 ”界面 
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5.4.5 如 何 对 DM800HD 进行 插件 的 安装 ? 

1. DM800HD 插件 安装 

如 果 说 OPENBOX 适合 于 初级 发 烧 友 或 者 只 想 用 于 看 高 清 电视 的 用 户 的 话 ， 那 么 选择 
рм8оонр 的 用 户 一 般 是 热衷 于 玩 机 和 伐 机 的 资深 发 伐 友 ，DM800HD 的 可 玩 和 可 烧 之 处 在 
于 其 可 以 安装 诸多 插件 ， 例 如 包括 娱乐 插件 、CAM 功能 插件 、 共 享 插件 和 专用 skin (皮肤 ) 
插件 等 ， 丰 富 的 搬 件 让 DM800HD 的 功能 更 强大 ， 尽 情 展现 个 性 化 的 服务 ， 从 而 使 不 同 用 户 
的 机 需 展 现 与 众 不 同 的 特色 。 

DM800HD 插件 安装 方法 是 ， 首先 用 DCC (Dreambox Control Center) 软件 把 插件 上 传 到 
tmp 文件 夹 内 ， 用 还 控 器 操作 “ 蓝 色 键 ” 一 “文件 管理 器 ”。 在 浏览 页 面 里 用 琐 控 器 的 上 下 
键 寻 找到 tmp 文件 夹 后 ， 按 “OK” 键 打开 ， 选 中 刚才 上 传 的 文件 ， 按 绿色 键 选 择 安装 ， 然 
后 重启 机 器 ， 即 告 完成 。DM800HD 插件 安装 前 必须 下 载 插件 。 熟 悉 安 章 手 机 安装 apk 插件 
的 朋友 对 此 操作 一 定 很 熟悉 。 

特别 提示 : 

利用 在 网 络 下 载 的 一 些 文件 下 载 到 ОМ 机 器 ， 或 者 从 DM 机 器 恢复 和 保留 原 有 的 文件 上 

传 到 电脑 ，DM 机 器 与 电脑 之 间 的 文件 的 上 传 和 下 载 通 常 采用 FTP 方式 和 DCC 方式 来 实现 。 

FTP 网 络 上 传 方式 是 在 电脑 的 下 地 址 栏 中 键入 : Пр: //DM 机 器 的 卫 地 址 ， 输 入 DM 
机 器 用 户 名 和 密码 后 ， 来 查看 和 更 新 DM 机 器 内 的 文件 (例如 卫星 节目 参数 的 更 新 ) ( 见 图 
5-196), 





ка. Ө - [рз Е зна |E 
Ар) Га #єр://192,168.1,24/ 


ше gje ан а= а= #2 а= ае sje а) = sja ан әј gI ә аз 85 ë- ав а= 


ы ы ш ш ә ы ә ы f 














它 >  Є..... 
HERE ibin; boot Печ etc hdd lib mnt nfs р! 
ДӘ Internet Explorer 
图 我 的 立 档 
е ш в е p 
є ) 网 上 部 居 share tmp war var init 


图 5-196 DM 机 器 IP 地 址 内 的 文件 夹 


DCC 网 络 上 传 方式 是 通过 正确 设置 电脑 的 IP 地 址 ， DM 机 器 的 用 户 名 、 密 码 和 IP 地 
址 ， 实 现 DM 机 器 和 电脑 之 间 文 件 的 上 传 和 下 载 。 完 整 的 DCC 网 络 上 传 操作 方法 参考 
5.4.8 节 。 

(1) DM800HD 定制 电子 节目 指南 (EPG) 

DM800HD 安装 EPG 插件 ， 定 制 EPG， 这 样 可 以 看 到 电视 频道 的 节目 预告 ,为 收看 和 录 
制 节目 带 来 极 大 方便 。 

安装 EPG 插件 的 方法 如 下 : 

步骤 一 : 在 电脑 里 ， 从 网 络 下 载 软件 ， 解 压 后 里 面 有 2 个 文件 ， 将 “epgupdate-manager- 
by-satfan 0. 0. 1_ тірѕе]. ipk” 用 DCC FRÆ ОМ АЈ var/tmp 文件 夹 中 ， 其 操作 步骤 如 下 : 

D 参照 5.4.7 节 的 “步骤 四 ”进行 设置 和 操作 ， 实 现 电 脑 和 DM800HD 的 正常 连 机 ， 
出 现 图 5-197 所 示 的 界面 。 
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© 选中 右 侧 窗口 文件 “epgupdate-manager-by-satfan ”0.0.1 mipsel. ipk”， 按 一 下 两 个 
文件 框 中 间 的 指向 DM800HD 的 箭头 ， 便 完成 了 电脑 文件 向 DM800HD 的 下 载 。 





LE ТИТ 7.16 НЕННЕ иектин а 
Dreambox Control Center Eer E 右边 窗口 列 出 的 


| Konfiguration | Commander | ЕВА 是 电脑 内 的 文件 


Tools x 


0 | | a] @| [Be 
| пере: || мате P Size | Modified _ [Айг ЕУ 


ЕТЕ 03.02.2010.. 555 y 2010-1-5 2... 
Р 03.02.2010... (—)ШассЁТЕ 2010-1-21... 
Е i 03.02.2010 8) epgupdate-manag... 2КВ 2009-9-10.. А 


Commander | 03.02.2010... ІВ] 操作 说 明 tet 1KB 2010-1-92... А 
Х 03.02.2010... 
Cr gs „> нд Б 


01.01.2000... 选中 文件 






































МРЗ Playlists 指 向 电脑 的 箭头 , 


从 DM800HD 向 


电脑 上 传 文件 指向 DM800HD 的 
箭头 ， 从 电脑 下 载 
文件 到 DM800HD 

















< 226 Directory send ОК. 
1 406 bytes received/sent in 16 milliseconds 








Settings 
гі оз 三 月 2010 | 151 18 FTP connected IE Telnet connected | 192.168.1103 








Kl 5-197 用 DCC 上 传 “epgupdate-manager-by-satfan 0. 0. 1 mipsel. ірк” Æ var/tmp 文件 夹 


步骤 二 : 在 DM 机 器 中 . 
D ей КК ӨЛЕ“ ЖЇР ИН” (ILRI 5-198). 


选择 Camd ( 左 . 右 ) 
| 
Ф 旬 许 /禁止 自动 Camd 
@ 设置 
名 文件 管理 器 
3 Gemini 附加 设置 


服务 / 守护 进程 
设备 管理 器 

6 DVD Plaver 
频道 回 看 


Сата: CCcam? 2.0.11 





图 5-198 蓝 色 面 板 界面 的 “文件 管理 器 ” 


D 选择 tmp 文件 夹 ( 见 图 5-199) 下 的 插件 。 
O 选中 刚 传送 的 文件 “ epgupdate-manager-by- satfan_0. 0. 1_ mipsel. ірк”, 0:9, 
HEZI 〈 见 图 5$-200) 。 
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т fip 


gaz- .CCcarm.nodeid 
路 径 : /tmp Ero 选择 安装 文件 名 
加 ЖЩ? 


epgupdate-manager-by-satfan_0.0.1_ mipselipk 


® ntptirme-plugin-by-satfanipk 


i 


/tmp/epgupdale manager by-satfan 0.0.1_mipselipk (2.9kB, 01.01.2000 
f 绿色 键 安 装 08:15) 
®© 安装 Б: 





图 5-200 “文件 管理 器 ”浏览 页 面 tmp 文件 夹 下 的 “epgupdate-manager-by- satfan_0. 0. 1_ mipsel. ipk” 


步骤 三 : 完成 后 ， 返 回 到 电脑 ， 再 用 DCC 软件 分 别 把 电脑 内 的 以 下 文件 下 载 至 DM 机 
器 的 相应 文件 夹 内 ， 以 替换 原来 的 文件 : 
把 电脑 内 的 “epgserver” 文 件 下 载 至 DM800HD 的 ete 文件 夹 内 ， 替 换 原来 的 文件 
( 见 图 5-201 ) 。 
D 把 电脑 内 的 “epgupdate. sh” XAF FRÆ DM800HD 的 etc \ init. d 路 径 下 ， 替 换 原 来 
文件 〈 见 图 5-202 ) 。 
(З) 把 电脑 内 的 “epgurls. xml” 文 件 下 载 至 DM800HD 的 “usr/lib/enigma2/python/Plu- 
gins/Extensions/EPGUpdateManage” 路 径 下 ， 替 换 原 来 文件 (JILE 5-203), 

步骤 四 : 回 到 DM800HD， 按 菜单 进入 到 主 菜 单 选择 “插件 ”选项 .: 

D 进入 插件 界面 (ILE 5-204). 

(©) 选择 服务 器 ( 见 图 5-205)， 按 “OK” 键 确定 。 

© 重新 启动 DM800HD， 选 择 节目 频道 时 ,会 发 现 已 经 有 节目 预告 ( 见 图 5-206 ) 。 
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DCC у2.93 by BernyR 1... 


| ае [а= <  — q 
Name Size | Modified | 两 | [мате F Айг | 
Ё avahi 01.01.1970... - 2010-1-2 1... 
E default 01.01.1970... | Ginta 2010-1-2 1... 
| E dropbear 01.01.1870... [E] epgserver 1KB 2010-1-92.. А 
© enigma2 01.01.2000... 5 | 
DD gconf 01.01.1970... 755 = 选中 文件 : 
E ical 01.01.1970... | 
[E nta 02.02.2010.. 755 еїс\ epgserver 
E ipkg 01.01.1970... 
G network 01.01.1970... 
С picon 01.01.1970... 
E гора 02.02.2010... 
© гс1.а 02.02.2010... 
E rc2.d 02.02.2010... 
|E rc3.d 02.02.2010... 
E reå.d 02.02.2010... 
| © rcsd 02.02.2010... 
Ё гова 02.02.2010... 
© rcs.d 01.01.1970... 
[е skel 01.01.1970... 
© terminfo 01.01.1970... 
G tuxbox 07.11.2008... 
< 





ы 
而 


Commander 


rdings 














с огоо обоо цо ососу гооо ооо олгеоеоеесуоеоо ео е оосо 
лялтдлтлтдадаплплип›ипм-мидллдиидядядддиудядлдлздп 











226 Directory send ОК. 
1 5780 bytes received/sent in 15 milliseconds 














Hab [СОО B шышы [ШШ a Т 
图 5-201 通过 电脑 用 DCC 软件 把 “epgserver” 
文件 下 载 至 DM800HD 的 ete 文件 夹 内 替换 原来 的 文件 





Dreambox Control Center wir  _ ве 


Konfiguration Commander | 











tetciinitd + ота x 
| Size | Modified Attr Мате 写 Size | Modified Ай | 
14,074 01.01.1970... 755 - 2010-1-21... 
4038 01.01.1970... 755 [E] epgupdate.sh 1K6 2010-1-22. А 


1,385 01.01.1970... 755 
2,439 01.01.1970... 755 
979 02.02.2010... 755 
456 01.01.1970... 755 


579 01.01.1970... 755 
3,139 01.01.1970... 755 5] 
889 01.01.1970... 755 
2,199 01.01.1970... 755 | 
2,389 01.01.1970... 755 
197 01.01.1970... 755 
262 01.01.1970... 755 
324 01.01.1970... 755 
466 01.01.1970... 755 
1,625 01.01.1970... 755 
507 01.01.1970... 755 
5,625 01.01.1970... 755 


295 01.01.1970.. 755 
655 01.01.1970... 755 


Commander 
Recordings 


МРЗ Playlists 























< 226 Directory send ОК. ^ 
1 1297 bytes received/sent in 16 milliseconds 
| Settings м 
| = о. 三 月 2010 15:02 | РТР connected Ш Telnet connected | 192.168: 1.103 - 





图 5-202 用 DCC 软件 把 “epgupdate. sh” 
文件 按 etc \ init. d 路 径 下 载 蔡 换 DM800HD 原来 的 文件 
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_____ СИИ ШАЛМ\\\\ 电视 节目 接收 





DEC у2.93 by BernyR 





| Dreambox Control Center 


Konfiguration | Commander | 


| елын сенын E е © | [шп] EPGUpdateManager ~] 
| [О мет | Size | Modified 

02. 022010... | 2010-1-2 1. 
05.09.2010... = - 1КВ 2010-1-9 1.. 
02.02.2010... 
05.09.2010... 
02.02.2010... 





Commander 


Recordings 


MP3 Playlists 





< 226 Directory send ОК. 
! 343 bytes received/sent in 0 milliseconds 











[сыз [Ш гїїїишєлєї  [ талаана | 162 16er 109 


图 5-203 用 DCC 软件 把 “epgurls. xml]” 文 件 按 路 径 ”usrvlibyenigma2/python/ 
Plugins/Extensions/EPGUpdateManager” 下 载 蔡 换 DM800HD 原来 的 文件 


aA REMAR 
у + А, (BMP PNG, JPG, GIF) 


© 移 除 插件 © 下 载 梧 件 





图 5-204 ” 按 菜单 进入 插件 界面 


(2) DM800HD 的 插件 下 载 (基于 英文 版 IMG) 

DM800HD С 无 需 手 动 从 电脑 上 下 载 安装 ， 直 接 单 击 相应 功能 菜单 即 
可 实现 捅 件 的 下 载 和 安装 。 但 前 提 是 DM800HD 必须 用 网 线 连接 因特网 。DM800HD 有 2 个 
可 供 下 载 插件 的 途径 : 

一 是 е menu” (EA) (Ж 5-207) 的 “Plugins” (插件 ) 选项 ， 在 这 里 可 以 
看 到 当前 已 经 安装 和 正在 使 用 中 的 插件 。 

E 
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EPG Update Manager 


EPG 官 方 简 体 服 务 器 (一 ) 
EPG 官 方 简 体 服务 器 ( 二 ) 


EPG 官 方 薪 体 服务 器 G6PRS ( = ) 


EGED EHESS ( — ) 
ЕРСЪ ЖЕНЕ БЕ ( 二 ) 


EPGD БЭ 8СРАЅ ( = ) 


EPG 星 际 传 媒 服 务 需 


(3 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 





EEEE P E НЫЕ 
图 5-205 ”选择 EPG 插件 更 新 服务 器 界面 后 选择 服务 融 


洲 (134.0°E) 
影 -历史 传记 -英美 


15:51 
Ба; Ж 2H 3, 2010 


8 ESPN - 中 国 61° 


9 卫视 体育 
10 凤凰 卫视 资讯 台 (93% 凤凰 正点 播报 1500G3/2/2010)) 

11 凤凰 卫视 中 文 台 -(90%6 东风 康明 斯 凤凰 冲击 播 ;冷暖 人 生 (367)) 
12 星空 卫视 (92% 星空 电影 走廊 ) 
13 MTV 音 乐 台 中 国 (85% MTV а 

14 [V] 音乐 人 台 (85% [VIAR] - 
15 TVB 星 河 (85% 缘 份 的 天 空 


(Garret ое Ш 
Rockwell) 290022 
Louise РагКег) 
2007) 人 实事 的 《刺杀 杰 西 》， 
布 茉 德 彼 特 在 影片 中 饰演 美国 史上 恶名 昭 


派克 (Mary= 


е 


图 5-206 重新 启 


1) 通过 “Main menu”( 主 菜单 ) 的 
“Plugins” (插件 ) 选项 下 载 插 件 ; 

步骤 一 : ШӘЛЕ “Main menu” (E 
菜单 ) HJ “Plugins” 便 可 进入 插件 
浏览 窗口 (Plugin browser) ( 见 图 5-208), 
在 这 里 可 以 看 到 当前 已 经 安装 和 正在 使 用 
中 的 插件 。 

步骤 二 : 选择 绿色 键 “Download Plu- 
gins”( 下 载 插 件 ) 就 会 进入 一 个 下 载 界面 
(Л 5-209), 详细 的 分 类 包括 sys templu- 
gins (系统 插件 ) extensions (扩展 ) skin 
(界面 皮肤 )、 示 插 件 ) 和 


camd 。 


demoplagins ( 演 


2) 通过 蓝 色 面板 的 插件 下 载 区 下 载 插件 : 








台 亚 洲 (71% 体育 志 : IMMORTALS) 


练武 Fight for Love) 





动 DM800HD 选择 节目 频道 时 呈现 节目 预告 


Main menu 


Main menu 


Subtitles 
Media player 
Timer 
Information 


БЕЙ] Setup 
Blue - Panel 
Standby (Restart 





-一 
= 


(EEH) 界面 





图 5-207 


“ Main menu” 


男 一 个 可 下 载 插件 的 地 方 是 蓝 色 面 板 的 插件 下 载 区 ， 步 又 如 下 : 
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电视 节目 接收 的 方法 、 


| Downloadable new plugins 


PIC PLAYER 


lileformats (BMP, PHG, JPG, GIF} 


CH E MediaScanner 


extensions 


UCIN | Scan Files... skin 


| a 7 Backup/Restore Maiuri 
й | Backup апа Restore your Settings | 


Softwareupdate р река 


| Updates your reciver а software 





Download Plugins © 


aana 





一 一 -一 一 一 一 一 


图 5-208 ”插件 浏览 窗口 (Plugin browser) 图 5-209 ”新 插件 下 载 界面 


步骤 一 : 选择 主 菜 单 的 蓝 色 面板 “Blue Panel”， 选 择 “Extras/Settings” (附加 /设置 ) 
项 ( 见 图 $-210) ， 进 入 “Addons” 附件 设置 ( 见 图 5-211), 


Extras / Settings 


| Blue - Panel 


Огеатпеѓсазї / Streamripper 
Jukebox 
Weather 


@ onioff Auto-Camd RSS Reader 


Се Settings | 

| @—Ейе Manager | ЕД" я 
1 "3 Extras /Settings | еТоггеп! 

2 -Services / Daemons x 

,Wabcam-Viewer 


5: Devices Manager 
$ ReZapp 


[Calendar 
LAlarm clock 





图 5-210 “Blue Panel” 界 面 KI 5-211 pt oe 界面 


步骤 二 : 选择 “Addons” 即 可 管理 和 下 载 可 用 的 插件 ( 见 图 5-212)， 可 选择 从 Gemini 
服务 需 (Gemini-Server) 下 载 ， 也 可 以 自 定 义 其 他 服务 器 (myServer) FÆ, ХРАНАТ АЈ 
插件 ， 可 以 单 击 “delete” 删 除 。 

步骤 三 : 

D 在 Gemini 服务 器 上 可 以 看 到 最 新 版 的 CCcam 插件 ( 按 顺 序 排 列 ) (ILEI 5-213). 

D 还 有 其 他 的 下 载 资 源 ， 比 如 各 个 卫星 频道 的 数据 、 卫 星 参 数 等 ( 见 图 5-214)。 

(3) 还 有 皮肤 插件 下 载 ( 见 图 5-215 ) ， 选 皮肤 插件 下 载 时 ， 如 果 用 户 使 用 普通 电视 观 
看 ， 可 选 Skins-PAL (entries 4) 捅 件 ， 使 用 宽屏 高 清 电视 ， 可 选 Skins-HD (entries 5) 插 
件 ， 否 则 字符 会 过 大 或 过 小 。 
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ЗИРЕ 





图 5-212 “Addons” 附件 设置 界面 


Settings-Sat 
a 
ED Astra-HDTV Schaedelmeister - 11.10.2008 
Astra-Hotbird 03.11.2008 
Astra-Hotbird-HDTV;- 22.06.2008 
Astra-Hotbird-HDTV Schaedelmeister - 11.10 
HOT-NILE - 22.10.2008 


5-24 各 个 卫星 频道 的 数据 、 卫 星 参 数 


Gemini 服务 器 


(Gemini-Server) 








CCcam 2.0.10.- Complete 
CCcam 2.0.11 Complete 
CCcam 2.0.9- Complete 
Camd-3:902-Complėte 
DCCamd 1.1 - Complète 





图 5-213 在 Gemini 服务 器 上 可 以 
看 到 最 新 版 的 CCcam 插件 


| Addons 


Plugins-ipkg (entries 2) 


Settings-Cable (entries 4) 
Settings-Sat (entries 14) 
Skins-HD (entries 5) 


Te 


图 5-215 ”选择 皮肤 插件 下 载 





选中 相应 插件 后 按 “OK” 键 执行 下 载 ， 下 载 完成 后 出 现 是 否 要 安装 的 对 话 框 ， 选 
“yes” 后 即 可 。 图 5-216 所 示 为 CCTV- 高 清 皮肤 插件 安装 后 的 应 用 效果 。 


<, 


CCTV 


RT 
оола ”世界 探索 13 


4100 MHz V Auto 27500 





2011.06.14 ГЕ 


ы. ШИ. ы 
52 min a 


Chinasat 68 1115.0) 


В 5-216 CCTV- 高 清 皮 肤 插件 
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5.4.6 DM800HD 如 何 通过 安装 和 启用 CCcam 协议 插件 实现 加 密 卫 星 节 目的 网 络 共享 
收视 ? 


DM800HD 实现 CCcam 共享 的 方法 如 下 : 

首先 ， 只 需 将 ССсат 共享 插件 (例如 ССсат 共享 插件 版 本 CCcam2. 0. 11, ， 见 图 5-213) 
按照 上 述 介绍 的 方法 进行 插件 的 下 载 和 安装 ， 安 装 之 后 使 用 左右 键 切换 到 CCcam 服务 ， 即 
可 完美 地 运行 在 DM800HD 上 。 

然后 将 包含 账户 信息 的 CCcam. cfg 文件 用 ОСС 或 FTP 上 传 到 DM800HD 的 /var/ete 目录 
下 ， 这 样 就 可 以 通过 网 络 共享 收看 加 密 卫 星 节 目 了 。 

FTP 上 传 DM 账号 的 步骤 和 方法 如 下 : 

步骤 一 : 打开 浏览 器 ， 输 入 网 站 地 址 р: //192. 168. 1. 101 (“ ftp: //” 后 面 是 DM 机 
ЖЕН) IP НИЕ), 如 图 5-217 所 示 。 











EI ftp: 77192- 168. 1 -1017 - = icrosoft Internet Erplorer 


WHE 959 (Е) 查看 ш (а) ТА) + (Н) 


Ө ie © P вж үзкв® E 


地 址 (0) [@] ftp: 7192.168. 1. 1017 











Кл Internet Explorer 
у Жатта 
Со 共享 文档 
G 网 上 邻居 





图 5-217 在 浏览 器 输入 网 站 地 址 ftp: //192. 168. 1. 101 


步骤 二 : 输入 后 按 回 车 键 ， 出 现 图 5-218 所 示 的 登录 身份 界面 ， 输 入 用 户 名 和 和 密码， 用 
PZJ “roo”, 密码 为 “dreambox”， 如 果 用 户 已 更 改 密码 ， 那 就 按照 自己 的 密码 输入 ， 然 
后 单 击 “登录 ”按钮 。 

步骤 三 : 这 样 就 进入 DM 机 器 的 文件 目录 区 ( 见 图 $-219) ЖЛ varete 文件 夹 ( 见 图 
5-220), 

步骤 四 : 打开 ес 文件 夹 后 (ILE 5-221) 找到 CCcam. cfg 文件 进行 复制 ， 复 制 好 后 粘 
贴 到 桌面 上 。 

步 又 五 : 将 从 DM 机 器 内 复制 过 来 的 CCcam. cfe 文件 以 写字 板 格式 或 者 记事 本 格式 打开 
( 见 图 5$-222 ) ， 把 共享 服务 商 提 供 的 账号 (CCcam 账号 的 标准 格式 是 ，C: 服务 器 名 端口 用 
户 名 密码 yes) 直接 复制 到 CCcam. cfg 文件 内 ， 然 后 保存 。 
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ftp://192. 168-1- 101/ 一 Hicrosoft Internet Explorer 





Э (Е) н у) Шил) TA H 
Өх - O- p| Orr рун | 国 - 


ИШЕ) (G ftp: 77192. 168. 1. 101/ 








ye 服务 器 不 苑 许 匿名 登录 › 或 者 不 接受 该 电子 邮件 地 址 。 














FTE 12-98: 192. 168.1.101 
ВР 00: root > 
TA EN: AOK | 
ERA. MURR АЕ AER. {Шр 35 [Н]. 


A ЕР йе р 158-8877 AERA аб а. Ra 
ДШ, ЁН Web ТЇ (WebDAV) a 


Learn more abort using Web Folders. 
DEZER (д) ORRERA (5) 


[ Ж##ф [а 
图 5-218 在 登录 身份 界面 输入 用 户 名 和 密码 








1 ftp:/7192. 168.1. 1017 一 Nicrosoft Internet Explorer 
wE фа HE0 WEW IAO #8000 Гы 


@з=- ©- p Orm px E 


НЕШ) CÈ] ftp: #7192. 168. 1. 1017 














< 
四 

Y ж 
由 

й 

Ж 


тү. {- | 
HEE Е bin dev ete hdd lib 


1 Internet Explorer 


EEs Рэ Ра Ра 22 Ро 


p бах 
є 网 上 邻居 








HP: root Ф Internet 
图 5-219 进入 DM 机 器 的 文件 目录 区 


步骤 六 : 把 保存 好 的 桌面 上 CCcam. cfg 文件 复制 、 粘 贴 到 刚才 读 账 号 的 FTP 文件 内 ， 禾 
тт var/ect 目录 下 CCcam. cfg 文件 ， 即 完成 了 账号 上 传 〈 见 图 $-223 ) 。 

特别 提示 : 

以 上 介绍 了 在 装 有 宽带 和 路 由 器 情况 下 使 用 电脑 给 DM 机 器 上 传 账号 的 方法 ， 那 么 对 没 


有 安装 宽带 和 路 由 器 的 电脑 能 否 给 DM 机 器 上 传 账 号 和 台 标 呢 ? 经 实践 ， 答 案 是 肯定 的 ， 其 


实 也 是 很 简单 ， 只 要 设置 DM 机 器 和 电脑 处 于 同一 个 网 段 内 就 可 以 实现 了 。 详 细 的 操作 步骤 


如 下 : 
首先 设置 DM 机 器 的 ІР 地址， 通常 设置 为 192. 168.1. * ( * 可 以 设置 为 2~255 之 间 的 


任何 数字 ) ， 设 置 后 保存 退出 。 
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EY ftp://192. 168.1. 10l1/var/ — Шісгоѕоѓі Inte 





Е 


卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫星 高 清 
电视 节目 接收 的 方法 、 


rnet Explorer 























HPD SED S50 KED IA #80 Te 
Q=- O- Рея Ex El 
HEHE 7 |[@] ftp: 7/192. 168. 1. 101/var/ “#2 se 
bin ete keys lock log 
(9) 192. 168. 1.101 
E Are S ->> а ә 一 
С tsr Б ыі о B 2 
є] Б] ЕЗШЕ logo mnt picon run sece 
seript spool tmp turbox minstall 
ВР: root Ф Internet 
Р 5-220 ”进入 DM 机 器 的 var 文件 来 


THD EE 收藏 AI ЕЕ О) 


Qa- O Ов= [з хн® [E 


ЖЖ (у) IAT 


FY ftp://192. 168.1. 10l/yarřetc/ 一 下 ICcrosoft Internet Explorer 





ЕШ) GA ftp: 77192 168.1. 101/var/ ete/ 


naera se 





A 9) 





^ 


e 


| 








=] 重 命名 此 项 目 AtmoEPG. 


D 50А 
复制 此 项 目 


«@> 


1 cables. 


xml CCcam. cfg crond_ 





x 删除 此 项 目 emuacti emuscrip... gpr 





sta... 














E 














nemesis. cfg P 























进 


[К CCcam 一 记事 本 
РР) 编辑 还】 格式 加 #®( у) ЯЕ) 
CH Yes 











图 5-222 ”把 共享 服务 商 提供 的 账号 
直接 复制 到 CCcam. cfg 文件 内 








A DM 机 器 的 var/ect 文件 夹 




















ЕЁ HYERES- TAH Cem efg 的 文件 。 





ЖЕНЕН 


> 90 5 (80 byter) 
$ 200 年 7 月 7 日 ，16:37 


敬 执 为 以 下 交尾 ? 


з Өй Б (90 bytes) 
2010 年 7 月 17 目 ，16:37 














图 5-223 用 保存 好 的 桌面 上 CCcam. cfg 文件 
覆盖 DM 机 器 var/ect 目录 下 的 CCcam. cfe 文件 
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A 


然后 设置 电脑 的 JP 地址 ， 单 击 网 上 邻居 一 启用 本 地 连接 一 按 右 键 属性 一 选择 Internet М 
议 (TCP/IP) 一 属性 一 使 用 下 面 的 IP 地 址 一 设置 电脑 的 P 地址 为 192. 168.1. + (只 要 设置 
为 与 DM 机 器 的 IP 地 址 不 同 的 数字 即 可 ) 一 确定 一 关闭 退出 。 

至 此 ,设置 完成 。 最 后 使 用 一 条 普通 的 网 线 把 DM 机 器 和 电脑 给 连接 起 来 ， 打 开 DM 机 
器 的 电源 ， 与 电脑 连接 上 了 以 后 ， 就 可 以 进行 上 传 账号 或 者 台 标 的 编辑 了 (上 传 步 骤 与 上 
述 相同 ) 。 

138°E 卫星 Ku 波段 数码 天 空 节目 需 使 用 pmttrans 插件 才能 收看 ， 安 装 也 很 简单 ， 将 安 
装 包 上 传 到 tmp 目录 ， 然 后 用 蓝 色 面板 界面 的 “文件 管理 器 ”打开 安装 即 可 。 虽 然 现 在 可 
以 使 用 pmttrans 1.5 收看 数码 天 空 的 节目 ， 但 这 一 文件 仍 不 完美 ， 还 是 会 有 偶尔 停顿 的 现 
象 ， 尤 其 是 初次 切换 到 数码 天 空 频 道 时 。 如 果 不 用 pmttrans， 则 会 出 现 有 图 无 声 、 有 声 无 图 
的 现象 。 

5.4.7 DM800HD 如 何 安装 和 启用 OScam 协议 插件 来 实现 加 密 高 清 卫星 节目 收视 ? 

中 星 6B 卫星 上 的 参数 为 3740 V 27500 的 高 清 电影 频道 采用 永 新 视 博 加 密 方式 ， 在 
DM800HD 普遍 采用 的 CCcam 协议 中 无 法 成 ан 









功 共享 进行 收视 ， 必须 下 载 新 的 共享 插件 ТТТ 
ОЅсат 才能 解决 。 方 法 如 下 : I NM _ 


步 又 一 : 按 遥控 右上 蓝 色 键 进入 附件 
里 ,选择 Gemini 服务 器 (Gemini-Server ) 
КҖ (ЛИ 5-224). 

Б. 进入 CAM 下 载 0Scam0. 99. 4 
svn2975 插件 并 安装 ( ЛИ 5-225). 

步骤 三 : 进入 Cam-Configs 里 下 载 并 安 
JE OScam- Configs ( 见 图 5-226)。 

步骤 四 : 运行 DCC 软件 ( 见 图 5-227)， 
电脑 的 ІР 地 址 显示 192. 168. 1. 6。 

ПО) Æ “Login” $I DM800HD 的 Name (用 户 名 ) : root; Passw (Ж ЇЧ); dreambox, 


a 

Fcon -КагийМатиз-ЗП -HD 
Picon Когото НО 

Picon- Konal omo 50 
Picon-Koriolkelerence-30-HD 
Рісод- Капо еіегепсе= 30-50 
Picon-KanalRketerence-HD 
Рїсоп—Кагийе1ете псе—5> 
Plugns 

Рша -Пх-Ракћ 


图 5-224 按 遥 控 器 上 蓝 色 键 进入 附件 里 





PRF SR пома (аге ИП 


Жл воа E 0.09.2010 06:54 ро SH Lowe (81% ёт 


ват 
_ 0) Kolos- bn 
| Ua NOt Loe р рп 
БЛ ew 1845 — bii 
и а мамла - [bn 
Н БШ Mews тат - [bin 
И еа о5сот 0974 ип2570 - С 


CEEUgns 
longuage 
ММ Screensaver 
Pican Kanoi ama- -HD 
MEST TE Picon-KanolN amo- НО 
Picon-KanalNaneo-S0 
Picon-KanolRe lerence-30-HD 
Picon-KanalReterence-30-50 
Peon-KanalReterence-HD 
рю Капае ігепсе- 50 

jis 
Plugins -Hx-Paich 


к Ši 人 
pantom 211 
Roq=Erho=tClinni 1006. 
ш Rysio 
2 Rgqcomdla 
ЕТЕ Я 

ЫНЫ sm Complete 

J ©ш soms Compot 








图 5-225 进入 CAM 下载 图 5-226 ”进入 Cam- Configs 里 下 载 


OScam0. 99. 4svn2975 插件 并 安装 ОЅсат- Configs 
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第 5 章 使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫星 高 清 
___ АУА о оо 电视 节目 接收 的 方法 \ 





®© HA DM800HD 的 IP 地址 是 192. 168. 1. 10, 在 没有 设置 参数 前 ， 电 脑 与 DM800 HD 
之 间 的 线 是 红色 的 。 

O 设置 好 后 ， 单 击 “Reconnect” 按 钮 ， 此 时 ， 电 脑 与 DM800 HD 之 间 的 线 变 成 了 绿色 
(Ж 5-227). 

D 单 击 “FTP” 按 钮 ， 进 入 图 5-228 所 示 的 界面 。 









DCC v2.92 by BermR AT ЪЪ ЕЕЕ 
| Dreambox Control Center wiar (7228 Eat 


Configuration 





Connection Type 





(ж Direc Crossover 





Network OK 
Тш È 绿色 指示 条 表示 连通 


Equipment 
[9 Harddac This Computer Üreamtox 


Е №, 
厂 сагъ 19216816 + 4921468110 AR EDM ТР 
{h Reconnect Ё. Search 


System 
| FTP keep alve 






Seripts 










ж Г изаа 
Credis 
















Login Active mage (read опу) 
[2] 


[ 
Тепе Protocol Шак гои ' 


Passw: dreambox Г | ДИНЕН 
D Save window aire 
ocu Protocol Language: Етра ы | 
ыз Do 


FTP 


































Settings Meta ork 


== 08 + Н 2010 00:43 ш FTF connected ш Теше! connected __ 192.168.110 | 





Р 5-227 运行 DCC С 软件 设置 好 DM 机 器 的 IP 地 址 


©етлтагышг 
ES。 
Hime 


Er eama ,> eic 
E anaa 
те E VE 





ч 224 Сігесёсосу dd ОК 
1 2119 bytes сгастітейғгвевЕ іа 15 miiilfëcóñdë 





FH 08 КЫ И0 0046 ГЕ _FTP connected 18 Tenet connected. 192168110 


图 5-228 ”在 DM 机 器 文件 目录 中 选中 oscam. server 
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步骤 五 : 
D 用 DCC 编辑 etc/tuxbox/config/oscam. server, YF oscam. server ( ILK] 5-228), 


D 用 鼠标 右键 单 击 下 拉 菜 单 的 第 2 项 







DCC v2.92 by BernyR 


Dreambox Control Center 


Configuration Commander 


i а Vieu а 


[21 Rename 
X Delete 


ЮЗ Attributes 
E New Symlink 
[a New Folder 


Ë Local сору... 


SIZE © 


Settings | 


| = 08 十 二 月 2010 00:48 


“Edit” 即 可 (А 5-229), 


т 6 
le назе ~ 
а | Modifiac 
2010711 
CCAM ® е 10/11 
æ] 
| 


FTP connected Telnet connected 192.168.1.10 








图 5-229 XP “oscam. server” 


步 又 六 : 

oscam. server 账号 的 格式 为 “C: Ж 
享 服务 器 地 址 用 户 名 密码 ”， 假 如 账号 
Æ C; www. abcf сот 12345 wbib 678aec, 
那么 在 oscam. server 账号 文件 里 采用 如 下 
书写 格式 : 

| reader | 

label = remotel 

protocol = cccam 

device = www. abcf. com, 12345 

account = wbib, 678aec 

group = 1 

cccversion = 2. 1. 4 

步骤 七 : 账号 编辑 完成 后 ( 见 图 
5-231 ) ， 核 对 英文 字母 的 大 小 写 是 否 正确 ， 
后 单 击 保存 。 

FIRA: 
5-232), 








有 数码 无 声 插件 的 ， 需 删除 
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oscam. server 账号 文件 保存 后 ， 提 示 是 
在 出 现 的 对 话 框 中 单 击 “ 是 ”按钮 ， 即 可 完成 账号 上 传 。 
步骤 九 : 最 后 要 修改 oscam config 和 oscam. server 的 属性 ， 都 改 为 735。 另 外 ， 如 果 安 装 
BR (var/bin/pmttrans) o 


用 鼠标 右键 单 击 下 拉 菜 单 的 第 2 “Edit” 
在 记事 本 按 图 5-230 的 账号 格式 进 


行 账号 编辑 ( 见 图 5-230)。 
EE å O OOOO 


| 文件 (F) 编辑 (E 格式 (O) 查看 (V) 帮助 (H) 
[reader] 第 一 个 账号 
label = а 

protocol = сс 

device = (账号 服务 器 地 址 ) ， 
account = (HPZ), СЕ) 
group = 1 

сссуегзіоп = 2.1.4 

[reader] 第 二 

label = remote 


protocol = сссаш 

devien = OP TETTE 
account = 【用 户 名 (密码 ) 
group = 1 

cececversion = 2.1.4 








(端口 ) 


个 账号 (依次 类推 可 以 写 多 个 账号 ) 


(端口) 








图 5-230 在 记事 本 中 编辑 oscam. server 账号 文件 


分 隅 用 的 逗号 一 定 要 是 英文 的 逗号 


否 奉 代 原 来 的 oscam. serve 文件 ( 见 图 


第 5 章 使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫星 人 
____ И ауу 2 РЕРНИ Авия 




















Datei Editor > oscam sereer 
File Edit Font 
Hl bl Ъ|@| ж] 2] зуны ноте ы Una Sel Window Sye (САС 


&[[кеайег} 
а 1аЬе1 = remote 








¿group = 1 
cccversion = 2.1.4 





图 5-231 账号 编辑 完 


图 pccvzszwyeem 0 
| Dreambox Control Center 


[CTS 





DR potaro 7 | 2010.128 
a75 ОТОТ Тато 7 г пк 20й%1727 
109 21.01 970 


овса. farver 
4 313 109 


| 
Senega | 
4- 08 + Н 2010 0050 ш FTP connected ш Тепе connected 192 1691.10 








В 5-232 ”出 现 是 否 蔡 代 原 来 的 oscam. server 文件 的 询问 对 话 框 


上 传 完 账号 后 如 果 节 目 还 是 解密 不 了 ， 请 单 击 遥控 器 上 蓝 色 键 一 选择 oscam0. 99. 4 一 绿 
色 键 ,插件 启动 后 即 可 解密 ， 完 成 后 重启 0Scam， 精 彩 节目 就 会 呈现 。 此 后 每 次 开机 自动 启 
用 该 共享 插件 而 无 需 再 使 用 CCcam 了 。 

5.4.8 DM800HD 如 何 安装 和 启用 MGcamd 协议 插件 来 实现 加 密 高 清 卫星 节目 收视 ? 

步骤 一 : 按 蓝 色 键 ， 进 入 “ 蓝 色 面 板 ”， 选 “设置 ”( 见 图 5-252)。 
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FR: 在 “设置 ”界面 选 “ 附 件 设置 ”项 (ILR 5-253). 

步骤 三 : 进入 附件 设置 ， 安 装 从 (Gemini-Server) ， 会 出 现 “ 下 载 (Gemini- Server)”。 
步 又 四 : 然后 选 Сат 找到 MGCcamd1. 31 或 1.35a 下 载 ， 按 “OK” 键 安装 。 

步骤 五 : 下 载 完 毕 后 ， 返 回 进 入 Cam- Configs 找到 MGcamd- Confis 下 载 安 装 即 可 ， 退 出 


步 又 六 : 鉴于 账号 文件 的 编辑 和 上 传 已 在 5.4.6 节 和 5.4.7 TPR, ERARA, 
简 而 言 之 ， 首 先 打 开 DCC 软件 ， 单 击 “FTP” 按 钮 ， 用 ОСС 编辑 /var/key/mg_cfg， 找 到 G 


参数 这 一 行 ， 数 值 改 成 32 (将 大 约 第 40 行 改 成 G: | 32 |), 32 意思 是 连接 CCcam 服务 端 ， 
然后 退出 。 








然后 单 击 /usr/key/cccamd. list， 在 cccamd. list 里 写 入 所 购买 的 共享 账号 保存 ， 格 式 与 
CCcam 账号 格式 相同 。 最 后 在 蓝 色 面板 中 选择 MGcamd 1.35a， 按 绿色 键 启动 就 可 以 了 。 

5.4.9 DM800HD 如 何 通 过 机 内 附加 硬盘 存放 录像 文件 的 方式 进行 节目 录像 ? 

为 方便 用 户 随时 收看 精彩 的 卫视 节目 ， 不 错过 精彩 的 节目 ，DM800HD 节目 录像 功能 提 
供 了 这 一 便利 。 

录像 前 应 首先 连接 好 附加 硬盘 ， 然 后 在 DM800HD 中 按 以 下 步骤 进行 硬盘 挂 载 和 节目 录 
ВЕ. 

步骤 一 : 按 遥 控 器 上 的 “MENU” 进 入 主 菜单 (JILE 5-233 ) ， 按 蓝 色 键 选 择 “ 设 备 管 
Hkr” (45-234), 








Жерг Сата (Аг, 6) 
Га ла / ЖЕЗ Сата 
& ун 口 动 Camd 
DVD 播 放 器 


EJ на 
FRIE 
са 


文件 жатан 
Gemini Hipyme 
55 PHF 
DVD Playcr 
Jm E 


farmie 
жай, E 





图 5-233 DM800HD 的 主 菜单 Р 5-234 “ 蓝 色 面板 ”界面 中 
选择 “设备 管理 器 ” 


步骤 二 : 按 “OK” 键 查 看 硬盘 的 信息 ( 见 图 5-235), 
步骤 三 : 按 遥 控 器 上 绿色 键 ， 对 硬盘 进行 初始 化 ( 见 图 5-236). 


| эшет зани. 
#асм/һаа` 7 
о 


о 
primary partition is marked bootable Sa tive) 
ne Dos MOR wil лет boot 


p: ition, zaev/Too7, say. 


tes: аа іт /dev/zero of /аеу/тоо/ 


1:108. devyhdal Ash. 953.9GB 








图 5-235 “设备 管理 器 ”界面 中 显示 硬盘 信息 图 $-236 ”硬盘 初始 化 界面 
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第 5 章 使 用 高 清 





步 又 四 : 硬盘 初始 化 完成 后 ， 显 示 挂 载 点 〈 见 图 5-237) ， 即 可 开始 录像 。 


步骤 五 ， 查看 后 退 到 主 画 面 。 按 遥控 髓 
上 红色 键 。 选 择 “ 添 加 录像 (当前 事件 停止 
后 ) ”， 也 可 以 选择 “添加 录像 (输入 录像 
时 长 ) ”定制 录像 时 长 ， 选 择 “ 添 加 录像 
(输入 录像 结束 时 间 )” 定 制 录像 结束 时 间 ， 
也 可 以 选择 “添加 录像 〈 不 限时 ) ”进行 随 
意 录像 。 按 “OK” 键 确定 相应 选项 ， 如 图 
5-238 所 示 。 

步骤 六 : 按 遥 控 器 上 “OK” 键 ， 即 开始 录 
Їй, TIR < .录制 正在 进 和 中 ”( 见 图 5-239)。 














Gl AS j 
Бы ш & БЫ -一 -一 


图 5-237 ”硬盘 初始 化 完成 显示 挂 载 点 


FRE: 按 遥 控 锅 上 红色 键 ， 可 选择 “停止 录像 ”， 然 后 按 “OK” 键 ， 录 制 停止 。 
步 又 八 : 也 可 以 对 已 录制 节目 进行 删除 、 剪 辑 、 排 序 Ила): 





ранен 
ЗШ РЕШТ 
зим | ШЫ? 





K 5-238 ”添加 录像 界面 





D 什么 部 未 做 


图 5-239 “录制 正在 进行 中 ”界面 


ЖЕЛ: 对 已 录制 节目 进行 剪辑 操作 ， 并 设 定 剪辑 的 起 始点 (ILE 5-241, BI 5-242), 


Мане AR AA ÍT DI ERIE S 图 5- TAA) 


iz BRR- 
iSi ЛИТЕ 31] 


TRAF 
ВЕЕТ 
ЕЕЕ 
Hirs Atr га 
War SEE 





ЮЕ, 


图 5 240 对 已 录制 节 目 进 行 各 种 操作 


Gutlist editor Thursday September 17, 19:57 


instant record 
138617 


М -> oH 


Kl 5-242 Е T HEIR A 


[7 а= 


КЕ Welcome їо the Cutlist editor. 


Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press 
OK, select "slart cul’. 


Ihen seek to the end, press OK, select 'end cut. 1 hat's it 





图 5-241 对 已 录制 节 Н 了 剪辑 操作 时 
提示 设 定 剪辑 的 起 始点 





У E АПА 
| ЖЕКСЕН ЗН 
ЗНУ 4 гуу Jbp t 





图 5-243 Ай 股 定 了 剪辑 起 始点 的 地 方 开始 剪辑 
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5.4.10 如 何 通过 为 DM800HD 挂 载 电脑 硬盘 (远程 访问 电脑 存放 录像 文件 ) 的 方式 进 
行 录放 像 操 作 ? 


为 DM800HD 挂 载 电 脑 硬盘 和 设置 录像 功能 的 方法 与 DM800HD 如 何 进行 节目 录像 有 很 
大 区 别 ，DM800HD 进行 节目 录像 是 在 DM800HD 安装 了 附加 的 硬盘 后 如 何 进行 节目 录放 ; 
为 DM800HD 挂 载 电 脑 硬 盘 和 设置 录像 功能 的 方法 是 在 路 由 器 建立 的 局 域 网 内 ， 通 过 建立 电 
脑 与 DM800HD 的 网 络 通信 ， 以 电脑 作为 存储 DM800HD 录制 节目 文件 的 服务 器 端 ， 以 
DM800HD 为 客户 端 ， 通 过 设置 DM800HD 的 ete/ 目 录 下 的 Auto. network 文件 ， 以 建立 客户 
端 与 服务 器 的 目录 和 文件 的 链接 ， 以 实现 在 DM800HD 环境 下 对 电脑 硬盘 指定 目录 下 的 文件 
进行 读 写 (节目 录放 像 ) 操作 。 

特别 提示 : 

DM800HD PVR 挂 载 电 脑 硬 盘 进 行 录 放 像 操作 ， 实 际 上 就 是 将 DM800HD 的 录制 文件 存 
放 在 远程 电脑 服务 器 中 ， 通 过 DM800HD 对 远程 电脑 服务 器 的 访问 ， 完 成 节目 录放 像 操 作 。 
但 该 操作 必须 在 电脑 和 DM800HD 同时 工作 的 条 件 下 进行 。 

通过 为 DM800HD 挂 载 电脑 硬盘 (远程 访问 电脑 存放 录像 文件 ) 的 方式 进行 录放 像 操 作 
步骤 如 下 (以 下 设置 在 Windows XP 环境 下 进行 ): 

1. 对 电脑 进行 网 络 设置 和 录像 文件 的 存放 目录 设置 

步 又 一 : 在 “网 上 邻居 ” 单 击 鼠 标 右键 的 下 拉 菜 单 的 “属性 ” (选择 “本 地 连接 ”的 
“属性 ”) СА 5-244), 设置 电脑 的 “Internet 协议 (TCP/IP)” (ILA 5-245), ， 如 果 路 由 器 
AE DHCP 服务 器 功能 ， 则 在 “Internet 协议 (TCP/AIP)” 窗 口 设置 为 “自动 获取 了 IP 地址”、 
“上 自动 获取 DNS 服务 需 地 址 ”， 也 可 手工 设置 分 配 ТР 地 址 , “DNS 服务 器 地 址 ”为 当地 宽带 
服务 商 的 DNS 服务 器 地 址 ( 见 图 5-246). 










































1 жЕ Eit E | х| 
常规 [аш | 
连接 时 使 用 : 
[Se ы ы авест 
THF E и ЖЕУ) Шм) Тїп) кїн Ж#Н н 此 连接 使 用 下 列 项 目 0): 
Ол -Ө- F| Ar 2х9 E 可 gus 数据 包 计划 程序 
地 址 问 ) е 网 络 连 接 Rising RtwhARF Driver 
a ТАН 或 高 速 Internet 1 Е 
© 设置 家 庭 惑 小 型 办 公 2 д.9 O aro. | 
= К 状态 ш) 说 明 
z 更改 Windows 防火 墙 
елет хе ШШ ШШ TEPIP 是 默认 的 广域网 协议 。 它 提供 路 越 多 种 互联 网 络 
e 禁用 此 网 络 设备 = 桥接 06) 的 通讯 。 
ee МЎ | 8 创建 快捷 方式 O) 
es жэн ыза Жү 一 六 Vn 厂 连接 后 在 通知 区 域 显示 图 标 凶 ) 
„= Я м т ПШ 2 
Е == Б^ 此 连接 被 限制 或 无 连接 时 通知 我 М) 




















HERE а 确定 取消 


Р 5-244 单 击 “本 地 连接 ”的 “属性 ” 图 5-245 “属性 ”窗口 选择 设置 电脑 
HJ “Internet 协议 ( TCP/IP)” 
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第 5 章 使 用 高 清关 字 卫 星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫星 高 清 { 
电视 节目 接收 的 方法 、 








如 果 网 络 支持 此 功能 s M 职 自 
Жап, БА Жл КЕ гараа 


Bo ШЕКЕР НЕД ТР RE. 01, 
HESH ІР 设置 。 


С 自动 获得 ТР ШШ) 
—(#* 使 用 下 面 的 ІР 地 址 E): 





IF Hid 1): 192 .168. 1 . 8 
FAH їл: [ 255 ‚255 .255.Шй 
БАТА Е Ш): 192 .168 . 1 .254 








С 自动 获得 DHS ДЕЕ (В) 
(ж 恒 用 下 面 的 095 ЛЕНЬ (Е) : 
首选 ms iiaa (Р): 








备用 m RZA: 


| 219 .150 .150 .150 


220 . 88 . 88 .88 











ТЕЕ (0)... | 





ва | 





图 5-246 设置 电脑 的 


“Internet 协议 (TCP/IP) 属性 ” 








D 在 电脑 的 硬盘 上 建立 存放 录像 文件 目录 ， 如 图 5-247 所 示 的 Е: \dm。 
D 将 文件 夹 dm 属性 设置 为 可 以 共享 和 人 允许 网 络 用 户 更 改 〈 见 图 5-248)。 


=e DISEI_VYO0L3 БЫ] 











ҤЕ н во) фий) ТАП) ЖЮН) 





Ок. 


хњя | pE 








HD fers 








Hi 大 小 | 类 型 

ЗРЕЯТЗГ РЕЗЕ 155 ¥ [Сузак TEE 

- 文件 来 

HEA РЧ FervoriteVideo Тү 

FOUND. 000 ЖЇР 

我 的 电脑 GYODIC ache TE 

O 我 的 交 档 后 GyronWedia 文件 来 

DB Hare 加 uo ЗЕ 

Media Зрзе 

- ый DFIVADownl oads 立 件 来 

(Progr am Files ЗЕ 

详细 信息 从 RealPlayer TE 

da Recycled Trip 

TE STRAE] Volume Information Ж 
图 5-247 在 电 脑 的 硬盘 上 建立 存放 录像 文件 目录 





2. DM800HD 与 电脑 之 间 的 自动 网 络 连 接 的 设置 
用 DCC v2. 92 文件 上 传 、 下 载 和 编辑 功能 ， 建 立 DM800HD 与 电脑 之 间 的 自动 网 络 连 


接 。 其 操作 方法 如 下 : 


步骤 一 : 运行 DCC 软件 ,设置 好 DM 机 器 的 卫 地 址 ， 单 击 “Reconnect” 按 钮 后 ， 单 击 
“ЕТР” (А 5-249), 

步骤 二 : 对 есі 文件 夹 内 的 ашо. network 进行 编辑 (Л 5-250). 

步骤 三 : 编辑 auto. network 文件 ， 使 DM800HD 挂 载 电脑 硬盘 的 路 径 (目录 和 文件 夹 / 


media/net/123) 与 服务 器 电脑 对 应 的 存放 录像 文件 的 目录 dm 建立 自动 连接 ( 见 图 5-251), 


保存 后 退出 。 
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(3 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 








了 | 妆 | 
L şa яя |вшу| 
本 地 共享 和 安全 


OERIP Ө И-НИ знах тзт 
Pr „анара 


жнр ГЕ ЗЕ ВНР ЕЗЕШ РЕН (只 有 您 可 
以 硕 癌 ， 请 选择 以 下 复 选 框 。 


三 Жо АЕН] (М!) 
广 网 络 共 享 和 实 全 
ў ЕРШ АЕА РА: 


а Ж, RAR TEOR- ЕЕ, В 
共享 名 
将 两 项 勾 选 5 Г 在 网 络 上 共享 这 个 文件 来 名 ) 



































л 共享 名 (Н): | 


а асе ока 0 
了 解 共享 和 安全 的 更 多 情 息 。 














3) Windows PAA EACE A EET 8 068 РАНИ 
“© Вина. 


查看 Windows 防火 墙 1 





|| 总 DCC v2.92 by BernyR 





Dreambox Control Center 


Configuraton Е: Соппесіоп Туре 


ы ДЫН Network ОК 

ts Direct Crossover 

С Switch? Hub 

С Router 

Г No Check 

Equipment 

[7 Harddisc This Computer Dreambox 


Г^ CardFlash 427468 ASA ут] 192168110 
ГС USB-Stick 95 Reconnect Ñ ѕеагсл 








Login Active Image {read only} 


System 

= [w FTP keep aliwe 
Telnet Protocol пате тоо ГГ HTP Login 
Passw: dreambox Гг йе 

5 Save window size 


FTP Protocol Protocol Language: | English se] 
Telnet Connected 

FTP Connected 
Enigma2 detected 














a 


Toole 
Telnet 


FTP 


Settings Network 


星期 一 ， 04. 七 月 2011 _ 














FTP connected Telnet connected 192. Ды 1.10 





图 5-249 用 DCC 软件 建立 电脑 与 DM РАЈЕ 
3. 对 DM800HD 进行 挂 载 电 脑 硬盘 (访问 电脑 服务 器 ) 设 


步骤 一 : 选择 DM800HD 主 菜 单 的 “ 蓝 色 面板 ”, 在 “ 蓝 色 面板 ”界面 选择 “设置 ”项 
( 见 图 5-252)。 


步骤 二 : 在 “设置 ”界面 选择 “自动 挂 载 设置 (网络 配 置 )” 项 ( 见 图 5-253)。 
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图 5-252 


第 5 章 使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 








[Dreambox Control Center 





















Configuration | Commander | 
4 
Tools | Jete | 本 .| @| 


01.01.1970... 





|| © wpa_supplicant 






EF ipkg -> орко DIR 01.01.1970.. 777 
ime ~ ж 4.07. Өз 
a ner ҤГ> localtime -> /usr/s. DIR 04.07.2011 ТТТ 
E2 mtab -> iprocimou... DR 01.01.1970... 777 
"г Ҥ> satelltes.xml -> /et... DR 01.01.1970... 777 
Recordings > terrestrial.xml -> /... DIR 01.01.1970.. 777 __ 
E timezone.xml -> /е... DIR 01.01.1970... 777 


60 01.01.1970.. 755 
344 01.01.1970.. 755 
01.01.1970... 


МРЗ Playlists 


| 

| | 
sound.conf 81 01.01.1970.. 644 (= 

| 





vo_weather > New Symlink 
图 New Folder 













可 Local сору... 






> SIZE auto. 
< 213 100 


Settings 


В 5-250 选择 ect 文件 夹 内 的 auto. network 进行 编辑 


























Че Edit Font 
Ы! Bl +B | 2| Synta Highlighting: [None X Linus Style (Е) © Windows Style [R/LF] С 
1 123 -fstype=cifs,rw,rsize=32768,wsize=32768, iocharset=utf8,user= ‚разз= ://192.168.1.8/dm 
з 
DM800HD 
挂 载 电脑 硬盘 电脑 的 ІР АВНЕ 
的 文件 名 放 录 像 的 文件 夹 


图 5-251 编辑 auto. networkk ， 以 建立 DM800HD HER 
电脑 硬盘 的 文件 名 与 电脑 的 TP 地 址 及 存放 录像 的 文件 夹 的 关联 


rec Ta ы 
蓝 色 面板 
选择 Cam ( 左 / 右 ) 
启动 /重启 Cam 
开启 /关闭 自动 Cam 





附件 设置 

文件 管理 器 SE (Аса) 

Gemini 附加 设置 
服务 /后 台 程序 


设备 管理 器 


DVD Player 


频道 定时 返回 


HORRE 


选择 Cam: О5Сат 


DM800HD 的 “ 蓝 色 面板 ”界面 图 5-253 DM800HD 的 “设置 ”界面 
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步骤 三 : 在 “自动 挂 载 设置 (网络 配 置 ) ”界面 (ILE 5-254) 就 显示 了 DM800HD FE 
载 电 脑 硬 盘 的 路 径 (目录 和 文件 来/media/ 
net/123)、 服 务 器 电脑 的 ТР 地 址 以 及 对 应 
的 存放 录像 文件 的 目录 dm， 单 击 “ 新 发 
现 ” 按 钮 。 

步骤 四 : 图 5-255 就 列 出 了 DM800HD 
挂 载 电 脑 硬盘 的 路 径 、 服 务 右 电脑 的 I 了 P 地 
址 以 及 对 应 的 存放 录像 文件 的 目录 的 详细 信 
息 ， 然 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 。 

步骤 五 : 接 下 来 检测 DM800HD 是 否 挂 
载 电 脑 硬盘 成 功 ， 首 先进 入 “ 蓝 色 面板 ” 
界面 的 “文件 管理 器 ”项 ( 见 图 5-256)。 

步骤 六 : 可 以 事先 在 电脑 的 E: /dm 存 
放 一 个 录像 文件 ， 然 后 依次 检查 DM 机 器 路 
径 /media/net/123 ， 看 123 文件 夹 内 是 否 存在 该 文件 ( 见 图 5-257、 图 $-258 ) ， 能 看 到 该 文 
件 ， 说明 DM800HD 挂 载 电 脑 硬盘 成 功 。 





е=тт= Стейт) ть, 
K 5-254 “自动 挂 载 设置 (网 络 配置 ) ”界面 





选择 Cam ( 左 / 右 ) 
启动 /重启 Cam 
开启 /关闭 自动 Cam 
设置 
文件 官 理 器 
О Gemini 附加 设置 

服务 /后 台 程 序 
设备 管理 器 
DVD Player 


Mountname (请 写 无 /上 开始 ): 
类 型 


Options: 


一 |» ў\ 
Username 一 一 -一 -一 


Read-Buffer: 32768 
Write-Buffer: 32768 | 
| 


Server: 19216818 P 
Share бы] 1 [| авеавс | aerer] dm M 
| gnigent | ўказа. | mogmo | 
| &«_ hoen | 


频道 定时 返回 





选择 Cam: OSCam 





图 5-255 上 自动 挂 载 设置 的 В 5-256 DM800HD 
Z P m- A AEE Б, “ 蓝 色 面板 ”界面 


толык л ий == 
ld 
: 内 的 文件 





图 5-257 检查 DM800HD 路 径 /media Р 5-258 ”检查 DM800HD 路 径 /media net/123 
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第 5 章 使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 卫星 高 清 f 忆 二 
__.. И EANAN _ 电视 节目 接收 的 方法 \ у 


4. 设置 DM800HD 录像 文件 存放 路 径 
步骤 一 : 选择 DM800HD 主 菜 单 的 “设置 ”项 (Л 5-259), 
步骤 二 : 在 “设置 ”界面 选择 “系统 ”项 (JILE 5-260), 
>U сс Iamm ош i Р, a E =x 
-r E E ca 
Lx 
媒体 播放 器 те 
БУР ав ——— 
定时 器 家 长 控制 
信息 恢复 出 厂 设 置 
插件 Ф) 77 EP, 软件 管理 
Ra // 
蓝 色 面 板 
待机 / 重启 
多 功能 快捷 键 





图 5-259 DM800HD 主 菜单 图 5-260 DM800HD“ 设 置 ”界面 


步骤 三 : 在 “系统 ”界面 选择 “录制 路 径 ” 项 (ILE 5-261). 
步骤 四 : 在 “录制 路 径 ” 界 面 ， 选 择 “ 即 时 录制 路 径 ” 项 ( 见 图 5-262)。 





A/V 设置 
视频 增强 器 设置 


时 器 录制 路 径 
即时 录 册 路 径 
时 光平 移 路 径 


语言 


个 性 化 


时 区 
OSD 
OLED 显示 设置 
网 络 配置 
键盘 布局 
те 





С ш C 





图 5-261 DM800HD“ 系 统 ” 界 面 图 5-262 DM800HD“ 录 制 路 径 ” 界 面 


步骤 五 : 在 “即时 录制 路 径 ” (/media/net) ( 见 图 5-263) "11, Н “Menu” 
键 切换 到 “书签 ”界面 。 

步骤 六 : 在 出 现 的 “输入 ”界面 ,选择 “切换 到 书签 ”项 (ILE 5-264), 

步骤 七 : 在 出 现 的 切换 书签 界面 ( 见 图 5-265) 选 “/media/net/123” 路 径 ， 即 为 录像 
路 径 ， 单 击 “OK” 按 钮 确认 后 。 此 时 即使 录像 路 径 显 示 为 “/media/net/123” ( 见 图 5- 
266) ， 设 置 完成 。 
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输入 


E15 
Pe (2 增加 书签 
/media/net/123/ rg 创建 目录 
一 人 移 除 目录 


S 


图 5-263 DM800HD“ 即 时 录制 路 径 ” 目录 信息 界面 图 5-264 “书签 ”的 “输入 ”界面 





录制 路 径 … 





В 5-265 切换 书签 界面 В 5-266 “录像 路 径 设置 为 “]media/net/123?” 


5. DM800HD 录像 

步骤 一 选择 “ 蓝 色 面板 ”界面 的 “设备 管理 器 ” ， 按 遥控 器 上 红色 键 ， 出 现 “ 输 入 ” 
界面 ( 见 图 5-267)， 选 择 “ 添 加 录像 (不 限时 )”。 

步骤 二 : 按 “OK” 刍 确定， 显示 信息 “录制 已 经 开始 ”( 见 图 5-268)。 





输入 
开始 录制 ? 


信息 (2) 


录制 已 经 开始 : 
instant record 


Ф 添加 录像 (当前 事件 停止 后 ) 

ОЧЕ Е 
Ф 添加 录像 (输入 录像 时 长 ) | 

| @ 添加 录像 (输入 录像 结束 时 间 ) 
Ф 什么 也 不 做 





图 5-267 DM800HD“ 输 入 ”界面 图 5-268 录制 信息 提示 界面 

步骤 三 : 按 遥 控 器 上 红色 键 “ 停 止 录 像 ”( 见 图 5-269 ) 。 

6. DM800HD 放 像 

步骤 一 : 回 到 “ 蓝 色 面板 ”界面 ( 见 图 5-270)， 选 择 “ 文 件 管理 器 ”。 

步 又 二 ;依次 选择 “/media/net/123” 路 径 下 刚刚 录制 的 录像 文件 ( 见 图 5-271 ~ 图 
5-273), 

步骤 三 : AEEA БАС, MA ARERR ( 见 图 5-274)， 按 遥控 器 上 左 
右键 可 快 进 、 倒 退 ， 按 黄色 键 暂 停 。 


214 


视 节 


第 5 章 使 用 高 清 数字 卫星 电视 网 络 多 媒体 接收 机 实现 
电视 节目 接 ! 





(— | CWTTWOC 
蓝 色 面板 
选择 Cam ( 左 / 右 ) 
启动 /重启 Cam 
开启 /关闭 自动 Cam 
设置 


Е 


录制 正在 进行 中 . 
您 想 做 什么 ? 


FERK 
添加 录像 〈 当 前 事件 停止 后 ) 
添加 录像 〈 不 限时 ) 
和 添加 录像 (输入 录像 时 长 ) 
添加 录像 〈 输 入 录像 结束 时 间 ) 
更 改 录像 《持续 时 间 ) 
”更改 录像 (结束 时 间 ) 
D 什么 都 不 做 


УРЕН 
Gemini 附加 设置 
服务 /后 台 程序 
设备 管理 器 
DVD Player 
频道 定时 返回 






选择 Cam: OSCam 








图 5-269 “输入 ”界面 中 选择 “停止 录像 ” 图 5-270 ”DM800HD“ 蓝 色 面 板 ” 界 面 


路 径 : /media 路 径 : /media/net 


©. х 
B һаа [тт 
net 





图 5-272 ЖА “/media/net” 24 


/media/net/123/20170704 2215 - 中 央 5_ 体 育 - instant record.ts (114.1MB, 04.07.2011 22:18) 30170704 2215 - 中 央 5 体育 -instant record ts 





图 5-273 进入 “/media/net/123” 路 径 下 选择 图 5-274 播放 录像 文件 
刚 录制 的 录像 文件 
特别 提示 : 


利用 DM800HD 还 可 以 观看 从 电脑 上 下 载 的 一 些 影 
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利用 Dish HD 专用 接收 机 接收 
122°Е 亚洲 4 号 卫星 的 Dish HD 
直播 平台 卫星 节目 的 方法 





如 果 是 时 代 造 就 英雄 的 话 ， 那 么 卫星 高 清 时 代 的 到 来 则 造就 “Dish HD 高 清 直 播 平 
台 ” 这 颗 闪 耀 的 明星 。 如 今 ， 该 直播 平台 的 节目 以 其 之 华 的 节目 阵容 、 高 品质 的 节目 质 
量 ， 已 成 为 卫星 高 清 家 族 节目 收视 的 首选 。 


6.1 Dish HD 直播 平台 系统 节目 现状 和 国内 的 接收 状况 如 何 ? 


122°Е 亚洲 4 号 卫星 上 的 4 个 33MHz 带宽 的 BSS (广播 卫星 业务 ) 转发 需 起 初 履 盖 我 国 
港澳 台地 区 (转发 需 参 数 见 表 6-1) ， 该 波束 将 首次 为 在 我 国 港澳 台地 区 及 华南 地 区 开展 直 
接 到 户 的 卫星 直播 电视 业务 提供 空间 段 资 源 。2009 年 7 月 ， 原 运营 于 这 4 个 BSS 转发 器 的 
香港 天 浪 直播 系统 突然 宣布 倒闭 ， 随 即 关 闭 了 它 在 122°Е 亚洲 4 号 卫星 上 的 4 个 BSS 转发 
器 ， 用 户 剩 余 的 节目 费 无 从 追 讨 ， 业 内 一 片 哗然 。122?"E 卫星 的 4 个 BSS 转发 器 腾空 之 后 ， 
将 会 上 什么 样 新 系统 ， 引 起 了 很 多 猜测 。 果 然 ， 半 年 之 后 ， 艾 科 思 达 亚 洲 多 媒体 股份 有 限 公 
司 (EchoStar Asia Multimedia Limited) 在 我 国 台湾 地 区 成 立 一 家 高 清 直播 公司 ， 推 出 Dish 
HD 直播 系统 节目 平台 ， 并 登录 122°Е 卫星 的 4 个 BSS 转发 器 。 

表 6-1 122°E 亚洲 4 号 卫星 Ku 波段 BSS 香港 波束 转发 器 主要 技术 参数 


































































































转发 需 初 始 设置 数 目 4 个 
工作 频率 上 行 频率 :14000 ~14500MHz, 下 行 频率 :11700 ~ 12200MHz 
转发 器 带宽 33MHz 
上 /下 行 极 化 方式 上 行 垂 直 极 化 /下 行 右 旋 圆 极 化 
行 波 管 放大 器 功率 140W 
转发 器 特性 带 自动 电 平 控制 装置 
多 载波 输入 回 退 6dB 
多 载波 输出 回 退 3dB 
最 大 有 效 全 向 辐射 功率 58. 1dBW 
最 大 品质 因数 9.24В/К 
最 灵敏 饱和 通 量 密度 - 102. 3dBW/m? 当 (G/T=9. 2dB/K ,0dB 衰减 时 ) 
饱和 通 量 密度 调整 范围 0 ~30dB 





目前 Dish HD 直播 系统 有 60 个 电视 频道 ， 其 中 标清 频道 37 个 (节目 表 见 表 6-2)， 其 
余 23 个 频道 以 720p 及 10801 高 清 格 式 播送 ， 并 提供 31 个 音乐 频道 。 频 道内 容 以 美国 和 我 国 
港 台地 区 频道 为 主 ， 其 中 新 闻 和 体育 频道 以 直播 为 主 ， 画 面 没 有 提供 中 文字 幕 ， 其 余 的 电影 
频道 、 娱 乐 频道 、 资 讯 性 频道 有 中 文字 幕 。 
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自从 Dish HD Asia 开播 以 来 ， 许 多 发 烧 友 一 直 想 收看 Dish HD 直播 系统 的 高 清 节 目 。 但 
由 于 之 前 高 昂 的 价格 ， 只 能 望 “Dish HD” XIX, WS, Dish HD 之 梦 终 于 在 Dish HD KK 
价 后 得 以 实现 。 目 前 Dish HD 共有 豪华 全 开 版 (高 清 频 道 23 个 ， 标 清 频 道 37 个 ) 、 欧 美 版 





和 我 国 台 商 版 (高清 频道 11 个 ， 标 清 频 道 28 个 ) 共 3 种 套餐 资费 选择 ， 在 国内 可 选择 豪华 
全 开 版 和 经 济 型 我 国 台 商 版 ， 其 中 我 国 台 商 版 价格 最 低廉 ， 包 含 НВО (美国 家 庭 影院 )、 
CNN (有 线 电视 新 闻 网 ) 、 探 索 、 国 家 地 理 、NHK (日 本 广播 协会 ) 和 凤凰 等 ， 采 用 专用 机 
接收 ， 而 且 智 慧 型 高 清 机 211t + 年 收视 费 + RR + 高 频 头 整体 套餐 仅 千 元 左右 ， 价 格 由 原来 
的 “贵族 ”级 降 为 “平民 ”级 , 已 适合 大 众 的 消费 水 平 。 目 前 Dish HD 公司 在 国内 已 经 认 
证 了 10 多 家 代理 商 ， 代 理 商 的 服务 范围 覆盖 了 我 国 大 部 分 主要 城市 ， 可 以 为 客户 提供 销售 
和 安装 服务 。 
表 6-2 122°Е 亚洲 4 号 Dish HD 直播 平台 卫星 节目 表 (Dish HD 专用 机 接收 ) 


下 行 频率 符 码 率 | 、 
频道 名 称 ЛЕ 来 源 / 备 ; 
И» 极 化 方式 pg FEC 频道 名 称 视频 方式 来 源 / 备 注 








美国 有 线 电 视 新 闻 网 高 清 频 道 

美食 (Food Netword) 高 清 频 道 

国家 地 理 高 清 频 道 

国家 地 理 野 生 高 清 频 道 

探索 高 清 频 道 

古典 音乐 (The Unitel Classica) 高 清 频 道 

NHK World 高 清 频 道 

КМТУ 高 清 频 道 

时 尚 生活 (LITV ) 高 清 频 道 

FOX CRIME 高 清 频 道 

法 国 时 装 高 清 频 道 

奢侈 (Luxe ТУ) 高 清 频 道 

卫视 合家 欢 高 清 频 道 

福克斯 高 清 频道 зн 
«эё x 1S. 

11804 | 右 旋 (R) | 25000 2/3 ү. 高 清 直 

WETV 高 清 频 道 播 平台 

全 美 运动 网 (ASN ) 高 清 频 道 

旅游 高 清 频 道 

韩国 娱乐 高 清 (tvN НЮ) 频道 

国家 地 理 高 清 历 险 高 清 频 道 

NHL 冰球 高 清 频 道 

天 空 新 闻 高 清 频 道 

福克斯 家 庭 影院 高 清 频 道 

11881 | 右 旋 (R) | 250000 2/3 СЕООА В Е ше К 

H Ж (випдапсе) 高 清 频 道 

高 尔 夫 高 清 频 道 

现场 演唱 会 (I Concert) 高 清 频 道 


卫视 电影 台 高 清 频道 中 国 台湾 





















































11727 右 旋 (R) 25000 2/3 




















DVB-S2-8PSK 
MPEC-4 
Nagra-3 






































































































































Nagra-3 
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(9 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 


ITH ZE HEL 5% 
下 行 频率 | 极 化 方式 | 符 码 率 | pec 频道 名 称 视频 方式 来源/ 备注 
/MHz /( MS/s) 





DW-TV ASIA + 高清 频道 
澳大利亚 ABC 亚洲 高 清 频 道 

大 爱 2 台 高 清 频 道 

好 消息 电视 2 台 高 清 频 道 

HBO 原创 巨 献 (HBO signature) 高 清 频道 
HBO 强 档 巨 献 高 清 频 道 


НВО 193 ( НВО family) 高 清 频 道 



































Cinemax 亚洲 高 清 频 道 








米 高 梅 电影 高 清 频 道 亚洲 рҮВ_$2-8р8К 
11958 | 右 旋 (R) | 25000 2/3 HAMARA MPEG-4 
华纳 电影 娱乐 高 清 频 道 (WBTV) Nagra-3 
探索 动力 高 清 频 道 
探索 居家 健康 高 清 频 道 
探索 科学 高 清 频 道 


Kids TV 高 清 频道 
































Boomerang 卡通 高 清 频 道 





动画 (Ni Er ы н, 、 
尼克 动画 (Nickelodeon) 高 清 频 道 我 国 台 湾 
Baby First 高 清 频 道 地 区 Dish 
高 清 直 


播 平台 




















Warner TV 高 清 频道 





三 立国 际 台 高 清 频 道 

无 线 卫 星 新 闻 台 (TVBS-N) 高 清 频 道 
中 央 电 视 台 证 券 资 讯 高 清 频 道 
12034 | 右 旋 (R) | 25000 2/3 中 国 新 华新 闻 电 视 网 
中 天 新 闻 高 清 频道 
中 天 亚洲 高 清 频 道 

中 央 电 视 台 老 故事 高 清 频 道 

无 线 卫 星 电 视 台 (TVBS) 高清 频道 
无 线 卫 星 欢 乐 台 (TVBS-C) 高 清 频 道 
风 凰 卫视 资讯 台 高 清 频 道 


风 凰 卫视 中 文 台 高 清 频 道 




















DVB-S2-8PSK 
MPEG-4 














zo 
шй 
i 












































DVB-S2-8PSK 
12111 | 右 旋 (R) | 25000 2/3 东 森 亚洲 新 闻 高 清 频 道 MPEG-4 


东 森 亚洲 卫视 高 清 频 道 Nagra-3 
东 森 幼 幼 高 清 频 道 
迪士尼 少儿 高 清 频道 

道 















































迪士尼 动画 高 清 频 
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| 第 6 章 利用 Dish HD 专用 接收 机 接收 122°E 亚 洲 4 号 卫星 的 Dish HD { | 
____ нии A 直播 平台 卫星 节目 的 方法 入/ 

2011 年 上 半年 ， 在 广东 、 福 建 一 带 ， 很 多 用 户 都 已 经 收看 到 了 Dish HD 的 精彩 节目 。 
2011 年 8 H, 122°Е 亚洲 4 号 卫星 信号 Ku 波段 BSS 波束 由 图 6-1 所 示 和 覆盖 区 域 北 移 ， 使 得 
华北 、 华 东 以 及 东北 地 区 也 能 够 接收 到 了 122°Е 亚洲 4 号 卫星 Ku 波段 BSS 波束 信号 。 在 北 
京 ， 使 用 直径 45cm 的 天 线 ， 就 可 以 正常 收看 非常 精彩 的 Dih HD 直播 卫星 平台 节目 内 容 。 
此 次 Dish HD 信和 号 再 次 成 功 北 移 ， 直 接受 益 的 是 东北 地 区 的 用 户 ， 在 此 之 前 ,在 长 春 要 用 
1. 5m Ku 波段 天 线 方 可 接收 Dish HD 信号 ， 而 在 哈尔滨 却 无 法 接收 。 此 次 Dish HD 北 移 ， 黑 
龙 江 、 内 蒙古 、 甘 肃 等 地 也 有 望 用 小 口径 天 线 (90cm) 成 功 接收 Dish HD 北 移 后 的 信号。 
华北 、 华 中 、 华 东 和 华南 地 区 用 45 ~ 60cm 天 线 可 以 接收 ， 西 南 地 区 的 四 川 、 贵 州 、 重 庆 和 
云南 用 75cm 天 线 可 以 接收 ， 目 前 已 知 最 北 的 接收 地 点 是 长 春 、 最 西 的 接收 地 点 是 兰州 。 黑 
龙 江 、 内 蒙古 北部 以 及 新 疆 、 西 藏 等 地 区 尚 无 可 靠 安 装 报告 ， 当 地 发 烧 友 购买 设备 时 请 


ya шук. 
{Ж ж» 




















图 6-1 122°Е 亚洲 4 号 卫星 Ku 波段 BSS 波束 (初始) 


如 今 由 于 网 络 共享 收视 的 步履 维 艰 ， 伴 随 着 高 清 时 代 的 到 来 ，Dish HD 给 沉闷 的 卫星 市 
场 带 来 了 清新 的 空气 ，Dish HD 代表 划时代 的 高 清 卫 视 时 代 的 开始 和 CA 专用 机 卫视 接收 平 
民 化 消费 时 代 的 到 来 。 


6.2 Dish HD 直播 平台 专用 CA 接收 机 的 主要 类 型 和 性 能 特点 有 哪些 ? 


目前 用 于 接收 Dish HD 直播 系统 节目 的 高 清 专用 接收 机 有 智慧 型 Dish HD 211t (А 
6-2) 和 旗舰 型 Dish HD 6121 ( 见 图 6-6) 两 种 机 型 ， 均 采用 服务 商 无 卡 授权 的 CA 专用 机 接 
收 方式 ， 因 它们 均 具有 黑色 的 外 观 和 较 大 的 体积 ， 因 此 又 俗称 “大 黑 ”。 

211t 可 提供 10801/720р 高 清晰 度 画 质 和 允 真 的 5.1 杜 比 环绕 音效 ， 通 过 HDMI 接 至 高 
清 电视 ， 可 欣赏 到 身 临 其 境 的 Dish HD 高 画 质 卫星 电视 节目 ， 并 且 可 通过 附加 硬盘 实现 顶级 
的 高 画 质 数字 影音 实时 录放 。 

211t 功能 接口 有 : 

前 面板 设 有 智能 卡 槽 〈 见 图 6-3) ， 因 为 Dish HD 直播 系统 节目 采用 无 卡 CA 授权 方式 ， 
不 提供 CA 智能 卡 ， 不 需要 搬 卡 ， 所 以 该 卡 槽 不 起 作用 ， 无 法 派 上 用 场 ; 
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图 6-2 Dish HD 直播 系统 智慧 型 高 清 图 6-3 2111 接收 机 前 面板 
专用 接收 机 一 一 211t 接收 机 

后 面板 功能 接口 包括 卫星 中 频 信 号 输入 、AV 声音 及 视频 输出 (视频 输出 频率 切换 可 提 
供 50Hz/60Hz 选择 ) 、 色 差 端子 (YPbPr) 视频 输出 、SPD/AIF 光纤 数字 音频 输出 、HDMI 输 
出 、USB2. 0 接口 和 以 太 网 接口 〈 见 图 6-8) 。 

211t 主要 规格 和 特性 参数 : 

e 尺寸 约 长 (L) 31.7сш x й (W) 
37cmx 高 (Н) 8.7cm。 

。 重量 ; 约 3. 6kg， 囊 包装 全 重 4. Skg。 

ө 颜色 : 黑色 。 

ө 随机 配 有 一 个 调谐 器 组 件 和 接收 专用 
高 频 头 各 1 个 ( 见 图 6-4)。 

ө 可 收看 高 清和 标清 节目 。 

o 支持 МРЕС-4 及 МРЕС-2 格式 解码 。 

。 电子 节目 指南 (EPG) 界面 可 并 列 ЗЬ 
的 节目 信息 ， 供 随时 查询 。 

e 支持 480i、480p、720p、 1080i、 
1080p/24 画面 分 辩 率 。 

e。 四 合 一 通用 红外 线 遥 控 器 ， 可 整合 遥 








控 其 他 3 种 装置 (电视 、 录 放 影 机 、DVD 播 图 6-4 211 接收 机 附件 (遥控 
放 机 等 ) 。 器 、 高 频 头 和 HDMI 线 ) 

о 不 定期 提供 软体 自动 下 载 并 更 新 。 

ө 支持 外 接 式 人 硬盘。 

e 可 通过 USB 2.0 接口 接 移 动 硬盘 ， 以 扩充 录像 容量 (容量 限制 在 500GB ~ 2TB 
之 间 ) 。 


从 图 6-5 所 示 的 211t 接收 机 内 部 机 芯 可 以 看 出 ， 无 论 Dish HD 6121 还 是 211t， 其 主板 
和 电源 一 体 化 设计 ， 足 兄 厂 商 对 设计 和 生产 工艺 非常 有 信心 ， 特 别 是 电源 设计 ， 仅 交流 滤波 
就 有 两 级 。 整 个 主板 工艺 精良 ， 用 料 十 足 。 图 6-5 所 示 的 机 芯 已 安装 调谐 器 ， 而 且 显 而 易 
见 ， 机 箱 内 上 方 空余 处 精心 预 留 了 硬盘 安装 位 置 。 
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第 6 章 利用 Dish HD 专用 接收 机 接收 122° етшп HD { 





播 平台 卫 星 节 目的 方法 、 





图 6-5 211t 接收 机 内 部 机 世 


Dish HD 612t 与 211t 相 比 ， 更 有 
两 组 卫星 调谐 器 ( 见 图 6-7) 、 内 置 
500GB 的 存储 硬盘 ， 可 同时 录制 2 个 
频道 节目 〈 可 以 在 收看 节目 时 ， 录 制 
另 一 频道 正在 播放 的 节目 ) ， 且 录制 
时 间 最 多 可 长 达 125$h， 还 可 外 接 硬 盘 
以 扩充 容量 ， 宽 屏幕 电子 节目 指南 
(EPG) 可 轻松 掌握 未 来 9 天 的 节目 
时 间 。 








Dish HD 直播 系统 旗舰 型 高 清 专用 





接收 机 一 一 Dish HD 6121 





图 6-7 Dish HD 6121 具有 两 组 卫星 调谐 器 


221 





6.3 ”如何 使 用 智慧 型 Dish HD 211t 专用 接收 机 接收 122°Е 亚洲 4 号 卫星 的 
Dish HD 直播 平台 节目 并 进行 节目 录像 ? 
1. 用 Dish HD 211t 专用 接收 机 接收 122°Е 亚洲 4 号 卫星 的 Dish HD 直播 平台 节目 的 设 
备 连接 方法 ( 见 图 6-8) 
10750MHz 


本 振 右 旋 圆 
极 化 高 频 头 
































USB2.0 
一 组 色差 SPD/IF 光 纤 接口 
输出 接口 数字 音频 输 

出 接口 











图 6-8 用 Dish HD 211t 专用 接收 机 接收 122°FE 亚洲 4 号 卫星 的 
Dish HD 直播 平台 节目 的 设备 连接 方法 














2. 用 Dish HD 211t 专用 接收 机 接收 122°E 亚洲 4 号 卫星 的 Dish HD 直播 平台 节目 的 安 
装 调试 方法 

(1) 安装 调试 前 的 准备 工作 

1) 由 于 211t 的 卫星 接收 调谐 需 为 随机 附件 ， 因 此 调试 前 首先 为 接收 机 安装 卫星 接收 调谐 器 。 

211t 内 部 的 调谐 需 是 没有 安装 的 ， 需 要 打开 机 需 外 壳 搬 和 人 相应 插 覃 ; 而 612t 新 机 的 两 
只 调谐 器 和 内 置 硬 盘 都 已 安装 好 ， 只 不 过 在 开机 前 ， 确 保 高 频 头 已 经 搬 对 位 置 ， 然 后 接 通电 
源 进 行 机 器 和 硬盘 的 检测 均 正 常 。 
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第 6 章 利用 Dish HD 专用 接收 机 接收 122°E 亚 洲 4 号 卫星 的 Dish HD (№ \ 
___ ИЦ MAAYAAA 直播 平台 卫星 节目 的 方法 444 
211t 卫星 接收 调谐 右 的 安装 步骤 如 下 . 
步骤 一 : 拧 下 机 需 外 壳 的 螺钉 ， 拆 下 外 壳 。 找 到 图 6-9 所 示 位 于 电路 板 上 的 调谐 器 安装 
W, URBE 6-10 所 示 的 位 于 后 面板 的 调谐 器 固定 位 置 。 


ЕЕ sR 
wi Ey T 
г „А ` "ке, 





安装 调谐 器 
ШЕ 


е 
о 


і 4 өү 
k Я Tas 
LA 
тош 
Е 


谐 需 固定 位 置 





步骤 二 : 将 图 6-11 所 示 的 调谐 器 组 件 插 
到 电路 板 上 调谐 器 插 权 接口 上 (必须 注意 ， 
针 、 了 和 孔 一 定 要 对 应 ,务必 要 确认 。 若 是 错 插 ， 
开机 时 电视 屏幕 无 显示 ) ， 如 图 6-12 所 示 。 

步骤 三 : 调谐 器 的 固定 : 注意 把 带 凸 起 的 
小 铁 片 以 及 螺钉 ( 见 图 6-11) 固定 在 调谐 器 和 
机 壳 后 面板 外 侧 的 位 置 〈 带 凸 起 的 小 铁 片 不 要 
放 在 机 器 内 侧 ) ， 然 后 用 螺钉 固定 ( 见 图 6-13)。 

至 此 ,调谐 器 安装 完毕 ,把 机 颖 外 壳 安 


装 好 о 





2) 获得 Dish HD ERPAT HWRE: Ia +, чаңы О 

机 器 收 到 后 ， 在 开机 状态 ， 按 遥控 器 上 С ЮН 
的 “ 主 选 单 ”按钮 两 下 ， 会 在 屏幕 上 显示 接 ы Ж i жыш 
收 机 CA 编号 (以 R 开头 ) 和 智能 卡 编号 图 6-11 调谐 器 组 件 
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Ш 


Jil 


= 
ч 
№ 
т 
© 
5 
о 
о 


ПАПИ ПАИ 





图 6-12 ИЙЛЕ Н (Е ЯНВ РЕД ЕЕН НЕ H 


(以 S$ 开 头 ) 信息 : 接收 机 CA 编号 (Receiver CA ID), Й, Rxxxxxxxxxx-x 
х; 智能 卡 编号 (Smart Card ID), 例如 ,，Sxxxxxxxxxx-xx。 把 这 两 组 数据 报 给 
Dish 授权 经 销 商 ， 要 求 授 权 。 然 后 保持 开机 状态 ， 一 般 3min 内 就 可 以 授权 成 功 。 

3) 确保 卫星 天 线 准确 对 星 。 由 于 节目 采用 圆 极 化 ， 所 以 高 频 头 无 需 调整 极 化 角 ， 只 需 
调整 天 线 的 仰角 和 方位 角 。 

4) 如 果 需 要 通过 HDMI 连接 高 清 电视 ， 则 需要 在 211t 上 进行 设置 ， 方 法 是 : 主 选单 
键 一 系统 设 定 一 HDTV 设 定 一 1080i (ШЖ 6-15, 6-16), 

(2) 寻 星 调试 方法 

211t 和 612t 寻 星 界面 和 方法 基本 上 是 一 样 的 ,不 同 的 是 由 于 6121 有 两 只 调谐 器 ， 因 此 
在 “指向 卫星 ”界面 相 比 211t 的 同一 界面 (6-18) 多 出 了 “调整 器 输入 ”选择 ( 见 图 
6-14) ， 以 选择 调谐 需 1 或 2 的 输入 信号。 











mA, 10 月 1 号 
=н) 指向 稀 星 Ж. 


ы 


ТЕРЕ 


Ся) BA 


CO ET ру 
BE DISH HD 122 Е а Й 


讯号 强度 : 39 





Kl 6-13 调谐 4 器 安里 固定 好 图 6-14 Dish HD 612t“ 指 向 卫星 ”界面 
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___ ЧН AAWA 直播 平台 卫星 节目 的 方法 外/ 


下 面 以 211t 高 清 专用 接收 机 为 例 ， 介 绍 211t 高 清 专 用 
接收 机 接收 122°Е 亚洲 4 号 卫星 的 Dish HD 直播 平台 节日 
的 寻 星 调试 方法 : 

步骤 一 ， 直接 按 遥 控 器 上 的 “ 主 选 单 ”( 见 图 6-15 ) ， 
在 “ 主 选单 ”界面 里 选择 “系统 设 定 ”。 

步骤 二 : 在 “系统 设 定 ”界面 选择 “安装 ” ( 见 图 


6-16) 。 
步骤 三 : 在 “安装 ”界面 选择 “ 指 加 卫星” СА 
6-17) 。 





步骤 四 : 在 “指向 卫星 ”界面 ( 见 图 6-18) ， 用 遥控 
器 选择 122 卫星 ， 转 频 器 选择 13 或 者 05 (这 里 有 6 个 设置 
选项 , 01/05/09/13/17/21)， 天 线 准 确 对 星 后 ，“ 指 向 卫 
星 ” 界 面 出 现 图 6-18 所 示 的 信号 强度 显示 ， 这 时 单 击 “ 完 图 6-15 “ 主 选 单 ” 界 面 
成 ”按钮 ， 进 入 下 一 步 。 

步 又 五 : 开始 从 卫星 下 载 节 目 表 (А 6-19), ， 这 个 过 程 大 概 需要 几 分钟 时 间 。 














CANHA | 
音讯 村 出 15 


6 





图 6-16 “系统 设 定 ” 界面 图 6-17 “安装 ” 界面 


е геа 


татф. His 2 
СИНУ ТИМ o 














图 6-18 “+ ШМ” Fi 图 6-19 卫星 节目 下 载 界 面 


下 载 完 毕 就 可 以 收看 所 有 节目 了 。 

(3) 录像 功能 

步骤 一 : 如果 通过 USB2. 0 接口 连接 移动 硬盘 小 于 5$00GB 或 大 于 2TB， 机 器 检测 硬盘 时 
会 显示 错误 信息 〈 见 图 6-20); 如 果 通 过 USB2. 0 接口 连接 移动 硬盘 容量 和 规格 正确 ， 机 器 
检测 通过 ( 见 图 6-21) 


感应 到 外 接 USB 的 驱动 器 茧 检查 了 鲍 影 的 兼容 性 。 








图 6-20 ”机 器 检测 硬盘 时 会 显示 错误 信息 图 6-21 硬盘 通过 机 器 检测 后 的 提示 信息 


步 又 二 : 对 检测 通过 的 人 硬盘 询问 是 否 要 进行 格式 化 〈 见 图 6-22) ， 确 认 后 开始 执行 格式 
化 操作 。 如 机 融 未 授权 开通 录影 ( 即 录像 ) 功能 〈 需 要 服务 商 授权 开通 DVR 功能 ， 开 局 后 
出 现 图 6-23 所 示 的 提示 )， 则 出 现 图 6-20 所 示 错 误 提 示 界 面 。 


速 接 的 USB 硬 碟 必 须 重新 格式 化 以 支援 








аа агамы | 
DC :sw 
图 6-22 ”对 检测 到 的 硬盘 是 否 要 图 6-23 ”服务 商 已 授权 开启 DVR 功能 
进行 格式 化 的 询问 界面 
步骤 三 : 硬盘 格式 化 后 机 器 将 重启 ， 主 选单 则 出 现 新 选项 一 一 НЮ 录影 ” ( 见 图 
6-24), 
步骤 四 : 单 击 “HD 录影 ”选项 ， 显 
示 “ 我 的 录影 ”界面 ( 见 图 6-25) 。 озн) ЕЗЕН 
步骤 五 : о БАЈ “DVR” $Ë, —— 
出 现 指定 节目 录影 提示 信息 (ILA 6-26), CEES 
单 击 “OK” 按 钮 开始 录像。 
特别 提示 : GA 9 
DISH- HD211t、612t 高 清 专 用 接收 机 ЄС ЕНШЕ» 
尽 可 能 不 要 长 期 断 电 。 每 次 通电 至 少 








15min 以 上 再 断 电 ， 否 则 机 器 就 会 显示 节 
目 未 订阅 。 机 器 会 不 定期 下 载 更 新 数据 ， 
如 果 接 收 机 错过 了 系统 自动 更 新 被 锁 死 
(出 现 概率 很 小 ) ， 导 致 无 法 收看 ， 不 必 惊 
慌 ， 每 台 机 器 一 个 月 有 一 次 重新 激活 的 机 — 
会 ， 联 系 经 销 商 重 新 激活 即 可 。 图 6-24” 主 选单 出 现 新 选项 一 “HD 录影 ” 
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图 6-25 “我 的 录影 ”界面 图 6-26 指定 节目 录影 提示 信息 框 
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使 用 高 清 卫星 接收 卡 〈 盒 ) 配合 
电脑 实现 高 清 卫 星 节目 接收 系统 
接收 的 方法 





在 网 络 、 电 脑 无 处 不 在 的 时 候 ， 卫 视 发 烧 友 也 常常 都 是 在 行 的 电脑 玩家 。 用 卫星 接收 
卡 配合 电脑 实现 卫星 电视 节目 接收 ， 可 以 让 我 们 一 边 用 电脑 上 网 、 办 公 ， 一 边 收 看 精彩 的 
卫视 节目 ， 何 乐 而 不 为 呢 ? 


7.1 高 清 卫星 接收 卡 的 硬件 组 成 有 何 特点 ? 


卫星 接收 卡 ( Satellite Receiver) 是 安装 在 电脑 上 的 扩展 卡 ， 通 过 搬 在 电脑 РСТ (外 围 设 
备 接口 ) 扩展 槛 ， 与 电脑 配合 使 用 ， 完 成 卫星 信和 号 的 接收 和 转换 言 道 解 调 工作 ， 输 出 TS, 
通过 卫星 播放 软件 和 多 媒体 播放 软件 来 完成 信 源 解码 实现 音 视频 信号 的 还 原 ， 最 终 在 电脑 的 显 
示 器 上 观看 卫星 节目 。 此 外 ， 还 具有 录像 (PVR) 功能 ， 将 节目 录制 到 硬盘 上 ，1020 接收 卡 
是 第 一 代数 字 卫 星 接收 卡 ， 而 如 今 随 着 卫星 电视 节目 特别 是 高 清 频 道 越 来 越 多 的 采用 DVB-S2 
制式 、MPEG-4 解码 ， 因 此 第 二 代 DVB-S2 高 清 数字 卫星 接收 卡 开始 在 市 场 上 广泛 流行 。 

第 二 代 DVB-S2 高 清 卡 ( 见 图 7-1)， 与 第 一 代数 字 卫 星 接收 卡 (如 1020 卡 ) 在 硬件 上 
的 不 同 之 处 是 调谐 器 和 人 解 调 器 ， 因 为 DVB-S2 标准 采用 能 容纳 更 多 比特 率 的 8PSK/16APSK/ 




















高 频 头 


| | MPEG-2/MPEG-4 
调谐 器 ы e | H.264 


Р 1, 计 道 解 调 > 
ka ' 信道 解 调 器 软 解码 


接收 卡 


| 
| 
| PC 总 线 接口 芯片 | 
”PCVPCIe/USB | 











图 7-1 高 清 数字 卫星 接收 卡 的 基本 硬件 结构 
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第 7 章 使 用 高 清 卫星 接收 卡 ( 盒 ) ТДА 

32APSK 编码 方式 ， 目 的 是 在 同样 带宽 信道 下 传输 更 多 的 节目 流 ， 因 而 对 信 噪 比 (SNR) 要 
求 也 比 DVB-S 更 高 ， 这 就 需要 采用 全 新 的 调谐 器 和 解 调 器 。 但 是 DVB-S2 是 向 下 完全 兼容 
原来 的 DVB-S 的 信号 。 因 为 要 应 对 的 编码 方式 较 多 ， 所 以 后 端的 解 调 器 采用 微 码 插 件 控制 ， 
在 Linux 系统 下 会 发 现 几乎 所 有 的 DVB-S2 卡 都 需要 下 载 一 个 插件 到 解 调 器 中 。 

特别 提示 : 

从 卫星 接收 卡 (Z) 的 硬件 功能 ( 见 图 7-1) 可 以 看 出 ， 对 于 卫星 接收 卡 (&) 来 说 ， 
只 是 完成 信道 的 解 调 工作 ， 而 信 源 解码 是 交 给 电脑 来 完成 的 。 所 以 能 支持 哪些 信 源 的 解码 还 
要 看 电脑 安装 的 播放 软件 或 解码 插件 。 只 不 过 目前 的 电脑 显卡 都 支持 硬件 加 速 功能 ， 对 于 这 
些 解码 工作 来 说 是 易如反掌 的 ， 就 算 显卡 不 支持 硬件 加 速 功能 ， 那 么 依靠 CPU 强大 的 运算 
能 力 来 完成 软 解码 也 是 轻而易举 的 事 。 因 此 如 果 说 “菜品 牌 接收 卡 (%) 支持 MPEG-2 或 
MPEG-4 解码 ”是 不 正确 的 。 

7.1.1 第 二 代 DVB-S2 高 清 卡 的 调谐 器 和 解 调 器 有 何 特点 ? 

生产 DVB-S2 标准 调谐 器 、 解 调 器 芯片 的 公司 有 : Conexant, ST, NXP, Montage, 
AVALink 等 。Conexant 的 DVB-S2 芯片 因 在 2008 年 被 NXP (以 前 叫 Philips) 收购 。 现 在 市 
面 上 的 接收 卡 最 常用 的 就 是 NXP (Conexant), ST 和 Montage 的 芯片 。 

ST ( 意 法 半导体 ) 的 调谐 器 + DVB-S2 解 调 器 芯片 方案 是 STV6110A + STV0903， 是 
DVB-S2 接收 最 好 、 但 又 最 贵 的 芯片 ， 在 DVB-S2 的 机 顶 盒 里 占据 着 领先 地 位 。 

NXP ( 恩 智 普 ) 的 调谐 器 + DVB-S2 解 调 器 世 片 方案 是 NXP24118 + NXP24116 (以 前 的 
名 称 是 CX24118 和 CX24116 ) ， 其 中 CX24118 号 称 第 三 代 直 接 下 变频 RF 调谐 芯片 ， 支 持 
SPSK 先进 解 调 和 解码 规范 ; CX24116 则 是 基于 DVB-S2 传输 标准 的 解 调 器 和 FEC 解码 器 。 

Montage 是 国内 的 芯片 公司 ,在 DVB-S 的 高 频 头 和 DVB-C 的 解 调 器 领域 是 很 有 名 的 。 
它 的 调谐 器 + DVB-S2 解 调 器 芯片 方案 (M88TS2020 + M88DS3000) 已 经 大 量 应 用 在 机 顶 盒 
里 面 ， 性 能 已 经 超越 了 NXP， 在 逐渐 接近 ST 芯片 。 图 7-2 所 示 为 采用 M88TS2020 (调谐 
б) 和 M88DS3000 (DVB-S2 解 调 器 ) 方案 的 DVBSKky S850 高 清 卡 。 

目前 市 场 上 流行 的 DVB-S2 接收 卡 及 其 芯片 方案 见 表 7-1。 


表 7-1 市 场 上 流行 的 DVB-S2 接收 卡 及 其 芯片 方案 













































































产品 名 S2 芯片 接口 类 型 

TBS 8920 NXP 24118 +24116 РСЇ 

TBS 6920 NXP 24118 +24116 PCI-E 
QBOX П NXP 24118 +24116 USB 2. 0 
DW 2104D NXP 24118 +24116 USB 2. 0 
DW PCI2004C NXP 24118 +24116 PCI 

DW PCI2004D Montage TS2020 + DS3000 PCI 

DW PCIE2005 NXP 24118 +24116 PCI-E 
DW PCIE2006 Montage TS2020 + DS3000 PCI-E 
DVBSky S850 Montage TS2020 + DS3000 PCI-E 
DVBSky S860 Montage TS2020 + DS3000 USB 2.0 
DVBHD 2080P Montage TS2020 + DS3000 PCI 
DVBHD S2 Box Montage TS2020 + DS3000 USB 2.0 
TEV П 5464 Montage 752020 + 053000 РСІ 
ТЕУ П 5470 Montage 752020 + 053000 PCI-E 
TEV П 5660 Montage 752020 + 053000 USB 2.0 
РКОЕ 7300 МХР 24118 +24116 PCI 
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(Ж) 
产品 名 92 7 接口 类 型 
PROF 7500 NXP 24118 +24116 USB 2.0 
RPOF 8000 NXP 24118 +24116 PCI-E 
PROF 8700 ST 6110 +0903 PCI-E 
PROF 7700 ST 6110 + 0903 USB 2. 0 








M88D53000 
4К28763.2 
FPC1013LL 





图 7-2 DVBSky 5850 高 清 卡 的 M88TS2020 (调谐 器 ) 和 M88DS3000 (DVB-S2 解 调 器 ) 


7.1.2 第 二 代 DVB-S2 高 清 卡 采用 的 PC 总 线 接口 各 有 怎样 的 特点 ? 

第 二 代 DVB-S2 高 清 卡 的 PC 总 线 接口 方式 主要 有 三 种 : 内置 的 PCI、PCI-E 和 外 置 的 
USB, USB 采用 High Speed 2. 0 接口 芯片 ， 以 满足 一 个 信道 上 几 套 高 清 节目 稳定 流畅 播放 ， 
避免 发 生 数 据 丢失 现象 而 使 图像 出 现 “ 马 赛 克 ”。 

一 般 电脑 的 主板 上 留 有 内 置 PCI 1809, PO 的 频率 为 33MHz， 足 够 承担 高 清 节目 的 传输 
了 。 而 新 一 代 的 PCI-E 传输 速度 更 是 达到 了 2. SGB/s， 但 它 的 方式 是 串 行 的 ， 所 以 大 约 是 
PCI 速度 的 2 倍 多 。PCI-E 的 接口 具有 扩展 性 ， 它 具有 xI, х4, х8, x16 等 倍速 模式 。 
主板 上 那 条 蓝 色 的 很 长 的 PCI-E ЖЕ x 16 倍速 的 ， 那 是 搬 显 卡 用 的 。 因 为 显卡 要 传输 的 
数据 很 庞大 。 

现在 见 到 的 高 清 卫 星 接收 卡 的 PCI-E 都 是 单 倍速 ( x1) 的 。 这 种 单 倍速 卡 是 可 以 插 到 
PCI-E 显卡 槽 ( 见 图 7-3) 里 的 。PCI-E 是 主板 内 置 接口 的 绝对 的 主流 的 标准 配备 ， 而 PCI 
在 目前 主板 中 都 有 。 

高 清 卫 星 接收 卡 遥 控 接 收 功能 一 般 都 集成 于 总 线 接 收 芯 片 或 单独 的 遥控 解码 芯片 。LNB 
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图 7-3 电脑 主板 PCI-E Л 


供电 模块 为 卫星 天 线 的 LNB 提供 所 需 的 13V/18V 极 化 控制 电压 ， 而 控制 四 切 一 、 八 切 一 等 
开关 由 22kHz 调制 的 DiSEqC 数字 就 是 调制 在 13V/18V 供电 电压 上 。 因 为 电脑 接口 电压 只 有 
3.3V、5V 和 12V， 所 以 要 提供 13V/18V 供电 电压 则 需要 DC-DC 升 压 电路 。 

高 清 卫 星 接收 卡 是 配合 电脑 的 CPU， 采用 软件 解码 需 完 成 MPEG 解码 ， 达 到 与 硬件 解 
码 相 同 的 效果 。 而 且 利 用 显卡 СРО (图 形 处 理 器 ) 的 解码 加 速 功 能 效果 会 更 好 ， 现 在 的 
DVB-S2 接收 卡 都 设 有 MPEG 解码 芯片 ， 因 为 目前 高 清 的 码 流 普遍 采用 Н. 264 格式 ， 这 种 格 
式 对 硬件 解码 器 的 能 力 要 求 更 高 ， 这 也 是 高 清 机 顶 盒 比 普通 机 项 盒 贵 很 多 的 原因 。 而 DVB- 
S2 接收 卡 Н. 264 格式 解码 工作 由 软件 完成 ， 具 有 很 强 的 灵活 性 和 弹性 。 

7.1.3 选 购 第 二 代 DVB-S2 高 清 卡 (£) 时 ， 在 接口 类 型 和 芯片 方案 上 应 注意 什么 ? 

选 购 DVB-S2 高 清 卫星 接收 卡 时 应 注意 以 下 几 点 : 

(1) PC 接口 方面 

对 于 内 置 接收 卡 应 选 PCI-E 接口 的 接收 卡 ， 外 置 接收 盒 当 然 是 USB 2. 0 接口。 

(2) 接收 卡 硬 件 和 性 能 方面 

因为 МХР ( 恩 智 普 ) 的 NXP 24118 + 24116 芯片 组 合 对 目前 的 有 些 高 清 台 已 经 无 法 接 
收 ， 所 以 尽量 不 要 选择 采用 NXP 24118 + 24116 芯片 组 合 的 DVB-S2 高 清 卡 ， 鉴 于 此 ， 原 采 
用 NXP 24118 +24116 芯片 方案 的 TBS FEM TBS8920 已 升级 为 TBS8921 ТВ56920 已 升级 
为 TBS6921 ， 其 中 最 重要 的 升级 就 是 将 NXP 24116 ЛЛ Г TDA10071 。 

DW 卡 方面 , 已 经 将 DVB-S2 芯片 更 换 成 Montage 的 M88TS2020 + M88DS3000 芯片 组 
合 ， 而 Prof 接收 卡 甚至 停止 推荐 Prof 7300/7500/8000, 主推 采用 ST 的 DVB-S2 芯片 的 Prof 
7700/8700 接收 卡 。 

目前 市 售 流行 的 DVB-S2 高 清 卫 星 接收 卡 几 乎 都 在 中 国 制造 ， 从 硬件 做 工 和 成 本 角度 看 
几乎 没有 太 多 的 差异 。 

7.2 TBS 高 清 接收 卡 产品 系列 具有 怎样 的 功能 特点 ? 在 哪些 方面 进行 了 改进 和 
升级 ? 

TBS6920 Е ( 见 图 7-4) 采用 PCI-E 接口 ， 支持 DVB-S, DVB-S2 标准 信和 号， 支持 
8РЅК/Н8РЅК/ОРЅК/ВРЅК 解 调 ， 完 美 接收 10801 的 HDTV ( МРЕС-2 和 MPEG-4/H. 264 ) ; 
支持 软件 解码 的 AC-3 5. 1 声 道 输出 ; 支持 画面 16:9 和 4:3 的 输出 ; 驱动 全 面 兼 容 64bit Ж 
统 ， 让 HTPC (家 庭 影院 电脑 ) 发 挥 最 大 的 效能 。 同 时 提供 Linux 驱动 。TBS6920 卡 支 持 四 
切 一 与 八 切 一 开关 ， 支 持 DiSEqC1.2 和 DiSEqC2.0 协议 ; 使 用 BDA 驱动 ， 适 用 ProDVB、 
DVBdream, MyTheatre, DVBVviewer 和 ALTDVB 等 众多 的 收视 软件 ， 支 持 数 据 接 收 ， 支 持 远 


231 




















т ШЙ 





аана. 
7-4 TBS6920 卡 及 其 附件 





程 教 育 ， 支 持 录 像 和 网 络 共享 。 

特别 提示 : 

BDA (Broadcast Driver Architecture， 广 播 驱 动 体系 ) 模式 是 微软 开发 并 定义 的 一 种 广播 驱动 
程序 ， 它 可 控制 执行 从 解 调 数字 信号 一 捕获 数字 信号 的 帧 一 将 信号 分 离 为 视频 、 音 频 以 及 数据 流 
的 操作 流程 。BDA 模式 允许 应 用 程序 从 各 种 数字 调谐 设备 中 捕获 视频 、 音 频 和 数据 等 内 容 。 

TBS8921 ( 见 图 7-5) 与 TBS6921 ( 见 图 7-6) 分 别 采 用 PCI 与 PCI-E 接口 。 这 两 个 型 





7-5 TBS8921 高 清 卡 
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第 7 章 使 用 高 清 卫 星 接收 卡 (Ж) 配合 电脑 实现 高 清 卫 
接收 系统 接收 区 








图 7-6 TBS6921 高 清 卡 及 其 附件 


号 是 针对 日 前 高 码 率 转 发 髓 而 设计 的 。 支 持 DVB-S 的 QPSK 、DVB-S2 的 8PSKZH 8PSK/ 











BPSK 解 调 ， 支 持 DVB-S/ DVB-S2 高 符 码 率 信号 至 45Mbit/s。 多 种 FEC 纠 错 选 择 . DVS-S 
时 为 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; DVB-S2 QPSK 时 为 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/ 
10; DVB-S2 8РЅК Б X 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, X Ħ BDA 驱动 ， 门 限 低 。 
7858921 卡 购 买 时 随 卡 赠送 一 个 HDTV 注册 版 播放 器 ， 还 带 有 соге 解码 插件 。 

最 新 的 TBS6981 双 调 谐 器 DVB-S2 高 清 卡 ，PCI-E 接口 ， 同 样 支持 DVB-S 高 符 码 率 信 
号 至 45Mbit/s， 而 且 双 调谐 器 设计 可 以 在 收看 一 个 卫星 节目 的 同时 ， 录 制 另 一 个 节目 ， 或 在 
电脑 上 看 一 个 节目 传送 男 一 个 节目 至 电视 或 网 内 其 他 电脑 。 支 持 DVB-S 的 QPSK 和 DVB-S2 
的 SPSK 解 调 ， 多 种 FEC 纠 错 选择 : 8PSK 时 为 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10; QPSK 时 
为 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 

TBS Ж ТВ58921 , ТВ56921 高 清 卫 星 接 收 ВВ, 2011 年 又 推出 了 TBS8922 与 ТВ56922 
高 清 卫星 接收 卡 ， 分 别 支持 PCI 与 PCI-E 接口 。 这 两 个 型 号 的 高 清 卫星 接收 EF 最 大 特点 是 支 
持 育 扫 和 目前 卫星 上 的 高 符 码 率 转发 器 (节目 )。 无 论 在 DVB-S 还 是 DVB-S2 标准 下 ， 都 文 
持 45MS/s 的 高 符 码 率 。 

TBS6922 ( 见 图 7-7) 是 一 个 TBS 最 新 版 本 的 PCI-E 的 DVB-S2 高 清 卫星 接 收 卡 ， 不 仅 
可 以 与 电脑 配合 实现 数字 卫星 节目 接收 和 观看 ， 而 且 也 完全 支持 卫星 的 互联 网 连接 和 高 速 卫 
星 数 据 下 载 。 兼 容 最 新 的 Linux 内 核 ，TBS6922 的 Linux 驱动 程序 是 用 于 IPTV 和 HTPC 的 理 
想 设 备 。 

1. 产品 特点 

eDVB-S2ZS 的 转发 器 接收 。 

° г Е (适用 于 DVB-S2 和 DVB-S)。 

ңеш 
通过 卫星 实现 高 速 数 据 下 载 。 
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ҸӰ TBS-6922 o Ё 
1° тийш, Ив ПА 


图 7-7 TBS 最 新 版 本 的 PCI-E 的 TBS6922DVB-S2 高 清 卫 星 接 收 卡 


ө 375 Windows 7 媒体 中 心 。 

ө Linux 的 DVB-S2 АРІ 驱动 器 兼容 MythTV、VDR、XBMC、DVBLast、VLC 等 。 

ө 支持 DVBDream、DVBViewer、 DVBlogic, ProgDVB, Skynet, TSreader 等 。 

2. 产品 规格 

ө 接收 频率 . 925 ~2175MHz, 

ө 输入 电 平 : -69 ~23dBm。 

e DVB-S2/DVB-S 的 8PSK、QPSK 解 调 器 。 

• 8PSK/H 8PSK/QPSK/BPSK 模式 。 

ө 符 码 率 ; DVB-S 的 QPSK ШЇ; 1 ~ 45 MSPS; DVB-S2 的 8PSK/QPSK Н]: 1 ~45 MSPS, 

e FEC: DVB-S 时: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; DVB-S2 的 QPSK H}: 1/2, 3/5, 2/3, 
3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10; DVB-S2 的 8PSK H}: 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 

。 自动 采集 范围 +10MHz。 

ө DiSEqC 2. x 的 标准 。 

ө PCI Express 的 接口 。 

e 系统 要 求 (软件 ) : Windows 2000/XP/Vista/ Windows 7 和 Linux; DirectX9. 0 或 更 高 版 
А; 可 用 的 USB 接口 ; CD-ROM (驱动 程序 和 软件 安装 ); 卫星 天 线 和 LNB, 

• 用 于 DVB-S 接收 时 的 电脑 配置 1CHz 的 CPU 或 以 上 ; 256MB RAM 或 以 上 ; 至少 
16MB 内 存 的 图 形 卡 。 

• 用 于 DVB-S2 高 清 接收 时 的 电脑 配置 : 双核 CPU; 1GB RAM 或 以 上 ; 至 少 64MB 
RAM 的 图 形 卡 。 
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第 7 章 使 用 高 清 卫星 接收 卡 (а) 配合 电脑 实现 高 清 卫 星 节目 { 
VANAN 接收 系统 接收 的 方法 、 


З. 随机 附件 ( 见 图 7-8) 

e 1 个 TBS6922 电视 调谐 器 卡 。 
e1 EHRE 

° 1 个 红外 接收 器 。 

°1 个 薄型 支架 。 


。 1 张 软件 光盘 。 





图 7-8 TBS6922 高 清 卫 星 接 收 卡 及 其 随机 附件 


7.3 DVBSky S850 高 清 接收 卡 、S860 高 清 接收 盒 具 有 怎样 的 功能 特点 ? 


DVBSky 5850 高 清 接收 卡 (JLE 7-9, KI 7-10), 5860 高 清 接收 盒 (IE 7-11 ~ 图 
7-13) 采 用 的 芯片 方案 相同 一 一 Montage 的 M88TS2020 + M88DS3000 世 片 组 合 ， 不 同 的 只 是 
接口 ; 均 采 用 第 三 代 DVB-S2 解 调 蕊 片 ， 功 耗 低 、 门 限 低 、 稳 定性 高 。 设 计 上 ， 在 高 频 信号 
的 通道 上 增加 了 NEC 公司 的 低 噪 声 放 大 器 芯片 。 其 作用 就 是 放大 有 效 频率 范围 内 的 信和 号 ， 
从 而 拉 高 有 效 信号 的 信 品 比 。 信 噪 比 越 高 表示 信和 号 质量 越 好 ， 在 观看 节目 时 出 现 “ 马 赛 克 ” 
的 概率 就 越 低 。 增 加 这 颗 芯 片 对 弱 信 号 的 接收 能 力 就 大 大 增强 了 ， 也 就 是 通常 说 门限 值 就 降 
低 了 。 

它 不 仅 支 持 DVB-S 的 QPSK 高 清 节 目 ， 还 支持 DVB-S2 的 8PSK、16APSK、32APSK 第 
Ста аі Н; 支持 高 码 率 ， 流畅 接收 高 清 ; 符合 DiSEqC1. 2， 全 面 支持 四 切 一 、 八 切 
一 开关 和 极 轴 控制 。 

DVBSky 高 清 接 收 卡 (5850) 采用 了 PCI-E 接口 ，DVBSky 高 清 接 收 盒 (5860) 采用 了 
USB2. 0 接口 ， 支 持 32bit 和 64bit 驱动 。 
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7-11 DVBSky 5860 高 清 接收 盒 
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7-13 DVBSky 5860 高 清 接收 盒 内 部 主板 及 其 配件 


7.4 ”如 何 使 用 DVB Dream 卫星 播放 软件 实现 DVBSky 高 清 接 收 卡 配合 电脑 接 
收 卫星 节目 ? 
DVBSky 高 清 接 收 卡 可 通过 DVB Dream, DVBViewer. DVBlogic, ProgDVB., Skynet, 
TSreader 等 第 三 方 卫星 播放 软件 配合 电脑 实现 卫星 电视 节目 的 接收 ， 这 里 以 DVBSky 高 清 接 


收 卡 配合 DVB Dream 卫星 播放 软件 收视 卫星 电视 节目 为 例 ， 说 明 DVB Dream 的 安装 、 设 置 
和 使 用 方法 。 


7.4.1 如 何 安装 DVB Dream 软件 ? 
步骤 一 : 单 击 DVB Dream 安装 文件 ， 进 入 安装 提示 ( 见 图 7-14) 。 
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(3 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 


步骤 二 :, 单 击 “Next” 按 钮 继续 ， 显 示 图 7-15 所 示 的 DVB Dream 软件 安装 信息 提示 界面 。 


8! Setup - DVB Dream Setup e=! Ж 








Welcome to the DVB Огеат Setup 
Setup Wizard 
This will install DVB Dream Setup on your computer. 


t is recommended that you close all other applications before 
continuing. 


Click Next to continue, or Cancel to ext Setup. 





TE 





15) Setup - DVB Dream ш = | и 











Information N 
Please read the following important information before continuing. @ 


When you are ready to continue with Setup, dick Next. 





| R 


DVB Dream OEM Version -DVB Viewer Program Е 
- COMMERCIAL SOFTWARE - | 


DVB Dream is no longer free-to-use. Please look for more information on the web 
site. 


www.dvbdream. ог 





II 





You can NOT BUNDLE this software ! with any hardware and єр 











图 7-14 DVB Dream 软件 安装 欢迎 界面 








7-15 DVB Dream 软件 安装 信息 提示 界面 








步骤 三 : 继续 单 击 “Next” 按 钮 ， 显 示 安 装 目录 选择 界面 ( 见 图 7-16)。 
步骤 四 : 选择 安装 目录 后 ， 单 击 “Next” 按 钮 继续 ， 显 示 模 块 选择 界面 ( 见 图 7-17) 。 





5! Setup - DVB Dream ИИИ | 





Select Destination Location 站 
Where should DVB Dream be installed? © 


| Setup will install DVB Dream into the following folder. 


To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. 


:\dvbdream Browse... 





At least 20.0 MB of free disk space is required. 














< Back Next > Cancel 





图 7-16 安装 目录 选择 界面 


151 Setup - DVB Dream ч 





Select Components 
Which components should be installed? 


Select the components you want to install; dear the components you do not want to 
install. Click Next when you are ready to continue. 





Full installation 








Main Files 

VC 9.0 Runtimes 

Transponder Lists {*.ini files) 
SimOSD (050 with channelist) 
DDOSD 
































Current selection requires at least 22.6 MB of disk space. 





| < Back | Next > | Cancel 














图 7-17 模块 选择 界面 


步骤 五 : 确认 所 选择 模块 后 ， 继 续 单 击 “Next” 按 钮 ， 显 示 附 加 任务 项 选择 界面 ( 见 


图 7-18) 。 





步 又 六 : 单 击 “Next” 按 钮 继续 ， 显 示 安 装 完成 界面 ( 见 图 7-19) ， 单 击 “Finish” 按 


钮 ,安装 结 


7.4.2 如何 对 DVB Dream 软件 进行 卫星 接收 的 相关 设置 ? 
首次 运行 DVB Dream 软件 ， 出 现 语言 选项 ( 见 图 7-20)， 默 认 的 是 英文 ， 选择“Chi- 
nese (简体 中 文 )”。 然 后 发 现 DVBSky 的 接收 卡 设备 (BDA 设备 ) ( 见 图 7-21) ， 单 击 “ 确 


定 ” 按 钮 。 


1. 如 何 对 DVB Dream 软件 进行 一 机 多 星 接 收 设 置 ? 
进行 一 机 多 星 接收 设置 时 ， 要 选择 “选项 ” 荣 单 的 “卫星 天 线 转换 器 ”项 ( 见 图 


7-22 ) ， 进 行 卫星 天 线 转发 器 设置 。 
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EA 卫星 
收 系 统 接 收 的 











а 
15! Setup - DVB Dream ИИИ 








Select Additional Tasks 
Which additional tasks should be performed? 





Completing the DVB Dream Setup 
Wizard 





then dick Next. 


Additional icons; 
у 
/ 





Create а desktop icon 














Create a shorcut to plugins folder in Explorer's ‘Send To' folder 





waw dybdream org, Commercial Software 


Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing DYB Dream, 


Setup has finished installing DVB Dream on your computer, The 
application may be launched by selecting the installed icons. 


Click Finish to exit Setup. 











Launch the application 























< Back Next > Cancel 
= а 








Са] 





图 7-18 附加 任务 项 选择 界面 


Language 





Select your language 


Albanian [5 һар) 
Arabic (ЫК? 
Bul [a E ap ii ? 


Chinese | ааа a HF 
Croatian Hrvatski] 
Czech [Е 67 

Dutch [Nederlands] 
English [English] 

Finnish [] 

French [Frani is) 

| Geman [Deutsch] 

Greek [3 В MN] 





lal 


Polish [Ро Е] 
Portuguese Рома 
Portuguese_br [| 
Romanian (Rom! ? 
Russian [ #8 0017 
Serbian [Srpski] 

Slovak [Slovensk ? 
Slovenian [Slovenski] 
Spanish [Ера | 
Turkish [Т ЗЕ 

Ukrainian [ TL = 0#) 





图 7-20 语言 选项 界面 


下 面 分 一 机 一 星 、 
(1) 一 机 一 星 直接 连接 LNB 
г 
步骤 二 ， 





单 击 左 侧 的 “Port 1” 后 ， 


图 7-22 


机 四 星 和 一 机 八 星 三 








图 7-19 安装 完成 界面 










































T p r 
设备 版 本 作者 接口 
5 ВОА 256 21.0 
ЕНЕ 
1 = | Professional DYB Digtal TY Unknown 0 X 
ТНТ ТЕШ 
图 7-21 发 现 DVBSky 的 接收 卡 设备 (BDA 设备 ) 界面 


| +} шыш 
| | 上 设备 (R) 
| 设备 控制 (S) 
Ctrl+G 
Ctrl+A 





WD ccrv opERA| 司 FECHT) 


Ctrl+F2 
“选项 ”菜单 的 “卫星 天 线 转换 器 ”项 
情况 来 说 明 : 





ТЕЁ 7-23 所 示 的 Disede 设置 界面 ， 选 择 Diseqc 种 类 为 “不 存在 


单 击 右 侧 的 “添加 卫星 ”按钮 ， 进 入 转发 器 设置 


( 见 图 7-24) ， 从 下 拉 莱 单 ， 选 中 要 接收 的 卫星 。 


步骤 三 : 高 频 头 本 振 设 置 如 下 : 
D 单 本 振 Ku 波段 高 
位 为 MHz ， 


频 头 设置 ( 见 图 7-25) : 本 振 1 和 本 振 2 设 成 相同 值 11300000 ， 单 
本 振 开 关 〈 即 转折 频率 ) 设 为 默认 即 可 。 
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1280 -~ 128.0?E - JCSAT 3 
1340 - 134.03E - Apstar 1А 
1380 - 138.0?E - Apstar 1 
1400 -~ 140.0?E - Gorizont 31 


1440 144.03E - Superbird C 
































1460 - 146.07Е - Agila 2 
1480 - 148.0?Е - Меаза 2 
1520 - 152.0?Е - Optus ВЗ 
1560 - 156.07Е - Optus СІ 
1600 - 160.0?7E - Optus ВІ 
a 1640 - 164.0?Е - Optus АЗ 
Diseqc 设 置 Ea 1660 - 166.07E - Panamsat 8 
\ 一 一 一 16so0 - 169.078 - Panamsat 2 
Diseqc 种 类 1800 - 180.07Е - Intelsat 701 E 
“生生 1830 - 177.О?И - NSS 5 
рли о |за а) - наган - аша: 1,2 
} ў 22 - -00W 一 F 
La 1 Por 1 Т.0822. 086 添加 卫星 р ei 
2250 - 135.0?Н - Satcom C4 | | 
2270 - 133.0?W - ба1ахү 1R 
2290 - 131.0?W - Satcom СЗ 
2309 - 129.12H - Echostar 5 
2310 - 129.02H - Telstar 7 
2330 ~ 127.0?7W - Galaxy 13, Horizons-1 
2350 - 125.0?И - Galaxy 5 
2370 - 123.07И - Galaxy 108 
2390 - 121.0?И - Echostar 9 
2391 - 120.Э?И - Telstar 13 
2410 - 119.0?И - Echostar 7 
2412 - 118.8?И - DirecTV 5 + 














图 7-23 Diseqc 设置 界面 图 7-24 Diseqc 设置 界面 的 “添加 卫星 ” 


© 双 本 振 Ku 波段 高 频 头 的 设置 ( 见 图 7-26) : 按照 所 用 的 高 频 头 参数 来 设置 ， 一 般 为 
本 振 1:9750000 ， 本 振 2:10600000 或 10750000, 


бесе | Олѕеасі en] 





EE — I кйш FE = 











11340 - 134.078 - Apstar 1А [2340 i 




















本 振 设置 | 转换 器 命令 | 22 KH2 | 非 官方 TRE | 转换 器 命令 | 22KHz | {ЫЛ 




















ЖКО т Җ =з э J; 7 
кайпы 20] | Ru-Linear [Universal "| 高 频 头 类 型 (Ku Linear [Universal] "| 


本 振 1 本 振 开关 本 振 2 本 振 1 = 本 振 开 关 本 振 2 


11300000 = 11700000 25 т1300000 = 3750000 $ 11700000 高 10600000 $ 
































| шә [Г ж= [ва |] 


к= 
























































图 7-25 “卫星 ”设置 界面 设置 单 本 图 7-26 “卫星 ”设置 界面 设置 双 本 
振 Ku 波段 高 频 头 本 振 振 Ku 波段 高 频 头 本 振 


O 对 于 C 波段 高 频 头 的 设置 ， 单 本 振 可 选 $150000 ( 见 图 7-27) 。 

步骤 四 : 单 星 设置 完成 后 出 现 图 7-28 所 示 界 面 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 。 

(2) 一 机 四 星 接收 

步骤 一 : 在 “Diseqe 设置 ”界面 通过 四 切 一 Diseqc 数字 中 频 切 换 开 关 进 行 多 星 接 收 切 
换 ， 那 么 选择 Diseqe 种 类 为 “1. 0 版 /2.0 版 ”( 见 图 7-29)。 

步骤 二 : 每 个 端口 接收 的 每 颗 卫 星 添 加 卫星 转发 器 过 程 与 单 星 的 设置 步骤 完全 相同 ， 设 
置 后 的 界面 如 图 7-30 所 示 ， 界 面 的 Port 口 编号 对 应 所 用 的 四 切 一 开关 的 实际 接口 编号 。 
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- E 1 - 
Diseqx 设 置 | Diseqc S =A 
Ja — есі 不 存在 ы 
[240 - 134.07Е - Apstar 1А 日 -三 不 存在 7 
: GA Per 
本 振 设置 | 转换 器 命令 | 22 KHz | 非 官方 L Apstar tA 
高 频 头 类 型 [C-Band ms 
本 振 1 
属性 


5150000 с 




































































7-28 单 星 设置 完成 
后 的 “Diseqe 设置 ”界面 


“卫星 ”设置 界面 设置 单 本 
IR С 波段 高 频 头 本 振 


图 7-27 



























































Diseqc 种 类 | 1.0 5/20 + Diseqc 种 类 [1.0 /2.П% + 
日 -局 41.02.0 Diseqc Switch - 日 -局 41.072.0 Disege Switch 
ЫЛЕ 添加 卫星 白 - Рокт 添加 卫星 
Port 2 ; -@ Apstar 1А, 
Ро 3 z È- 司 Port 2 二 
Fort 4 ШЖ | —@ Sinosat1 ШШ 
EE К Рай 3 пата 
属性 pdtarl 属性 
8- 4 Port 4 
—@ Agla 2 
确定 确定 
2 
图 7-29 “Diseqc 设置 ”界面 图 7-30 一 机 四 星 接收 设置 完成 


后 的 Diseqc 设置 界面 


(3) 一 机 八 星 接收 

一 机 八 星 通过 八 切 一 开关 接收 ， 最 多 可 连接 8 个 接收 LNB, 

步骤 一 : “ Оіѕедс 设置 ”界面 的 “Diseqe 种 类 ”选择 栏 里 选择 “不 存在 ”( 见 图 7-31)。 
步骤 二 : 选中 “Port 1” 后 ， 单 击 “ 添 加 卫星 ”按钮 (JILE 7-32), 


Disegck A Disegck A 








Diseqc 种 类 | 不 存在 


日 器 不 存在 
ARN 





























图 7-32 


“Diseqc 设置 ”界面 中 
单 击 “ 添 加 卫星 ”按钮 


图 7-31 “Diseqc 设置 ”界面 
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步骤 三 在 “卫星 ”对 话 框 里 选择 端口 所 对 应 的 卫星 ， 进 行 “本 振 设 置 ” 后 ， 还 需要 
设 定 “ 非 官 方 ”选项 卡 ， 在 默认 设置 中 是 “Disabled”， 现 在 要 改 成 所 接收 卫星 在 八 切 一 开 
关上 的 端口 编号 减 1 ( 即 1 对 应 0，…，8 对 应 7)。 接收 “Asiasat2” 了 卫星 的 高 频 头 接 在 八 切 
一 开关 的 LNB1 口 ， 所 以 选中 “0”( 见 图 7-33)。 

步骤 四 : 下 面 的 “Asiasat 3S” 接 在 八 切 一 开关 的 LNB2， 所 以 选中 “1” ( 见 图 7-34)。 
以 此 类 推 ， 接 在 八 切 一 开关 的 LNB3 选择 “2”，LNB4 选择 “3” .……: LNB8 选择 “7”。 























六 e 







Diseqc 种 关 | 不 存在 Мм 





= 局 不 存在 1 | 一 
Р. (C ] 





| 1055 - 105.5?E - Азїа=аб 35 


[1005 - 100.528 ~ asiasas 2 М) 
本 振 设 置 | 转换 器 命令 | 22KHz | FEF | 
ЗЕЕ 5 ЙЕЛ 


ДЕЕ [22кн;[ FEF 
EDIR [Disabled __ 














图 7-33 在 “卫星 ”设置 界面 设置 八 切 一 图 7-34 在 “卫星 ”设置 界面 设置 八 切 一 
开关 端口 与 所 接收 卫星 的 高 频 头 一 一 开关 端口 与 所 接收 卫星 的 高 频 头 一 一 
对 应 与 “Asiasat 2” 卫 星 的 对 应 与 “Asiasat 35” ПА) 








高 频 头 对 应 八 切 一 开关 的 LNB1 口 高 频 头 对 应 八 切 一 切换 开关 的 LNB2 口 


FRL: 8 颗 卫 星 设置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 保存 (А 7-35). 

(4) 四 切 一 开关 与 八 切 一 开关 级 联 ， 最 多 可 连接 32 个 LNB， 接 收 32 颗 卫 星 

步骤 一 : 在 “Diseqe 设置 ”界面 , “Diseqe 种 类 ”选择 “1.0 版 /2.0 版 "， 与 使 用 单个 
的 四 切 一 开关 设置 一 样 。 但 现在 需要 多 一 个 “ 非 官方 ”设置 ， 用 以 选择 卫星 接收 LNB 所 对 
应 的 八 切 一 开关 的 接口 。 图 7-36 的 设置 中 , “Asiasat 2” 卫星 接 在 八 切 一 开关 的 端口 1 E, 
这 个 八 切 一 开关 的 输出 口 又 接 在 了 四 切 一 开关 的 端口 1 上 。 


ac 设置 


















_ | ”Diseqc 种 类 选择 
Lie wr 





Disegfh3 


Disegcik a 











@A 八 切 一 开关 端口 选择 












日 Bw M20Diseqc Switch 


















































Diseqg 种 关 [FE ë M В тие 
тыкта 2 Port 2 
EE ER Роп 3 Б В 
日 总 不 存在 x 如 四 切 一 开关 端口 选择 
A Ў Роп1 | 添加 了 星 ш 
Q asiasat2 
@ ^рааг1 
@ лда? [1005 - 100.5?Е-Ашазъы2? М) 
2 Кюн [жже | айе 20 FEF 
| Disabled 
Q Measat2 | 
@ Optus C1 т 
| | 确定 
7-35 八 切 一 开关 设置 完成 图 7-36 “Disede 设置 ”界面 一 一 设置 八 切 
后 的 “Disede 设置 ”界面 开关 端口 1 连 在 四 切 一 开关 的 端口 1 上 





242 


第 7 章 使 用 高 清 卫星 接收 卡 (а) 配合 电脑 实现 高 清 卫星 节目 
-AAA | TEE 
步骤 二 : ÆR 7-37 RE “Apstar 1” 卫 星 接 在 八 切 一 开关 的 端口 3 上 ， 而 该 八 切 一 开关 
端口 3 连 在 四 切 一 开关 的 端口 1 上 。 
步骤 三 : 对 于 四 切 一 开关 的 剩余 没有 接 八 切 一 开关 的 端口 ， 设 置 方法 与 单独 的 四 切 一 开 
关 设 置 一 样 。 其 “ 非 官方 ”应 为 “Disabled”( 见 图 7-38 ) 。 


































Оез [йол м Diseqo 种 关 [1.02.0 M 
а 2 1.0/2.0 Diseqc Switch | 日 1.0/2.0 Diseqc Switch - 
B-A Рокі 添加 卫星 = Рок 添加 卫星 
@ *siasat2 @ ssiasat2 
@ spstar1 







@ Gorizont 31 
@ Asiasat 35 


Port 2 
Ро 3 
Рот 4 





|1380 - 138.0?E - Apstar 1 












| жэке | PREME | 22KHz | FEY 
非 官方 调整 端 [Disabled ~ 






| [жшн |же | 22кн:| FEA 
ЮДЫ ВА 























Ё 7-37 “Diseqc 设置 ”界面 设置 八 切 图 7-38 ”四 切 一 开关 的 剩余 没有 
开关 端口 3 连 在 四 切 一 开关 的 端口 1 上 接 八 切 一 开关 的 端口 设置 
步骤 四 : 设置 完 后 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 〈( 见 图 7-39) 。 
特别 提示 : 


四 切 一 开关 与 八 切 一 开关 级 联 的 组 合 方式 是 “接收 卡 ” 一 “四 切 一 开关 ”一 “ 八 切 一 开 
关 ” 一 “卫星 接收 LNB”, DVB Dream 软件 四 切 一 开关 级 联 八 切 一 开关 的 设置 原则 是 和 八 切 一 
开关 连接 在 四 切 一 开关 的 哪个 端口 上 ， 就 在 对 应 的 “Port” 口上 添加 卫星 ， 然 后 通过 设置 
“ 非 官方 ”接口 号 设置 八 切 一 开关 的 连接 端口 。 

四 切 一 开关 与 入 切 一 开关 级 联 进行 多 星 切换 控制 的 原理 是 : 多 星 切换 时 ， 卫 星 播放 软件 
通过 驱动 先 发 一 条 “四 切 一 开关 ”数字 控制 指令 ， 四 切 一 开关 根据 指令 进行 端口 切换 ， 而 
入 切 一 开关 会 忽略 该 命令 不 做 切换 动作 。 延 时 后 ， 软 件 再 发 一 条 “人 和 八 切 一 开关 ”数字 控制 
指令 знада ВЫЕ, 4 令 经 过 四 切 一 开关 到 达 入 切 一 开关 ， 后 者 执行 相应 
的 命令 切换 端口 。 

2 如何 使 用 DVB Dream 软件 进行 卫星 节目 扫描 操作 ? 

步 又 一 : ВО Е “OK” #5, EA “99° Я ( 见 图 7-40)。 

@ 将 需要 扫描 的 频率 打 钧 。 

O 单 击 “扫描 ”按钮 。 

FRZ: 显示 “扫描 中 ”界面 ( 见 图 7-41 ) 。 

步骤 三 : 扫描 完成 后 ， 显 示 扫 描 结束 界面 ( 见 图 7-42)。 

扫描 完毕 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 到 软件 主 界面 。 单 击 左 侧 的 节目 名 就 可 以 观看 了 。 

特别 提示 : 

如 果 要 扫描 多 个 转发 器 ， 选 择 要 扫描 的 转发 器 后 ,重复 上 面 步骤 。 也 可 以 进行 按 “ 手 
动 打 描 ”进行 单个 频率 的 扫描 。 

3. 如 何在 DVB Dream 软件 进行 录像 格式 设置 ? 

步骤 一 : 设置 完 卫星 天 线 转发 器 后 ， 进 入 “录像 格式 ”设置 界面 ( 见 图 7-43)。 
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ПЕТ ТЕ 


Ẹ 主流 格式 卫星 节目 机 / 卡 接收 一 本 通 一 一 图 解 版 























а: а 





Оізецстф 25 | ТО га ОЛЯ ~] 
E A Port 1 到 > 
© Арг!аг1 ре 
© Азага 2 


i © Gorizont 31 
i P Superbird C 


Q Asiaa 35 
@ Cakrawarta 1 
Q ^р=аг2н 
Port 2 


学 Agila 2 


Port 3 
атъ ，， 











图 7- 





39 “Diseqc 设置 ”界面 一 一 四 切 一 


开关 级 联 八 切 一 开关 的 多 星 接收 设置 完成 





















































— Ж 
н... baoa 
1380 -138.07Е - Apstar 1 n EE Em, А 
|12397Mhz | | 14312 -137М85М 电视 ] 
-14xINGKONG 831) 
Е 0% -15HaLLLMARK CHANNEL 电视) 
A -162HUJIANG 中视 ] 
质量 А -17CCTwNEWw5 卫视] 
_ 7 -18СМС ЗД] 
v| 3 R 0 D| 0 13CETY (8,1) 
ые. өк е -20MTY 中视 ] 
м4 во D| о - 21CCTV-10 ЕЛ) e 
无 名 无 信号 oie - 224 ОЧЕ Ty EHM) 
гыла 5S mpty - 2ЗССТУ 电视 ] 
Го 0 Го - 24CELESTIAL ТУ 虽 视 ] 
T - 33Channel ТУВ.) 30010 号 视 ] Е 
已 扫描 2; 用 时 : 00:14 [Scanned in 00:08] 
[ea HA 
pit. 12397 V 14312... E 
停止 一 一 一 ==== == — 
[ғат || sor || caT || NT РИТ 
“ 37 
图 7-41 “扫描 中 ”界面 


D 建议 选择 为 TS 格式 。 
D 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 


步骤 二 : 


Ар 


= x 





录像 属 式 


@ T 


E MPG 


1991 





(QD 选择 为 TS 格式 














Native 


Д, | 





个 性 化 











Enable 








Enable 














图 7- 
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使 用 北美 个 性 化 设置 


Conditional Access Module support; 


Freesat EPG 





Оте” H 





CI {if you have а САМ) 











43 “录像 格式 ”设置 界面 


| 自动 扫描 | 手动 扫描 | 








[z320 — 138.0?E - Apstar 1 


"| 菜单 






























































F| 12302 Mhz, V, 30000 QPSK Auto 
М 12355 Mhz, V, 43000 QPSK Auto 
М 12397 Mhz, V, 14312 QPSK Auto 
М 12425 Mhz, V, 30000 QPSK Auto 
V| 12461 Mhz, H, 6500 QPSK Auto 
7| 12490 Mhz, V, 21593 QPSK Auto 
У| 12538 Mhz, V, 41250 QPSK Auto 
М| 12598 Mhz, V, 43000 QPSK Auto 
V| 12720 Mhz, V, 43000 QPSK Auto 








v| 使 用 网 络 方式 
扫描 


























将 需要 扫描 的 频率 打 勾 








[|9 йет(5) Selected 


图 7-40 ”卫星 节目 





“扫描 ”界面 





ЕН... 











Ее 








1380 -138.03Е - Apstar 1 





正在 搜寻 网 络 搜寻 时 发 现 的 新 转发 器 :1 





А 








显示 “模块 列表 ”选择 界面 ( 见 图 7-44) ， 勾 选 需要 的 模块 。 



















































































|11070Mhz | ЖР | 41250 пш шнде 
无 信号 
82 5 
质量 арена: 
Empty: 0 
м 14 R| о D| 0 无 各 :6 
w| 62 no pfo 用 时 : 00:56 
无 名 无 信号 Empty 电视 : 76 
| 6 5 0 广播 :0 
数据 :0 
已 扫描 1; 用 时 : 00:56 ДЕ a 
Baam! | 
| 23 
确定 > Е Е 
РИТ 
图 7-42 ”扫描 结束 界面 
Ы 模块 列表 =o 
模块 版 本 作者 AFI 要 求 
WI autochlbackup 1.0.0.0 xw05 16.0.0 >=¥1.0.0.0 
У) bitrateview “17002 x05 1.70.0 >=Y1.400 
chltools „1.0.0.0 x 1.600 >=ҹ1.2.5.3 
М) ddosd 1.3.0.0 1.5.00 >=ҹ0.9.0.8 
levellog “1600.5 x05 1.2.0.0 
sighaldisplay v1000 xw05 1200 >=w1.2.00 
3imosd 1.210 Simoh 1.7.0.0 >=*1.3.0.0 
streamrecorder 1.0.0.0 1500  >=¥0.9.0.9 
当前 PI 版 本 : 1.8.0 | 确定 
„Н У 
47-44 “模块 列表 ”选择 界面 





第 7 章 使 用 高 清 卫星 接收 卡 (а 


) 配合 电脑 实现 高 清 卫 
接收 系统 接收 区 


4. 如 何 对 DVB Dream 软件 进行 信 源 〈 音 视频 ) 解码 器 设置 ? 


解码 器 推荐 安装 “终极 解码 ”， 
视频 解码 选择 Cyberlink 解码 器 。 

D 勾 选 “频道 改变 后 重建 Directshow”。 
(@ 色 选 “缓冲 区 溢出 时 重 置 Directshow”。 


D 单 击 “确定 ”按钮 。 





EPRE 











(5) 出 现 图 7-46 所 示 的 版 本 更 新 信息 。 


在 图 7-45 所 示 的 “解码 器 设置 ”界面 进行 

















解码 器 | 颜色 调整 | 选项 


















视频 编码 
音频 编码 
视频 泻 染 器 
音频 泻 染 器 





H.264 解码 
АСЗ Codec 





ААС Codec 

















Direct connection (Prevent other fiters to interfere) 









CyberLink [Мем] 【8.4.0121 - 13.01.2011) 区 








Microsoft MPEG2 [7] [v6.1.7140.0 - 14.07.201 = 








Wideo Mising Renderer 7 + 








Default DirectSound Device ы 








FEoreawP [v2.0.0.0-19.12.2009] 
Blaze [v4005-14072009] 
Null (Мо Audio) [s6.6.7600.1 - 14.07.2009) 区 


mi 982 





























加 选择 Cyberlink 解码 器 


безан 
ауан 
Ш! 








ЯРЧЕ РТЕЕЛ ЭР 12088! 
Пігесіртат) Ж FABE SERET: 


ЧЕЧ ЕЛ Е, Ерігесіртаз Ж КЕЛЕЕ: 


选项 














推荐 使 用 nVidia 或 者 Sonic 作为 视频 解码 器 ，Intervideo 作为 音 烽 解码 器 - 


DA 




















Ма Г ТЕ Ja E E Directshow | E НЕЧ E 8 DirectShow У 


8)5];% 








What's New? 







Е 










ЗАНУ Directs пон 



















он “йж” Вн) 





确定 








图 7-45 解码 需 设 置 界面 








nujcontext menu options and keyboard shorcut 





7-46 版 本 更 新 信息 


如 下 设置 : 
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7.5 DVBSky 高 清 接收 卡 〈S850 ) /高清 接收 盒 ( S860) 如 何 配合 电脑 使 用 
DVB Dream, ALTDVB 等 第 三 方 卫星 播放 软件 实现 加 密 卫 星 电视 节目 的 网 络 共 
享 软 解密 收视 ? 


DVBSky 高 清 接 收 卡 (S850)/ 高 清 接收 盒 (S860) 配合 网 络 共享 插件 可 以 完成 软 解密 收 
视 加 密 节目 。 最 常见 的 为 ССсат 协议 共享 账号 ，DVBSky 高 清 接收 卡 〈S$850)/ 高 清 接收 盒 
(S860) 可 以 使 用 CCcam 协议 共享 账号 ，DVBSky 高 清 接 收 卡 (S850)/ 高 清 接收 盒 (5860) 
使 用 CCcam 账号 的 共享 插件 有 FLYCCCAM， 这 个 插件 共有 FLYCCCAM. cfg、FLYC- 
CCAM. ini、FLYCCCAM. dll 三 个 文件 ， 需 要 从 网 上 下 载 和 解压 ， 使 用 也 非常 简单 ， 只 需 以 记 
事 本 方式 打开 FLYCCCAM. cfg 文件 ， 将 共享 账号 写 入 并 保存 。 

账号 格式 : 

С: 服务 器 地 址 1 服务 需 端 口 1 账号 1 密码 1 уез 

С: 服务 器 地 址 2 ”服务 需 端 口 2 账号 2 ”密码 2 yes 

FLYCCCAM. cfg 文件 更 新 保存 后 ， 再 把 这 三 个 文件 复制 到 应 用 软件 的 Plugins 文件 夹 。 
因 使 用 的 应 用 软件 不 同 ， 如 使 用 MyTheatre 可 直接 把 插件 复制 到 Plugins X4, DVB 
Dream, ALTDVB 的 Plugins 内 还 有 多 个 文件 夹 ， 例 如 ，DVB Dream 放置 插件 到 Plugins 内 
pip00 文件 夹 。 运 行 5860 接收 盒 应 用 软件 时 ， 共 享 插件 也 同时 启动 ， 在 收视 过 程 中 ， 可 单 击 
FLYCCCAM 共享 插件 界面 右上 方 “x ”将 其 关闭 ， 最 小 化 到 任务 栏 中 ， 不 会 影响 收视 。 
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使 用 卫星 接收 卡 收视 IP 
多 媒体 数据 节目 的 方法 





经 历 过 党 校 或 广播 电视 大 学 学 习 生 活 的 朋友 一 定 对 卫星 远程 教育 非常 熟悉 。 卫 星 远程 
教育 的 课程 内 容 就 是 采用 IP 数据 多 媒体 方式 传输 的 ， 也 就 是 我 们 接收 到 的 IP 多 媒体 数据 
节目 一 IPTV。 

把 卫星 接收 卡 插入 计算 机 扩展 卡 模 内 (PCI 或 PCI-E)， 安 装 卫星 播放 软件 和 客户 端的 流 
媒体 播放 软件 ， 就 可 以 配合 计算 机 收视 卫星 电视 节目 和 星 线 空间 多 媒体 数据 (PTV) 节目 了 。 

这 里 以 经 典 的 DVB-S 卫星 接收 卡 一 一 1020 卡 和 最 新 的 DVB-S2 卫星 接收 卡 一 一 
TBS6922 高 清 卫 星 接收 卡 为 例 ， 介 绍 收视 星 线 空 间 一 一 134°E 亚太 6 号 卫星 的 12395 Н 27500 
“全 国 农 村 党 员 干 部 现代 远程 教育 专用 频道 ”一 组 IPTV 数据 节目 ( 见 表 8-1) 的 方法 。 

表 8-1 134°E 亚太 6 号 “全 国 农村 党 员 干部 现代 远程 教育 专用 频道 ”IPTYV 数据 节目 

























































































Шо “| 极 化 2 м ЕЕС 频道 名 称 视频 方式 | V-PID A-PID 

中 央 教 育 电视 台 -1 开锁 41 42 
中 央 教 育 电 视 台 -2 开锁 45 46 
中 央 教 育 电视 台 -空中 课堂 开锁 49 50 
农村 党 员 干 部 现代 远程 教育 课件 数据 Е5 十 六 进 制 

12395 | 垂直 (V) | 27500 | 3⁄4 | 党 员 流 媒体 和 中 小 学 流 媒 体 数据 E8 十 六 进 制 
中 小 学 课件 数据 E6 十 六 进 制 
农村 党 员 干 部 现代 远程 教育 党 员 信息 数据 Е7 十 六 进 制 
全 国 农村 中 小 学 现代 远程 教育 数据 B2 十 六 进 制 
文化 共享 工程 数据 100 十 六 进 制 


8.1 ”如何 利用 1020 卡 接收 134°E 亚太 6 号 卫星 的 12395 У 27500“ 全 国 农 村 党 
员 干 部 现代 远程 教育 专用 频道 ”一 组 IPTV 数据 节目 ? 


步骤 一 首先 要 安装 1020 卡 随机 软件 的 VisionDTV V2. 42 卫星 播放 软件 。 根 据 提 示 操 
作 ， 它 会 自动 安装 1020 卡 的 视频 音频 驱动 ， 安 装 后 电脑 会 重新 启动 。 接 着 安装 数据 接收 Vi- 
sionData ҮІ. 7.0.0， 完 成 后 在 “网 上 邻居 ”中 会 增加 一 个 “本 地 连接 ”一 一 “ DTVNet Eth- 
renet Controller” ( 见 图 8-1) , 在 电脑 的 设备 管理 需 中 可 以 看 到 ОТУ AUDIO CONTROLLER 和 
DTV VIDEO CONTROLLER 两 个 硬件。 这 说 明了 驱动 和 软件 安装 成 功 。 

步骤 二 : 运行 VisionData V1.7.0.0, 语言 选择 “Simplified Chinese” 后 ， 出 现 图 8-2 所 
示 的 界面 : 

D 首先 在 “卫星 列表 ”中 新 建 一 个 134°E 的 卫星 (图 中 设 为 AsiaSatl A); 

O 根据 天 线 配 置 具体 情况 ,在 “LNB& 选择 开关 ”选项 中 要 设置 “天 线 类 型 ”、 
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“Switch 设置 ”和 “LNB 设置 ”。 例 如 ， 本 例 的 设置 如 下 :“ 天 线 类 型 "一 “Fixde”; “Switch 设 
E” —“ DiSEqC” >“ Disable” 即 不 使 用 ，“22kHz Tone” 前 打 钧 。“LNB 设置 "一 “Custom” 一 
“LNB 本 振 频 率 1” 一 “11300”。 


Fi visionData Yl.7.0.0 














Asi aSatlA - 


ов а та | ахои | иа | 











THD ш EEV Чїй) ТА) EKW AEH) 









x z хін Switch 设置 
E- A | Ру = = 
Qae ч 8 2 ER D иН % E ЦЕ) G Ріхеё DiSEqC Disable -] 
_ 地址 0) Ф БИЕ ed C IE 1.2 tnotor) 总 接收 速率 [ное -] 
A LAN 或 高 速 Internet ТЫ к ТАБ, 

а Е i #1 я, пзш 

Е) 设置 家 庭 或 小 型 办 公 = Ch Realtek RTLE139%... 

= Б F веі 






@ 更 改 Yindows 防火 EET 3 

ERE -= 已 连接 上 ， 有 防水 ... 
е HAERES Laia TVHet Eth е. 
Qy PEHEE 


из [ыш = ues [11300 ин: 
ив 2 р инт 




































Ej ЖЫН йн _ _ 8 
© занта Я i пазл E 10 
зла яр Б 14 有 防火 Sinplified Chinese 了 | © 信号 质量 ШОШ 4% 
到 #7] ЖАН 被 型 端口 (РР... 
У Са] ох 
8-1 VisionDTV V2. 42 和 VisionData Р 8-2 VisionData V1.7.0.0 的 “LNB& 选择 
у1.7.0.0 安装 完成 后 增加 的 “本 地 连接 开关 ”选项 卡 界 面 


37 — “DTV Net Ethrenet Controller” 








步骤 三 ， 接着 进行 “天 线 设置 ”( 见 图 8-3),“ 频 点 选择 ”中 频率 为 “12395”， 符 号 率 
为 “27500”， 极 化 方式 选 “ 垂 直 ”。 在 单 击 “尝试 锁 台 ”按钮 后 只 要 天 线 准 确 对 星 、LNB 
本 振 设 置 正常 ， 此 时 就 会 看 到 信号 强度 和 信号 质量 由 红色 变 为 绿色 ， 如 果 没 有 变 为 绿色 ， 那 
就 要 检查 自己 的 设置 ， 看 看 哪 一 项 参数 设置 有 问题 。 

步骤 四 : 最 后 在 “过 滤器 ”选项 卡 ( 见 图 8-4) 中 单 击 “增加 ”按钮 , 填 PID 码 (И 








i VisionData ¥1. 7.0.0 






Д шат... 
卫星 列表 
卫星 [азі абача - 新 建 | 编辑 Hè 


| Lm а я ЖӨНӨШ уув | 















Tien т 
度 [п __ ЁЖ#®___ | 
TSA ак .,. 01-00-58-64-01-09 
卫星 siasatIk (134) т E 1 Q ‚.._ 01-00-58-64-01-07 
а 1 А 01-00-5Е-64-01-04 
е 角度 ГЕНО А» | @ ‚.._ 01-00-5#-64-01-05 
频率 12395 =| ИН: P | .，， D1-00-5E-66-32-34 
符号 宣 217500 Ksps ma Be.2 ©. Le 01-00-5Е-04-0А-09 
з ү ы жуз Т | 

















语言 ə 信号 强度 
[Simplified Chinese т 信息 质量 











к 
图 8-3 VisionData У1.7.0.0 图 8-4 VisionData V1.7.0.0 
的 “天 线 设 置 ” 选 项 卡 界 面 的 “过 滤器 ”选项 卡 界 面 
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表 8-1 中 的 V-PID): 依次 增加 ej е8, еб, e7, Ь2, 、100 ， 分 别 确定 后 可 以 看 到 数值 已 添加 
到 表格 的 PID 项 目 栏 上 ， 右 边 的 МАС 地 址 是 1020 卡 的 本 机 МАС 地 址 (图 中 已 抹 去 )， 最 
后 单 击 “确定 ”按钮 。 这 时 数据 统计 会 显示 接收 到 的 数据 总 计 多 少 ， 速 度 为 多 少 。 

步骤 五 : 安装 IP 多 媒体 节目 播 出 平台 客户 端 专用 接收 软件 ， 到 全 国 农村 党 员 干 部 现代 





远程 教育 网 http: //www. dygbjy. gov. сп; 8008/xzzq/gcrj/index. Мт 下 载 主 前 端 播 出 平台 接收 
软件 ， 解 压 后 形成 “全 国 农村 党 员 干 部 现代 远程 教育 资源 管理 软件 ”安装 文件 夹 〈 解 压缩 
过 程 见 图 8-5 ~ 图 8-7) 。 


HHR 2009-11-15 12:59 2003-11-5 19:15 


хн 2009-11-5 19:15 2009-10-24 11:05 


Баа 2009-10-24 11:05 2009-11-11 20:57 
文件 来 2009-11-11 20:57 ooc-12-20 17-04 































































+ 单 击 安装 按钮 开始 解 庄 。 
序 
序 Ы л, ME 按钮 从 目录 树 中 选择 目标 文 片 来 。 它 也 可 以 手动 
Ae 
. шш: 目标 文件 来 不 存在 ， 在 文件 解 讨 前 它 将 被 自动 亨 
正在 解 庄 xml 
正在 解 庄 安装 介绍 \ 全 国 农村 党 员 干部 现世 远程 教育 考 用 频道 管理 软件 
安装 介绍 . пре 
ә f | 
р] 
目标 文件 夹 0) 
ватна ае 
ТЕЕ | Гак. H 
TRAR __ Ее 
А и 本 84,588 KB Windows Install... 2009-10-2 15:09 
18,281 KE Е RAR EMX 2009-11-16 20:48 Si га а се ЕЧЕН пае 
2ат, аво кв 应 用 程序 20105228.14:31 эт па? ка тт 六 性 эпіп-7-а 14:32 
у. H + H 
图 8-5 解压 缩 过 程 1 图 8-6 解压 缩 过 程 2 





文件 四 RIO ITO BAA ТАТ Ей 
Өв - Ө f Arr Der 国 - 
ШЕТТЕТУ JBA 


[3 





с т datal EE data2 J Pr. 
文件 和 文件 过 在 劳 STIE САР ERTE ки сз ЕПС D DprEncrypt. d1 A DprüpMaterial. 1 
29 ашт-тий® А 
Ж 发 布 ш Зант 
етот 60 абзе Ет 
т] 


м 


Е к=н= 





T уна Я 
= ёе See Jti 
[фФ=® [ше 


DETE 


全 国 农村 党 员 寺 部 现代 远程 
本 





图 8-7 解压 缩 过 程 3 


D 单 击 setup 开始 安装 ， 按 照 提 示 一 步 步 安装 (JILE 8-8 ~ 图 8-11) ， 注 意 到 网 8-10 步 
又 时 选 “ 安 装 媒体 服务 需 客 户 端 ”。 


щл зрэ al йд те oee, дый 1.2. СЪ зно 
ш 划 a тиките кышт = Ө 


欢迎 使 用 中 国教 育 卫星 宽带 传输 网 安装 向 导 
此 程序 将 安装 中 国教 育 卫 星 宽带 传输 网 开 | 您 的 计算 机 中 。 
T пиа 


请 单 击 “ 下 一 步 ”继续 ， 或 “取消 ”退出 安装 。 





л] 








к s 
2) PRHRAPERMRM e 








正在 解压 文件 


安装 程序 将 安装 中 国教 育 卫星 寅 带 传 输 网 ETIN 
ООНА, тее “а” 


«ога РІА ЕТРЯВВӘН | Ся а} 
建议 您 渤 择 开盘 剩余 空间 较 大 的 分 区 


i [ ( 取消 ) 
图 8-8 安装 过 程 1 图 8-9 安装 过 程 2 
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IT 








Ее аа 





[更 “中 国教 育 卫星 寅 带 传输 网 














Eo Тын. 


些 软 件 ,您 可 以 点 击 “ 下 一 步 ” 


( ЗВЕРА \ 
安装 XML 解释 器 


Í 安装 NetBox 


TAE 


Et 


А 






злили 





1 











图 8-10 安装 过 程 3 图 8-11 安装 过 程 4 


道 接收 软件 ” ， 节 目 信息 
中 小 学 课件 频道 的 数据 传输 状态 。 
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icture Man 





4] Mi ft Offi P 
24 П: сгозо айр 好 压 软 件 


D 安装 完成 后 ， 在 图 8-12 所 示 程 序 项 ， 启 动 “全 国 农村 觉 员 干部 现代 远程 教育 专用 频 


顺利 接收 ， 图 8-13, 8-14 所 示 分 别 为 接收 农村 党 员 课件 频道 和 











所 有 程序 (P) 


图 8-12 





国人 全 国 农村 芝 员 二 部 现 优 远 程 款 育 专用 频道 接收 软件 


系统 区) ТАО) #0) 
аа аав 


日 зена 
区 家 村 党 员 课件 频道 
国 农村 党 员 信息 频道 
“ 国 ета 
==" 视频 频道 
> 农村 党 员 流 媒 体 频 首 
флан ра 


шы E жетл ‚ 
b 
4 
P 


四 Soundmax 










JỌ 全 国 农村 党 员 千 部 现代 远程 教育 专用 频道 接收 软件 | 

















育 卫 星 宽带 传输 网 


启动 “全 国 农 村 党 员 干 部 现代 远程 教育 专用 频道 接收 软件 ” 











io Ш 4 г 


ЕЕ si ; лот E 


оп=10=12 + 
状态 | 节目 标题 接收 比率 т л 
МУ АЖЕ 政治 理论 0. 00% 
回 厅 节目 未 收 全 5 政策 法 规 0.00% 
МЯ Вже [典型 经 验 0.00% 21 
29 ой 0 经 营 管理 0.00% 13 
|23 А5500 FE 活 用 技术 1 о т 
| 回 厅 节目 未 收 全 适用 技术 2 0.009 21 
| a a | 
回 厅 节目 未 收 全 Ff 农村 卫生 00% 3 
5 科普 知识 0.00% 33 
J 站 化 体育 0. 00% 2 Ж 
в, 科学 发 展 创 先 争 忧 0.00% 31 
М. “ЖК Hi 十 划 生 育 бо з 
| i, 未 接收 纪念 建党 90 周 年 0. 00% вт 


[FAEERE A 政治 理论 | 0.00% 
< 























[am Гаа 





G omame © 由 视频 道 | ЧЁ SAN 55 刷 新 ，* -返回 ) | 司 езт 








@Өс:\ 7953.21 M 
Ө... 22889.38 M 
r: 24774.93 M 
@р:\ 17773.02 M 
Øs: 23970.88 M 








BHA: 2T 
ЖИККЕ: 17 
累计 按 收 正确 文件 数 : 
黑 计 接收 错误 交 件 数 : 
当前 按 收 正确 文件 数 : 
EREE С kbps) : 
接收 次 数 : 

当前 频道 传输 进度 : 
当前 净 件 心 输 进度 : 











Baka | 频道 一 一 农村 党 员 课 件 频 道 - 已 经 启动 ... | 2011-10-12 08:09:18 


8-13 农村 党 员 课 件 频道 





第 8 章 使 用 卫星 接收 卡 收 视 IP 多 媒体 数据 节目 的 方法 





RAW TAW #0) 































= 3 频道 名 称 
= А знн (ЖЕК Sok 
в 农村 党 员 课 件 频 道 p Белый ааа Tukiwa 4 二 аркы 2 
9 才学 课件 频道 | 
=” 视频 频道 Е | 节目 标题 | ЖЕН Г 
> 农 村 党 员 流 霸 体 频道 Р 周三 "01 小 党 品德 与 社会 教学 观摩 25.84 33 
中 小 学 流 媒 伯 频 道 同 三 ‘02 初中 科学 科学 探索 oog 45 
周三 5%03 高 中 英语 教学 观摩 0. 00% 10 
由 三 401 小 学 品德 与 社会 教学 观摩 0.00% 33 
Bri = 02 初中 科学 科学 探索 0.00% 45 
Ei, ЖЕЕ 同 三 %03 高 中 英语 教学 观摩 0.00% 10 
< 
名 称 AZN | йан SE mma | 29 ссе, евр | 1 未 收 全 女 件 
@с:\ 7284.36 M 
Өз \ 22877.47 н 总 立 件 数 : 33 
Әх. 24774.93 M ш Не : 13 
[DFA 17773.02 M FithRETI H : 13 
Ds: 23970.88 M 黑 计 接收 错误 女 件 数 : 
当前 接收 正确 交 件 数 ; 13 
ERIRE kbps) : T30 
接收 次 数 : 172 
当前 频道 传输 进度 ; 26% 
HATIR EREE : 3 10% 








8-14 中 小 学 课件 频道 
8.2 如何 利用 TBS6922 高 清 卫星 接收 卡 接收 134°Е 亚太 6 号 卫星 的 12395 V 
27500 “全 国 农 村 党 员 干 部 现代 远程 教育 专用 频道 ”一 组 IPTYV 数据 节目 ? 


步骤 一 : 首先 从 TBS 官网 http: //www. tbsdtv. com/english/Download. html Т Ж TBS6922 
DVB ІР 软件 “TBS_ IP_ TOOL_ V3.0.3.2. exe” (Л 8-15). 


Æ TBS Technologies software|FLYCCCAM|Windows CCCam - Windows Internet Explorer 


ОС) - 1а http://wwwitbsdtv.com/english/Download.html 








х Google - 3e- 
Жан | үз е) вины @ 获取 更 多 加 载 硕 ~ [д] 
Æ TBS Technologies software|FLYCCCAM|Wind... 











ws XP, Vista, Windows 7 Media Center. 





ch updates profile and user manual 
buntu 11.10 





TBS6922 DVB IP 
软件 下 载 








8-15 M TBS 官网 下 载 TBS6922 DVB IP 软件 


步骤 二 : 下 载 完成 后 解压 缩 并 开始 安装 ( 见 图 8-16) ， 按 提示 一 步 步 安装 完成 ( 见 图 
8-17) 。 


2S1 


























Welcome to the TBS IP Setup 


Wizard Completing the TBS IP Setup 


Wizard 


This will install TBS IP 3.0.3.2 оп your computer. 
А Ж. Setup has finished installing TBS IP on your computer. The 
Itis recommended that you dose all other applications before application may be launched by selecting the installed icons. 
continuing. 
Click Finish to exit Setup. 


Click Next to continue, or Cancel to exit Setup. 











У | view the Update file 











Next > ) Cancel 
































图 8-16 TBS6922 DVB IP 软件 开始 安装 图 8-17 TBS6922 DVB IP 软件 安装 完成 


步骤 三 : DVB IP 软件 安装 完成 后 ， 首 先进 行 调谐 器 设置 (Tuner Setting) ( 见 图 8-18 ) : 
D 选择 卫星 (Satellite); 选择 Apstar6 。 

Q 高 频 头 本 振 : LOF1 、LOF2 均 为 11300。 

O 转发 器 参数 : 频率 、 极 化 方式 和 符 码 率 分 别 为 12395 Vertical, 27500, 

O 因为 没有 切换 开关 ， 所 以 “Switch”、“Diseqc” 分 别 设 为 “0” 和 “Diseqc Null”。 








+ TBS 6922 DYBS/S2 Tuner - Version: 3.0.3.2 [| 


м: ; ТВ51РТООШ Е 


Tuner Setting |МАС Filter [ТР Over DWE | _— 


Satellite: |1340 Apstar 6 (134.08) 


@ 


























Transponder: |12395, ү, 27500, 34, DY м | 
Frequency: 12395 MHz © 
Folarity: Vertical м 
Switch: 

шее ай Ө ү 27500 Fsps 


Diseqe:|Disede ЮЛ м 



























































© 




















© 





(9) Quality 





























图 8-18 TBS6922 DVB IP 软件 进行 调谐 器 设置 (Tuner Setting) 选项 卡 
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(Б) 确认 “Auto Lock” 勾 选 。 
(6) 设置 完成 后 ， 单 击 “Save” 按 钮 ， 保 存 设置 。 
步骤 四 : 最 后 在 “IP Over DVB” 选 项 卡 设置 界面 (ILEI 8-19): 
D “VV” 确认 Hex (十 六 进 制 ) 选择 。 
© 分 别 通过 在 “PID value” 框 中 输入 PID 值 ， 再 单 击 “Insert Pid” 的 方法 ， 增 加 e5、 
e8、e6、e7、b2、100 FI] “Selected PIDs” 栏 ， 可 以 看 到 PID 数值 添加 到 “Selected PIDs” 项 
目 栏 上 。 

O 这 时 数据 统计 会 显示 接收 到 的 Packet Received (数据 总 计 ) 为 2838. 507194МВ, Rate 
(速率 ) 为 7.310768Mbit/s。 





~“ TES 6922 DYBS/S2 Tuner 一 Yersion: 3.0.3.2 
№ 5 твѕіртоо 
т = 3 ШЕ... i р 


| Tuner Setting | МАС Filter | ІР Over DYE |Motor/Fositi 





Status: [Device Opened Successfully 
hetiwe FIDs: Selected FIDs: 


0x005 
0x006 
Ох00ет 








z E Rate: [310788 M bps 
C] Show 10 detire PIDE Facket Received: разв 507194 M Bytes 














O Strength [ss | 


(9) Quality 





LockStatus 








图 8-19 TBS6922 DVB IP 软件 进行 “IP Over DVB” 选 项 卡 设置 


步骤 五 : 安装 并 运行 IP 多 媒体 节目 播 出 平台 客户 端 专用 接收 软件 一 一 全 国 农村 党 员 干 
部 现代 远程 教育 资源 管理 软件 ， 并 进行 数据 多 媒体 接收 的 方法 与 上 节 相 同 ， 不 再 歼 述 。 
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附录 A 中 星 9 号 接收 机 各 厂商 芯片 资料 大 全 和 升级 接口 针脚 定义 



































































































































品牌 мык 芯片 配置 
接口 针脚 定义 ) 
万 利 达 ZY-5518A 2 fa 10 世 ICCX3001 + GX1121 +5812 
万 利 达 ZY-5518A Зн 10 芯 (9 针 接 口 ) ICHi2023 +1108 +5812 
长 虹 新 一 代 3 kh 10 ЛХ ICHI2023E + 1108E +FLO16ALF 
长 虹 新 一 代 ,海尔 数码 ,海信 数码 单 双 唱 6 芯 ICHI2023E +3102(3121) +5812 
长 虹 数 码 CH930 3 唱 12 芯 ICHTV903F + 1108 + AV2020 + M80 
长 虹 精 品 TC-6688ABS 2 fa 10 芯 ICHTV903 + AVL1108EG +5812 
长 虹 精 工 YJ5978 1 h 10 л ICHTV903F + 1108ЕСа + 2000 + Е80-100 +8211 
长 虹 KES-2099S 215 世 ICHi2023 + Hi3102E +58122 
长 虹 KES 2 йб 世 ICHi2023 + Hi3102 +5812 
长 虹 CH920 Зб л ІСНТУ9ОЗЕ + 1108ЕСа + АУ2020 +25180 
航天 天 信 WTD198J 2 唱 12 芯 (9 针 接 口 ) ICGX3001 + GX1121 +5812 + ES29LV160FB-70TG 
航天 珠江 WTD-198J 2 ih 12 芯 ICGX3001 + GX1121 +5812 
航天 珠江 ABS-209B ICGX3001 + GX1121 + + WGSE5037 
航天 数码 ABS-3809 2 唱 12 芯 ICGX3001 + GX1121 +5812 
航天 直播 HT-168 3 晶 12 芯 ICHi2023 + 1108 + 夏普 高 频 头 
航天 高 清 王 -HS-166 2 12005 ICHi2023EC + Hi3102E + RDA5812 
Коз ГЕ ШЕЕ 
航天 高 清 王 HS-169 с аА ICHi2023EC + 3122 +5812 
天 诚 TCD-219 2 晶 10 л ICHi2023EC + Hi3121 +5812 
天 诚 TCD-219ABS 2 fa 10 芯 ICM3330E + AVL1108EGA +5812 
天 诚 TCD-299Z 2 晶 10 л ICHi2023 +3206 +5812 
天 诚 TD-2997 2115 芯 ICHi2023 +3206 +5812 
天 诚 TD-2992 2 晶 6 芯 ICHi3122E + Hi2023E +5812 + F80 + MXT8211 
天 诚 539 2 唱 10 芯 ICHTV903 + AV1108 +5812 
Kk 519 2 ih 10 л ICHTV903 + 1108E +58129 
天 诚 TCD-239ABS ЗОЛЯ ІСМ3330 + 1108 + 58126 
Kük TCD-239ABS 2 晶 10 л ICHi2023 + 1108Е +5812 
天 诚 TCD-239 2 fa 10 芯 ICM3330E +1108E +5812 
天 诚 TCD-279 2 ih 10 л ICHi2023EC + Hi3102E +5812 
Kük TCD-299ABS 2 fa 10 世 ICHi2023EC + Hi3121 +5812 
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品牌 Кик 芯片 配置 
接口 针脚 定义 ) 

Q 天 诚 TCD-319ABS З ia 10 芯 ICHi2023E0914 + AVL1108EGa + RDA5812 
天 诚 TCD-319ABS 3 晶 12 芯 ICHi2302 + AVL1108 +5037 

天 诚 TCD-369ABS 3 唱 10 芯 ICHi2023 +1108 +5812 

天 诚 TCD-369ABS 3 ih 10 ж ICM3330E + 1108 +5812 

天 诚 TCD-369ABS 3 品 5 ДУ ICHi2023 +1108 + WCGE50377 

天 诚 TCD-509ABS 3 唱 10 芯 ICM3330E- AVL1108EGa-5812 

Kük TCD-509ABS 10 芯 (5 #) ICHi2023 + AVL1108 +5812 + М1216416А 

2 晶 10 (5 针 ) ,针脚 


天 诚 TCD-539 ABS 


定义 :DRX @тх 
@VCC DCND OBL 


ІСМЗЗЗОЕ + AVL1108 +25180 +5812 









































Kük TCD-579ABS 2 fa 10 世 ICHi2023 + Hil108 +5812 

天 诚 TCD-579ABS За 10 ЛХ ІСНІМ3330 + АҮІ1108ЕСа + КрА5812 

天 诚 TCD-589ABS ЗнО 芯 ICHi2023 +1108 +5812 

天 诚 TCD-689ABS 铁 壳 机 2 唱 12 芯 (9 针 接口 ) ICHi2023 + AVL1108 + 夏普 高 频 头 

天 诚 TC-ABS1108A 117% ICHi2023EC + AVL1108 +5812 
TCD-239ABS 2 ih 10 世 ICM3330E + AVL1108E +5812 
TCD-339ABS 3 h 10 芯 (9 针 接 口 ) ICHi2023 +1108 +5812 
TCD-509ABS За 10 ЛХ ICHi2023E0915 + АҮІ1108ЕСа + RDA5812 
TCD-509ABS 2 唱 10 世 (5 针 ) ICHi2023EC + HI3121 +5812 
TCD-519ABS 2 ih 107 ICHi2023 + AVL1108 +5812 

TCD-599 2 ih 107 ICM3330 + AVL1008 +5812 
2 晶振 10 芯 ,针脚 

TCD-219ABS 定义 :GTXD @RXD ICHi2023EC + Hi3121 +5812 


@VCC CND OBL 




















爱 普 思 DVB-2568 3 ТО ICHTV903 +1121 +2020 
15 5518A зд 10 Д5 ICHi2023 + 1108 + 5812 
卓 异 5518A( 铁 壳 ) 3 1125 ICHi2023E +1108 +5812 
卓 异 5518A( 铁 壳 ) 2 唱 11 世 (9 针 接口 ) ICHi2023 +1108 + 夏普 独立 高 频 头 
1 唱 10 世 , 爱 百 信 针脚 
卓 异 5518A G 定义 :DGND @тхр ICHTV903 + AVL1108 +5812 
RXD @VCC 
驰 怠 天 下 针 肢 定义， 
卓 异 ZY-5518A С QEND @вхр ICHTV903 + AVL1108 +5812 + F80 
GTXD @усСС 





卓 异 5518A G 





2 晶 11 世 ,针脚 定义 : 
GDCcCND @ORXD 
GTXD @усс OBL 





ICHi2023E +1108 +5812 
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( 续 ) 
产品 型 号 (升级 
mo Ж СИ 芯片 配置 
接口 针脚 定义 ) 
1 唱 6 芯 ,针脚 定义 : 
卓 异 ZY-5518A Н Æ GDCND @тхр ICGX3001 + 5812 +25L80054 
ЗАХр VCC 
2 唱 10 芯 , 针 脚 定义 ; 
卓 异 ZY-5518A Н 春 DCOCND @тхр ICHi2023E + HI3121 +5812 + Е251008А 
@вхр @VCC OBL 
Н 针脚 定义 :DGND@RXD 
卓 异 ZY-5518A (TXD@VCC ,升级 接口 ICGX6121 +5812 + F800 
在 内 部 PCB 上 
1 晶 10 芯 , 针 脚 定 义 : 
卓 异 ZY-5518A H ЖК CDCND ©RXD ICHi2023EC + Hi3102E +5812 + F80-100 
CGITXD VCC OBL 
2 ia 10 芯 , 针 脚 定义 : 
卓 异 ZY-5518A Н 至 尊王 牌 GDCND @тхр ICCX3001 + GX1121 +5812 + 2518005 
GRXD @VCC 
2 唱 6 世 ,针脚 定义 : 
卓 异 ZY-5518A Н 财富 CDCND @тхр IC ДЕЛИ И +5812 +801100 
®RXD @усс (ВІ. 
绿 达 PS-1288 3 晶 12 芯 ICHi2023E + ABS090520 + M88TS2020 
绿 达 PS-1288 2 唱 12 世 ICHi2023 + Hi3021 + АУ2020 
绿 达 视 美 人 卓 异 1 唱 10 芯 ICHi2023EC + Hi3121 +20204 
绿 达 金 统 帅 3 晶 10 芯 ICM3330 +1108 +58121 
三 星 DQ88DQ66 ICHTV903F + AVL1108 + AV20207 
三 星 高 清 王 2 ih 127 ICGX3001 + GX1121 +5812 
三 星 高 清 DQ88 3 晶 12 芯 ICHTV903F + AVL1108 + AV20204 
2 唱 6 芯 ,针脚 定义 : 
三 星 数码 王 TDX668B GDRXD @тхр ICHi2023 +1108 +5812 
®GCND @VCC OBL 
三 星 数码 王 TDX668B 2б ICHTV903F + AVL1108E +5812 
三 星 数码 王 668C 2 бл ІСНТУ9ОЗЕ + АУІЛ108Е + 5812 
三 星 数码 王 TDX668E 1б л ICHi2023EC +3102С +5812 
三 星 HSR-208C 1 晶 10 芯 ICHi2023E + Hi3102 + MXT8211 + AV2020 + Е25108рА 
三 星 小 霸王 ABS- S2009 2 唱 10 世 ICCX3001 + CX1121 +5812 
三 星 小 霸王 2900 (9 针 接 口 ) ICHi2023E + AVL1108 + MAX2119 
三 星 王国 -KL6350 1 晶 11 芯 ICHTV903 + AVL1108EGa + ЕРА5812# 
开门 红 KSP638 2 Тол ICHTV903F + AVL1108E + AV2020 
开门 红 KSP638 1 晶 10 745 ICCT216H + AVL1108EGa + AV2020 
2 唱 6 芯 ,针脚 定义 : 
日 立 创 新 ТОХ-668В DRXD @тхр ICHi2023 + AVL1108 +5812 
СМ @VCC OBL 
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(8) 
т ж Кик 芯片 配置 
接口 针脚 定义 ) 

志高 之 星 HS166 2 11215 ICHi3102 + Hi2023 +5812 

志高 之 星 HS169 2 晶 12 芯 ICHi2023EC + Hi3012E + RDA5812A + EM638165TS-6G 

金牛 ABS-1108 3 a 10 36 ICHi2023 +1108 +5812 
小 灵通 2 тб 2% ICHi2023 + 1108 + 5812 

福 临 门 ABS-S 3 唱 9 线 ICGX1121 + GX3001 +5812 
















































































RC60S-93AT 单 晶 10 ДУ ICCT216H + AVL1108EGa + AV2020 
1н 10 芯 , 针 脚 定义 : 
ABS-2301 QDEND @тхр ICHi2023EC + Hi3211E +5812 +25180051 
(RX VCC 
其 乐 达 CT216 2 晶 10 芯 ICCT216 +1108 + AV20203 
科 海 6228 1 晶 11 芯 ICHTV903 + AVL1108EGa + RDa5812 + 25Х16АҮЅІС5 
科 海 6228- CT216H 1 晶 11 芯 ICCT216H + 1108EGa + M88TS2020 
科 海 C623S-91AT 1 唱 10 芯 ICCT210H + AVL1108 +2020 
科 海 炫 彩 6888 ICHTV903 + AVL1108EGa + RDa5812 
科 海 2888( 小 天 使 ) 2 h 10 芯 ICHTV903 + AVL1108EGa + RDa5812 
大 旗 920 3 晶 12 芯 ICHTV903 + AVL1108 + AV2020 
ЖЩ DQ920 З 晶 12 芯 ICGX3001 + GX1121 + 5812 + 25Х16 
К) 930 3 晶 12 芯 ICHTV903 + AVL1108 + AV2020 
众 昌 电子 ABS-2088 2 晶 10 芯 ICHi2023 + AVL1108 +5812 
众 昌 电子 ABS-2087 2 111015 ICM3330 + AVL1108 +5812 
创维 S600 3 т ICM3330E + AVL1108E +5812 
创维 新 一 代 3 晶 10 芯 ICHi2023E +1108 +5037 + FLO16A 
中 广 通 XC-B188 3 晶 12 芯 ICGX3001 + GX1121 +5812 
深圳 知音 ABSTAR KT-2309 За 10 ЛХ ICHi2023 + AVL1108E + 5812 





知音 科技 ABSTAR KT1028H 


2 晶振 10 世 


ICHi2023 + AVL1108 + GST 



































#76 ABS-2009 2 晶 11 世 ICHi2023 + 1108 + 夏普 高 频 头 
2 唱 6 1х, ЕХ: 
王牌 数码 0ST-366 CDCND @вхр ICHi3102 + Hi2023EC + AV2020 
GTXD @усСС 
2 ia 10 芯 , 针 脚 定 义 : 
王牌 数码 王 GM-ABS1108A CCND @-тхр ICGX3001 + GX1121 +5812 +2518005 
®RXD @VCC 
王牌 数码 王 GM-ABS1108A 10 1 ICHi2023 + AVL1108 +5812 
JIXIANG- ABS-208 2 晶 14 芯 (9 针 接 口 ) ”|ICHi2023 +1108 + GST GAIM-18R ABS TUNER 夏普 高 频 头 
JIXIANG- ABS208 2 h IC6121 +1108 + GST 高 频 头 
East Star 2 晶 10 世 ICM3330-1108-GST GAIM-18R 高 频 头 
小 福星 abs 2008 3 晶 12 世 ICGX3001 + GX1211 +5812 
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( 续 ) 
品牌 Кик 芯片 配置 
接口 针脚 定义 ) 
通达 C60S-93ATC62S-91AT 1 h 10 芯 ICCT216H + AVL1108E +2020 
威 特 斯 ZL-5188A 2 ih 13 世 ICHTV903 + AVL1108 + RDK5812 
威 特 斯 ZL-5188B 2 晶 11 芯 ICGX3001 + GX1121 +5812 
迷你 星 3 晶 13 芯 ICGX3001 + GX1121 +5812 + Е16-100НІР 
高 星 HS-312 3 晶 12 芯 ICGX3001 + GX1121 +5812 
北大 高 科 3 唱 9 芯 ICGX3001 + GX1211 +5812 
思 达 科 ABS-S 801 型 2 唱 10 45 ICGX3001 + GX1121 +5810 
思 达 科 ABS-S 802G 2 10 世 ICGX3001 + GX1211 +5812 
思 达 科 ABS-S 803A 1 唱 10 世 ICAVL1118 + AV2020 +25D80V 
思 达 科 ABS-S 803G ICGX3001 + GX1211 +5812 
思 达 科 ABS-S 806H ICGX3001 + GX1211 +5812 
思 达 科 ABS-S 806H ICAVL1118 + AV2020 + DSD4M16G4 
思 达 科 ABS-S 806H ICHN4J7G + G2A954 +5812 + 25X80 
思 达 科 ABS- S807 1 品 5 世 ICAVL1118a + AV2020 + 806H4 
金 霸王 JBW-6688 211125 ICHTV903F + AVL1108EGa + АУ2020 + 8211 
金 霸王 JBW-6688 ICGX3001 + GX1211 +5812 
阿 德尔 ADE-168 ICHY903 + AVL1108EG + AV20201 
阿 德 尔 ADE131 金刚 ICHTV903F + AVL1108E + M88TS2020 
海 西 小 霸王 TD299Z 2 唱 6 芯 ICHi2023E + Hi3122 +5812 
同 洲 СҮ-6685 1 晶 12 芯 ICHM1512 +1108 +5812 
喜 旺 ABS5398 ICHi2023 + 1108E + MAX2119C 
喜 旺 ABS-5798 12 15 ICGX3001 + GX1211 +5812 
喜 旺 ABS-3809 2 晶 12 芯 ICGX3001 + GX1121 + RDA5812 
希 旺 598 2 唱 12 芯 (9 针 接口 ) ICHi2023 +1108 + SHRP 高 频 头 
彩虹 视 堪 CY84 1 曲 10 35 ICHTV903F + AVL1108 + M88TS2020 
彩虹 视 霸 A10S-9AAT 1 唱 10 芯 ICAVL1118 + SM42S16400B1-7 + F808 
九 洲 村 村 通 DVS-398F ICCT216H + ALV1108 + SHRP 高 频 头 
金星 ABS-208 1 晶 14 芯 ICHi2023 + AVL1108 + 铁 壳 高 频 头 
威 克 2 晶 6 芯 (5 针 接 口 ) ICHTV903 +1108 +58122 
华 尔 HR731A1 3 晶 12 芯 ICCX3001 + CX1121 +SHARP 高 频 头 
爱 普 斯 3 ih 9 芯 ICHTV903 + AV2020 + AVL1108EG 
爱 普 斯 2568 3 晶 10 芯 ICHTV903 + AV2020 + AVL1108EG 
爱 普 斯 ICGX3001 + GX1211 + AV2020 +2J10X 
未 来 视 佳 ADEI88 Зно 世 ICHTV903F + АУ2020 + AVL1108EG6 
黑金 刚 TRT006 1 唱 10 35 ICAVL1118 + AV2020 +4558 + F80-100 
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(8) 
产品 型 号 (升级 
пя ж еен A f 芯片 配置 
接口 针脚 定义 ) 
2 ia 10 芯 , 针 脚 定 义 : 
DX-668 GDRXD @тхр ICHi2023EC_Hi3102E +5812 + F80-1005 
@VCC DCND OBL 
2 йн 12 芯 ,针脚 定义 : 
WR HE- TT RE GDCND @вхр ICGX3001 + GX1121 + RDA5812 高 频 头 + P8075 
GTXD VCC 
火星 漫步 LJ6008 1 晶 10 芯 ICHTV903F + AVL1108 + M88TS2020 + F80-100 
针脚 定义 : 
王牌 新 一 代 TD-299Z GDRXD @тхр ICHi2023E + Hi3122 +5812 
@VCC DCND OBL 
王牌 HJ360 3 fm 103 ICGX1120 + GX3001 + TS2020 
CTVWALKER ABS-2008 1 ih 6b IC61216GJ + 1108F + 夏普 高 频 头 
吉祥 988 (ZJ-111) 1 晶 11 芯 ICHTV903 #NAME? 
北京 北 电 科 林 3 晶 12 世 ICHi2023 + AVL1108EGa + SHARP 高 频 头 
家 家 福 BEX811 1 唱 10 Л IC24645K2 + M88VS2000 + M88TS2020 
家 家 福 ADE158 ICHTV903 + AVL1108 + M88TS20202 
华星 科技 2 i ICHi2023 + AVL1108 +5812 
亚视 达 ABR-S( H11) 2 ia 1070 ICHTV903 +1108E + AV2020 
HSTAR 3 110215 ICHi2023 + AVL1108EGa + M88IS2020 
长 江 电 讯 ABS-2008 型 铁 壳 (9 针 接 口 ) ICD61216GJ + AVL1108EG + 夏普 高 频 头 
全 家 福 З ІСНі2023Е + AVL1108EG + M88TS2020 
畅想 BEX818 1 晶 10 世 ICHTV903 + AVL1108 + AV2020 
2 ia 10 芯 , 针 脚 定 义 : 
必 佳 GF-901 GDCND @вхр ICHTV903 +1108 + AV2020 
GTXD @усс 
2 唱 10 л, У 针脚 定义 : 
UKSP600G JEL 华 亚 ) GDCND @тхр ICHTV903 +1108 + M88TS2020 +25D80 
®RXD @VCC 
万 家 乐 TB002 (5 针 ) ICHi2023EC + Hi3102E + M88TS2020 +25X80AV7 
万 家 乐 2 唱 6 世 ICM3330 + ALi1108 +5812 + F80-75 
奥 伟 科技 ABS-800 3 (9 针 接 口 ) ICGX3001 + GX1121 +5812 
奥 伟 科技 ABS-900E 2 晶 12 芯 ICCT216 + AVL1108 + 独立 高 频 头 GAIR-08R 
KIR HSTER 3 fm 10д% ICHi2023E + AVL1108 +5812 
飞翔 ADE351 2 ia 1070 ICHTV903F + AVL1108EG + M88TS2000 
星 视 通 XC- B268 1 唱 10 世 ICHTV903 + AVL1108 +5812 
星 视 通 XC- C268 1 11Д% ICHTV903 AVL1108 58125 
奥 维 科技 ABS-600 3 晶 12 芯 ICGX3001 + GX1121 + AV2020 
GM-210825A 3 a 10 芯 ICHi2023 + AV1108 +5812 
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( 续 ) 
品 y 芯片 配置 
接口 针脚 定义 ) 
GM-210825A 2 111015 ICGX3001 + GX1121 +5812 
中 国 结 TRTO05 1 唱 10 芯 ICM88VS2000 +256454K + M88TS2020 
万 视 达 1185 3 h 10 л ICHi2023EC + Hi3121E +5812 
足球 王国 ADE266 1 h 10 芯 ICHTV903F + AVL1108Ga + M88T52000 
摩托 罗拉 ICHM1521 + AVL1108 +5812 
现代 数码 TDX-668B 2 йб 芯 ICAVL1108EG + HI2023EC +5812 
国 科 广电 GKA800 (9 孔 串 口 ) ICGX3001 + AVL1108 + EN29LV160AB + 夏普 高 频 头 
心 语 BEX838 10У ICHTV903F + AVL1108 +5812 
心 语 BEX838 2 111015 ICHTV903F + AVL1108 + m88ts2020 + GH8211 
美 万 嘉 М]-5185 3 a 10 36 ICGX3001 + GX1121 + RDK581 
tSVACH-6788 2 i ICM88VS2000 + ES255624K + M88TS2020 + EN25F80 + AMS1117 
数码 新 一 代 HT702 2 晶 10 芯 ICHTV903F + 1108 + M88TS2020 
АНДА KSP600G 2 ih 10 芯 ICHTV903 + AVL1108 +2020 
板 号 CH- ABS-S-VS2000-V1.1 2 нб» IC2000 + 2020 + 255624К 
斯 威 特 ZL-5188A 1 晶 13 芯 IC2HTV903 + AVL1108EGA + 夏普 高 频 头 
中 国 星 21624 ICALI3330 + ALil108 + 5812 + Е80-75 
NJiXiang 208 版 号 АВЅ- А005В. М 3 ih 6 芯 ICD61216GJ100 + AVL1108 + S29A1016070TF102 + MAXIM2119C 
附录 В 流行 数字 卫星 接收 机 恢复 盲 扫 功 能 操作 一 览 
品牌 型 号 操作 方法 
2080 在 “转发 器 设 定 "时 , 按 5160 .1698 、156988 





在 开机 状态 下 ,用 遥控 器 按 “ 荣 单 ” 键 一 电视 屏 显 示 皇 视 主 菜 单一 键入 
“530478”, 电 视 机 屏 显 示 “ 系统 信息 ,数据 存储 中 …… ”, 待 显示 消失 ,在 皇 
视 主 菜单 中 出 现 “ 自动 搜索 ” ,机 内 电视 节目 自动 恢复 为 工厂 设置 。 此 时 
选中 “自动 搜索 ” ,设置 相应 参数 , 即 可 进行 育 扫 























2080A 冲击 波 机 (V:1.11) 














调 出 主 菜单 一 进入 "转发 需 设 置 "一 项 ,直接 用 遥控 器 按 “1698 "一 画面 
HSR-2080A 出 现 “ 系 统 更 新 ”字样 ,随后 在 主 菜单 “节目 编辑 ”的 下 一 栏 出 现 “ 自 动 搜 
索 ” ,进入 该 栏 , 按 照相 应 的 参数 设置 ,再 按 “ 确认” 键 即 可 
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HSR-2080C 将 光标 移 至 “转发 器 设 定 ”, 用 遥控 需 数字 键 输入 "1698” 或 “$168” Дт 
2080/С 菜单 一 皇 视 主 菜单 一 转发 器 设 定 -168 或 235523 即 可 
2080 系列 打开 主 菜单 直接 输入 “5$168” 即 可 恢复 
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(Ж) 
品牌 型 号 操作 方法 
(1) 在 恢复 出 厂 时 , 按 “1270”。(2) 恢 复出 厂 确 定时 , 按 左 键 一 “ 喜 
ЖН бам 
爱 ”" 键 
20000 按 菜单 一 系统 设置 一 恢复 出 三 设置 ( 先 不 按 确认 ) 按 音量 右键 ,再 按 “ 嘉 
爱 " 键 ,然后 按 " 确认” 键 ,恢复 出 厂 状 态 ,这 时 可 打开 育 扫 功能 
、 菜单 一 系统 设置 “OK” 键 一 恢复 出 厂 设 置 一 “ OK” 键 一 确认 恢复 一 按 
东 仕 2000C .影视 龙 网通 系列 | 一 
Kit | 影视 龙 及 全 视 通 系 列 | .FAV" 键 _,“OK" 键 , 即 可 恢复 衣 扫 及 预 置 节目 
调 出 主 菜单 ,进入 “系统 设置 ”一 项 , 单 击 “ 恢 复出 厂 设置 ” , 按 “ 确 认 ” 
г 键 ,出 现下 拉 菜 单 , 在 没有 提示 的 情况 下 , 先 按 遥 控 需 上 的 “喜爱 ” 键 , 再 按 
= “确认 ” 键 ,返回 “节目 设置 "一 项 , 即 可 进入 " 单 星 搜索 "一 栏 ,按照 相应 参 
数 设 置 , 再 按 “ 确 认 ” 键 即 可 
科 林 (1) 在 安装 设 定 ,电源 选择 时 , 按 5 次 “1” 键 。(2) 在 “恢复 出 厂 ” 时 , 按 5 
科 林 次 “1” 键 可 恢复 所 有 出 厂 预 置 节目 
科 林 K2838 、KL-3383R “搜索 ”菜单 转 到 “转发 器 设置 ” , 按 音量 减 键 4 次 ,再 按 静 音 键 即 可 
诺 普 斯 菜单 一 扩展 菜单 一 “OK” 键 一 系统 设 定 一 “OK” 键 一 系统 2 一 “OK” 键 一 
音量 减 4 次 一 静音 即 可 
a 科 海 Важ“ ЯЕ 2”, 请 输入 密码 ; 按 4 次 音量 键 , 按 1 次 静音 键 
5088 “系统 设 定 1”, 向 左 键 一 下 .向 下 键 一 下 再 向 左 键 一 下 .向 下 键 两 下 
按 住 菜单 键 一 系统 设置 一 出 现 子 菜单 一 再 选择 “系统 设置 "一 确认 一 出 
现 “ 系 统 设置 "对话 框 “系统 设置 2”。 进 入 这 两 个 系统 都 要 输入 密码 ; 即 
科技 先锋 GL506 音量 减 一 节目 号 减 一 音量 减 一 节目 号 减 一 节目 号 减 一 节目 号 减 (可 简称 
为 左下 左下 下 )。 输 入 “系统 设置 1” 的 密码 后 ,出 现 盲 扫 以 及 
100. 5°E 的 全 部 节日 表 
天 诚 919 ERAIK 在 增加 节目 时 ,将 本 振 频 率 设置 为 “11111”, 下 行 频 率 设置 为 “22222”， 
619 、 飞 龙 数 王子 、 符号 率 设置 为 "33333”, 确认 后 再 默认 一 次 后 ,在 节目 菜单 中 出 现 卫 星 盲 
天 诚 游戏 王 等 扫 功 能 及 预 置 节目 
жй 中 国 龙 按 遥 探 器 上 的 信息 键 3s 后 ,再 按 菜 单一 “节目 设置 " 即 可 
安琪儿 游戏 王 .喜多 
乐 、 狮 子 王 KEES, 按 信息 键 5s, 屏 显 信息 消失 ,同时 出 现 “ 是 否 恢复 默认 设置 "对话 框 , 按 
香格里拉 、 大 富 译 之 家 、 左右 键 ,使 * 是 ” 变 为 黄色 ,确认 后 即 可 恢复 育 扫 功能 
好 年 头 ` 贝 斯 特等 (2005 年 产 ) 
小 神童 “菜单 ”一 输入 密码 ,54321 
好 日 子 密码 :53678 
调 出 主 菜 单 ,进入 "默认 设置 "一 项 ,选择 “默认 语言 "为 中 文 , 按 “确认 ” 
键 。 此 时 画面 出 现 提 示 文 字 “ 输 入 密码 !” 此 时 按 遥 控 器 上 的 数字 键 
金泰 D8000( 好 日 
E “5678”, 则 在 “节目 设置 "一 项 的 子 菜单 中 多 出 “网 络 设置 "和 “设置 "两 
栏 ,进入 “设置 ”一 栏 , 按 照相 应 的 参数 设置 ,再 按 “ 确 认 ” 键 即 可 
大 丰收 D8000 菜单 一 节目 设置 一 “$4321”( 或 “082004”) 即 可 
金泰 克 菜单 直接 输入 54321 或 者 5678 
喜洋洋 iioi 在 菜单 画面 按 遥 控 器 按键 “08”, 出现 密码 框 ,输入 “2004”, 按 “OK” 键 ， 
ай 在 这 时 菜单 中 将 出 现 “ 自动 设置 ”, 这 就 是 育 扫 
P-3900/E910 机 器 密码 :1111 
百胜 2300 .百胜 双 万 能 密码 :9876 
P3500 同时 按 前 面板 OK” 和 频道 上 两 键 , 密 人 码 初 次 为 0000 
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( 续 ) 
品牌 型 号 操作 方法 
ЕЎ 2100 密码 1234 
ср7882-7885 机 万 能 密码 :0000 
CDVB2000E 自行 设 4 位 数 
C-5880 万 能 码 :9876 
阿 瓦 斯 2001 密码 :9949 或 1577 
8800 初始 密码 :9949 
诺基亚 
8830 输入 开机 密码 :1234 
诺 普 斯 系统 修改 密码 : 左 、 下 左 、 下 .下 键 
家 长 码 :0000。 系 统 码 :9317。 开 机 前 分 别 按 住 面板 上 第 一 个 和 第 三 个 
ш на 键 ,加 电 后 约 Imin 后 松 开 ,用 系统 恢复 菜单 恢复 系统 即 可 
富 事 通 E F Æ Att 
VISTAR2000 密码 :1234 
v889 vsat4300 原始 码 :0000。 修 复 码 :64365577 
新 闻 台 (3. 5. 6.8 ) 专用 机 (DY2000S) E, F ÆA 
帝 霸 901 工程 密码 :1001 
SIMON920 初始 密码 :1234 ;通用 码 :3453 
家 长 码 :0000; 系 统 码 :9317。 开 机 前 用 手 分 别 按 住 面板 上 第 一 个 和 第 
PANDA-610( 熊 猫 610) 三 个 键 ,加 电 后 约 lmin 松 开 ,用 系统 恢复 菜单 恢复 系统 即 可 。 更 改 key 的 
密码 是 9317 

















уы? Ыз НЫ SF. kth y 二 “ ` ра t 3 45 + >л. з > 
2830C 微型 机 按 遥 探 器 静音 键 Ss 以 上 , 屏 显 “ 探 除 新 增 节 目 ,并 恢复 出 三 设置 ?”, 选 









































确定 ,进入 育 扫 
987 工程 机 初始 密码 ,依次 输入 上 TF 左右 键 
z 进入 方法 :打开 主 菜单 一 进入 转发 器 设置 一 依次 按 声 道 键 一 信息 
键 一 0000 
3188CSI 菜单 一 节目 设置 一 节目 加 一 信息 键 一 声 道 键 一 密码 :0000 

















调 出 主 菜 单 ,进入 “节目 设置 "一 项 ,在 没有 任何 提示 的 情况 下 , 按 信息 
















































































键 和 声 道 键 ,这 时 画面 出 现 提示 :密码 !”。 用 和 遥控 需 输 入 “0000” 后 按 确 
3188C-S1 认 ,画面 出 现 *“ 系 统 恢复 ” ,这 时 返回 节目 设置 会 发 现 多 出 “ 盲 扫 ”一 栏 , 进 
入 该 栏 ,按照 相应 的 参数 设置 ,再 按 确认 键 , 即 能 盲 扫 。 注 :该 机 不 能 扫 ku 
波段 信号 
T 5288 菜单 一 输入 “156988” 即 可 
同 洲 
菜单 一 系统 设备 一 默认 一 “ OK” 键 一 按 “ 菜 单 ” 键 一 退出 菜单 一 节目 设 
新 版 同 洲 3188C 置 一 “OK” 键 一 按 信 息 键 + 声 道 键 一 显示 “输入 密码 ”, 输 入 “0000” 即 可 
(有 的 输入 “1234” 也 可 ) 
同 洲 菜单 一 恢复 出 厂 设 置 一 “ 否 ” 改 为 “是 ”。 然 后 输入 ;1234 
按 “MENU” 键 进入 节目 设置 后 , 先 按 信息 键 ,再 按 声 道 键 ,输入 密码 
3188С-52 D wo BI 
































菜单 一 恢复 出 三 设置 改 为 "是 ”。 国 内 节目 密码 为 "0000”, 全 部 节目 密码 


пў 型 
ы 为 “1234” ,但 是 无 育 扫 ;开机 直接 长 按 吏 音 , 可 以 接收 全 部 节目 ,并 有 并 打 












































3188C 智慧 星 ( CT212R 芯片 ) 按 住 “ 静 音 ” 键 10s, 再 进入 菜单 就 会 多 出 “ 自动 搜索 ”( 即 盲 扫 ) 
3288CSI 菜单 一 节目 设置 一 节目 上 一 信息 键 一 声 道 键 一 0000 
3188Е 万 能 密码 :991231 
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(Ж) 
品牌 型 号 操作 方法 
5688 新 版 机 盲 扫 密 码 .0000; 老 版 机 密码 .1270 
REE 在 恢复 出 广 时 按 静 音 键 ,输入 :1270 
HIC-3288C 进入 主 菜 单 ,用 遥控 需 数 字 键 输入 "1270” 即 可 
1270 菜单 一 静音 
菜单 一 系统 调 协 一 出 现 三 角形 里 有 个 感叹 号 图 标 一 按 和 遥控 器 静音 键 一 
3169 .6688 .5688 等 Жж ну“ 1 ” 键 一 请 输入 密码 :1270 一 返回 到 “自动 搜索 " 即 可 。 其 中 
6688 机 型 进入 系统 密码 为 0000 
默认 设置 一 “OK” 键 一 静音 键 一 声 道 一 上 键 一 输入 “1270” 后 ,再 回 到 自 
` 最 新 超 薄 型 6688D ? 
海 克 威 оа 动 搜索 即 可 
用 遥控 器 打开 进入 系统 设置 选项 ,选择 其 中 的 “默认 设置 ”, 按 “OK” 键 
便 进入 了 “恢复 默认 设置 ” 的 菜单 , 先 按 一 下 遥控 器 上 的 “1 ” 键 ,再 按 
VEN-2188 下 遥控 器 左上 角 绿色 的 静音 键 ,再 按 一 下 1” 键 , 便 出 现 “ 请 输入 密码 ” 
提示 框 ,然后 用 遥控 器 输入 “1270” 即 可 。 机 器 恢复 默认 设置 。 此 时 便 可 
进入 自动 搜索 菜单 了 
海 克 威 其 他 机 型 _ р. р : 、 a 
PR 菜单 一 默认 一 恢复 出 厂 设置 一 “OK” 键 一 静音 + 频道 上 键 一 输入 
АЛОЕ, “1270”->“OK” 键 , 即 可 恢复 讶 扫 及 预 置 节目 
天 诚 部 分 机 型 Ы Е 
菜单 一 系统 设置 一 确认 一 恢复 出 三 设置 (默认 设置 ) 一 确认 一 确认 ( 屏 
海尔 数码 富豪 . 吕 洞 滨 等 显 请 输入 密码 ) 一 输入 “5678”。 恢 复出 三 设置 后 , 即 可 出 现 言 扫 功能 与 较 
完整 的 多 星 电视 节目 表 
PBI .PBI1000 恢复 系统 密码 :8888 
PBI 
PBI 北京 铁路 局 工会 专用 1250 
800S 按 面板 上 的 频道 上 键 一 次 下 键 三 次 上 键 两 次 
神 洲 
神 洲 6 号 系统 “ 设 定 1” 密 码 : 左 下、 左 、 下 、 下 ;系统 “ 设 定 2” 密 码 .0000 
中 大 数字 机 在 恢复 默认 设置 时 ,提示 输入 密码 , 按 “1234” 或 “5678” 
调 出 主 菜单 ,进入 “默认 设置 "一 项 , 按 遥 控 器 数字 键 “8108”, 确 认 后 , 返 
中 大 红星 回 “ 节 目 设 置 " 一 项 ,进入 “ 盲 扫 ” 一 栏 , 按 照相 应 参数 设置 ,再 按 “ 确 认 ” 键 
即 可 
其 他 型 号 在 默认 状态 下 一 按 “8108” 即 可 
T 2003 年 产 语言 一 英语 一 恢复 出 三 设置 一 确认 一 静音 一 节目 加 一 密码 为 “7065” 
19 
迪 佳 天 地 星系 列 输入 密码 为 “7065” 
410 .2250 .518 .212 菜单 一 语言 一 英语 一 恢复 出 三 设 置 一 “OK"” 键 一 7065 或 者 0000; 菜 单一 
(2004 年 前 的 产品 ) 恢复 出 厂 设 置 一 OK"” 键 一 7065 或 者 0000 
天 地 星 
518 .218 .328 РЯ _ 
等 2005 年 的 产品 ee 
、 чы 关机 状态 下 , 按 住 本 机 “菜单 ”" 键 ,同时 按 下 电源 开关 ,直到 屏 显 菜单 ， 
ЛЕ 神 应 嘉 宝 (2003 年 产 ) 在 关机 状 安 住 本 机 “菜单 ” 键 ,同时 按 下 电 关 | 菜单 





即 可 进入 盲 扫 功 能 
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( 续 ) 
品牌 型 号 操作 方法 
恢复 出 广 设置 一 确认 一 节目 加 一 节目 减 一 音量 加 一 音量 减 一 1234 , 即 
2003 
== 可 进入 盲 扫 功 能 
Рет l 恢复 出 广 设置 一 确认 ( 屏 显 “请 输入 密码 ”) ,密码 为 “5678”。 进 入 网 络 
草书 2004 
小 神童 .挑战 者 (2004 年 产 ) 搜索 也 要 输入 密码 “5678” 
ү 恢复 出 三 一 ”OK” 键 一 节目 上 一 节目 下 一 音量 减 一 1234。 恢 复出 三 一 
高 斯 贝尔 рыз. 
ОК” —5678 
调 出 主 菜单 ,将 光标 移 至 “恢复 出 厂 参 数 ” 一 项 , 按 确 认 后 ,屏幕 右 下 角 
高 斯 贝尔 出 现 方 框 , 内 有 提示 文字 “输入 密码 ”, 用 遥控 器 按 “$678”， 随 即 屏幕 显示 
高 斯 贝尔 -S80E “系统 信息 数据 存储 中 ”,3s 后 ,菜单 自动 退出 ,再 次 调 出 主 菜单 ,发 现在 
“万 年 历 ” 一 项 的 下 面 多 出 “自动 搜索 ”一 项 ,进入 该 项 ,按照 相应 的 参数 
设置 ,再 按 “ 确 认 ” 键 即 可 
高 斯 贝尔 -S80F 菜单 一 系统 设置 一 恢复 默认 设置 (光标 停 在 上 面 ,不 要 按 确认 ) 按 顺序 
ка] у S ZIN- э 
ш 按 信息 键 -下 键 ->8 键 -静音 键 -、 即 可 打开 
= TERE ERNS ERU R>“ OK” SR + 频道 上 键 一 
高 斯 贝尔 | т 
ИТИ 输入 FE 下 左右 .1.2.3.4-，“OK" 键 , 即 可 恢复 盲 扫 及 预 置 节 上 月 
Як Ут. > 7: > » < > 二 “ 请 输 5 
2003 a І асаа 确认 一 静音 一 节目 加 ( 屏 显 入 密码 ”) 一 输入 密 
跃 佳 、 “7065” В 
航天 、 跃 住 . 航 天 (2004 年 ) 进入 菜单 后 按 静 音 5s, 屏 显 “ 数 据 存储 中 ”, 之 后 即 可 进入 盲 扫 功 能 
沧 浪 年 华 крс 恢复 出 厂 设置 -确认 静音 一 节目 加 -7065。 菜 单 _ 按 静音 5s 一 屏幕 
显示 “数据 存储 中 ” 即 可 
泰 星 专 用 机 设置 密码 :2321 
泰信 TX-660 .TX-680 .TX-890 密码 .0000 
亚视 达 2688 进入 “默认 设置 中 ”一 “静音 ” 即 可 
亚视 达 ( 幸运 星 、 调 出 主 菜 单 ,进入 “系统 设置 "一 项 的 子 菜单 “默认 设置 "一 栏 , 按 确认 
贴 牌 海 克 威 ) 后 ,画面 上 出 现 “ 恢 复 默 认 设置 …… ”字样 ,此 时 按 遥 控 器 上 的 “1270”, 随 
HIC-5288 ‚6688 等 后 即 可 进入 “网 络 搜索 ”一 栏 , 按 照相 应 的 参数 设置 即 可 育 扫 。 
亚视 达 (1) 首 先 按 遥控 器 MENU 键 进入 “系统 设置 ” , 按 OK 进入 。(2) 进 入 
_ “系统 设置 ” ,选择 “默认 设置 "。(3) 画 面 出 现 “ 恢 复 设置 " 框 (注意 不 要 按 
亚视 达 5288 Ме > 
ОИ) 去 控 器 确认 ) АНЕ НВ, РЕОН Т E АНЫШ ЩН 
要 求 “请 输入 密码 ” 框 ,输入 密码 “1270” 即 可 
亚视 达 2168 菜单 一 系统 设置 一 恢复 出 广 设置 一 右键 (或 左 键 ) 一 0 
ке , ЖОЖ И ВА h EER 单 时 ,输入 密码 即 可 (虽然 画面 没有 提 
шоо ma 示 ) ,但 可 输入 以 下 几 组 密码 ;309700 ‚5168 ‚1698 .305518 。 因 不 同 批 次 的 
Я М 密码 是 不 同 的 ,可 以 逐个 试 。 如 果 正确 ,会 有 ;出 厂 参 数 恢复 ,请 稍 等 "的 
Шш 提示 。 这 步 完 成 后 再 按 自动 搜索 ,确认 即 可 进入 育 扫 
卓 异 
и J ЕЗЙ ‚ТЕШЕН ТЕШ КЕИ ЕСА НЕ 3055187 
ZY-5518 面 出 现 “ 出 厂 参 数 恢复 ”字样 ,返回 “自动 搜索 ” е 
应 参数 设置 , 按 确认 即 可 
飞天 龙 密码 :1234 
通达 按 节目 加 一 按 音量 减 键 四 次 一 静音 即 可 
小 神童 .挑战 者 等 恢复 出 厂 设 置 一 确认 一 “5678” 即 可 
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(Ж) 
品牌 型 号 操作 方法 
йе REB Уа ВТА йт п НСВ ^Ш А 107) Ж 
天 经 、 但 :0000 
威乐 十 经 天 .威乐 十 2288 
Е ` ` 恢复 出 厂 设 > 确认 一 静音 一 节 ›“7065” В| п 
年 华 沧 浪 等 恢复 出 厂 设 置 认 一 静音 一 节目 加 рај 
| 创维 DVB-S01( | | 
Ё И 高 级 用 密码 . 
创维 DVB-5012) 工程 机 创维 系列 高 级 用 户 开 启 密码 .13572468 
DX680 密码 :0000 
长 虹 万 能 码 :138168 














在 开机 状态 下 ,用 随机 遥控 器 按 “MENU”( 荣 单 ) 键 ,电视 机 屏 显 亚视 达 
(或 海 克 威 ) 主 菜单 ,进入 “系统 设置 ” ,再 进入 “默认 设 置 ” ,电视 机 屏 显 
“恢复 默认 设置 ”的 说 明和 提示 ,接着 按 静 音 键 一 音量 减 键 一 节目 加 键 ,在 
美 之 乐 VEN-5588 “WERU А" ВОЕНА ЯУ ЗЕ п ру ЕҢ Ж“ A ИШ жож жж” 
提示 框 一 键入 "1270”, 提示 框 消失 ,电视 节目 自动 回 到 接收 机 出 广 设置 时 
的 第 一 个 节目 ,机 内 所 有 节目 恢复 为 出 厂 设 置 。 此 时 返回 并 进入 自动 搜 
索 , 设 置 好 相应 参数 , 即 可 进行 育 扫 















































































































































































































































菜单 一 恢复 出 厂 设 置 一 “OK” ПЛК Э Л Е 
华 尔 AKAZ и 
E AHEM “ОК” 9E, TRE TARTES B 
TEIR 731 菜单 一 系统 设置 一 恢复 出 广 设置 一 右键 (或 左 键 ) 一 0 
= 菜单 一 语言 一 英语 一 setupprogram 一 “OK” 键 一 defaulTValue 一 “OK” 键 一 
灵通 灵通 3500F 和 
请 输入 密码 一 输入 “1270” 即 可 
爱 仕 达 按 菜单 , 选 第 2 项 (节目 设置 ) ,进入 选择 “默认 设置 ”一 确认 进入 一 再 
确认 一 输入 密码 “8888” 
九 洲 DVC-2008IR 初始 密码 :9949 
维 克 斯 维 克 斯 VX100 密码 :000000 
美国 СІ-3100 密码 :1210 
RCA992 RC993S 密码 :6931 
三 光 C-SKY900 密码 :1234 
С у 菜单 打开 关闭 方法 :进入 菜单 设 定 看 到 game ,直接 输入 数字 :19370 一 提 
` 示 输 入 密码 一 输入 2486, key 菜单 自动 打开 ,普通 菜单 进入 密码 :0000 
出 三 原始 密码 :000000。 如 果 用 户 自 己 修 改 后 忘记 密码 ,可 以 用 如 下 方 
华 连 发 华 连 发 SK-2008H ОИЕ , 
кее те 法 解 开 : 按 遥 控 器 方向 键 上 .下 . 左 . 右 .左右 
如 意 按 “OK” 键 3s 
按 遥 控 器 上 的 左 键 或 右键 ,把 图 标 移 至 中 间 , 用 遥控 器 的 上 键 或 下 键 ， 
Zenith .DTH310 解码 需 选择 至 预 设 频道 (Advanced Setup) 选项 , 按 遥 控 器 上 的 “确认 ” 键 , 这 时 需 
用 遥控 兢 的 数字 键 输入 默认 密码 .0000 
中 星 9 
号 直播 通用 进入 密码 ,“0000”。 超 级 密码 ,“9999” 
专用 机 
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